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PINTURA INTERNA E EXTERNA DO BLOCO 01:
PINTURA DO MURO - FACHADA FRONTAL OS DOIS LADOS: R
FINTURA DO LETREIRO: @ SANITARIO FEMININO E MASCULINO: COZINHA:
INTERNA E EXTERNA: PINTURA BARRADO: ESMALTE 2 DEMAOS ~ DEWOLICAO DE ALVENARTA DE THOLO FURADO; DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E TUBULAGAO DE
COM SELADOR: DEMOLIGAO DE PORTAS DE METALICAS; AGUA (ABAIXO DA BANCADA, TUBULAGAO DE AGUA DANIFICADA
INTERNA E EXTERNA: PINTURA AGIMA DO BARRADO: LATEX DEMOLIGAO DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO; DEVIDO A UM VAZAMENTO CONSTANTE );
ACRILICA 2 DEMAOS COM SELADOR; DEMOLIGAO DE BANCADA DE ARDOSIA; - DEMOLIGAO DE TRECHO DO PISO DE GRANITINA;
EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS DAS PAREDES; DEMOLIGAO DE BACIA SANITARIA, VALVULA DE DESCARGA E TORNEIRAS; - EXECUGAO DE NOVA TUBULAGAO!
REMOGAO DA PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES; EXCUGAO DE BARRAS DE APOIO PARA PCD (80cm E 40cm)
REMOGAO DA PINTURA DAS PAREDES E TETO; EXECUGAO DE ALVENARIA DE TUOLO FURADO: - EXECUGAODE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO
PINTURA DAS PORTAS, PORTOES, GRADES E JANELAS EXECUGAO DE CHAPISCO E EMBOGO: - EXECUGAO DE REVESTIMENTO E PISO DE GRANITINA.
EXISTENTES - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO. EXECUGAO DE BACIA SANITARIA, LAVATORIO SEM COLUNA, VALVULA DE 0BS.: REBOCO NA PAREDE EXTERNA AONDE SERA FEITO ESTE REPARO,
OBS.: EXECUTAR PINTURA DA ESCOLA CONFORME MOMORIAL DESCARGA, BANCADA DE GRANITO, CUBA DE LOUGA E TORNEIRAS; 51 AREA DE SERVICO;
DESCRITIVO. EXECUGAO DE PORTA PF-10 (70x180cm) E PF-01 (90x210cm E 85x210cm) - PADRAO DEMOLIGAO DO PISO CERAMICO,
AGETOP; DEMOLIGAO DE ALVENARIA DA (CENTRAL DE GAS QUE ESTA FORA
PINTURA DAS PORTAS NOVAS - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO. DAS NORMAS TECNICAS)
EXECUGAO DE PISO DE GRANITINA: EXECUGAO DE PISO CERAMICO;
EXECUGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EXECUGAO DE CENTRAL DE GAS - PADRAO AGETOP.
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CALGADAS (PASSEIO PUBLICO) E CIRCULAGAO PRINCIPAL -
NFORME AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE: PINTURA INTERNA E EXTERNA DO BLOCO 01:
DEMOLIGAO DO CONCRETO (RASGO) PARA EXECUGAO DO PISO PINTURA DO MURO - FACHADA FRONTAL OS DOIS LADOS;
TATIL: ALERTA E DIRECIONAL; PINTURA DO LETREIRO;;
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO PARA EXECUGAO DE INTERNA E EXTERNA: PINTURA BARRADO: ESMALTE 2 DEMAOS
REBAIXOS; COM SELADOR;
EXECUGAO DE COMPACTAGAO; - INTERNA E EXTERNA: PINTURA ACIMA DO BARRADO: LATEX
EXECUGAO DE CONCRETO DE 5CM; ACRILICA 2 DEMAOS COM SELADOR;
INSTALAR PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA - LADRILHO E EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS DAS PAREDES;
EMBORRACHADO - REMOGAO DA PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
- REMOGAO DA PINTURA DAS PAREDES E TETO;
- PINTURA DAS PORTAS, PORTOES, GRADES E JANELAS
EXISTENTES - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO.
OBS.: EXECUTAR PINTURA DA ESCOLA CONFORME MOMORIAL
DESCRITIVO.
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ACESSO DOS ALUNOS

Planta Baixa

Escala 1:125

@ COZINHA:

PATIO DESCOBERTO:
DEMOLIGAO DO PISO CERAMICO;

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DE 5cm;

EXECUGAO DE CENTRAL DE GAS - PADRAO AGETOP.

Corte BB

Escala 1:125

SANITARIO MASCULINO -
A=13,63m*

QO
0110

©

O | -

L
30, .60 430, .60 2Q 55 f

1 11 11 1
SANITARIO FEMININO \Il
A= 13,63m*

Q

.80
1.30

=)
A

Planta Demolicao
Escala 1:75

SANITARIO FEMININO E MASCULINO:

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO;
DEMOLIGAO DE PORTAS DE METALICAS;

DEMOLIGAO DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO!

DEMOLIGAO DE BANCADA DE ARDOSIA;
DEMOLIGAO DE BACIA SANITARIA, VALVULA DE DESCARGA E

TORNEIRAS;

EXCUGAO DE BARRAS DE APOIO PARA PCD (80cm E 40cm);

EXECUGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO;

EXECUGAO DE CHAPISCO E EMBOGO;

EXECUGAO DE BACIA SANITARIA, LAVATORIO SEM COLUNA,
VALVULA DE DESCARGA, BANCADA DE GRANITO, CUBA DE

LOUGA E TORNEIRAS;

EXECUGAO DE PORTA PF-10 (70x180cm) E PF-01 (90x210cm E

85x210cm) - PADRAO AGETOP;

PINTURA DAS PORTAS NOVAS - OS DOIS LADOS COM FUNDO

ANTICORROSIVO.
EXECUGAO DE PISO DE GRANITINA;

EXECUGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO.
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Planta Cobertura

Escala 1:250
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Escala 1:125
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QUADRO DE EXECUCAO DE SERVICOS QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAGAO DE PREDIOS
SERVIGOS PROPOSTOS NESTE PROJETO: REFORMA
1. COBERTURA BLOCO 01: DESCRICAO DESCRIGAO VATERIAL UNIDADE| QUANTIOADE -
- DEMOLIGAO DE TELHAS COM REAPROVEITAMENTO; DO AMBIENTE DE SERVIGOS OBSEVACOESS
- DEMOLIGAO DE DO MADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS); DEMOLIGAD TELHAS GERAMICAS 2 19260
- DEMOLIGAO DE FORRO PVC COM E SEM ESTRUTURA; TELAS CERAMICAS COM REAPROVETAWERTO W | ww - - ] ] .
- EXECUGAO DE TELHAS CERAMICAS NOVAS E COM REAPROVEITAMENTO; 1. CoBERTURA DS S s —— - Onde nao tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.
BLOCO 01
- EXECUGAO DE EMBOCAMENTO DE BEIRAL; LATERAL E CUMEEIRA; TORRO PV SOV ESTRUTORR m 000
- - - Favor conferir medidas no local
EXECUGAO DO MADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS); VRIS TS m o .
- EXECUGAO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA. Ep e = e
14 BLOCO 02: - Vi i anci i
" DEMOLIGAO DE TELHAS COM REAPROVEITAMENTO; S TELIAS GERAMIGAS COM REAPROVEITAVENTO e o280 Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.
_ DEMOLIGAO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA; ADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS) 2 10000
- EXECUGAO DE TELHAS CERAMICAS NOVAS E COM REAPROVEITAMENTO; EMBOCAMENTO LATERAL M 1850
- EXECUGAO DE EMBOCAMENTO DE BEIRAL; LATERAL E CUMEEIRA; EMBOCAMENTO BEIRAL M 83,78
- EXECUGAO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA CUMEEIRA M 4188
FORRO PVC COM ESTRUTURA iz 60,00
2. SANITARIO FEMININO E MASCULINO: FORRO PVC SEM ESTRUTURA M2 16000
- DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO; 1 COBERTURA DEMOLIGAO TELHAS CERAMICAS M2 2000
- DEMOLIGAO DE PORTAS DE METALICAS (60x180cm; 80x180cm E 80x210cm); BLOCO 02 TELHAS CERAMICAS COM REAPROVEITAMENTO M2 20800
- DEMOLIGAO DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO; FORRO PVC COM ESTRUTURA M2 17242 r
- DEMOLIGAO DE BANCADA DE ARDOSIA; FORRO PVC SEM ESTRUTURA 2 7242
- DEMOLIGAO DE BACIA SANITARIA, VALVULA DE DESCARGA E TORNEIRAS; oo [TELHAS CERAMICAS GOM REAPROVEITAMENTO 2 208,00
- EXECUGAO DE BARRAS DE APOIO PARA PCD (80cm E 40cm); TELHAS GERAMICAS NOVAS iz 208,00 ~
- EXECUGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO; ENBOCAMENTO LATERAL [ 650 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
- EXECUGAO DE CHAPISCO E EMBOGO; EMBOCAMENTO BEIRAL W 59.90 I’
- EXECUGAO DE BACIA SANITARIA, LAVATORIO SEM COLUNA, VALVULA DE CUMEERA W o5 SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
DESCARGA, BANCADA DE GRANITO, CUBA DE LOUGA E TORNEIRAS; TORRO PYG SOV ESTRUTURA I o =
- iéi%g&o DE PORTA PF-10 (70x180cm) E PF-01 (80x210cm E 85x210cm) - PADRAO P Yy ™ o GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
- PINTURA DAS PORTAS NOVAS - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO, DEMOLICAO ALVENARY D TUOLO FURADO L 227
_ EXECUCAO DE PISO DE GRANITINA; S PORTAS DE METALICAS (60x180cm: B0<180cm £ 60x2106m) 2 1050
- EXECUGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO. MASCULINO PISO CERAMICO M2 2126
REVESTIVENTO CERAMICO iz 04z
[BANGADA OE ARDOSIA iz X0
3. muro: CUBA DE LOUGA ) 03 n
- EXECUGAO DE COMPLEMENTO DE MURO DE 0,50m - PADRAO AGETOP; BACIA SANTARIA [ o GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
- EXECUGAO DE CHAPISCO E REBOCO. VALVULA DE DESCARGA up %
T APROVADO /)
BARRAS DE APOIO PCD (80cm) 0o [
4. PINTURA INTERNA E EXTERNA DO BLOCO 01: EXECUGAO BARRAS DE APOIO PCD (40cm) [ o
- PINTURA DO MURO - FACHADA FRONTAL OS DOIS LADOS; ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 2 620 —
- PINTURA DO LETREIRO;; CrApISco 3 240 TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAQ
- INTERNA E EXTERNA: PINTURA BARRADO: ESMALTE 2 DEMAOS COM SELADOR; B0 e 0
- INTERNA E EXTERNA: PINTURA ACIMA DO BARRADO: LATEX ACRILICA 2 DEMAOS AR SRR sy m
- EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS DAS PAREDES; [Fivoroe oesorron = =
- REMOGAO DA PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES; = - -
- REMOGAO DA PINTURA DAS PAREDES E TETO; [Bancaoa o€ sranTo 2 19
- PINTURA DAS PORTAS, PORTOES, GRADES E JANELAS EXISTENTES - OS DOIS CUSADE Loueh 2 L
LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO. [TORNEIRA up ] n n
0BS.: EXECUTAR PINTURA DA ESCOLA CONFORME MOMORIAL DESCRITIVO. PORTAPF. PADRAO AGETOR 2 502
PORTA PF-01 (90<210cm) - PADRAO AGETOP 2 189
PORTA PF-01 (85<210cm) - PADRAO AGETOP iz 558
5. cozina: PINTURA DA PORTA NOVA - 05 DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSVG | 2 27 ~
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E TUBULAGAO DE AGUA (ABAIXO DA IS0 DE GRANITINA W2 2602 AP L IA AO E R E F O R M A
BANCADA, TUBULAGAO DE AGUA DANIFICADA DEVIDO A UM VAZAMENTO RASPAGEN E APLICAGAO DE RESINA 2 %52
CONSTANTE ); REVESTIMENTO CERAMICO [ 119,10
- DEMOLIGAO DE TRECHO DO PISO DE GRANITINA; 3. MURO EXECUGAO ‘COMPLEMENTO DE MURO DE 0,50m - PADRAO AGETOP. W2 112,60
- EXECUGAO DE NOVA TUBULAGAO; TR TR REETT)
- EXECUGAO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO; ) T T ENDERECO
- EXECUGAO DE REVESTIMENTO E PISO DE GRANITINA TR DO TR TR A FRENTAL S B AGS 2 F
0BS.: REBOCO NA PAREDE EXTERNA AONDE SERA FEITO ESTE REPARO. EXECUGAO o 2 720
4. PINTURA
o Mo sem - - AV. BRASIL, N 250, NOVA VILA - CERES - GO
- DEMOLIGAO DO PISO CERAMICO; [Fchox 00 BARRADO T AcRILGA 2 DEAGS cOw sELADOR 2 96,60
- DEMOLIGAO DE ALVENARIA DA (CENTRAL DE GAS QUE ESTA FORA DAS NORMAS EVASSAUENTO AGRILICO DAS PAREDES -2 EWAOS w2 90000
TECNICAS); w2 900,00 AREA TOTAL
52 PATIO DESCOBERTO: s e 5 LAoos w2 27569 AREA DO TERRENO |  AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA ADEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO
RO DA PINTURA DAS PORTAS PORTOES, GRADES £ JANELAS EXSTENTES 75,
- DEMOLIGAO DO PISO CERAMICO; o s = z i:z
- EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DE Som; & comn pEMOLIGO ‘ = = = 9.000,00M2 1.526,13M2 1,52M2 1.527,65M2
- EXECUGAO DE CENTRAL DE GAS - PADRAO AGETOP. PISO DE GRANITINA
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 2 405
PISO CERAMICO 2 007
6. PASSARELA (RAMPA DE LIGAGAO ENTRE BLOCOS): ALVENARIA DE TWOLO FURADO. M2 405
- DEMOLIGAO DO PISO CERAMICO; EXECUGAO CHAPISCO 2 405 J
- EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM RANHURAS; REBOCO M2 405 - YT -
- EXECUGAO DE CALHA. REVESTIVENTO CERAMICO 2 305 Aota O —
o0 o CrTI, 2 o AUTOR: ARQ. DANIELA SILVA E SOUZA - CAU: A43533-3
7. CALGADAS (PASSEIO PUBLICO) E CIRCULAGAO PRINCIPAL - CONFORME AS RASPAGEM E APLICAGAO DE RESINA 2 338 !
NORMAS DE ACESSIBILIDADE: PISO DE CONGRETO DE Sem iz So07
- DEMOLIGAO DO CONCRETO (RASGO) PARA EXECUGAO DO PISO TATIL: ALERTA E CENTRAL DE GAS - PADRAO AGETOP uo o
DIRECIONAL; DEMOLIGAD PISO CERAMICO 2 o061 -
- DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO PARA EXECUGAO DE REBAIXOS; 6 PASSARELA EXECUGAO PISO CONCRETO DE 50m COM RANHURAS W2 1661 RT DA OBRA: Y/
- EXECUGAO DE COMPACTAGAO; [y W 502 Ghstanid de Moraidvei N
Gistavo de Mora Jardim
- EXECUGAO DE CONCRETO DE 5CM DEVOLICAD PISO DE CONCRETO w2 705 Gante Pm&%ﬁ
- INSTALAR PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA - LADRILHO E EMBORRACHADO. T eons EaROUL COMPACTAGAO [ 17,60 [ anista { CAU n0 AST881-3
PISO DE CONCRETO DE 5cm M2 17,60 R — e =
8 AT P T e m s PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO  CNPJ: 01.409.705.0001-20
+ BLOCO 01 E 02: AORILHO PISO TATIL_DIREGIOVAL o oo PREPOSTO: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM CPF: 06.094.351-77
- DEMOL\QAO DO PISO DE ARDQSIA: EMBORRACHADO: PISO TATIL - ALERTA [ 1,00
- EXECUGAO DE PISO E RODAPE DE GRANITINA; EMBORRACHADO: PISO TATIL - DIRECIONAL W2 120
EXECUGAO DE RASPAGEM E APLICAGAO DE RESINA. SEVOLIGAD 150 DE ARDOSIA w2 35100
8-BLOCO0TE D2 PISO DE GRANITINA M2 9400
9 EXECUGAO RODAPE DE GRANTINA w2 2600
+ QUADRA COBERTA: RASPAGEN E APLICAGAO DE RESINA w2 52000
- EXECUGAO DE ALAMBRADO; 2 220
9. QUADRA COBERTA EXECUGAO ALAMBRADO X
- EXECUGAO DE PINTURA DO ALAMBRADO. % P YT = =
5 TIPO DE PROJETO
INSTALAGOES
10. PROJETO HIDROSSANITARIO: NSTALICOES ws |vERPROKETO
- VERPROJETO
INSTALAGOES VER PROJETO A
11 ELETRICAS PLANTA DE IMPLANTAGAO- SEM ESCALA
" _PROJETO ELETRICO: " ET TS D, PLANTA DE COBERTURA - SEM ESCALA
- EXECUGAO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO. -
L RS ¢ QUADRO DE EXECUGAO, LEGENDAS
E QUANTITATIVOS
12. PROJETO COMBATE INCENCIO:
- VERPROJETO L-ASSUNTO:
DATA: ESCALA: REVISAO: N° RRT/ART:
T amm— SETEMBRO/2019 ‘ ( INDICADA ‘ ( 000 9520900
e e e s+ttt ot s+ e s REV. DATA DESCRIGAO VISTO

FOLHA:



AutoCAD SHX Text
PT1

AutoCAD SHX Text
1.60x1.60

AutoCAD SHX Text
PT1

AutoCAD SHX Text
1.60x1.60

AutoCAD SHX Text
VER QUANTITATIVO DE MATERIAL NO QUADRO AO LADO

AutoCAD SHX Text
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO


	Sheets and Views
	P-1 (A0)


