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ANEXO B e ANEXO C (FORMATO UNICO)
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ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DESCRITIVO — MODELO UNICO

PROCESSO N° 121568 / 20

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovacéo deste processo somente tera validade com a apresentagéo do respectivo Certificado de Aprovacéo, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informacGes relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovacgao poderdo ser consultados no sitio do CBMGO,
de acordo com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovacgao.

Notas Importantes:

1. Os Anexos B e C da NT-01 do CBMGO terdo modelo Gnico.

2. O preenchimento dos campos deste memorial descritivo, bem como a elaboragéo de célculos, dimensionamentos e
prestacdo de informacdes inerentes aos sistemas e medidas preventivas de seguranga contra incéndio e panico seréo de
responsabilidade do responsavel técnico pela elaboracao e apresentacdo do processo junto ao CBMGO.

3. Deverdo ser preenchidos somente os itens e enviadas as paginas referentes aos sistemas preventivos presentes na
edificagdo e/ou area de risco.

1 — Responsavel pelo Projeto

Nome: DANIELA SILVA E SOUZA CREA / CAU/ CFT: A43533-3

E-mail: Telefone:(62) — 3201 3148

2 — Proprietario/Responséavel pela Edificagéo

Raz&o Social: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Nome Fantasia: SEDUC

CNPJ/CPF: 01.409.706/0001-20 CNAE Principal:
Logradouro: AVENIDA BRASIL — N° 250 CEP: 763000-00
Bairro: NOVA VILA Municipio: CERES-GO

Complemento:

3 - Tipo de servico solicitado

(X) Aprovacao inicial de projeto.
( ) Substituicao de projeto aprovado. Projeto Original n® xxxx
( ) Projeto de Aceite*. Data de construcdo da edificagdo: XX/XX/XXXX

(*Somente para edificacfes comprovadamente construidas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).



http://www.bombeiros.go.gov.br/
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4 — Formas de Apresentagao
(X) Projeto Técnico
() Projeto Técnico para Ocupacédo Temporaria
Lotagcao do Evento: Quantidade de Brigadistas:

MEMORIAL DESCRITIVO — SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

5 — Caracteristicas da Edificacao
Para o preenchimento destes campos observar a Tabela 1 do Anexo A da NT-01
Ocupacédo/Uso Predominante: EDUCACIONAL E CULTURA o
Diviséo: E-1
FISICA
Descricdo: ESCOLA GERAL Area Existente: 1.526,13m?
Risco: BAIXO | Carga de Incéndio: 300 MJ/ m2
Area a demolir: 0 m2 | Altura: Térreo m N. de pavimentos: 1
Area Comum *: m? | Area a construir: 1,52m?2 Area Total: 1.527,65m?
* Obrigatério para ocupacgdes A-2 e C-3
6 — Medidas de seguranc¢a contra incéndio e panico
(X) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros (X) lluminacéo de emergéncia
() Separacdo entre edificacdes () Deteccao de incéndio
(X) Seguranca estrutural nas edificacdes () Alarme de incéndio
() Compartimentagéo horizontal (X) Sinalizagdo de emergéncia
() Compartimentacéo vertical (X) Extintores
(X) Controle de material de acabamento () Hidrantes e mangotinhos
(X) Saidas de emergéncia (_ ) Chuveiros automaticos
() Elevador de emergéncia (_ ) Resfriamento
() Controle de fumaca () Espuma
() SPDA Sistema de Protecéo contra Descargas () Sistema fixo de gases limpos e diéxido de
Atmosféricas carbono (COy)
(_ ) Brigada de incéndio (_ ) Controle de Pés
() Controle de Fontes de Ignicdo () Controle de Temperatura

8 — Pavimentos ou Setores

8.1 — NUmero de Pavimentos

Subterraneo: 0 | Térreo: 1 | Elevado: 0 | Total: 1
8.2 — Discriminacgéo
Pavimento ou Setor Area construida Pé direito Utilizacéo Lotacéo
TERREO 1.526,13 3,00 ESCOLA EM 189

GERAL
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9 — Situacdo da Edificagéo

( X) Entre Residéncias () Entre Comércio e/ou Industria () Isolada

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

10 — Protecao por Extintores

Discriminacdo por Pavimentos ou Setores

Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade
Circulacdo PQS/H20 2-A 20B:C 3
Central de Gas PQS 20B:C 1

Total de Unidades Extintoras: 04

MEMORIAL DESCRITIVO — CENTRAL DE GLP

1 - Obra

1.1 — Recipientes:

Tipo: Transportéavel | Quantidade: 02 x P-45 | Capacidade Total: 90Kg
2 — Protecdo por Extintores:
Tipo Capacidade Quantidade
PQS 20 B:C 1
Total de unidades extintoras:01
3 — Classificacéo
3.1 — Localizagéo de superficie enterrados aterrados
3.2 — Manuseio Transportaveis estacionarios
3.3 — Abastecimento no local trocaveis

4 — Observacoes:

do projeto especifico;

e NBR 14024/00);

edificacoes;

A instalacao de gas obedecera aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicacfes

Seréo observadas, para a instalagdo de gas e para a elaboracéo do projeto especifico, as
normas de seguranca (DNC — Portaria 027/96) e de execucédo (NBR 13523/2006, NBR 13932/97

Todos os equipamentos a gas serdo ligados, por meio de conexdes rigidas a instalacac
interna, através de um registro que permitird isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de
interromper o abastecimento de gas aos demais aparelhos;

Toda instalacdo de gas serd verificada pela fiscalizacdo quanto as perfeitas condi¢des
técnicas de execugédo, funcionamento e seguranca;

O gas (GLP), em hipotese alguma, sera canalizado na fase liquida no interior das

A presséo de projeto para a instalacdo da central e GLP é de 1,50 Kgf/cmz;
A pressao de trabalho entre regulador de segundo estagio e qualquer ponto de consumc
deve ser, no maximo, igual a 300 mmca.
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Este espacgo poderd ser utilizado para completar ou prestar informacdes
No ato da inspegdo de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a instalacdo de gas deve
estar instalada e com os devidos testes de estanqueidade realizados, inclusive com os
medidores, recipientes de gas e registro geral de corte.

2 — Outros sistemas

3 — Observagdes

3.1 — Os sistemas preventivos fixos por hidrantes e por chuveiros automaticos do tipo “sprinklers”,
guando for exigido, terdo um equipamento de pressurizacdo trabalhando em conjunto com uma
vélvula de fluxo que acionara um alarme sonoro e luminoso, localizado na portaria da edificagdo. O
alarme sonoro seré do tipo bi-tonal (fa-dé) e deveréa ser instalado de tal modo que seja audivel em
todo o prédio, em suas condi¢cdes normais de uso.

MEMORIAL DESCRITIVO — PARA-RAIOS

1 - Observacdao:

O projeto, execucdo, instalacdo e a manutencdo do sistema de protecdo contra descarga
atmosférica (SPDA) da edificagdo, bem como a seguranca de pessoas e instalagbes no seu
aspecto fisico dentro do volume protegido, deverdo atender as condicoes estabelecidas nas
normas brasileiras validas e atinentes aos assuntos, com especial atencdo para o disposto na
NBR 5419/2001 (ou edigdo mais recente).
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MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICACAO

1 — Caracteristicas da edificacao e tipos de materiais empregados

Estrutura: Concreto Armado e Metalica

n. de pavimentos: 01

Divisbes internas: Alvenaria

Cobertura: Plan e Metalica

Pisos: Ceramica, Granitina e cimento rustico

Esquadrias: Metdlica e Vidro

Forro: Laje

Sistema de aguecimento central:

Instalacdes elétricas: Eletro duto, Cabos, Caixas de passagens, luminarias, interruptores, etc.

Instalacdes de exaustor, ar condicionado, refrigeracdo, caldeira, incinerador de lixo e outros:

Classificacéo das edifica¢des vizinhas (lados: direito, esquerdo e fundos):

Lado direito: Residencial

Lado esquerdo: Residencial

Fundos: Residencial

1.1 - Toda e qualquer edificacao, independentemente do tipo de ocupag¢édo, ou mesmo area
construida, devera atender ao que determina a Lei 15.802 de 11 de Setembro de 2.006 e as
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias, que estiverem em
vigéncia.




