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Planta Baixa de Distribuição Elétrica - Iluminação Comum, Tomadas e Iluminação de Emergência
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VEM DA MEDIÇÃO

CLASSE II, CORRENTE DE IMPULSO 20/40KA,

TENSÃO DE OPERAÇÃO UC 350V

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO,

NÍVEL DE PROTEÇÃO DE TENSÃO ≤ 1,4KV,

IEC 61643 / IEC 62305 SIEMENS

DISJUNTOR MONOPOLAR 20A-220V

CURVA DE ATUAÇÃO "C"

DETALHE DE INSTALAÇÃO DPS NO QUADRO
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EPR - 90ºC

Isol. 0,6/1,0kV

CLASSE 2

4#25mm²

T#25mm²

CAP. DE CONDUÇÃO: 133A

MÉTODO DE REF.:  "B1"

MÉTODO DE INST.: n°7

DIAGRAMA UNIFILAR
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AC.11 - Ar Condicioando 30.000 BTU's
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3#4.0mm²
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AC.06 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

AC.05 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

C-3kA

3#4.0mm²

AC.04 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

C-3kA

3#4.0mm²

AC.03 - Ar Condicioando 12.000 BTU's
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AC.02 - Ar Condicioando 12.000 BTU's
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Caixa de Inspeção de Aterramento

Vista Superior

Corte A-A'

PLANTA CHAVE

T

- Caixa de inspeção de aterramento no solo Ø300mm em concreto c/ tampa F°F° reforçada 

- Haste de aterramento Ø5/8"x3000mm

- Cordoalha de Cobre Nu

LEGENDAS

25A

2

XXA

XXXA

- Interruptor aparente para iluminação de 03 seção - h=100cm (Ver Detalhe - 03)

- Luminária para duas lampadas de Led, Sobrepor Tipo Calha

- Ponto de Força não plugável 2P+T 10A - h=indicada

- Quadro de Distribuição Geral QDG - h=130cm (EXISTENTE)

- Lum. de emergência na parede - h=230cm

- Dispositivo DR 30mA 2P25A

- Disjuntor Monopolar a seco - DIN Corrente indicada

- Disjuntor Tripolar a seco - DIN Corrente indicada

- Eletroduto de aço zincado rígido instalado aparente no teto ou parede (Ver Detalhe - 01)

- DPS Monopolar - DIN

- Neutro, Fase, Retorno, Terra, Neutro 1kV, Fase 1Kv, Terra 1kV, PEN 1 kV

CP80

- Caixa em alvenaria ou concreto no piso 80x80x80cm

- Caixa condulete metálico tipo "T" com placa cega instalado aparente no teto

- Caixa condulete metálico tipo "X" com placa cega instalado aparente no teto

- Eletroduto de PVC flexível instalado no piso

- Poste metálico padrão ENEL de Baixa Tensão h = 7m

- Caixa de Medição e Proteção geral (Entrada de Energia)

LB

X

TB

- Refleto de instalado no teto da quadra de esportes

- Quadro de Distribuição de Ar Condicionado QDAC - h=130cm

- Caixa condulete metálico tipo "T" com placa cega instalado aparente no teto

- Caixa condulete metálico tipo "T" com placa cega instalado aparente no teto
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CIRCULAÇÃO

DEPÓSITO

QUADRA POLIESPORTIVA

Vem do QDG

Detalhe 02 - Interruptor de Uma Seção

Esc. sem

Detalhe 03 - Interruptor de Duas Seções

Esc. sem

Detalhe 01 - Fixação de eletroduto em alvenaria

Esc. sem

Vista Superior

Eletroduto de aço galvanizado

diâmetro Ø3/4"

Vista Lateral

Eletroduto de aço galvanizado

diâmetro Ø1"

Parede em alvenaria

Parede em alvenaria

Bucha de nylon S6, Parafuso cabeça

panela Ø1/4" x 32mm e arruela lisa

Ø1/4".

Abraçadeira tipo "D" com

parafuso, em aço

galvanizado, para eletroduto

de aço galvanizado Ø3/4"

Bucha de nylon S6, Parafuso cabeça

panela Ø1/4" x 32mm e arruela lisa

Ø1/4".

OBS.: O eletroduto

deverá ser fixado a

cada 1m linear de

instalação

Abraçadeira tipo "D" com parafuso,

em aço galvanizado, para

eletroduto de aço galvanizado Ø1"

O Disjuntor geral será modificado para um de  70A. Serão

acrescentados dois disjuntores Monopolares de 16A (um para

alimentação do Circuito de Iluminação de Emergência e o outro para

alimentação das novas luminárias). Também será acrescentado um

disjuntor Tripolar de 50A para alimentar o novo quadro (QDAC). Deverá

ser verificar em campo o balanceamento das fases (ABC) e caso

necessário os circuitos deverão ser redistribuídos.
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MEDIÇÃO - T3 (70A)

16mm²16mm² 16mm²16mm²16mm²16mm²

QDG

16mm²

QDG

16mm²

QDG

16mm²

A entrada de Energia atualmente T1 (40A) será modificada para T3 (70A).

Deverá obrigatoriamente ser modificado os cabos do ramal de derivação

e o alimentador que segue para o QDG.

Deverá obrigatoriamente refazer a malha de aterramento da edificação.
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Planta de Distribuição Elétrica - Pavimento Térreo ;

Detalhes Contrutivos;

Disgrama Unifilar;

Quadro de Carga;

Legendas;

Notas.

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

ESCALA:

DATA

DATA:

REV.

ASSUNTO:

DESENHO:

DESCRIÇÃO

RT DA OBRA:

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE

ÁREA DE TERRENO

ENDEREÇO

NOME DO ARQUIVO:

FOLHA:

VISTO

REVISÃO:

1,52 m²

UNIDADE ESCOLAR

TIPO DE PROJETO

REFORMA / AMPLIAÇÃO

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO

ÁREA A CONSTRUIR

PROJETO ELÉTRICO
TIPO DE PROJETO

ENG. ELETRICISTA ALLYFF CARNEIRO DE SOUSA CREA: 1016873271D-GO

00

9.000,00 m²

AV. BRASIL, N 250, NOVA VILA - CERES - GO 

1.527,65 m²

JUNHO/2020

1.526,13 m²

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.409.705/0001-20

RESPONSÁVEL: JARMUND NASSER JUNIOR

CPF: 341.883.471-04

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

00 09/06/2020 Emissão Inicial Allyff C. Sousa

ART N°:       1020200107866

INDICADA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO
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