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Bucha de nylon S6, Parafuso cabega
panela @1/4" x 32mm e arruela lisa
a1/4".

Parede em alvenaria

Parede em alvenaria

Bucha de nylon S6, Parafuso cabega

panela @1/4" x 32mm e arruela lisa
a1/4".

Eletroduto de ago galvanizado SiEiing
L dlametro a3/4"

Abragadeira tipo "D" com

parafuso, em aco
galvanizado, para eletroduto
de aco galvanizado &3/4"

' =, OBS.: O eletroduto

7 @ devera ser fixado a
cada 1m linear de

instalacao

Abracadeira tipo "D" com parafuso,

troduto de ago galvanizado

em aco galvanizado, para
eletroduto de ago galvanizado @1"

Vista Superior

Vista Lateral

iametro J1"

Vem do QDG

PLANTA CHAVE
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AC.01 - Ar Condicioando 12.000 BTU's

AC.02 - Ar Condicioando 12.000 BTU's

AC.03 - Ar Condicioando 12.000 BTU's

AC.04 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

AC.05 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

AC.06 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

AC.07 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

AC.08 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

AC.09 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

AC.10 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

AC.11 - Ar Condicioando 30.000 BTU's

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

NOTAS

ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO SERAO @3/4".

FIAGAO SEM INDICAGAO DE SEGAO NOMINAL TERA SEGAO DE #2,5mme.

TODOS 0S PONTOS DE TOMADAS E PONTOS DE FORGA SEM INDICAGAO DE POTENCIA SERAO CONVENCIONADOS EM 100W.
0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS DESTINADOS A ALIMENTAGAO DOS PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAGAO INTERNA SERAO EM COBRE, COM

ISOLAGAQ EM PVC - 70°C - 750V, NAO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS,
ENCODOAMENTO CLASSE V.

5. 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS ELETRICOS SERAQ EM COBRE, COM ISOLAGAO EM EPR - 90°C - 0,6/1kV,
NAO PROPAGANTE DE CHAMA, ENCORDOAMENTO CLASSE 1.
6. DEVERA SER CONECTADO AOS CONDUTORES DE PROTEGAO (PE) TODA A CARCAGA METALICA DOS ELETRODUTOS METALICOS,
ELETROCALHAS, PAINEIS, RACKS, TUBULACOES METALICAS, TANQUES E DEMAIS ESTRUTURAS METALICAS NAO ENERGIZAVEIS.
7. 0 CONDUTOR NEUTRO ALIMENTADOR DOS QUADROS ELETRICOS DEVERA SER CONECTADO AO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO
PRINCIPAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CIRCUITOS DE PROTEGAO.

8. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAQ, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO E DE PROTEGAQ EXCLUSIVOS
E INDEPENDENTES DOS DEMAIS.

9. AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PAREDE OU PISO E QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO RECEBER
ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS APROPRIADAS.

10.  OS ELETRODUTOS DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N°22 BWG, PARA TRACAO DOS CONDUTORES.
11.  AS EMENDAS NOS ELETRODUTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM O EMPREGO DE LUVAS LISAS OU C/ ROSCA.

12, AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM E
NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS.

13.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE.

14, AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm2, DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO
FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO.
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ADVERTENCIAS

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagdo inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
frequentes séo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios ou cabos elétricos, por outros de maior seg&o (bitola).

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protecéo contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos
sem causa aparente. Se os desligamentos persistirem e, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente que,
a instalagao elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA
0S USUARIOS DA INSTALAGAO.

LEGENDAS

- Interruptor aparente para iluminagéo de 03 secéo - h=100cm (Ver Detalhe - 03)

- Refleto de instalado no teto da quadra de esportes

- Luminaria para duas lampadas de Led, Sobrepor Tipo Calha

g - Ponto de Forga nao plugavel 2P+T 10A - h=indicada
| - Quadro de Distribuicdo Geral QDG - h=130cm (EXISTENTE)
| - Quadro de Distribuicdo de Ar Condicionado QDAC - h=130cm
m - Lum. de emergéncia na parede - h=230cm

. - Poste metalico padrdo ENEL de Baixa Tensdo h = 7m

- Caixa de Medigao e Protegao geral (Entrada de Energia)

- Caixa em alvenaria ou concreto no piso 80x80x80cm

- Caixa condulete metalico tipo "T" com placa cega instalado aparente no teto
- Caixa condulete metalico tipo "T" com placa cega instalado aparente no teto
- Caixa condulete metalico tipo "T" com placa cega instalado aparente no teto
- Caixa condulete metalico tipo "X" com placa cega instalado aparente no teto

- Eletroduto de PVC flexivel instalado no piso

- Eletroduto de ago zincado rigido instalado aparente no teto ou parede (Ver Detalhe - 01)

- Neutro, Fase, Retorno, Terra, Neutro 1kV, Fase 1Kv, Terra 1kV, PEN 1 kV
- Caixa de inspegéao de aterramento no solo @300mm em concreto ¢/ tampa F°F° refor¢cada
- Haste de aterramento @5/8"x3000mm

- Cordoalha de Cobre Nu

- Dispositivo DR 30mA 2P25A

o"\o - Disjuntor Monopolar a seco - DIN Corrente indicada
XXXA

o"""\o - Disjuntor Tripolar a seco - DIN Corrente indicada
§To - DPS Monopolar - DIN

O Disjuntor geral sera modificado para um de
acrescentados dois disjuntores Monopolares de 16A’ (um para
alimentagao do Circuito de lluminagdo de Emergéncia e o outro
alimentacdo das novas luminarias). Também sera acrescentado um /|
disjuntor Tripolar de 50A para alimentar o novo quadro (QDAC). Devera |
ser verificar em campo o balanceamento das fases (ABC) e caso|
necessario os circuitos dever&o ser redistribuidos.
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MEDIGAO - T3 (70A)

e o'alimentador que segue para o QDG.

A entrada de Energia atualmente T1 (40A) sera modificada para T3 (70A).
Devera obrigatoriamente ser. modificado os cabos do ramal de derivagao

Planta Baixa de Distribuicdo Elétrica -

lluminacao Comum, Tomadas e lluminacao de Emergéncia

Escala 1:100

Caixa de Inspecao de Aterramento

Quadro de Distribui¢cao de Ar Condicionado (QDAC)
. . . Condutor Capac. | Capac. N
Ar Condicionado . Poténcia . Disjuntor (A) - - Fatorde| Fator Balanceamento de Fases Queda de Tensdo
. Poténcia Fator de Tensdo | Corrente Método Material . . Cond. de|Cond. de .
Circuito . . . | Aparente . Tensdo de Fase Neutro [Protecao|Agrupam| Corr. - Descrigcao
Ativa (W) | Poténcia (V) (A) Corrente Cap. Int. | de Ref. Tipo de . R corrente | corrente | Distr. de Fases .
(VA) ) Curva . - isolagdo (mm?) (mm32) | (mm3?) Temper. ) V/Akm | dist(m)| AV%
1200 3036 Nominal Instacdo Isolagdo nominal real Fases A B C
AC.01 1 - 1.200,0 0,92 1.304,3 220 5,9 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x4,0 1x4,0 1x4,0 0,70 1,00 24,00 16,8 A 1.304,3 - - 16,80 3,000 0,14 Ar condicionado 12.000 BTU's
AC.02 1 - 1.200,0 0,92 1.304,3 220 5,9 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 B - 1.304,3 - 16,80 5,000 0,23 Ar condicionado 12.000 BTU's
AC.03 1 - 1.200,0 0,92 1.304,3 220 5,9 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 C - - 1.304,3] 16,80 8,000 0,36 Ar condicionado 12.000 BTU's
AC.04 - 1 3.036,0 0,92 3.300,0 220 15,0 25 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 32,00 22,4 A 3.300,0 - -| 10,60 20,000 1,45 Ar condicionado 30.000 BTU's
AC.05 1 3.036,0 0,92 3.300,0 220 15,0 25 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 32,00 22,4 B - 3.300,0 -| 10,60 27,000 1,95 Ar condicionado 30.000 BTU's
AC.06 1 3.036,0 0,92 3.300,0 220 15,0 25 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 32,00 22,4 C - - 3.300,0] 10,60 34,000 2,46 Ar condicionado 30.000 BTU's
AC.07 1 3.036,0 0,92 3.300,0 220 15,0 25 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 A 3.300,0 - -| 10,60 42,000 3,04 Ar condicionado 30.000 BTU's
AC.08 1 3.036,0 0,92 3.300,0 220 15,0 25 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 B - 3.300,0 -| 10,60 29,000 2,10 Ar condicionado 30.000 BTU's
AC.09 1 3.036,0 0,92 3.300,0 220 15,0 25 C 3 B1 Unipolar 5 PVvC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 C - - 3.300,0] 10,60 37,000 2,67 Ar condicionado 30.000 BTU's
AC.10 1 3.036,0 0,92 3.300,0 220 15,0 25 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 A 3.300,0 - -| 10,60 45,000 3,25 Ar condicionado 30.000 BTU's
AC.11 1 3.036,0 0,92 3.300,0 220 15,0 25 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 B - 3.300,0 -| 10,60 52,000 3,76 Ar condicionado 30.000 BTU's
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - Reserva
Somatorios 8 27.888,0 0,92| 30.313,0 380 46,1 50 C Bl Unipolar EPR 0,6/1,0kv | 3x10,0 | 1x10,0 | 1x10,0 1,00 1,00 66,00 66,00 ABC 11.204,3 11.204,3 7.904,3 3,700 5,000 0,22 QDAC
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