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INTRODUÇÃO 

A construção de um muro em alvenaria para a Escola Betinho é de extrema 

importância para a escola, trazendo segurança aos alunos e professores e vedação por 

completo aos arredores da escola em si, buscando uma ventilação cruzada, simples na 

fachada e priorizada também a estética do edifício como um todo, optamos por deixar 

gradis na entrada principal na Rua TRÊS e vedação total nos demais lados (Rua 

CINCO E UM).  (Figura 1 e 2 Projeto em 3D) 

 

 

OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar e determinar 
todos os serviços técnicos e urbanísticos necessários à obra, que serão 
executados em rigorosa observância aos projetos de execução aprovados e 
detalhados, bem como os materiais e métodos construtivos que serão 
empregados na ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT 
JOSÉ DE SOUZA – ESCOLA BETINHO. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

1. PLACA DE OBRA  

A placa será localizada ao lado do portão principal, com dimensão de 

7,5m², informando os responsáveis técnicos pelos projetos e execução da obra 

com seus respectivos registros e contato profissional, identificação das 

atividades técnicas, RRT(s) correspondentes, valor total da obra, data de início 

e previsão de término e fundo de pagamento. 

 

2. LOCAÇÃO DE OBRA 

A obra deverá ser locada com os instrumentos necessários e 

rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico. No caso de eventual 

discrepância entre o projeto e as reais condições existentes no local, será 

procedida a comunicação imediata à fiscalização, quando será decidida a 

posição técnica a ser tomada. 

 

3. FUNDAÇÃO 

A concretagem dos pilares será feita a partir do preparo com betoneira e 

transporte manual de concreto com FCK de 20MPA. 

 

4. CONCRETO ARMADO – VIGAS INFERIORES E SUPERIORES 

Para concretagem das vigas inferiores e superiores, será utilizado 

concreto com FCK de 20MPA com montagem e desmontagem de formas, uso 

de jerica de lançamento, adensamento e acabamento. Para armação, será 

utilizado aço de acordo com projeto estrutural. 

 

5. CONCRETO ARMADO - ESTACA 

Para concretagem das estacas, será utilizado concreto com FCK de 

20MPA com montagem e desmontagem de formas, uso de jerica de 
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lançamento, adensamento e acabamento. Para armação, será utilizado aço de 

acordo com projeto estrutural. 

 

6. CONCRETO ARMADO - PILARES 

Os pilares serão moldados in loco, utilizando concreto com FCK de 

20MPA com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento. 

Haverá montagem e desmontagem de formas em chapa de madeira 

compensada e plastificada. A armação será feita com aço de acordo com 

projeto estrutural. As barras de aço antes de serem montadas, deverão ser 

convenientemente limpas, removendo-se qualquer substância prejudicial à 

aderência com o concreto. Pilares concretados a cada dois metros de 

alvenaria.  

 

7. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO 

Para a execução do muro, será utilizada alvenaria de tijolos furados ½ 

vez de 9x19x19cm sem revestimento. (A cada dois metros um pilar) 

 

8. CHAPIM 

Será instalado chapim de concreto aparente com acabamento 

desempenado em toda edificação que tem contato direto com precipitação de 

água da chuva. Para moldagem do chapim, será utilizada forma de 

compensado plastificado (madeirite) de 14 x 10 cm, fundido no local. 

 

9. LAJE MACIÇA 

Buscando proteção a parte externa da fachada frontal para acesso ao 

edifício, a laje terá a dimensão de 3.5m² e será de 10 cm de espessura. 

Especificações da laje estão descritas no anexo – Projeto estrutural – Laje 

maciça. 
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10. INSTALAÇÕES ELETRICAS 

Serão colocadas luminárias tipo SPOT, nas extremidades das lajes 

compostas na fachada frontal do projeto, tal como descrito na prancha de 

projeto arquitetônico. Os Condutores dos Circuitos serão - Isolamento PVC - 

450V/750V – Flexível. 

 

11. IMPERMEABILIZAÇÃO 

A impermeabilização de estruturas enterradas será feita com duas demãos 

de tinta asfáltica. 

12. CHAPISCO 

No muro frontal, será aplicado chapisco com colher de pedreiro em 

alvenarias e estruturas de concreto até 2,5m de altura, exceto na fachada. Será 

preparado com argamassa traço 1:3 e preparo em betoneira. 

 

13. REBOCO 

No muro frontal, o reboco será aplicado nas alvenarias e estruturas até a 

altura de 2,5m, somente na fachada. 

 

14. PINTURA 

Em toda a extensão do muro será aplicado na parte externa e interna 

(LEINERTEX – BRANCO GELO) De acordo com o projeto arquitetônico haverá 

letreiro com o nome da escola, e a cor será VERDE MUSGO, de acordo com a 

padronização do governo estadual de Goiás.  
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15. PORTAS 

PORTÃO DE ABRIR 140X220CM  

Será instalado no muro na fachada frontal para dar acesso a funcionários e 

alunos. A Pintura será ESMALTE SINTETICO BRILHANTE – AZUL FRANÇA 

(de acordo com padrão do governo do estado de Goiás) 

 

PORTÃO DE CORRER 300X220CM  

Será instalado no muro na fachada frontal lado esquerdo para acesso de 

veículos de funcionários. A pintura será ESMALTE SINTETICO BRILHANTE – 

AZUL FRANÇA (de acordo com padrão do governo do estado de Goiás). 

 

      PORTÃO DE CORRER 300X220CM  

Será instalado no muro na fachada posterior para acesso de veículos 

maiores caso necessário. A pintura será ESMALTE SINTETICO BRILHANTE – 

AZUL FRANÇA (de acordo com padrão do governo do estado de Goiás). 

 

16. GRADIL  

Grades em ferro quadrado 20 x 30 x 6.000 mm e 2.20m na extensão de 16 

metros conforme projeto arquitetônico. A pintura será ESMALTE SINTETICO 

BRILHANTE – AZUL FRANÇA (de acordo com padrão do governo do estado 

de Goiás) 

 


