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QD-INC
A alimentação do QD-Incêndio será
derivada antes do disjuntor de proteção
geral do QDG.

Ver Detalhe - 01

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.

- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

E.E. SÃO JOSÉ (EXT. C.E. POLIVALENTE DANTE MOSCONI)

REFORMA

PLANTA BAIXA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE INCÊNDIO

AUTOR: ENGª ELETRICISTA THAYANE RIBEIRO LIMA                         CREA: 1016497083D/GO

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

RUA MARECHAL RONDON - SETOR SANTA MARIA - JATAÍ-GO

6.022,03M²

_______

2.860,38M2 2.860,38M2

MAIO/2021 INDICADA 000

1/1

ELÉTRICO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM                   CPF: 026.094.351-77

_______

LEGENDA

NOTAS E DETALHES

Detalhe-01 - Ligação do Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
Escala: SEM

Detalhe-02 - Ligação do Sinalizador de Emergência
Escala: SEM

Detalhe-03 - Ligação da Bateria da Central de Incêndio
Escala: SEM

NOTAS

1. ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÃO Ø3/4".

2. FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE SEÇÃO NOMINAL TERÁ SEÇÃO DE #2,5mm².

3. TODOS OS PONTOS DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA SEM INDICAÇÃO DE POTÊNCIA SERÃO CONVENCIONADOS EM 100W.

4. OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO INTERNA SERÃO EM COBRE,

COM ISOLAÇÃO EM PVC - 70°C - 750V, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

TÓXICOS, ENCODOAMENTO CLASSE V.

5. OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS ELÉTRICOS SERÃO EM COBRE, COM ISOLAÇÃO EM PVC - 90°C -

0,6/1kV, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, ENCORDOAMENTO CLASSE II.

6. DEVERÁ SER CONECTADO AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (PE) TODA A CARCAÇA METÁLICA DOS ELETRODUTOS METÁLICOS,

ELETROCALHAS, PAINÉIS, RACKS, TUBULAÇÕES METÁLICAS, TANQUES E DEMAIS ESTRUTURAS METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS.

7. O CONDUTOR NEUTRO ALIMENTADOR DOS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÁ SER CONECTADO AO BARRAMENTO DE

EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CIRCUITOS DE PROTEÇÃO.

8. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, DEVERÁ HAVER UM CONDUTOR NEUTRO E DE PROTEÇÃO

EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES DOS DEMAIS.

9. AS EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PAREDE OU PISO E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO

RECEBER ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS APROPRIADAS.

10. OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO Nº22 BWG, PARA TRAÇÃO DOS CONDUTORES.

11. AS EMENDAS NOS ELETRODUTOS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM O EMPREGO DE LUVAS LISAS OU C/ ROSCA.

12. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERÃO OCORRER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM E

NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS.

13. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE.

14. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm2, DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO

FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO.

15. TODA E QUALQUER INSTALAÇÃO EXECUTADA DE FORMA APARENTE DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER EM FERRO

ZINCADO/GALVANIZADO E CAIXAS DE PASSAGEM TIPO CONDULET METÁLICO.

16. ESTE PROJETO TRATA DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS INFRAESTRUTURA EXISTENTE NO LOCAL

17.  DE ACORDO COM A NORMA NBR-5410 DEVEM SER INSTALADOS OS DISPOSITIVOS RESIDUAIS (DRs) EM TODOS OS CIRCUITOS TERMINAIS,

SENDO QUE NOS CIRCUITOS TERMINAIS DE ÁREAS MOLHADAS E CHUVEIROS FICA OBRIGATORIO A INSTALAÇÃO DE DR DE 30mA.

LEGENDAS
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- Ponto de força da bomba de incêndio trifásica de 10,0 CV - h=indic.

- Quadro de Distribuição de Incêndio (QD-INC)

- Central de Incêndio

- Luminária de emergência aparente instalada na parede - h=230cm

- Acionador manual do sistema de detecção e alarme - h=130cm 

- Caixa condulete de Metálico Rígido  tipo "C" tampa com furo no teto

- Caixa condulete de Metálico Rígido  tipo "LL" com tampa cega

- Caixa condulete de Metálico Rígido  tipo "LR" com tampa cega

- Caixa condulete de Metálico Rígido  tipo "T" tampa com furo no teto

- Caixa condulete de Metálico Rígido  tipo "T" com tampa cega

- Caixa condulete de Metálico Rígido  tipo "X" tampa com furo no teto

- Sinalizador de emergência (Sonoro) - h=230cm

- Eletroduto Galvanizado instalado  no Teto ou Parede com Abraçadeira tipo "U"

- Neutro, Fase, Terra, Cabo do Laço do Alarme de Incêndio

_______
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