Registro de Recalque com Valvula de

Retencéo 2.1/2" (Ver Detalhe)

PVC 225 mm A Alimentagdo vem do N OTAs

hidrometro existente N N -
ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO SERAQ @3/4".

FIAGAO SEM INDICAGAO DE SEGAO NOMINAL TERA SEGAO DE #2,5mm2

TODOS OS PONTOS DE TOMADAS E PONTOS DE FORGA SEM INDICAGAO DE POTENCIA SERAO CONVENCIONADOS EM 100W.

0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS DESTINADOS A ALIMENTAGAO DOS PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAGAO INTERNA SERAO EM COBRE,

COM ISOLAGAO EM PVC - 70°C - 750V, NAO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES

TOXICOS, ENCODOAMENTO CLASSE V.

5. 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS ELETRICOS SERAO EM COBRE, COM ISOLAGAO EM PVC - 90°C -
0,6/1kV, NAO PROPAGANTE DE CHAMA, ENCORDOAMENTO CLASSE II.

6. DEVERA SER CONECTADO AOS CONDUTORES DE PROTEGAO (PE) TODA A CARCAGA METALICA DOS ELETRODUTOS METALICOS,
ELETROCALHAS, PAINEIS, RACKS, TUBULAGOES METALICAS, TANQUES E DEMAIS ESTRUTURAS METALICAS NAO ENERGIZAVEIS.

7. 0 CONDUTOR NEUTRO ALIMENTADOR DOS QUADROS ELETRICOS DEVERA SER CONECTADO AO BARRAMENTO DE
EQUIPOTENCIALIZAGAO PRINCIPAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CIRCUITOS DE PROTEGAO.

8. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO E DE PROTEGAO

EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES DOS DEMAIS.

AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PAREDE OU PISO E QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO

RECEBER ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS APROPRIADAS.

10.  OS ELETRODUTOS DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N°22 BWG, PARA TRAGAO DOS CONDUTORES.

Sl . AS EMENDAS NOS ELETRODUTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM O EMPREGO DE LUVAS LISAS OU C/ ROSCA.

o0 0o 12. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM E

Al NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS.
2 13.  ASEMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE.
- 14, ASEMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm2, DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO
FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO.
15 TODAE QUALQUER INSTALAGAO EXECUTADA DE FORMA APARENTE DEVERA, OBRIGATORIAMENTE, SER EM FERRO
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16.  ESTE PROJETO TRATA DA REFORMA DAS INSTALAGOES ELETRICAS DAS INFRAESTRUTURA EXISTENTE NO LOCAL

O 17. DE ACORDO COM A NORMA NBR-5410 DEVEM SER INSTALADOS OS DISPOSITIVOS RESIDUAIS (DRs) EM TODOS OS CIRCUITOS TERMINAIS,
SENDO QUE NOS CIRCUITOS TERMINAIS DE AREAS MOLHADAS E CHUVEIROS FICA OBRIGATORIO A INSTALACAO DE DR DE 30mA.

,—|\/er Detalhe - 01
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- Quadro de Distribuicao de Incéndio (QD-INC)

- Central de Incéndio " Y, \ J

DESCE

i=8,33%
- Luminaria de emergéncia aparente instalada na parede - h=230cm GND

comum

- Acionador manual do sistema de detecgéo e alarme - h=130cm

Péto Coberto

15

PO

- Caixa condulete de Metalico Rigido tipo "C" tampa com furo no teto

- Caixa condulete de Metalico Rigido tipo "LL" com tampa cega

F°G2 @65 mm
3356

- Caixa condulete de Metalico Rigido tipo "LR" com tampa cega

- Caixa condulete de Metalico Rigido tipo "T" tampa com furo no teto

- Caixa condulete de Metalico Rigido tipo "T" com tampa cega

- Caixa condulete de Metalico Rigido tipo "X" tampa com furo no teto

- Sinalizador de emergéncia (Sonoro) - h=230cm

| @ ¢ 0800 6w B

- Eletroduto Galvanizado instalado no Teto ou Parede com Abragadeira tipo "U"
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- Neutro, Fase, Terra, Cabo do Lago do Alarme de Incéndio
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B g 1 OBSERVAGOES:

Planta Implantacao Terreo AL
Esc..1/100

]
_:,_,_ - Onde nao tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.
N - Favor conferir medidas no local.

n - Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.
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