Alvenaria de 1/2 vez ou concreto

Pintura na cor alaranjado

Poste para Alambrado

Arame Farpado _—

Alvenaria de 1 vez ou concreto

Pintura na cor Creme

Alvenaria de 1 vez ou concreto

Pintura na cor Verde

TUBO FoGo 2"#14
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3) A solda entre as partes componentes serd do tipo pontuada a cada 5cm

4) Todos os encontros das pega deverdo ser emassados com massa pléstica
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Cadeado 2cm # 18
Cano Galvanizado 2"/#14 Tela Malha 5cm fio 12
0 a
S
wv < 4
“ OBS.:
ol o = . — 1 |. 1) Ago SAE1006/1010
W A 4 I a
a N 1 4 Tl ea 2) Solda em OK—46 espessura do eletrodo 2,50mm
K a a

m .A Piso Cimentado Rustico N

5 a

S L : u

5) Dobradigas, ferrolhos e cadeado de 1° linha conforme especificagdo

7 _\Nmo_\ L 400 L 1600 L 400 L _\Nmo_\ 6) Pintura anticorrosiva e esmalte
1 1 1 /1 1 7) Tela de arame galvanizado — malha 5x5cm fio 12
\L0O 100
\__\ 3100 \__\ 8) Medidas em milimetros, exceto indicado
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