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1. Demolir padréo Existente;

2. Instalar caixa de passagem no
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B\ RELACAO DOS SERVICOS A EXECUTAR:

=4 © . O PROJETO ANEXO REFERE-SE APENAS A DEMOLIGAO DO PADRAO DE ENERGIA EXISTENTE
E INSTALAGAO DE NOVO PADRAO NO MURO A CONSTRUIR;
. INSTALAR CAIXA DE PASSAGEM NO LUGAR DO PADRAO EXISTENTE PARA EXECUGAO DE
EMENDAS DO CABEAMENTO;
. PADRAO DE ENERGIA CATEGORIA T4, 100A;
SALA DE AULA 01 SALA DE AULA 02 SECRET. SALADE AULA 03 SALADE AULA 04 . OS DEMAIS CIRCUITOS, QUANDO EM AMBIENTES COM PVC DEVEM SER INSTALADOS ACIMA
DO FORRO; QUANDO EM AMBIENTES EM GESSO; DEVEM SER INSTALADOS ACIMA DO GESSO E
— QUANDO EM AMBIENTES EM LAJE DEVEM SER INSTALADOS DE FORMA APARENTE FIXADOS NO
MESMO, QUANDO NAO FOR POSSIVEL A ENFIACAO NOS DUTOS PRE-EXISTENTES, OU NAO HOUVER
DUTOS PELOS QUAIS PASSAR A FIACAO;
. COMPATIBILIZAR TODO O CABEAMENTO, OS ELEMENTOS E OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS
PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES. SEGUIR AS INDICACOES NO PROJETO
ELETRICO;
- . O PROJETO FOi PROPOSTO, BASEADO NO LEVANTAMENTO E PADROES DE CONSTRUGAO DA
— Brocoot T = S I = = — SEDUCE, VERIFICAR TUDO EM LOCO, E APROVEITAR OS PONTOS DE TOMADA, VENTILADORES E
u \’%p o e o w o e u INTERRUPTORES JA LOCADOS (EVITANDO QUEBRAS E PERFURAGOES NAS PAREDES), EFETUANDO
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Caixa de inspeg¢do
de aterramento Corriméo de parede

VAI AO QDG
@0 00

PROJEGAO DO BEIRAL A ADEQUAGAO DA REALIDADE AO PROJETO E VICE-VERSA,
. OBEDECER AO DIMENSIONAMENTO DOS QUADROS E ENTRADA DOS QUADROS EM PROJETO;
] PALCO . SEGUIR NOMENCLATURA DOS QUADROS CONFORME O EXISTENTE NO PREDIO;
Guarda - corpo ¢/ | PALCO . E NECESSARIO EFETUAR ACABAMENTO DAS PAREDES DANIFICADAS PARA SUBSTITUICAO
corrimao A-15.90m* OU INSTALACAO DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO, EM CASO DE PAREDES COM TiJOLO A VISTA,
Guarda - corpo ¢/ ) INSTALAR QUADRO DE SOBREPOR;
corrimao PATIO DESCOBERTO ) S e ] -
01 . DEVER-SE-A TROCAR PARTE DA FIACAO ELETRICA DA AREA INDICADA NO PROJETO,
- RESPEITANDO O QUADRO DE CARGA, O DIAGRAMA UNIFILAR E AS INDICACOES EM PROJETO.
G . O QDG E QDS DEVERAO POSSUIR:
s - . ——— = BARREIRAS COMO PBOTEQAO BASICA (_JONTRACHOQUES ELETRICOS CONFORME NBR-5410;
PLACAS DE ADVERTENCIA CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR-5410;
BARRA DE NEUTRO E BARRA DE PROTECAO ELETRICA PE;
ATENDER AOS GRAUS DE PROTECAO MINIMOS iP2X E iP4X DA NBR-5410;
. FICA SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EFETUAR O BALANCEAMENTO DAS
CARGAS NO QUADRO GERAL;
. TODA A FIACAO ELETRICA DEVERA, OBRIGATORIAMENTE, ESTAR DENTRO DE ELETRODUTOS
DE PVC OU ACO GALVANIZADO, EMBUTIDOS EM PAREDE OU EM INSTALACOES APARENTES (ONDE
INDICADO EM PROJETO). PROVIDENCIAR A INSTALACAO DE ELETRODUTOS PARA ATENDER A
RUA BALTAZAR CARDOSO RIBEIRO FIACAO EXPOSTA DO COLEGIO;
PAV TERREO . IDENTIFICAR TODOS OS CIRCUITOS NOS QUADROS COM IMPRESSAO PLACAS DE ACRILICO.
ESC.: 1/100 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS DISJUNTORES NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS
CIRCUITOS PROPOSTOS CONFORME PROJETO;
. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO, CONEXOES, CAIXAS, FIACAO, LAMPADAS,
REATORES, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO E
TOMADAS;

Corriméo de parede

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM — SEM ESCALA
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NOTA: (NTC—04)

|_ E G E N DA CARIMBO DE APROVAGAO:

A medigGo deverd ser instalada na divisa com a via pablica,
deixando a parte frontal da caixa com livre acesso pelo lado da rua,

FERRAGEM
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ENDERECO

—_— REDE CELG DE ALTA TENSAO

1l ¢ N*:’960000774
uu

RUA BALTAZAR CARDOSO S/N. CENTRO. CAMPO LIMPO DE GOIAS— GO. 75160—000

““““““““ REDE CELG DE BAIXA TENSAO

AT C\R&LAR

250

N°00529515

- ] . ] . . AREA TOTAL
REDE CELG A SER INSTALADA AREADO TERRENO | AREAPERMEAB. | AREA EXISTENTE | AREAADEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTRUGAO

- AV. BALTAZAR CARDOSO

800
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:ID_/W(T 77 —ﬁJ | 590 |

CORTE B—-B’ T

( _— REDE CELG A SER DEMOLIDA 1.398,12m? 598,16m? 598,16m?

1 ] PADRAO DE ENERGIA

DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO 1
SEM ESCALA

AUTOR: ENG° ELETRICISTA LUCAS MENDES LOUZA, CREA: 1016457723 D/GO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO | |

UC EXISTENTE N°: 960000770 S
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NOTAS

SOLDA EXOTERMICA: . : . .
(MOLDE HCL 5/8.50-5 TEL-905611) 1 — Paredes de tijolos macigos de 1° categoria
assentados com argamassa de cimento e areiq, . -
PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
RESPONSAVEL: RODOLFO DE OLIVEIRA AFONSO - SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA

(CARTUCHO N°115 TEL-999115)
trago 1:6. ~
/ = umn;;“‘:‘) 2 — Poderé ser reduzido a espessura das paredes,
CABO DE COBRE NU 16mm SOLDA EXOTERMICA: quando as caixas forem fabricadas em concreto P I AN I A DE SI I l |A‘ AO C.P.F.: 022.141.911-00

(ALICATE Z-201 TEL-998201) g
PROVENIENTE DA MALHA DE ATERRAMENTOY 4 FUROS #20 conservando—se dimensdes internas.

(CARTUCHO N*115 TEL-989115) ﬁ 3 — Tam| t d isténcil
pa em concreto armado, com resisténcia
(ALICATE. Z-201 TEL-96201) _é_ _QI;_ | minima a compressdo de 120 kgf/cm2 em 28 dias. /
| [ 4 — Revestimento interno (chapisco e embogo) com S E l E I ET R I C O

480
590

55)

argamassa de cimento e areia, trago 1:4, espessura
de 10 mm, acabamento Gspero a desempenadeira.

55! 480 !55 5 — A sub—tampa e os chumbadores deverdo ser
DETALHE DE CONEXAO E SOLDA SUBS_Q[_)FAMPA galvanizados para protegdo contra oxidagdo. TIPO DE PROJETO
DA HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA CHAPA DE FERRO N*12USG - B

PLANTA BAIXA DAS INSTALACOES ELETRICAS

LEGENDA

NOTAS E DETALHES

L_ASSUNTO:

—DATA —4089 ESCALA; — — REVISAO: ART N°

NOV/20 ’7 INDICADA ’7 000 ’71020200243899 —‘
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