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LEGENDA

LUMINARIA TIPO PETALA (COM 01 PETALA PARA 01 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W) MOD. PE 251
MR COM SUPORTE St FABRICAGAO TECNOWATT OU EQUIVALENTE INSTALADO EM POSTE DE AGO
GALVANIZADO A FOGO RETOCOM 12m COM SEGAO CIRCULAR #60mm MODELO Y22/10S FABRICAGAO
INCORP OU EQUIVALENTE

LUMINARIA MODELO IFM 401MV FABRICAGAO TECNOWATT OU SIMILAR FIXADO NA ESTRUTURA METALICA
PARA 01 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W

POSTE DE CONCRETO DE 2,50 METROS COM 02 ARANDELAS USO AO TEMPO PARA LAMPADAS
INCANDESCENTES DE 100W

PROJETOR REDONDQ PARA 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 150W INSTALADO NA ESTRUTURA METALICA
DA COBERTURA

PROJETOR RETANGULAR PARA LAMPADA VAPOR METALICO 125W COM RELE FOTOELETRICO, FIXADO NO
BEIRAL

LUMINARIA ARANDELA USO AO TEMPO PARA 01 LAMPADA INCAND. DE 100W INSTALADA A 210cm DO
PISO ACABADO

LUMINARIA FLUORESCENTE COM CIRCUITO "A”, COMANDO "B” E CARGA "C" INDICADOS

LUMINARIA TIPO DROPS PARA 01 LAMPADA FLUORESCENTE 60W

S1 S12....SN INTERRUPTOR SIMPLES DE 1, 2,..N SEGOES RESPECTIVAMENTE INSTALADO A 110cm DO PISO ACABADO
SW1SW12...SWN INTERRUPTOR THREE WAY DE 1, 2..N SEGOES RESPECTIVAMENTE INSTALADO A 110cm DO PISO ACABADO
$W1$W12...$WN INTERRUPTOR FOUR WAY DE 1, 2..N SEGOES RESPECTIVAMENTE INSTALADO A 110cm DO PISO ACABADO
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA E UNIVERSAL A 30cm DO PISO ACABADO INSTALADA NO DUTOTEC
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA E UNIVERSAL A 220cm DO PISO ACABADO (EXAUSTOR)

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA E UNIVERSAL A 30cm DO PISO ACABADQ

TOMADA 2 POLOS UNIVERSAL A 110cm DO PISO ACABADO

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA E UNIVERSAL A 110cm DO PISO ACABADO

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA PINO CHATO A 220cm DO PISO ACABADO (CHUVEIRO)

PONTO INSTALADO NO TETO, PARA ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO

PONTO ELETRICO A 180cm DO PISO ACABADO EM CAIXA METALICA 4"X2" (CONDICIONADOR DE AR)
CAIXA METALICA QUADRADA 10 X 10 X 5e¢cm A 30cm DO PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
SUBESTAGAO AO TEMPO DE 150 KVA — VER PROJETO DA SUBESTAGAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE

DUTO 25 COM TAMPA, EM ALUMINIO DUPLO TIPO "C” 25X73cm PRETO FOSCO LISO REFERENCIA DT
12250 FABRICAGAO DUTOTEC INSTALADO A 30cm DO PISO ACABADO, FIXADO NAS PAREDES

INDICAGAO DE CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO DO INTERRUPTOR PARALELO E SIMPLES, E TERRA,
RESPECTIVAMENTE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO INSTALADO A 165c¢m DE ALTURA

HASTE DE COBRE COPPERWELD #5/8" X 3,00m COM CONECTOR

PONTO PARA ALIMENTAGAO LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM DUAS LAMPADAS DE 8W OU LED'S,
INSTALADO A 180cm DO PISO ACABADO

PONTO PARA ALIMENTAGAO DE VENTILADORES, EM TOMADA 2P+T, INSTALADO A 220cm DO PISO
ACABADO
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ESPECIFICACOES

— CONDUTORES ELETRICOS: PIRELLI OU EQUIVALENTE
— ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO: TIGRE OU EQUIVALENTE
— TOMADAS: PIAL LEGRAND, FAME OU EQUIVALENTE

— FITA ISOLANTE: PIRELLI OU 3M

— CAIXAS METALICAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS:
PASCHOAL THOMEU OU EQUIVALENTE

— QUADROS DE DISTRIBUICAO: COM BARRAMENTO, PORTA,
FABRICAGAO ELETROMAR, CEMAR OU EQUIVALENTE

— DISJUNTORES: GE, BTICINO, ELETROMAR, OU EQUIVALENTE

OBSERVACOES

CONDUTORES NAO COTADO: N* 2,5 mm2

ELETRODUTOS NAO COTADOS: ¢ 3/4

FIO TERRA NAO COTADO: N* 2,5 mm2

0 EQUILIBRIO DE FASES ESTA REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR

0S CABOS QUE ALIMENTAM 0S QUADROS DE DISTRIBUIGAO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO
SERAQ TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV

— CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEGOES, ESTES DEVERAO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 27

— AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL,
A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES

NO TAS

— ESTE PROJETO TRATA SOMENTE DA IMPLANTAGAO ELETRICA DE TODOS OS BLOCOS, SENDO QUE CADA

BLOCO, POSSUI UM PROJETO ELETRICO ESPECIFICO

— TODOS OS CONDUTORES ELETRICOS UTILIZADOS NOS ALIMENTADORES SERAO SINTENAX, SINGELOS 1KV

1 — A fiag8o ndo indicada serd de #2,5mm2 isol. 0,45/0,6kV.
2 — As tomadas sem indicagdo de poténcia na cozinha e drea de servigo serdo de 100W.

3 — Toda e qualquer instalagdo executada de forma aparente deverd, obrigatoriamente, ser em
eletrodutos de ferro zincado/galvanizado e caixas de passagem tipo condulet metdlico

4 — 0S DIAMETROS DOS ELETRODUTOS SAO INTERNOS E EQUIVALEM:

$19mm — ¢ 3/4"
#25mm — ¢ 1

¢38mm — ¢ 1 1/2"
250mm — @ 27
$75mm — ¢ 3

OBSEVACOES:

— Todas as medidas estdo representadas em centimetros.

— Todos os niveis estdo representadas em metros.

— Favor conferir medidas no local.

Qualquer dGvida consultar o autor do projeto ou a Rede Fisica da Seduc.

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DA EDUCAQAO
NUCLEO DE OBRAS DA REDE FiSICA

GERENCIA DE CONTROLE DE REDE FISICA
APROVADO  _/ /

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

C.E. URUAGU

CONSTRUGAO PADRAO SEC. XXI
ESPACO EDUCATIVO URBANO - 12 SALAS

ENDERECO

GLEBA 01 COM LOTEAMENTO N. S. D'ABADIA - URUACU - GOIAS

, ; ) ) ) AREA TOTAL
AREADO TERRENO | AREAPERMEAB. | AREA EXISTENTE | AREAADEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO
16.000,00M2 3.139,15M2

AUTOR: ENG® ELETRICISTA PATRICIA MOURAO DIAMANTINO; CREA: 19.356/D-GO

RT DA OBRA:

PROPRIETARIO: SECRETARIA DA EDUCAGAO

ELETRICO

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE IMPLANTACAO ELETRICA; LEGENDAS E NOTAS

L_ASSUNTO:
—DATA;——  _ESCALA: — —REVISAO: NOME DO ARQUIVO: —
MARCO/2016 ’7 INDICADA ’7 000 ’7
REV. DATA DESCRICAO VISTO
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