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PARA RAIOS, CLASSE 15kV, POLIMÉRICO, 10kA, MCOV DE 10,2kV ,60 Hz, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO

LEGENDA SUBESTAÇÃO 150kVA

POSTE, CONCRETO ARMADO, C.C. 11/600 m/kgf01
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TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 150kVA, 13,8kV 380/220V ,TAP`S DE 600V EM 600V

BRAÇO "C"

GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO

ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO

CINTA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA, DIÂMETRO ADEQUADO

MANILHA SAPATILHA

SAPATILHA

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x45MM

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16x70MM

ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI

CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, 0,6/1KV EPR - 90°C  - 4#150mm²

CABO COBERTO, 50MM², 15kV

CONECTOR TIPO CUNHA, EM ALUMÍNIO, CONFORME NTC61 CELG D

CABO DE COBRE NÚ, 50 mm² PARA ATERRAMENTO DE PARA RAIOS E TRANSFORMADOR

CABEÇOTE EM ALUMÍNIO, Ø 100mm

ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, TIPO  PESADO, Ø 100mm

CAPUZ PARA PROTEÇAO DAS BUCHAS DE ALTA TENSÃO DO TRAFO.

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, PESADO, Ø 100mm

CURVA 90° P/ ELETRODUTO, PVC RÍGIDO, PESADO, Ø 100mm

HASTE DE ATERRAMENTO, Ø25X3000mm, COOPERWELD

CAIXA PARA INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO (200x200x250mm) - MEDIDAS INTERNAS

CAIXA DE PASSAGEM (800x800x1000mm) - MEDIDAS INTERNAS

SUPORTE PARA ELETRODUTO Ø100mm

SUPORTE, TRANSFORMADOR, POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/600

CAIXA PARA MEDIÇÃO HOROSAZONAL (POLIFÁSICA) 580x420x204mm

CAIXA PARA TCs 750x820x266mm

CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL 750x820x266mm

ELETRODUTO DE PVC, RIGIDO, Ø 25mm

CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC RÍGIDO Ø 25mm

CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, ENCORD. CLASSE 5, 0,6/1KV EPR - 90°C  - #70mm² NA COR VERDE 

BUCHA DE ALUMÍNIO Ø100mm

ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø100mm

NIPLE FERRO GALVANIZADO Ø100mm

BUCHA DE ALUMÍNIO Ø50mm

ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø50mm

NIPLE FERRO GALVANIZADO Ø50mm

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO A1 COMPLETA COM ISOLADOR ROLDANA

CABO DE COBRE NÚ, 16 mm² PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS

ABERTURA NA CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL PARA ACIONAMENTO DO DISJUNTOR

CAIXA DE BEP, EM POLIPROPILENO, NAS DIMENSÕES 282x186x110MM, CONFORME NTC32 CELG D

43
ELETRODUTO DE PVC, RIGIDO, Ø 50mm

DISJ. GERAL 250A

4 - O comprimento do condutor que vai da proteção geral ao BEP, pasando pelo 

- Atender aos graus de proteções mínimas da NBR 5410.

supressor de surtos "DPS", não deverá exceder a 500mm; 

- Neutro: Azul clara

- Fase C: Vermelha

- PE: Verde














5 - Todos os condutores com classe de isolação 750 v e 0,6/1,0 kv serão isolados

com compostos de pvc sem chumbo com temperatura maxima de serviço de 70ºC.

6 - As conexões das hastes de aterramento à malha de aterramento devem ser 

protegidas por massa plastica de vedação.

7 - A resistencia de aterramento deverá ficar abaixo de 10 ohm's em qualquer

época do ano.

8 - Seção dos condutores em mm2.

9 - Diametros dos eletrodutos e cotas em mm.

NOME DO ARQUIVO:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

RT DA OBRA:

ENDEREÇO

INDICADA

ELÉTRICO

000

AUTOR: ENG° ELETRICISTA PATRÍCIA MOURÃO DIAMANTINO;  CREA: 19.356/D-GO

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DO ESTADO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

NÚCLEO DE OBRAS DA REDE FÍSICA

IMPLANTAÇÃO ESCOLA  SÉC. XXI
CONSTRUÇÃO

RESPONSÁVEL: ENG. CIVIL FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES AVILA, CHEFE DO  NÚCLEO DE OBRAS DE REDE FÍSICA

CREA:247/D-GO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE: CNPJ - 01.409.705/0001-20

MARÇO/2016

16.000,00M2 3.139,15M2

C. E.  URUAÇU
CONSTRUÇÃO PADRÃO SEC. XXI

ESPAÇO EDUCATIVO URBANO - 12 SALAS

GLEBA 01 COM LOTEAMENTO N. S. D´ABADIA - URUAÇU / GOIÁS


