NOTAS HIDRANTE DE RECALQUE

NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE

Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio publico,

deve seguir as seguintes caracteristicas

a) Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeéavel ou dreno;

b) A tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar,
identificada pela palavra "INCENDIO", com dimensdes de 0,4 m x 0,6 m;

c) Estar afastada a 0,5 m da guia do passeio;

d) A introdug&o voltada para cima em angulo de 45° e posicionada no méaximo a 0,15 m
de profundidade em relagéo ao piso do passeio;

ESQUEMA LIGACAO
BOMBA DE INCENDIO

NOTAS -

1 - Localizagéo, Instalagdo, Separagéo e Agrupamento:

GAS

1.1 - Os recipientes estacionarios e transportaveis de GLP devem ser situados no exterior das
edificagdes, em locais ventilados, obedecendo aos afastamentos minimos constantes
nas tabelas 6, 7 e 8 constantes na Norma Técnica n. 28 do CBMGO. E proibida a sua instalagio
em locais confinados, tais como poréo, garagem subterranea, forro, etc.

2 - Afastamentos das Tomadas de Abastecimento:

Notas Sobre Bombas de Incéndio

1 - Quando o abastecimento é feito por bomba de incéndio, deve possuir pelo menos

uma bomba elétrica ou de combustéo interna, devendo ser utilizada para este fim.

2 - As bombas de incéndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor de
dispositivos para acionamento automatico ou manual.

3 - Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo liga-desliga,
junto a cada hidrante ou mangotinho.

4 - Quando a(s) bomba(s) de incéndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo
menos um ponto de acionamento e desligamento manual para a(s) mesmag(s), instalado
em local seguro da edificacdo e que permita facil acesso

5 - A automatizacdo da bomba principal ou de reforgco deve ser executada de maneira
que, apo6s a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu préprio
painel de comando localizado na casa de bombas e no ponto de acionamento e
desligamento instalado em local seguro da edificacédo e que permita facil acesso.

6 - A alimentacéo elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo
geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuizo do
funcionamento do motor da bomba de incéndio

7 - As automatizag6es da bomba de pressurizagéo (jockey), para liga-la e desliga-la
automaticamente e da bomba principal, para somente liga-la automaticamente, devem ser
feitas através de pressostatos instalados conforme apresentado na NT N°22 item 5.10.

8 - As chaves elétricas de alimentacéo das bombas de incéndio devem ser sinalizadas
com a inscrig&o "ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE".

9 - As bombas de Incéncio, tanto suas caracteristicas fisicas, operacionais ou de instalagdo deveréo
estar de acordo com o regulamento de seguranga contra incéndio e panico do Estado de Goias.

NT-19 - SISTEMAS DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

Todo sistema deve ter duas fontes de alimentacéo. A principal é a rede de tenséoalternada da
edificagéo e a aux
auxiliar for constituida por bateria de acumuladores ou nobreak, esta deve ter autonomia minima de 24 h
em regime de supervisdo, sendo que no regime de alarme deve ser de no minimo 15 min. para supriment
das indicagGes sonoras e/ou visuais, ou 0 tempo necessario para a evacuagao da edificagéo.

Quando a alimentagao au
autonomia minima.

r é constituida por baterias, nobreak ou gerador. Quando a fonte de alimentagdo

ar for por gerador, também devera ter os mesmos parametros de

As centrais de deteccéo e alarme deverao ter dispositivo de teste dos indicadores luminosos e
dos sinall

adores acusticos.

A central de deteccéo e alarme e o painel repetidor devem ficar em local em que haja constante
vigilancia humana e de facil visualizagéo.

A central deve acionar o alarme geral da edificagdo, que deve ser audivel em toda edificag&o.

Em locais de grande concentracéo de pessoas, o alarme geral pode ser substituido por um sinal sonoro
(pré-alarme) emitido apenas na sala de seguranga, junto a central, para evitar tumulto. No entanto, a
central deve possuir um temporizador para o acionamento posterior do alarme geral, com tempo de
retardo de no méaximo 2 min, caso ndo sejam tomadas as a¢des necessarias para verificar o pré-alarme
da central. Nesses tipos de locais, pode-se ainda optar por uma mensagem eletrénica automatica de
orientagao de abandono, como pré-alarme, ao invés do alarme geral, sendo que s6 sera aceita

essa comunicagao, desde que exista brigada de incéndio na edificagdo. Mesmo com o pré-alarme

na central de seguranca, o alarme geral é obrigatério para toda a edificagéo.

Notas Sobre Sinalizagéo cde Emergéncia
Sinalizacdo de Orientag&o e Salvamento

A sinalizagéo de saida de emergéncia propria de seguranca contra incéndio e panico deve
assinalar todas as mudangas de direcéo, saidas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua
funcéo, a saber:

a) a sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das
portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalizag&o;

b) a sinalizacéo de orientacdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia
de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagéo seja de, no maximo, 15 m.
Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na direcéo de saida de qualquer
ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30 m. A
sinalizacéo deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) a sinalizacédo de identificacdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia
deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado & base da sinalizacéo, instalada
junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em
ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) a mensagem escrita " SAIDA" deve estar sempre grafada no idioma portugués. Caso exista a
necessidade de utilizagdo de outros idiomas, devem ser aplicados textos adicionais;

e) em escadas continuas, além da identificagdo do pavimento de descarga no interior da caixa
de escada de emergéncia, deve-se incluir uma sinalizagédo de saida de emergéncia com seta
indicativa da diregdo do fluxo através dos simbolos;

f) a abertura das portas em escadas nédo deve obstruir a visualizacéo de qualquer sinalizagéo.

Sinalizagdo de Equipamentos de Combate a Incéndio

A sinalizagéo apropriada de equipamentos de combate a incéndios deve estar a uma altura de
1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizagéo, e imediatamente acima do equipamento
sinalizado. Ainda:

a) quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagdo direta

Notas Sobre R esisténcia ao Fogo dos Elementos de Construgdo

- O tempo requerido de resisténcia ao fogo (TRRF) deve ser determinado pelas recomendagées
contidas na NT-08 conforme a Tabela A, que neste caso sera de 30 minutos.

L EGENDA

HIDRANTE SIMPLES (60x90x17 cm)
COM 2 MANGUEIRAS @40mm DE 15 m DE COMP.

<>

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPADE VIDROA 1.3 m

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

3[B

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

]

BATERIA DO SISTEMA DE DETECGAO DE ALARME

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE
RETENGAO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

EXTINTOR DE CARGA D'AGUA
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A

EXTINTOR DE CARGA DE PO BC
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C

O piso das rampas deve ser antiderrapante, com no minimo 0,5 de coeficiente de atrito dinamico,
conforme norma bra: a ou internacionalmente reconhecida, e permanecer antiderrapante com o
uso. As rampas devem ser dotadas de guardas e corrimaos de forma analoga ao especifico no item
5.8 da NT-11

EXIGENCIAS

11.10 - AS PORTAS DAS ROTAS DE SAIDA, E AQUELAS DAS SALAS COM CAPACIDADE ACIMA DE
50 PESSOAS, EM COMUNICAGAO COM OS ACESSOS E DESCARGAS, DEVEM ABRIR NO SENTIDC
DO TRANSITO DE SAIDA,

OBS.: SAIDA DE EMERGENCIA.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO

CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA
APAGAR O FOGO

ALARME SONORO

COMANDO MANUAL DE ALARME

Notas Sobre Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

- O Projeto, a execugao, a instalagédo, a manutencéo do Sistema de Protegdo Contra Descarga

O CEBBE-ERR?

COMANDO MANUAL DE BOMBA

da sinalizagéo basica no plano vertical, a mesma sinalizagdo deve ser repetida a uma altura
suficiente para a sua visualizagéo;

b) quando a visualizagdo direta do equipamento ou sua sinalizagdo néo for possivel no plano
horizontal, a sua localizagdo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais
préxima. A sinalizagéo deve incluir o simbolo do equipamento em questio e uma seta indicativa,
sendo que o conjunto néo deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces
do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulacéo de pessoas ou veiculos;

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio, instalados em garagem, area de
fabricagdo, depdsito e locais utilizados para movimentagdo de mercadorias e de grande varejo,
deve serimplantada também a sinalizagéo de piso.

Nota: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atenderé ao contido na NT N°20 do CBMGO.

Atmosférica (SPDA) desta edificagdo, bem como a seguranca de pessoas e instalagdes no seu
aspecto fisico dentro do volume protegido, deverdo atender as condi¢des estabelecidas na Norma
Técnica n. 40 do CBMGO, complementado pelas Normas Brasileiras vélidas e atinentes ao assunto,
com especial e particular atencéo para o disposto na NBR 5419 vigente.

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

SAIDA DE EMERGENCIA

Notas Sobre Materiais de Acabento

- O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificacdo deve ser executado conforme o
especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO.
Na solicitagdo da inspegéo técnica deve ser entregue o atestado de controle de material dea
cabamento e revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

T | SAIDA DE EMERGENCIA

SAIDA DE EMERGENCIA

_Umwo_N_OVO e) o <\o_w2m de Ew:ocaw.amé ser situado a no maximo 0,5 m do nivel do piso acabado; . ) .
f) A valvula deve ser do tipo gavetaouesfera. ) 2.1 - As tomadas de abastecimento devem estar localizadas dentro da propriedade (mesmo
ltem Descrigao Quant. mvm%mmﬂwﬂmmﬁwoawmhwm_é_m de retengdo permitindo o fluxo de 4gua soments no que na divisa), no exterior das edificagdes, podendo ser nos préprios recipientes, na central ou
01 |Tubo de 2 1/2" var 5.3.4 O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada principal da edificagdo ou no muro da emum _”.5:5 afastado da om.::‘wr Qmwam. que devidamente ng.m_‘owaww. As tomadas de
02 [Luva de unido 2 1/2" 01 divisa com a rua, com a introdug&o voltada para a rua e para baixo em um angulo de 45°, e auma abastecimento devem respeitar os seguintes afastamentos minimos:
03 |Niple duplo de 2 1/2" 02 altura entre 0,60 m e 1 m em relag&o ao piso do passeio da propriedade. A localizagéo do ENTRADA GERAL a) 3,0 m de aberturas (janelas, portas tomadas de ar, etc.) das edificagdes;
04 |Valvula de retengao horinzontal de 2 1/2" 01 dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximagao da viatura apropriada para o b) 6,0 m de reservatorios que contenham fluidos inflamaveis;
- — " o1 recalque nw wo.c.? a partir do logradouro publ .9 para o livre .momwmo dos bombeiros. ¢) 1.5 m de ralos. rebaixos ou canaletas e dos veiculos abastecedores:
05 |Registro de passeio Nxt 5.3.5 O dispositivo de recalque pode ser constituido de um hidrante de coluna extemo, v ’ e IX > _._ veicu s »
06 |Adaptador para tamp&o cego 2 1/2" 01 localizado a distancia méaxima de 10 m até o local de estacionamento das viaturas do Corpo de d) 3,0 m de materiais de facil combustéo e pontos de igni¢do.
07 |Tampé&o cego de 2 1/2" 01 Bombeiros.
08 |Tampao de ferro fundido 60x40 cm 01 5.3.6 E vedada a instalacéo de dispositivo de recalque em local que tenha circulag&o ou 3 - Protegdo da Central
passagem de veiculos.
3.1 - Somente pessoas autorizadas devem ter acesso as centrais de GLP.
Passeio publico 50 =
3.2 - Para recipientes transportaveis, pode ser construido abrigo de material ndo inflamavel
com ou sem cobertura e portas, porém sempre devem ser respeitada a condi¢éo de ventilagado
60 20 natural de no minimo 10% da area da planta baixa e com aberturas inferiores para promover a
% \ % Rua circulagéo de ar com area minima de 0,03 m? cada.
— | — \\\ VALVULA ] ICHAVE 3.3 - A central de g&s com recipientes estacionarios de superficie ou o local de instalagéo dos
u ﬁ DE %& i GERAL vaporizadores, sempre que tiver possibilidade de acesso de publico ao local, deve ser protegida
[] g ] / INCENDIO, —v —u —u CHAVE através de cerca de tela de arame ou outro material incombustivel, com no minimo 1,8 m de
u_H 7 H_ﬁ 7 | P/BOMBA altura, que néo interfira na ventilag&o, contendo no minimo 2 portdes em lados opostos ou
BZAT —_ 2172 21/2" = M M locados nas extremidades de um mesmo lado da central, abrindo para fora, com no minimo 1 m
( -.m H e u_H N Meio fio de largura. A cerca deve possuir os afastamentos minimos indicados na tabela 10 da NT 28 do
Q | [] CBMGO.
'p]
& 67) 04 63 - 7 uH_ﬁ Vista da Tampa u u u 3.4 - Nacentral de GLP é expressamente Eomcaw a armazenagem de qualquer tipo de
@ material, bem como outra utilizagcdo diversa da instalagédo.
4 7 7 7 S/ESC 7 7 7
— ESQ. LIGAGAO BOMBA
CONSUMC 4 - Classificagdo de Area para Equipamentos e Sistemas Elétricos
10 40 10 40 10
4.1 - A iluminacéo da area da central de GLP, quando necesséria, deve estar de acordo com
% 10 % 30 % 10 % as NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447 vigentes.
Dreno (brital)
Corte AA 5 - Prote¢do Contra Incéndio
Detalhe Hidrante de _Nmom._ﬁ_cm 5.1 - Devem ser colocadas avisos com letras n&o menores que 50 mm, em quantidade tal que
possam ser visualizados de qualquer diregdo de acesso a central de GLP, com os seguintes
Sem Escala BOMBA dizeres:
- PERIGO
- INFLAMAVEL
- NAO FUME
Detalhe Ligacao da Bomba
~ Sem Escala 6 - No Memorial Descritivo Completo - Modelo do CBMGO
O 6.1 - A localizag&o, o projeto, a execugdo, a montagem, o abastecimento e a seguranga da
central de gas liquefeito de petréleo (GLP), para a instalagéo predial desta edificacéo, deverao
atender as condigdes fixadas na Norma Técnica n. 28 do CBMGO e complementado pelas
Normas Brasileiras validas e atinentes aos assuntos, com especial e particular atencéo para o
“ - VERMELHO disposto nas NBR - 13523, NBR - 13932 e NBR - 14024 vigentes.
AMARELO
° e
N
-
\ _ 20 _
Z—2 5 5
(SINALIZAGAO PARA EXTIN-
TOR LOCADO EM PILAR)
DETALHES GERAIS DAS ESCADAS
—| 28cm |—
corriméo
metdlico
(O SUPORTE PARAFIXAR O guarda-corpo
EXTINTOR DEVE RESIS[IR A metalico Iv_ 28cm
2.5 VEZES O PESO TOTAL —
DO APARELHO) 2105 T 5
80 a 92 18cm
VISTA DOS DEGRAUS
£ £
8 LN <) 63<(2XH)+P <64
W W
: VERMELHO : .
< <
- piso escada -
INSCRICAO EM RELAGAO PISO ESPELHO
AMARELO NEGRITO guarda-corpo
metalico
VISTA DO CORRIMAO FIXADO NO GUARDA-CORPO
METALICO
DETALHE DE FIXAGAO DO CORRIMAO
GUARDA-CORPO METALICO
h > 105cm Nw
s guarda—corp N w a
QUADRADO VERMELHO W a
\
i
AMARELO h=80 A 92 w a
h > 110cm = cm
a
guarda—corpo corrimdo \ Nw
X a
,N
-1 a a a a a a a a a a-TT a a a [T escada com _Bwo
10 80 10 ante—derrapante e
retardante ao fogo
BPhakall ol | Y Wy
AO peldirre uc TAUTTIOT B 3 = - 3
a a P : N a < s
- . a < < b, 4 4 4 . . a < v
Sem Escala SR oA o . e Le, ey . 2 . T 5 — - —
. PR . R . s B PR .. oA . B
. . ) B . <4 Y o e e,
VISTA LATERAL DO GUARDA-CORPO/ CORRIMAO
VISTA LATERAL DO GUARDA-CORPO/ CORRIMAO
— medidas ndo epecificadas, em metros ) o
BRACADEIRA a = medida menor ou igual a 15cm — medidas ndo epecificadas, em metros
<) a = medida menor ou igual a 15cm
PAREDE -1
LA £ Detalhe Escada Guarda Corpo/Corriméo
B ©
. Sem Escala
BRACADEIRA 3
DETALHE FIXACAO TUBULAGAO
VIDRO C/ INSCRICAD EM
LETRAS VERMELHAS COM_TRACO
DE 0,5cm E MOLDURA DE
3x4cm
—
= $
DETALHE DO CONJUNTO MOTOR-BOMBA ) —
T [DESCRIGAO T e el
01| NIPLE DUPLO 2 1/2" s |
02| TUBO DE F°G°2 172! (DCAIXA DE INCENDIO C/ CESTA FIXA vidro k
03| LUVA DE UNIAO 2 1/2" (DLANCE DE MANGUEIRA
04| REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2" (DESGUICHO REGULAVEL 40 mm
05| REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1" INCENDIO @CHAVE P/ UNIAO ENGATE RAPIDO =
06| COTOVELO 2 1/2" x 90° xo: - " e
- X - EQUIPAMENTO DE PRESSURIZACAO: (5REGISTRO TIPO INCENDIO ANGULAR 92% —
07|TE 2 1/2" Calculo Presséo A ¥ @CZ,N/O
. - Mo 'Y i ) i
08| TE 2 1/2"x 1 4 VAZAG 318,60 Tmin] (DADAPTADOR STORZ 21%"xROSCA FEMEA 22%
09| VALVULA DE RETENGAO VERTICAL 2 1/2" *AM.T. :2469mca. JOADAPTADOR STORZ #2}5"xROSCA FEMEA @214 VENTILACAO
10| VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2 12" POT. :4CV. (®TAMPAD C/ CORRENTE STORZ 81}
. TAMPAO C/ CORRENTE STORZ ¢2%"
11|NIPLEDUPLO 1 z RG =REGISTRO GAVETA BRUTO 21/ @ooz@&o U\\ MANGUEIRA DE ,zo_w\mgo 114" VISTAS
12| TUBO DE F°G° 1" VRV = VALVULA DE RETENGAO VERTICAL % i = z.
VRH = VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL CONEXAO P/ MANGUEIRA DE INCENDIO 92%
15 | VALVULA DE FLUXO NA = NORMALMENTE ABERTO
16 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA TUBULAGAO NF = NORMALMENTE FECHADO
= — PARA TESTAR
17 mmccnwo DE 1"x1/2 L 1 A BOMBA-
18 | REDUCAO DE 3'x1" 18 (VAIA CALHA)
20| FLANGE 2 1/2"
21| LAJE DO RESERVATORIO PISO ACABADO
22| PRUMADA DE INCENDIO 2 1/2" TUBULAGAO ‘
23| TUBO DE F°G°2 1/2" PARA TESTAR -
A BOMBA - { i , : 7 QH-”—_Il— 5
(VAIA REDE PLUVIAL)] a7 B B T PR
MANGUEIRA DE FIBRA POLIESTER (TIPO IMOBILIARIO) DE 40 mm
LANCE DE 15 m E ESGUICHO C/ REQUINTE DE 40 mm PLANTA
Lo CAIXA DE 60 x 90 x 17 cm

Pressurisagéo
4 CV cada

Detathe da Bomba

Sem Escala

Detalhe Caixa de Hidrante

Notas Sobre lluminagédo de Emergéncia

1 - Deve ser previsto iluminagédo de emergéncia em todas as circulagdes, acessos, escadas, areas de
escape e subsolos;

2 - A iluminagéo de emergéncia deve estar conforme o contido na NT N°18 do CBMGO,
complementada pela NBR 10898 vigente;

3 - A distancia méaxima entre dois pontos de iluminagao de emergéncia deve ser de 4 vezes a altura de
instalagéo, ndo podendo ser superior a 15 m;

4 - As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura, e
as luminarias de balizamento (ou de sinalizag&o) devem ter tensdo maxima de alimentagéo de 30 V;
5 - Na impossibilidade de reduzir a tenséo de alimentagéo das luminarias, pode ser utilizado um
interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

6 - Durante a realizagéo de inspe¢do do CBMGO, podera ser exigido que os equipamentos utilizados
no sistema de iluminagédo de emergéncia sejam devidamente certificados por 6rgéo competente.

SAIDA DE EMERGENCIA

1

T SAIDA DE EMERGENCIA
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FUNGAO: INDICAR SAIDA DE EMERGENCIA

Notas Sobre Acesso de Viaturas

Vias de acessos:

Largura: minima de 6,00m;

Suportar viaturas com peso de 25.000 quilogramas-forca;

Desobstrugédo em toda a largura e com altura livre minim de 4,50m;

Quando o acesso for provido de portGes, este devera atender a largura minima de 4m e altura
minima de 4,50m;

Faixas de estacionamento:

Largura: minima de 8,00m;

Comprimento: minimo de 15,00m;

Suportar viaturas com peso de 25.000 quilogramas-forca;

Deve existir pelo menos uma faixa de estacionamento paralela a uma das faces da edificagao que
possua aberturas (portas e/ou janelas).

Distancia méaxima da faixa de estacionamento até a face da edificacédo deve ser de 8 m, medidas a
partir de sua borda mais préxima.

Notas Sobre Seguranca Estrutural nas Edificag6es

Na solicitagéo de inspegé&o junto ao CBMGO, devera ser anexado um Memorial de Prote¢éo dos
Elementos Construtivos, com os seguintes dados:
a) Metodologia para atingir os tempo requerido resistencia ao fogo dos elementos estruturais da
edificagéo, citando a norma empregada;
b) Os Tempos Requeridos Resistencia ao Fogo para os diversos elementos construtivos: estruturas

encapsulamento de estruturas, etc.;

c) Especificagdes e condigdes de isengdes e/ou redugdes de tempo requerido resistencia ao fogo;
d) Tipo e espessura de materiais de protegéo térmica utilizados nos elementos construtivos e
respectivas cartas de cobertura adotadas;

e) O Memorial de Protecéo dos Elementos Construtivos devera estar anotado no CREA-GO.

internas e externas, compartimentag6es, mezaninos, coberturas, subsolos, protegéo de dutos e shafts,

Notas Sobre Extintor de Incéndio
Classe A
Denomina-se Fogo Classe A quando ele ocorre em materiais de facil combustédo com a propriedade
de queimarem em sua superficie e profundidade, e que deixam residuos, como: tecidos, madeira,
papel, fibras, etc.

Classe B

Denomina-se Fogo Classe B quando o fogo ocorre em produtos inflamaveis que queimem somente
em sua superficie, ndo deixando residuos, como 6leo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.

Classe C

Denomina-se Fogo Classe C quando o fogo ocorre em equipamentos elétricos energizados como
motores, transformadores, quadros de distribuigao, fios, etc.

Notas Sobre Saida de Emergencia

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia atendera ao contido na
Instrugéo Técnica n. 11 do CBMGO.

Notas Hidrantes e Mangotinhos para o Combate a Incéndio

O Sistema de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndio atendera ao contido na NT N°22
CBMGO.

1 - Os corrimaos devem ser fixados pelas faces inferiores com altura de 80 a 92 cm.

Notas Sobre Escada

ESTADO DE GOIAS

COORDENACAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DA REDE FiSICA

ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
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PROCESSO N.°.......covvvnnndnnnn,

acdo; Projeto original

icao; Projeto original

Por adequacéo de edificacéo existente;
Data comprovada da edificagéo:
5. ( ) Com Parecer Técnico: n.° ..

APROVADO

GERENCIA D CONTROLE DE REDE FISICA
.. APROVADO [/

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAD

— UNIDADE ESCOLAR

C. E. JOAQUIM TEODORO DE SOUZA

— TIPO DE PROJETO

CONCLUSAO DE CONSTRUCAO PADRAO SEC. XXI
ESPACO EDUCATIVO URBANO - 12 SALAS

r ENDERECO
GLEBA 01 COM LOTEAMENTO N. S. D"ABADIA - URUAGU / GOIAS

AREA DE TERRENO

16.000,00M2 AREA A CONSTRUIR

AREA EXISTENTE

AREA TOTAL DE CONSTRUCAO 3.008,70 M2

AUTOR: THALES GONDIM ZORZETTI AIRES - CAU A48660-4

RT DA OBRA:

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE EDUCAGAO, CULTURA E ESPORTE

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

4 - Ter Largura (base) b dimensionada pela férmula de Blondel:

63 cm = (2h + b) <64 cm

2 - Os pisos das escadas e rampas deverdo ser de material antiderrapante e resistente ao fogo.
Sem mmom_m 3 - Ter altura (espelho) h compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm.

| TIPO DE PROJETO
DETALHES - LEGENDA
L ASSUNTO:
—DATA: ESCALA: DESENHO: REVISAO: NOME DO ARQUIVO:
FEVEREIRO/2015 INDICADAS
—REV. ——DATA DESCRIGAO VISTO —— \

FOLHA:




