
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG
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BLOCO 1 - COL. EST. PROF. ALCIDES JUBÉ
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Hidrômetro

Substituição das duas

caixas d' água por duas

de polietileno de 1000 L

Cada

ø32mm

Cotovelo 90º

25 mm - 3/4"

Torneira de pressão com

união para mangueira

25 mm 3/4" 
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JOELHO DE 9O° COM BUCHA

 DE LATÃO 25mm X 3/4"

SEM ESCALA

TORNEIRA DE JARDIM Ø3/4"

TUBO PVC 25mm 

0.100.25

PEDRA BRITADA

0.10

OBSERVAÇÃO:

TRAÇÃO DAS ÁGUAS DERRAMADAS PELAS

O FUNDO DAS CAIXAS NÃO DEVERÁ SER

CIMENTADO A FIM DE PERMITIR A INFIL-

DETALHE DA TORNEIRA DE JARDIM

EM CAIXA DE ALVENARIA

TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-5

C/BICO ADAPTADOR P/MANGUEIRA

OBSEVAÇÕES:

NOME DO ARQUIVO:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

RT DA OBRA:

AUTOR:  MICHELLY DE JESUS LIMA - ENGENHEIRA CIVIL - CREA Nº 1017822387D-GO - ART: 1020200017799

ÁREA DO TERRENO

ÁREA  DO EDIFÍCIO 

ÁREA TOTAL

ÁREA LEVANTADA

ÁREA ANEXOS

ÁREA EXTERNA 

CONSTRUÇÃO

CEPI GOMES DE SOUZA RAMOS

REFORMA

AVENIDA PROF. ALCIDES JUBÉ, S/N, CENTRO. CIDADE DE GOIÁS 

AGOSTO/19 INDICADAS HID_CRE GOIAS_AGO19000

5.800,00 1.068,10M²644,65M²

/1

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

423,45M²

4.765,82 M²

HISTÓRICO

3.706,04 M²

PROJETADA 

HIDROSSANITÁRIO

Planta - Hidrossanitário
Legenda
Detalhes

PLANTA  - BAIXA
    ESCALA 1:150

DETALHE  - TORNEIRA DE JARDIM
                                     ESCALA 1:25

DETALHE  - TORNEIRA DE JARDIM
                                     SEM ESCALA
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