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ESCALA:

DATA

DATA:

REV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DESENHO:

DESCRIÇÃO

RT DO PROJETO:

ÁREA CONSTRUÍDA ATUAL

ÁREA DE TERRENO

ENDEREÇO

NOME DO ARQUIVO:

FOLHA:

VISTO

REVISÃO:

ÁREA LIVRE

ÁREA A CONSTRUIR

- O NÚMERO DE FIADAS SERÁ DEFINIDO, NA OBRA,
DE ACORDO

  COM O PLANEJAMENTO EXECUTIVO E DIFICULDADE LOCAL.

- A CORTINA DEVERÁ SER EXECUTADA DE BAIXO

PARA CIMA,

  DEVIDO AS CONDIÇÕES DE ESCAVAÇÕES NO

LOCAL.

CANALETA

DRENO

E

ESTACA ("BROCA"), EM CONCRETO ARMADO.

VS

VIGA SUPERIOR (CINTAMENTO), EM CONCRETO ARMADO.

VIGA DA CORTINA, EM CONCRETO ARMADO.

VC

VIGA BALDRAME, EM CONCRETO ARMADO.

VB

PILAR, EM CONCRETO ARMADO, DO MURO DE ALVENARIA

PM

PILAR, EM CONCRETO ARMADO, DA CORTINA

PC

LEGENDA

OU RECEBER UMA CAMADA DRENANTE DE BRITA E AREIA.

63360Corr.1610.08

4800040012010.07

2x2 N6 ø8.0  C=CORR.
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240 N4 ø5.0 c/15 C=73

240 N3 ø5.0 c/15 C=95

16 N2 ø5.0 c/15 C=55
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Área de forma total = 107.80 m²

Vol. de concreto total = 9.60 m³
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Bloco de Concreto

Alvenaria de Tijolo Cerâmico 1/2 vez
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E.E. ABEL PEREIRA DE CASTRO
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- CONCRETO DO GROUT FCK=15MPa E AÇO CA50

  E DA OBRA, PARA DEIXAR AS ESPERAS DAS FERRAGENS

- IMPORTANTE TER O PERFEITO CONTROLE DO NÍVEL DO TERRENO

  DAS FERRAGENS DA CORTINA

- OS PILARES DEVERÃO SER EXECUTADOS DEIXANDO-SE AS ESPERAS

  DA CORTINA, NO LADO ATERRADO

- DEVERÃO SER PREVISTOS DRENOS DE ALÍVIO NO "PÉ"

RECEBER ANTES UMA MANTA DRENANTE ( MacDrain ),

- O LADO DA CORTINA A SER ATERRADO, COM AREIA, DEVERÁ

OBSERVAÇÕES:

(IMPORTANTE)

com concreto fck=15 Mpa.

após colocação da armação,

Grouteamento das canaletas,
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DETALHE DA CORTINA DE CONTENÇÃO

LUIZ CARLOS MARTINS DE MENEZES

DETALHES DO MURO

MURO DE ARRIMO NA DIVISA

ESTRUTURA

CREA-GO 374/D
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