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NOME DO ARQUIVO:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

PROPRIETÁRIO: ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA E SILVA- CNPJ: 00.666.314/0001-28

RT DA OBRA:

ENDEREÇO

PADRÃO - SEDUC

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DA REDE FÍSICA

AUTOR/CREA : ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI - CREA Nº 12.511/D-GO

COBERTURA EM ARCO - QUADRA
PADRÃO - SEDUC 2013 - MOD-3A

ESCOLA ESTADUAL CONEGO JOSÉ TRINDADE DA FONSECA E SILVA

INDICADA

1/1

ELETRICO

000SETEMBRO/2020

DISTRIBUIÇÃO ELETRICA-MOD-3A

Esc: 1:75

CORTE AA COB. METÁLICA - MOD-3A

Esc: 1:75

DET. CX PASSAGEM

S/Esc:

DET. LUMINARIA

Esc: 1:7,5

DIMENSÕES DOS ELETRODUTOS

2.1/2

DIÂMETRO
INTERNO

21.1/4 1.1/213/4(POL) 1/2

mm 16 2520 4032 50 60

3

75

Detalhes Medidor

S/Escala

     DO TIPO 750V, PIRASTIC ANTI-CHAMA OU SIMILAR.

     CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA.

2 - CONDUTORES NÃO COTADOS, #2,5mm².
1 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS, Ø20mm-3/4''.

    E AINDA ÀS NORMAS DA ABNT (NBR 5410).

    ONDE INDICADO.

NOTAS IMPORTANTES.:

     APRESENTADA A ART DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
9 - A UNIDADE CONSUMIDORA SOMENTE TERÁ A SUA ENERGIZAÇÃO POR PARTE DA CELG SE

3 - TODAS AS TUBULAÇÕES SERÃO DE PVC RÍGIDO EXCETO ONDE INDICADO.
4 - TODOS OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO PIRASTIC ANTI-CHAMA, EXCETO

8 - OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO DOS CIRCUITOS SECUNDÁRIOS DEVERÃO SER

     INTERLIGADOS E OBEDECER AO PROJETO ESPECÍFICO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO

6 - OS ATERRAMENTOS DO SISTEMA DE MEDIÇÃO, SUBESTAÇÃO, PÁRA-RAIOS
     DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO NÃO DEVERÃO

5 - TODAS AS FIAÇÕES CABOS, TUBULAÇÕES CONEXÕES E EQUIPAMENTOS

     DEVERÃO DO TIPO 0,6/1,0kV, COM ENCORDOAMENTO CLASSE II.

     EXCEDER À CASA DOS 10 Ohms DE RESISTÊNCIA EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO,

    DEVERÃO OBEDECER ÀS NORMAS E PADRÕES CELG (NORMAS NTD-04 E NTD-05)

7 - OS CONDUTORES DE ALIMENTAÇÃO PRIMÁRIA DE QUADROS, CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS

DET. DA DISPOSIÇÃO DAS TOMADAS

NIVEL DO PISO

SERÁ INSTALADO NA POSIÇÃO HORIZONTAL
QUANTO A TOMADA ELET. ESTIVER SÓOBS.

TOMADA ELÉTRICA
PADRÃO  BRASILEIRO

DETALHAMENTO TOMADA

DET. DA CAIXA  ATERRAMENTO

(NOTA 3)3
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  5- DAR 6 VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS
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DESCRIÇÃO
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IDENT.

CONDUTOR MULTIPLEX

CONDUTOR DE COBRE ISOLADO

CONECTOR TIPO CUNHA

11
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POSTE DE AÇO GALVANIZADO

LUVA DE EMENDA ISOLADA

ALÇA PREFORMADA

BRAÇADEIRA GALVANIZADA
5

ELETRODUTO DE FERRO GAVANIZADO OU PVC

CONDUTOR DE COBRE NU ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO

ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG OU CINTA

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 4 ESTRIBOS

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO

CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA

BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO

ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO

CALOTA DE AÇO ZINCADO OU ALUMÍNIO

4 C

NOTAS:

V= QUANTIDADE VARIÁVEL

LUVA PARA ELETRODUTO

      - 1,0m PARA POSTE DE 7,0m;

       - 0,9m PARA POSTE DE 5,0m;

2- O ENGASTAMENTO DEVE SER:

     - 5,5m PASSAGEM DE VEÍCULOS;

     - 3,5m PASSAGEM DE PEDETRES;

      COM FITA AUTO-FUSÃO OU CAPA ISOLANTE

C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR

E= MATERIAL FORNECIDO PELA CELG

  1- A ALTURA "H" MÍNIMA DEVE SER IGUAL A:

  4- DAR 5 VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS

      CONSTA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO

  6- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

  3- PARA CONETOR CUNHA ISOLAR A CONEXÃO

11
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(NOTA 3)
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LOCAÇÃO DO POSTE

CONFORME PLANTA

ARQUITETONICA 01/03

1 ELETRODUTO RIGIDO PELO PISO 
 COMP.=15 M-1 1/4"(32mm)

VAI PARA

NOVO

QD

COMPRIMENTO CABO PARA MUDANÇA DE REDE
ELETRICA CONFORME  PLANTA DE LEVANTAMENTO 
ELETRICO-4X16 MM²- COMPRIMENTO=55 ML 
TROCA DO PADRÃO 

ÁREA DE TERRENO ÁREA QUADRA  EXISTENTE

ÁREA COBERTURA QUADRA

ÁREA BLOCOS ESCOLARES ÁREA TOTAL

1.482,24M2
794,80M24.260,0M2 687,44M2

602,5M2
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