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ENGENHARIA

DADOS
OBRA: AMP’LIACAO — CEPMG - COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE
GOIAS
LOCAL: Rua José Géda n° 56, Centro, Jatai -GO

ASSUNTO: | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

C.R.E.: JATAI - GO

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAGOES TECNICAS
AMPLIAGAO — CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

1.0 - DESCRICAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os servigos a serem
executados na Ampliagdo do CEPMG — COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE
GOIAS.

Serao descritos também neste memorial, servicos do tipo: pavimentagdes,
vegetacbes, passarelas descobertas, grelhas e instalacdes de elementos como:
bicicletario, equipamentos recreativos e adaptag¢des para acessibilidade.

1.1 - AMPLIAGAO

Para ampliagdo da escola serdo implantados os seguintes blocos:

BLOCO AREA PADRAO
QUADRA COBERTA 1.125,00 m2 ESTRUTURA
METALICA

O bloco novo a ser implantados terdo a finalidade de suprir as necessidades
encontradas na escola em termos de ambientes especificos.

Estes blocos terdo todas as informagbes necessarias com especificagdo de
material e normas técnicas construtivas no Memorial Descritivo especifico. Tera
também projeto de arquitetura completo e os projetos complementares fornecidos pela
Seduc.

1.2 - ACESSIBILIDADE

Serao propostas no contexto geral da Escola, adequagdes necessarias para atender
aos requisitos de acessibilidade, como:
= Toda a quadra sera acessivel.

1.3 - GENERALIDADES
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Qualquer duvida na especificagdo caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso se faga opgéo pelo uso de algum material equivalente,
consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendéncia de
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em
todos os niveis da edificagéao.

Sera de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos,
o local de construcao (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra.
Este devera ser mantido no barracao de obras para a orientacido do empreiteiro e da
fiscalizacao.

Nao podera a firma empreiteira, em hipotese alguma, alegar desconhecimento
das clausulas e condigdes estabelecidas nestas especificacbes, bem como de
detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira sera responsavel pelas solugbes técnicas necessarias para
execugao dos projetos.

A mesma devera fazer uma revisao geral da obra, verificagao do funcionamento,
da seguranga e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como
os executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagées,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
da mesma, serdo de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0 - CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra,
um Caderno de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servigos.

As etapas da construcao deverdo estar de acordo com o referido Caderno de
Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com os projetos
técnicos apresentados, atendendo as orientagdes contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | - Servigos Preliminares
Capitulo I - Servigos em terra
Capitulo Ill |- Fundagao/Estrutura
Capitulo IV |- Muro de arrimo

Capitulo V - Instalagoes elétricas e SPDA
Capitulo VI |- Instalagdes hidraulicas
Capitulo VII |- Alvenarias

Capitulo VIII |- Revestimento de paredes
Capitulo IX |- Esquadrias

Capitulo X - Revestimento de piso
Capitulo XI |- Cobertura

Capitulo XIlI |- Pintura

Capitulo XIIl |- Diversos

3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servicos referidos
no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
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andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando
solicitado pela fiscalizagao. 3.1-Instalagéo do Canteiro de obras

A CONTRATADA devera providenciar as instalacdbes necessarias ao bom
funcionamento da obra, tais como, barracéo, escritério local com ambiente para a
Secretaria de Obras, depdsitos de materiais, instalagbes hidro-sanitarias, e energia
elétrica, que deverdo obedecer rigorosamente as prescrigdes e exigéncias dos 6rgaos
publicos e/ou concessionarias responsaveis pelos servigcos. O primeiro servico a ser
realizado na obra devera ser o isolamento da mesma, por meio da instalacdo de
tapume e muros.
3.1-Materiais, ferramentas e equipamentos

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro - de - obras seréo
dimensionados, especificados, especificados e fornecidos pela contratada, de acordo
com o seu plano e execugcdo de construgcdo e necessidades do cronograma de
execucao das obras, observadas as especificacoes estabelecidas.

Os materiais e as instalagbes executadas pela contratada e destinadas ao
desenvolvimento de seus trabalhos no canteiro de obras serdo considerados parte
integrante da obra e somente poderao ser retirados por avaliagcdo de conveniéncia e
expressa autorizagao formal da Secretaria de Obras.

Ao final da execugao dos servicos a CONTRATADA disponibilizara, para futuros
reparos, revestimentos de piso e parede nas quantidades equivalentes a 5 % (cinco
por cento) do total de cada um dos referidos materiais empregados na obra devendo
esses quantitativos estar previstos no orgamento da obra.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, atestados pela Secretaria de Obras antes da
aquisicao e estarem de acordo com as especificagdes e normas técnicas vigentes.

Se julgar necessario, a Secretaria de Obras podera solicitar a contratada a
apresentagao de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificagbes serao
providenciados pela contratada, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE.

A contratada devera submeter a aprovacao da Secretaria de Obras amostras dos
materiais a serem empregados, principalmente os de acabamento e, cada lote ou
partida de material sera confrontada com as respectivas amostras, previamente
aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pelos fiscais e pela CONTRATADA, as amostras serao
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Os materiais que nao atenderem as especificacdbes nao serdo aceitos pela
fiscalizagdo para emprego nas obras e nao poderdo ser estocados no canteiro de
obras.
3.2-Elementos de protecao

A contratada sera responsavel pela seguranga de seus funcionarios, munindo-os
com todos os equipamentos necessarios a protegao individual e coletiva, durante a
realizacao dos servigos, bem como de uniforme com logotipo da empresa de modo a
facilitar a identificagdo dos mesmos.

Além dos equipamentos de protecao individual e coletiva, a CONTRATADA
devera adotar todos os procedimentos de seguranga necessarios a garantia de
integridade fisica dos trabalhadores e transeuntes.
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A contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacoes,
relacionadas a seguranca do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras e
NBRs do Ministério do Trabalho.

A contratada devera manter particular atengdo para o cumprimento de
procedimentos para proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que as
ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagcao
de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
3.3-Limpeza e retirada de entulho

Todas as instalagdes do canteiro, inclusive da prépria obra, deverdo ser
conservadas limpas diariamente e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo
contratual de execucgao dos trabalhos.

Todo entulho gerado com os servigos de limpeza do terreno devera ser disposto
em cagambas apropriadas a serem colocados nas proximidades dos blocos alvos da
presente reforma. As despesas com a locagdo das cagambas, bem como a sua
retirada, serdo por conta da CONTRATADA. Nao sera permitida a deposicao de
entulho fora das cagcambas.

A obra devera ser rigorosamente locada, conforme projeto, com
acompanhamento da fiscalizacdo desde o inicio. A locacgao sera feita apds a limpeza e
nivelamento do terreno conforme niveis do projeto de arquitetura e/ou estrutura. A
obra sera locada através de gabarito de madeira, nivelado, com a marcacgao de eixos
de paredes, pilares e vigas, as madeiras devem estar sem empenamentos com no
minimo de 10cm de largura e pregadas em caibros (pontaletes).

4.0 - SERVICOS EM TERRA:

O movimento de terra a ser executado obedecera rigorosamente as cotas e perfis
previstos no projeto. Apds a conclusao das escavagodes, o fundo das valas dos blocos
e vigas baldrames deverdo ser devidamente apiloados manualmente com soquetes ou
mecanicamente com compactador. O fundo das valas devera ser perfeitamente
nivelado, a fim de se obter um plano de apoio adequado para a colocagao do concreto.

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagio serdo executados com
materiais escolhidos, isentos de materiais organicos, em camadas sucessivas de 10,
15 e 20 (vinte) cm, molhados e energicamente apiloados, de modo a serem evitadas
posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas.

5.0 - FUNDAGAO/ESTRUTURA

A execucao da fundagdo devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto. Os servigos so serdo iniciados apds aprovagdo da fiscalizacdo da locacao.

As fundagdes serao do tipo estaca blocos e vigas baldrames, conforme projeto.

As estacas blocos e vigas baldrames deverdo receber armacdo em ago conforme
projeto.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para
isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser
empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de
argamassa.
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Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes
do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugdo do concreto armado deverao
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corroséo,
defeitos, entre outros.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posigdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas
com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acao atmosférica no
periodo entre a colocacgéo da féorma e o langamento do concreto. Antes do langamento
do concreto, esta nata devera ser removida.

As concretagens sé poderdo ocorrer apos aprovagao da Fiscalizagéo.

Observar com atengdo o momento de langamento do concreto, para que o
concreto ndo desagregue, para que isso ndo ocorra, também é necessario o uso de
mangote de adequado.
5.1-Vigas baldrames

As formas das vigas baldrames serdo em madeira. As formas deverao ter as
amarragcdes e o0s escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamento e
deformacdes quando do langamento do concreto, fazendo com que por ocasido da
desforma, reproduza a estrutura determinada em projeto. Na execugédo de elementos
de concreto armado, a ligagéo entre as formas internas e externas sera efetuada por
meio de elementos rigidos. As formas somente poderéo ser retiradas no prazo minimo
estipulado pela NB-01. A execugao das formas e seus escoramentos deverao garantir
nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pegas e impedir o
aparecimento de ondulagdes na superficie pronta do concreto.

A armacao utilizada sera em ferro CA-50 e CA-60. As barras de aco, antes de
serem montadas, deverdo ser convenientemente limpas removendo qualquer
substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. As emendas das barras por
transpasse serao feitas rigorosamente de acordo com as indicagées no projeto, se
caso nao houver indicagdo em projeto o engenheiro responsavel pelo projeto devera
ser consultado.

Posicionar as ferragens dos arranques dos pilares e vigas baldrames. Antes de
se lancar o concreto, a contratada devera solicitar a presenca da fiscalizagdo para
fazer a verificacdo da armadura quanto as bitolas, quantidade e posicao das barras, se
a distancia entre as barras sao regulares e se os recobrimentos estdo de acordo com
o projeto. Somente apds a verificagdo da fiscalizacdo a estrutura sera liberada para
receber o concreto.
5.2-Concreto

O concreto a ser utiizado na fundagdo tera resisténcia caracteristica a
compressao aos 28 dias de 25Mpa. Todo o concreto sera usinado. Caso ocorra a
necessidade de roda-lo em obra, a fiscalizagéo devera aprovar.

Deverao ser apresentados laudos de rompimento dos corpos de prova do
concreto aplicado. Também serdo cobrados a rastreabilidade das concretagens
indicando as informagdes pertinentes, como nimero do caminhao, nimero da nota
fiscal.

Antes do langcamento do concreto, molhar o local das pecas, utilizar vibrador
elétrico ou a gasolina para promover o adensamento do concreto nas pecas tomando
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0 cuidado para nao causar a abertura das formas. Nao sera permitido o uso de
concreto remisturado.

Para a fabricacao do concreto deverao ser atendidas as condigdes estabelecidas
na NBR 12654 - Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto, NBR
12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins
estruturais classificagao por grupo de resisténcia e NBR 6118 - Projeto e Execugéo de
Obras de Concreto Armado.
5.3-Impermeabilizacao

Devera ser aplicado emulsédo impermeabilizagdo nas partes da construgao (tanto
em concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverao estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetragao (bem
diluida) e duas de cobertura, apés a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundagdo, a menos de orientagdo contraria da fiscalizagao,
deverdo ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento,
descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

6-ESTRUTURA

6.1-Concreto

O concreto a ser utilizado na estrutura tera resisténcia caracteristica a
compressao aos 28 dias de 25Mpa. Antes do langamento do concreto, molhar o local
das pecas, utilizar vibrador elétrico ou a gasolina para promover o adensamento do
concreto nas pecgas tomando o cuidado para ndo causar a abertura das formas. Nao
sera permitido o uso de concreto remisturado.

Para a fabricacao do concreto deverao ser atendidas as condigdes estabelecidas
na NBR 12654 - Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto, NBR
12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins
estruturais classificagao por grupo de resisténcia e NBR 6118 - Projeto e Execugéo de
Obras de Concreto Armado.

6.2- Metalica

A Estrutura Metdlica (pilares)a ser utilizada na sustentagdo da cobertura da
quadra

Os parafusos de fixacdo e o agco empregado terdo a qualidade comprovada por
ensaios técnicos emitidos pelos fabricantes, que acompanhardo as notas fiscais. Tais
notas fiscais deverao ser entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na
pasta de obra.

A estrutura tdo logo seja executada, ainda na industria ou no canteiro, devera
receber a pintura Alquidica Dupla Fungao, conforme especificado no item Pintura.

7-INSTALAGOES ELETRICAS

7.1-Quadro geral de distribuicao

Devera der previsto um QDG AMPLIACAO para as novas cargas da edificagéo
em local indicado em projeto elétrico.

Neste quadro de distribuicdo esta previsto, segundo a norma dispde:

Disjuntor Termomagnético Tripolar de 60A (DTM);

Interruptor Diferencial Residual Bipolar — In = 63A / 30mA (alta sensibilidade);
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Espaco reserva para 3 unidades de disjuntores tripolares;

O quadro de distribuicdo sera de embutir tripolar, 25 elementos, com barramento
para 70A. O QDG AMPLIACAO devera ter caixa metalica, em chapa de ferro, com
tampa de fecho bloqueavel, barramento trifasico, com barra independente para neutro
e terra. No interior do quadro devera ser previsto espaco reserva para futuras
ampliagdes.

Também estéo previstos 3 novos QDFL’s setoriais, sedo um no pavimento térreo
“QDFL PAV. TERREO”, um no 1° pavimento “QDFL 1° PAV.” e um no 2° pavimento,
denominado “QDFL 2° PAV.”.

Os quadros deverao prover de conexdes adequadas para sua montagem tais
como, trilhos para disjuntores, anilhas de identificagdo dos cabos, terminais do tipo
olhal e todo acessoério que se fizer necessario para seu correto funcionamento.

Nos quadros de distribuicdo havera legendas dos circuitos instalados. Estas
legendas deverdao ser em papel adesivo plastificado para assegurar maior
durabilidade.

No quadro geral da edificagdo existente, devera dispor de um disjuntor para
alimentar o novo quadro da ampliagao.
7.2-Condutores elétricos e dutos

Os condutores deverao ser identificados por intermédio de codificagdo por cores,
podendo ser utilizados cabos coloridos ou aplicagdo de fita isolante colorida sobre
estes nas seguintes cores:

Fase A: Preto;

Fase B: Cinza;

Fase C: Vermelho;

Neutro: Azul Clara;

Protecao: Verde.

Os condutores elétricos serdao de cobre, isolados em PVC / 70°C e classe de
tensao (0,6/1kV), no interior de eletrodutos de sec¢do circular, classificagdo B. Ja os
eletrodutos que partem do QDG para as luminarias e tomadas, serdo de PVC flexivel
70°C. As luvas, curvas, buchas e arruelas deverao ter as mesmas especificagcdes dos
eletrodutos.

Os condutores que partem do QDG para as luminarias e tomadas, deverao ter
bitola conforme indicagdo em projeto. Os demais condutores elétricos estao
especificados em projeto.

Todos os eletrodutos que serdo instalados no interior da edificagdo deverao ser
de PVC 70°C, flexivel com diametro minimo de 32mm.

7.3-Tomadas e interruptores

As tomadas deverao respeitadas as alturas indicadas em projeto, devendo ser 2P
+ T — 220V — monofasica — 10A ou 20?, conforme orienta legenda em projeto.

Para a alimentagdo dos chuveiros elétricos ndo devera ser empregado tomada
de corrente, a ligagao devera ser direta.

Os interruptores devem obedecer as alturas indicadas em projeto, bem como o
tipo de interruptor e numero de sec¢des.

7.4-Estudo de queda de tensao

O calculo da queda de tensdo encontra-se especificada na prancha 4/4, no
quadro de cargas.

Em nenhum caso a queda de tensdo nos circuitos terminais pode ser superior a
4%, sendo assim foi verificado em cada circuito quedas de tensdo inferiores ao
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especificado em norma. A queda de tensdao maxima admitida no ponto de entrega sera
de 4,67%.
7.5-lluminacao

As luminarias LED a serem instalados deverao possuir os seguintes requisitos:

Serem fornecidas completamente montadas pelo fabricante, incluindo todos os
seus componentes e acessorios, estando prontas para serem instalados.

Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados fixacado devem
ser de aco inoxidavel. As passagens dos fios devem ser lisas e livres de cantos vivos,
rebarbas, saliéncias e outros defeitos analogos que possam causar abrasdo na
isolacdo da fiacdo. Partes como parafusos de rosca total sem cabega nao devem
sobressair nas passagens dos fios.

8- INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

8.1-Instalagdes de Aguas Pluviais

As aguas pluviais serdo recolhidas e encaminhadas a tubulagdes e seguir para
local apropriado, no caso. Todos os pisos e canaletas deverdo ter caimento de no
minimo 0,5% para permitir o escoamento. As aguas pluviais da cobertura seréo
encaminhadas a calhas e a colunas, em PVC. Toda a captacdo deve ser em diametro
superior ao ramal ou coluna de descarga, de forma a evitar acimulo de agua pelo
estrangulamento da captacgéo.

Os coletores enterrados deverao ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum
dano a tubulacdo a ser instalada. As grelhas que serdo instaladas nas canaletas
deverao ser em ferro chato com espagcamento de 1,5cm entre um e outro.

9-ALVENARIA

9.1-Alvenaria

A alvenaria de vedacao devera ser executada em blocos ceramicos furados, do
tipo 9x19x19 cm, obedecendo aos alinhamentos determinados no projeto, utilizando-
se tijolos cozidos, de massa homogénea, sonoros, coloragdo uniforme, planos e com
arestas vivas. Para assentamento da alvenaria sera utilizada argamassa no trago de
1:2:6 (cimento, cal hidratada e areia fina). As fiadas deverao ser perfeitamente
niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas deverao conter espessura maxima de 1,5
cm e ser rebaixadas a ponta da colher para que o reboco adira perfeitamente. A
espessura final da parede devera ser de 15cm conforme projeto.

Sobre o0 sob o0 vao de janelas e portas deverdo ser moldados ou colocados
vergas e contravergas que excederdo a largura do vao em pelo menos 30cm em cada
lado e terdo altura minima de 10cm, visando a prevengao de fissuras na alvenaria por
esforgos diferenciados no sistema de fundacgdes.

Nos locais aonde a instalacdo elétrica ndo for aparente as aberturas de sulcos
nas alvenarias para embutimento das instalagdes devem ser feitas com discos de
corte e s6 devem ser iniciadas apos a execugao do travamento das alvenarias.

10-REVESTIMENTO DE PAREDE
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Os revestimentos de argamassa serao iniciados depois de terminados os
trabalhos de encunhamento das paredes, assentamento das tubulagdes e
taliscamento dos panos.

O revestimento das tubulagbes devera ser precedido de envolvimento com tela
de estuque a fim de evitar trincas posteriores por decorréncia de movimentagdes
térmicas dos mesmos.

Nos casos onde serdo utilizados revestimentos ceramicos a CONTRATADA
devera prever no orcamento além das pedras a aquisicédo de 5%, do total utilizado,
para estocagem a fim de cobrir reposi¢des futuras.
10.1-Chapisco

Todas as superficies deverdo ser adequadamente molhadas (sem saturagao)
antes do inicio do chapisco.

A aplicagdo devera ser deita de baixo para cima em todos os parametros
verticais interno e externo das alvenarias, teto e estruturas. Deverdo ser curados
durante 3 dias com aspersdo de agua.

Deverao ser utilizados os tracos, 1:3 — para alvenaria, platibandas e calhas e 1:4
— para teto, rampa e escada, de cimento e areia lavada média.

O embogo devera ser iniciado apds completa cura da argamassa de
assentamento das alvenarias e chapisco.

Os embocos deverdo ser aprumados e nivelados com espessura minina de
15mm, sarrafeados com régua de aluminio. Devera ser utilizada argamassa mista no
traco 1:1:6 de cimento, cal e areia lavada (em volume).

10.2- Reboco

O reboco devera ser iniciado apds completa cura da argamassa de
assentamento e chapisco de alvenarias e tetos. Devera ter no minimo 20mm de
espessura, sendo utilizada argamassa mista no trago 1:2:9 (cimento, cal e areia
lavada) nos revestimentos internos e externos. O reboco devera taliscado e nivelado

11-COBERTURA

11.1-Cobertura em telha metalica

A cobertura sera em telha metalica em arco. O telhamento devera ficar plano, sem
“colos” ou “ondas”. As telhas da fiada seguinte sdo colocadas de forma a se
encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverao apresentar encaixes para
sobreposicao perfeitos. Qualquer que seja a estrutura empregada devera atender as
normas técnicas da ABNT. Na proposta devera estar incluido o valor de
embogamentos e acabamentos necessarios a perfeita execugao dos servicos.
12.2-Estrutura Metalica

A estrutura do telhado sera em tesoura metalica em arco. Refere-se ao conjunto de
elementos metalicos, necessarios para a fixagdo e conformagédo do conjunto do
telhado. Serdo componentes da estrutura metdlica da cobertura, elementos como
trelicas, tesouras, tercas, maos francesas, longarinas, pecas de fixagédo e
contraventamento, necessario para a fixagéo e conformagéo do conjunto do telhado.

A estrutura metalica do telhado sera apoiada sobre estrutura de concreto armado ou
engastada em alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as
especificagdes do fabricante de telhas.

Toda a estrutura metalica recebera pintura com duas demaos de primer anticorrosivo
alquidico na cor cinza aplicada na fabrica com 25 a 35 micra de pelicula seca. A seguir
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sera aplicada pintura com esmalte sintético, com demé&os necessarias para o total
recobrimento das pecas.

Sequéncia de execucéo:

Antes da execugao da estrutura metalica deverao ser concluidas as instalagdes de
aguas pluviais e hidraulica. Somente apds estes servigcos podera ser liberado a
execucao da estrutura metalica e posterior fechamento da cobertura.

12-ESQUADRIAS

Deverao ser executadas devendo utilizar somente materiais de qualidade, 1° uso e
isentos de ferrugem.
12.1- Grelhas Metalicas:
Removiveis em ferro cantoneira de abas iguais de 3/4” x 1/8” e ferros chatos de
1/8” espagados de 2,0 em 2,0cm e com altura de 5/8”, com porta grelha em ferro
cantoneira de abas iguais com 7/8” de largura e 1/8” de espessura.

13-REVESTIMENTO DE PISOS

As pavimentacdes sé poderdo ser executadas apos o assentamento das
canalizagdes que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o
sistema de drenagem. As superficies do terreno destinadas a receber piso em
concreto deverdo estar perfeitamente niveladas ou, quando for o caso, com os
caimentos em projeto.
13.1-Contrapiso

O contrapiso sera executado somente depois que o terreno estiver perfeitamente
nivelado, molhado, convenientemente apiloado com macgo de 30 kg e que todas as
canalizagdes que devam passar sob o piso estejam colocadas.

O contrapiso sera em lastro de concreto com espessura de 5 cm.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente
de ar, por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo a area externa,
para o perfeito escoamento de agua.
13.2-Piso em concreto polido

Toda a quadra devera receber piso em concreto polido em uma camada de 2 cm.
O mesmo sera pintado e demarcado conforme as normas.

14-PINTURA

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as
especificagbes técnicas de preparacao, limpeza e aplicagao indicadas pelo fabricante,
seguindo os seguintes critérios:

e Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira
linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou
similar.

o Seladores: Todas as paredes internas, externas, platibandas, blocos de concreto
que serao pintadas, deverao ser seladas antes da pintura ou emassamento.

¢ Na&o sera permitida a coloragao da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.
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e Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o niumero de demaos
aplicadas de massa ou tinta definida no orgcamento se referem a 12 linha de uma
das marcas especificadas.

e As tintas s6 poderao ser diluidas conforme indicacido do fabricante expressa na
embalagem do produto.

e Portdes, protegcbes, corrimdos, serdo em ferro galvanizado e todos
receberdo pintura conforme tabela abaixo. Se a pintura for apenas de
algumas pecas, exemplo: algumas protecdes, apenas um portdo; sequir as
cores padrdes existentes na escola.

e Esquadrias existentes: receberdo pintura esmalte sintético, conforme a
tabela abaixo.

Se a pintura for apenas de algumas esquadrias, sequir as cores padrdes
existentes na escola.

e Pintura interna: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alquns
ambientes, sequir as cores padrées existentes na escola.

e Pintura externa: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns blocos,
sequir as cores padrées existentes na escola.

e Pintura tetos: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alguns ambientes,
sequir as cores padrbes existentes na escola.

e Pintura muros e muretas: conforme a tabela abaixo. Se for apenas de alquns
trechos, sequir as cores padrbes existentes na escola.

14.1- Pintura de Grelhas

As grelhas receberdo pintura esmalte sintético brilhante, na cor padrdo Agetop,
sendo que antes desta pintura deverao ser previamente bem limpas, calafetadas com
massa rapida e aplicada uma demao de fundo anticorrosivo (cromato de zinco). A
espessura final da cobertura da pintura sera de 120microns (medida em pelicula
seca).
14.2-Pintura da Estrutura Metalica

Recebera pintura com resina Alquidica Dupla Fungado — DF (fundo anticorrosivo
e acabamento) da marca SUMARE, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL
INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cor padrao
sendo que antes desta pintura as pecas deverdo ser previamente bem limpas,
calafetadas com massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicagao devera ser feita em
camada de 50 microns (medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados pelo
fabricante correspondente da resina utilizada, da RENNER, (referéncia NR410) na
propor¢ao maxima de 20%. A pintura devera ser feita no canteiro antes da montagem
e apos retoques localizados nos furos, soldas e arranhdes.

15-SERVICOS COMPLEMENTARES

15.1- Limpeza Final

o Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas
e acessorios;
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e Devera ser realizada a remog¢dao de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como
cuidadosamente varridos 0s seus acessos;

e A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a n&o danificar outras
partes ou componentes da edificagao, utilizando-se produtos que nao prejudiquem
as superficies a serem limpas;

e Particular cuidado devera ser aplicado na remogdo de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies;

o Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificagdo, dando-se especial atengéo a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pegas e metais sanitarios.

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o

Caderno de Encargos da AGETOP.

16-ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA
De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.
17-TECNICOS PELA ELABORAGAO

PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIAGCAO COM ESPECIFICACAO:

ENG. CIVIL: GEYSON TIAGO RODRIGUES DA SILVA
ENG. CIVIL | CREA: 1013848306/D-GO
TES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 26.278.019/0001-98

Jatai, 16 de outubro de 2020.
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