ENGENHARIA

DADOS
OBRA: CONSELHO ESCOLAR EPAMINONDAS RORIZ
LOCAL: RUA CEL. ANTONIO CARNEIRO, N° 321, CENTRO, LUZIANIA - GO

ASSUNTO: | ACAO 09 — QUADRA COBERTA

C.R.E.: LUZIANIA

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICA(;NZC)ES TECNICAS
REFORMA E IMPLANTACAO

1.0 - DESCRICAO:

Este memorial tem por objetivo, descrever de forma clara os servicos a serem
executados na Reforma e Implantagdo do Colégio Estadual Epaminondas Roriz,
Luziania - GO.

Serdo descritos também neste memorial, servicos do tipo: pavimentagdes,
vegetacOes, passarelas descobertas, grelhas e instalacbes de elementos como:
bicicletario, equipamentos recreativos e adaptacdes para acessibilidade.

1.1- IMPLANTACAO

Para ampliagédo da escola serdo implantados os seguintes blocos:

BLOCO AREA PADRAO

Cobertura de Quadra Pequena - FNDE 622,15 m2 Laje Plana

Os blocos novos a serem implantados terdo a finalidade de suprir as
necessidades encontradas na escola em termos de ambientes especificos.

Estes blocos terdo todas as informagBes necessérias com especificacdo de
material e normas técnicas construtivas no Memorial Descritivo especifico. Tera
também projeto de arquitetura completo e os projetos complementares fornecidos pela
Seduc.

1.2 - OUTROS SERVICOS
Os servicos de reforma s@o conforme descri¢do e indicagdo em projeto:

= Execucdo de piso laminado da quadra;

= Execucdo de passeio de prote¢cdo em concreto desempenado;

= Fazer pintura do piso laminado da quadra;

= Fazer demarcacéo no piso da quadra;

= Instalacdo de Trave em ferro galvanizado para futebol de saléo;

= Execucdo de canaletas de concreto com grelha metélica;

= Execucao de caixa de passagem para escoamento de aguas pluviais;

= Instalacdo de calha metalica na cobertura de quadra pequena Padrdo FNDE.
= Execucdo de estrutura metélica para cobertura de quadra pequena Padrao FNDE.
= Instalagcéo de cobertura com telha galvanizada.

= Instalagé@o de cobertura com telha de fibra de vidro.

= Pintura da estrutura metdlica e das telhas galvanizadas.

= Pintura do acabamento em concreto armado dos pilares.
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1.3 - GENERALIDADES

Qualquer duvida na especificacdo caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso se faca opc¢éo pelo uso de algum material equivalente,
consultar o Engenheiro fiscal da obra ou profissionais da Superintendéncia de
Infraestrutura da Seduc, para que a obra mantenha o0 mesmo padrédo de qualidade, em
todos os niveis da edificacao.

Seré de inteira responsabilidade da contratada a concordancia entre os projetos,
o local de construcédo (topografia local) e as concessionarias (redes publicas).

A empreiteira devera seguir rigorosamente o Cronograma de Barras da obra.
Este devera ser mantido no barracdo de obras para a orientagcdo do empreiteiro e da
fiscalizac&o.

N&o podera a firma empreiteira, em hipo6tese alguma, alegar desconhecimento
das clausulas e condicbes estabelecidas nestas especificacbes, bem como de
detalhes e exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira serd responsavel pelas solugbes técnicas necessarias para
execucgao dos projetos.

A mesma devera fazer uma reviséo geral da obra, verificacdo do funcionamento,
da seguranca e do acabamento de todos os itens, tanto os executados por ela como
0s executados por terceiros.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacoes,
seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
da mesma, serdo de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

2.0 - CADERNO DE ENCARGOS

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra,
um Caderno de Encargos da AGETOP para acompanhamento dos servigos.

As etapas da construcdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de
Encargos naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com o0s projetos
técnicos apresentados, atendendo as orienta¢des contidas nos seguintes capitulos:

Capitulo | - Servicos Preliminares
Capitulo Il - Materiais Basicos

Capitulo Il |- Projeto

Capitulo IV |- Instalacdo da Obra

Capitulo V - Movimento de Terras

Capitulo VI |- Fundacgéo

Capitulo VII |- Estrutura de Concreto Armado
Capitulo VIII |- Estrutura Metélica

Capitulo IX |- Cobertura

Capitulo X - Instalacdes Elétricas

Capitulo XI |- Instalacdes Hidro-sanitarias
Capitulo XII |- Impermeabilizacéo

Capitulo XIIl |- Pavimentacao

Capitulo XIV |- Pintura

Capitulo XV |- Servicos Complementares
Capitulo XVI |- Entrega e Recebimento da Obra
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3.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Para a perfeita execugcdo e completo acabamento das obras e servigos referidos
no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir
andamento conveniente aos trabalhos, inclusive apresentar laudos de ensaios quando
solicitado pela fiscalizacéo.

Demolicdes: As demolicdes deverdo ser executadas com o devido cuidado para
nao danificar as partes a serem preservadas. Todos o0s materiais oriundos de
demoli¢Bes, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizaveis, serdo de propriedade
da AGETOP ou da SEDUC.

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra sera de
responsabilidade da empreiteira, que devera dispb-los em local indicado, em
conformidade com as leis e necessidades do Municipio.

Providenciar a legalizacdo da obra, fixacdo da respectiva placa e proceder aos
seguintes aspectos:

a) Anotacao e execucao de obra no CREA - GO /CAU - GO

b) Placa de obra
Padrdo AGETOP/SEDUC de 3,0m x 2,5m(altura), de chapa galvanizada, pintada
com dados da obra e colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da parte inferior da
placa. O projeto basico da placa com tamanho e tipo de letra e cores sera fornecido
pela Fiscalizacdo no momento oportuno.

c) Placa do CREA
Em chapa galvanizada, de 1,0m x 1,5m(altura), pintada com os homes dos
profissionais Responsaveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos
nameros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU; colocada em vigotas de madeira, a 2,20m da
parte inferior da placa.

d) Limpeza do terreno onde serdo construidos os blocos.

e) Locacéo da obra no local indicado em projeto que segue em anexo.

f) De forma alguma os servicos poderao ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE
OBRA” (conforme lei 8666/93 — art.67° 8§ 1). O mesmo devera permanecer na
obra durante todo o tempo de sua execuc¢ao e apresentado preenchido
guando solicitado pelos técnicos da SEDUC - GO.

4.0 - MATERIAIS BASICOS:

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos
deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Cabera a Fiscalizacdo a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais,
decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que
correrdo por conta da empreiteira.

5.0 - PROJETO

Toda execucao da obra devera seguir rigorosamente os projetos apresentados.
Os projetos serdo fornecidos pela Seduc, tanto da Implantacdo como os projetos
padrdes referentes aos blocos implantados. Qualquer davida, entrar em contato com o
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fiscal de obra ou com o departamento responsével pela execucdo dos projetos a
Superintendéncia de Infraestrutura.

6.0 - INSTALACAO DA OBRA

Para execucdo das obras, a Empreiteira providenciard espago adequado para
guarda de materiais e ferramentas em concordancia com a Direcado/ Coordenacéo da
Escola. Os procedimentos serdo desta forma por se tratar de uma obra ja existente
para ampliagdo e reforma.

Competira a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execu¢cdo dos servicos contratados, bem
como os equipamentos de protecao individual (EPI), protecéo coletiva (EPC), PPRA,
PCMAT e PCMSO.

A fiscalizacdo fornecerd o padrdo de instalacbes provisérias baseado na
caracteristica de cada obra.

7.0 - MOVIMENTACAO DE TERRA

A contratada sera responsavel pelo movimento de terra necessario para atender
as cotas do projeto.

Para o aterro geral ou corte, se necessario, deverda ser feito um controle
tecnolégico a ser definido pelo Engenheiro Fiscal e um ensaio de Proctor Normal 95%
com intervalo de aceitacdo de 2%.

Os aterros deverédo ser feitos em camadas adequadamente compactadas de no
maximo 20cm. No caso de aterros com altura acima de 1m devera ser observado o
tipo de terreno e a fiscalizagdo exigird o controle tecnoldgico da compactagédo dos
mesmos.

Deverdo ser utilizados para os aterros solo ou cascalho livres de impurezas
como matéria organica. Nao sera permitida a utilizacdo do entulho da obra para a
execuc¢do de qualquer aterramento.

8.0 - FUNDACAO

O Projeto de Fundagdo que serd fornecido pela Seduc devera ser seguido
rigorosamente.

Por se tratar de um projeto padrdo, caso seja necessario outro tipo de fundacéo
(diferente do projeto fornecido pela Seduc) em funcéo do tipo de solo, o caso devera
ser levado a conhecimento do EngP® Fiscal que devera buscar junto aos departamentos
competentes da Seduc a melhor solugéo para o problema.

9.0 - ESTRUTURA

9.1 - Concreto Armado
Com relacdo aos projetos estruturais de concreto armado necessarios para
implantacdo dos novos blocos, seguir conforme item 1.1 deste Memorial.
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O Projeto Estrutural de Concreto Armado dever4d ser executado
obedecendo todas as recomendac¢des da Norma atual para estrutura de concreto
armado — NBR 6118.

As estruturas que ficardo aparentes devem ser executadas com formas de
madeira compensada 12mm de espessura, plastificada, com todos os cuidados
necessarios para garantir a perfeicdo da peca moldada.

Devera ser dada atengéo especial a execucao do projeto conferindo as ferragens
e espacamentos. A espessura dos cobrimentos devera ser assegurada pelo uso de
espacadores apropriados. Também serd exigida a dosagem laboratorial do concreto a
ser aplicado e a moldagem dos corpos-de-prova para ensaios de verificacdo da
resisténcia a compressao.

9.2 - Metalica

A Estrutura Metdlica a ser utilizada na sustentagcédo da cobertura das Passarelas
sera em aco tipo patinavel AlISI da CSN (COR420) ou USIMINAS (SAC300).

Os parafusos de fixacdo e 0 aco empregado terdo a qualidade comprovada por
ensaios técnicos emitidos pelos fabricantes, que acompanhardo as notas fiscais. Tais
notas fiscais deverdo ser entregues ao Engenheiro Fiscal para serem anexadas na
pasta de obra.

A estrutura tdo logo seja executada, ainda na inddstria ou no canteiro, devera
receber a pintura Alquidica Dupla Func¢é&o, conforme especificado no item Pintura.

10.0 - COBERTURA

10.1 - Telha Metélica
Ver o Memorial Descritivo referente ao Bloco Padrao.

11.0 - INSTALACOES ELETRICAS

Para esta ampliacdo possui um projeto elétrico especifico ligando os blocos
implantados ao quadro geral ja existente e fazendo uma interagcdo destes blocos com
a rede geral da escola tanto na area externa como internamente.

Na reforma devera ser feito revisdo nas instalaces elétricas, trocando luminarias
com defeito, trocando lampadas queimadas e trocar lampadas incandescentes por
lampadas fluorescentes. Seguir normas técnicas construtivas conforme Caderno de
Encargos da Agetop.

Serdo empregados materiais de boa qualidade, aprovados pela FISCALIZACAO,
de maneira que as instalacdes obedegam ao que prescrevem as Normas Brasileiras.

Ver Memorial Descritivo das Instalacdes Elétricas e do Bloco Padrao.

12.0 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Ver o Memorial Descritivo referente ao Bloco Padrao.

13.0 - PAVIMENTACAO/ PISO
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Todo o material a ser utilizado na pavimentacdo devera, antes de sua
execucdo ou assentamento, passar por um rigoroso controle de qualidade, assim
como a regularizacdo e compactacéo de todo o terreno a ser pavimentado.

13.1 - Concreto Desempenado:

Os passeios de protecdo e passarelas descobertas especificados no projeto,
serdo em concreto desempenado, no traco 1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura,
executados em placas alternadas, sendo que a dilatacdo serd em junta seca tomando-
se o cuidado de aplicar solugéo asféltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placas
para piso dilatados a cada 2,0m de extensdo. O espelho do passeio também sera em
concreto desempenado, com largura minima de 10,0cm (usar forma de madeira),
concretado simultaneamente com o piso até atingir 20cm abaixo do nivel do terreno,
para garantir a estabilidade do passeio.

13.2 - Piso Laminado
O piso da quadra especificado em projeto para este revestimento, serédo
pavimentados com concreto com resisténcia de 20 MPa com 7mm de espessura
(piso acabado), com dilatacdo a cada 2,0 de extensdo. O piso concreto laminado
devera ser executado por pessoal técnico com capacidade comprovada, sendo
gue a Fiscalizacdo devera rejeitar todo e qualquer piso ou partes dele que néo
apresentarem uniformidade de cor, polimento, compactagéo, etc.

14.0 - PINTURA

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as
especificacbes técnicas de preparacao, limpeza e aplicacéo indicadas pelo fabricante,
seguindo os seguintes critérios:

e Todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, etc. serdo de primeira
linha, da marca CORAL, RENNER, SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS, SUMARE ou
similar.

¢ Nao sera permitida a coloracao da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

e Sera exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o numero de demaos
aplicadas de massa ou tinta definida no orcamento se referem a 12 linha de uma
das marcas especificadas.

e As tintas sé poderdo ser diluidas conforme indicacao do fabricante expressa na
embalagem do produto.

e Portdes, protecdes, corrimdos, serdo em ferro galvanizado e todos
receberdo pintura conforme tabela abaixo. Se a pintura for apenas de
algumas pecas, exemplo: algumas protecdes, apenas um portao; seguir as
cores padrdes existentes na escola.

PADRONIZAGAD DE CORES PARA PINTURA DAS LNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS E

EDIFICIDS ADMINISTRATIVOS VINCULADDS A SECRETARIA DE ESTADD DA EDLCAGAD DE
GOIAS - 2020
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| - EDIFICIOS COM PADRAD CONSTRUTIVD EM ALVENARIA REBOCADA E PADRAD PRE-
MOLDADA EM PLACA LISA OU COM REBOCO
ITEM LOCAL ESPECIFICAGAD
TINTA AGRILICA SEMI-BRILHD OU TEXTURA (CASD D REROCD ESTEJA LOM
TIFG: IMPERFEICES
g | PAREDES EXTERNAS E CAIKA GOES)
D'AGUA DE ALVENARIA
COR: BRANCD GELD - 101
, TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICD BRILHANTE
g | ESTRUTURAS METALICAS
(INCLUSIVE DE OUADRAS)
COR: CINZA ESCURD - 504
ESTUADRIAS METALICAS ,
(JANELAS, PORTAS TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
PORTAIS), BRISES E SUAS
03 | ESTRUTURAS DE FIXAGAD,
CORRIMADS, GUARDA- | . CINZA ESCURD - 504
CORPOS E CAIXA D'AGUA
METALICA
TIRD: TINTA LATEX PVA
04 TETO
COR: RRANCD NEVE - 100
BARRADD = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADD = TINTA ACRILICA SEMI-
TIFC: BRILHD
05 PAREDES INTERNAS
COR: RARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA DO BARRADD = BRANCO GELD - 101
ESTRUTURAS EM CONCRETD | TPC: TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
O | APARENTE (VIGAS E PILARES)
EELEMENTOS VAZADDS | g, BRANCO GELD - 101
) TIRD. TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
g7 | PORTOES DE ENTRADA OE
PESSDAS E VEICULOS
COR: AZUL FRANCA - 519
TIRD: TINTA ACRILICA FOSCA
08 MURDS EXTERNDS
COR: RRANCO GELD - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURD DE ENTRADA)
DETALHAMENTD MURD DO ,
8 | egrrinpeenmoie | T TINTA ACRILICA FOSCA
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PESSOAS cgp. | AWARELD IPE - 145 / VERDE MUSED - 134 / AZUL PROFUNDD - 131 (VER DETALHAMENTO
: DO MURD DE ENTRADA)
COR: BRISTOL - 24!
LETREIRDS: FAIXA EXTERNA ,
REBOCADA (1,00M DE ALTURA TIPO: TINTA ACRILICA FOSCA
0L 1,40M DE ALTURA -
I0 | DEPENDE DO MURD - VER
DETALHAMENTD DO MURD DE | . BRANCD GELD - 101 (VER DETALHAMENTD DI MURD DE ENTRADA)
ENTRADA) A LADD DO
PORTAD PRINCIPAL
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
I LETREIRDS: ESCRITO
COR: VERDE MUSGD - 134 (VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA)
TIRD: TINTA ACRILICA FOSCA
p | LETREIRD MURD: BANDEIRA
DOESTADODEGOWS | | AMARELD PE - 145 / AZUL PROFUNDD - 131 / VERDE MUSED - 134 / BRANCD NEVE -
: {00 (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA
TIRD: TINTA PARA PISD, CASO 0S PISOS JA SEJAM PINTADDS
13 PISOS CIMENTADDS
COR: CINZA CHUMBD - 304
BARRADD = TINTA ESMALTE BRILHANTE / ACIMA DO BARRADD = TINTA ACRILICA SEMI-
L BRILHD
l4 PAREDES CIRCULACAES
COR: RARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA D BARRADD = BRANCO GELD - 101
- ATIPDGRAFIA (NDS LETREIROS) A SER UTILIZADA PARA TODOS S EDIFITIOS SERA A'BW MITGA'
2 - DETALHES DF FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICAGAD DO ITEM | (PAREDES EXTERNAS):
3 - ESCOLAS PADRAES 2000, SEC. XXI E B SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO
DBSERVACHES; | PROVETD ORIGINAL

4 - UTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2019;

REFERENCIA.

a- E FACULTADD NA EXE_ELII;T\[I, MEDIANTE AFRDVAEI\D 0A BEREN_EIA OE PROJETOS E INFRAESTRUTURA, A
GERENCIA DE MANUTENGAD PREDIAL E A GERENCIA DE FISCALIZAGAD E ACOMPANHAMENTO DE DBRAS. A
UTILIZAGAD DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA COMD
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PADRONIZAGAD DE CORES PARA PINTURA DAS LNIDADES ESCOLARES ESTADLUAIS E

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCAGAD DE

GOIAS - 2020
2 - EDIFICIOS COM PADRAD CONSTRUTIVO EM TIJOLD APARENTE E PRE-MOLDADD
CARIMBADD
ITEM LOCAL ESPECIFICAGAD

(UANDD 0 ESTADD GERAL DOS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E OUE NAD SOFRERAM
TIP: | PINTURA ANTERIOR = VERNIZ ACRILICO / QUANDO OS TIJOLOS APARENTES ESTIVEREM

g | PAREDES EXTERNAS E CAIXA PICHADOS DU QUE SOFRERAM PINTURA ANTERIOR = TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
D'ABUA DE ALVENARIA
COR: PARA O SEGUNDD CASD ACIMA, APLICAR COR BRANCO GELD - 101
, TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICD BRILHANTE
g | ESTRUTURAS METALICAS
(INCLUSIVE DE QUADRAS)
COR: CINZA ESCURD - 504
ESQUADRIAS METALICAS ,
(JANELAS, PORTASE | TIPC: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE

PORTAIS), BRISES E SUAS
03 ESTRUTURAS DE FIXAGAD,

CORRIMADS, GUARDA- | . CINZA ESCURD - 504
CORPDS £ CAIXA D'AGUA
METALICA
TIPD: TINTA LATEX PVA
04 TETO
COR: BRANCD NEVE - 100

(UANDO 0 ESTADD GERAL DOS TIJOLOS ESTIVEREM BONS E QUE NAD SOFRERAM
PINTURA ANTERIOR = VERNIZ ACRILICO / QUANDO OS TIJOLDS APARENTES ESTIVEREM

OAREDES ITERAS /| | PICHADDS DU QUE SOFRERAM PINTLRA ANTERICR - BARRADD APLICAR TINTA ESMALTE
05 CRCULAGES BRILHANTE E ACIMA DO CARRADD APLICAR TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
cop. | PARA D SEGUNDD CASI ACIMA, APLICAR BARRADD = PLATINA - 502 / ACIMA DO
' BARRADD = BRANCO GELO - 01
ESTRUTURAS EM CONCRETD | TIPD: TINTA ACRILICA SEMI-BRILHD
06 | APARENTE (VIGAS E PILARES)
EELEMENTOS VAZADDS | g, BRANCO GELD - 10
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) TIPD: TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
g7 | PORTOES DE ENTRADA D
PESSDAS E VEICULOS
COR: AZUL FRANA - 519
TIRD: TINTA ACRILICA FOSCA
08 MURDS EXTERNDS
COR: BRANCO GELD - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURD DE ENTRADA)
DETALHAMENTO MURD DD | TIPE: TINTA ACRILICA FOSCA
09 |  PORTAD DE ENTRADA DE A
DESSAS Cp. | AMARELT 1PE - 145 / VERDE MUSGO - 134 / AZUL PROFUNDD - 131 (VER DETALHAMENTD
: DO MURD DE ENTRADA)
LETREIRDS: FAIXA EXTERNA ,
REBOCADA (1.00M DE ALTURA TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
0L 1,40M DE ALTURA -
I0 | DEPENDE DO MURD - VER
DETALHAMENTD DO MURD DE | . BRANCO GELD - 101 (VER DETALHAMENTO DO MURD DE ENTRADA)
ENTRADA) AT LADD DD
PORTAD PRINCIPAL
TIRD: TINTA ACRILICA FOSCA
I LETREIRDS: ESCRITO
COR: VERDE MUSGO - 134 (VER DETALHAMENTO DO MURD DE ENTRADA)
TIPD: TINTA ACRILICA FOSCA
p | LETREIRD MURD: BANDEIRA
DO ESTADD DE GOIAS cgp. | AMARELD IPE - 145 / AZUL PROFUNDD - 131 / VERDE MUSG - 34 / BRANCO NEVE - 100
' (ESTRELAS) - VER DETALHAMENTD DO MURD DE ENTRADA
TIRD. TINTA PARA PISD, CASD 0S PISOS JA SEJAM PINTADOS
13 PISOS CIMENTADDS
COR: CINZA CHUMBO - 304
- A TIPOGRAFIA (NOS LETREIRDS) A SER LTILIZADA PARA TODOS 0S EDIFICIOS SERA A 'BW MITGA'
2 - DETALHES DF FACHADA: UTILIZAR A MESMA ESPECIFICAGAD DO ITEM | (PAREDES EXTERNAS):
OBSERVAGAES:

3 - ESCOLAS PADRAES 2000, SEC. XXI E & SALAS RURAL: PERMANECER COM AS CORES ESPECIFICADAS NO
PROJETD ORIGINAL;

4 - UTILIZADA REFERENCIA DE CORES DO CATALOGO DE TINTAS DA MARCA LEINERTEX EM 08/01/2019;
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ENGENHARIA

5 - £ FACULTADD NA EXECUCAD, MEDIANTE APROVACAD DA GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA, A
GERENGIA DE MANUTENGAD PREDIAL E A GERENCIA DE FISCALIZAGAD E ACOMPANHAMENTD DE OBRAS. A
UTILIZAGAD DE MARCAS SIMILARES, DESDE QUE TENHA QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A ESPECIFICADA COMD
REFERENCIA.

Memorial Descritivo de Cobertura de Quadra
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14.1 - Pintura da Estrutura Metalica

Recebera pintura com resina Alquidica Dupla Fung¢éo — DF (fundo anticorrosivo
e acabamento) da marca SUMARE, RECOMAR FBR 610 da RENNER, CORAL
INDUSTRIAL, SUVINIL INDUSTRIAL (GLASSURIT) ou equivalente, na cor padréo
sendo que antes desta pintura as pecas deverdo ser previamente bem limpas,
calafetadas com massa rapida ANJO ou equivalente. A aplicacdo devera ser feita em
camada de 50 microns (medidas na pelicula seca), usando diluentes indicados pelo
fabricante correspondente da resina utilizada, da RENNER, (referéncia NR410) na
propor¢cdo maxima de 20%. A pintura deverd ser feita no canteiro antes da montagem
e apos retoques localizados nos furos, soldas e arranhdes.

15.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

15.1 - Placa de inauguracao

Em aco inoxidavel escovado, devera ser fornecida pela empreiteira, antes da
inauguracdo da obra, com os dizeres e dimensdes fornecidos oportunamente pela
Geréncia de Manutencdo Predial e Geréncia de Projetos de Infraestrutura da
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagéo.

15.2 - Limpeza Final

e Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas
e acessorios;

e Deverd ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como
cuidadosamente varridos 0S Seus acessos;

e A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem
as superficies a serem limpas;

e Particular cuidado deverd ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies;

e Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencéo a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios.

A empreiteira cabera a responsabilidade de entregar a obra limpa, de acordo com o
Caderno de Encargos da AGETOP.

16.0 - ENTREGA / RECEBIMENTO DA OBRA

De acordo com o Capitulo XXIV do Caderno de Encargos da AGETOP.
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17.0 - TECNICOS PELA ELABORACAO

PROJETO DE ARQUITETURA DE AMPLIACAO E REFORMA COM
ESPECIFICACAOQO:

Assinado de forma digital por

LUCAS DOS SANTOS  Lucas pos sanTos
CAIXETA:04986422162 CAXETA0586422162

Dados: 2021.02.08 14:06:04 -03'00'

Lucas dos Santos Caixeta
CREA 25.805/D-DF

Luziania, 17 de Dezembro de 2020.
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