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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA.

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
" CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERAGAQ ASSISTIDA E MANUTENGAO DO SISTEMA.
ENDERECO: RUA SAO MIGUEL C/ GO 458, LOTES 1/12, S/N, SETOR BOSQUE, CEP: 73.819-000, FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).

REFERENCIA: COLEGIO ESTADUAL HELENA NASSER

CODIGO INEP: TP 013/2022

CIDADE: FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).

CRE: FORMOSA.

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?): 313,39M? - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp
DATA: 20/01/2022

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

“IMPLANTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE S0KW 252.122,03

300.000,00

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS$) 252.122,03

300.000,00

100,00

[/ lhTla) G Dlesre

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA

PROCURADORA

Av Cel Tubertino Rios.
Center 2° Andar. Centro

e,

CNPJ:26.557.134'0001-00

I.E:10.764.054 6

MATIAS SOLAR ENERGY

n® 425 Prédio Matas Business
Jaragus-GO CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE S0KW DE INVERSOR

CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERAGAO ASSISTIDA E MANUTENGAO DO SISTEMA.
CRE: FORMOSA.

AREA EXISTENTE:

CIDADE: FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?): 313,39M2 - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp

AREA A DEMOLIR:

AREA TOTAL CONSTRUIDA:

OBRA:

REFERENCIA GOINFRA: 0OUT/2021 ONERADA
REFERENCIA SINAPI: 0UT/2021 ONERADA
CODIGO INEP: TP 013/2022

DATA: 20/01/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

VALOR TOTAL

CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26,
AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS M2
6X12CM) - PADRAO GOINFRA

194,14 2,35 1.473,67

| KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kW,

COM LIGAGAQ DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE
ATERRAMENTO PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E -

CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE PROTREGAO C/A PARA
INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO DO PROJETO

JUNTO A ENEL)
MANUTENCAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 50 kw, NO :
PERIODO DE 01 (UM) ANO APOS GN 1,00 8.032,68 0,00 £.032,68

ENTREGA E O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA (3% DO > :

VALOR KIT INSTALADO)

242.206,55( 0,00 242.206,55

4,63 409,13
VALOR TOTAL 252.122,03
VALOR BDI (18,99%) 47.877,97

PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 42X60CM

CUSTO POR MZ: 957,27

MATERIAL $/BDI: 252101,69

M / / /f E W , MAD DE OBRA 5/BDI: 2034
MATIAS SOLAR ENERGY LTDA

CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CNPJ:26.557.134 '0001-00
LE:10.764.054 6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios, n® 425 Prédio Matias Business
Center 2° Andar, Centro. Jaragua-GO - CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA.

OBRA:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERAGAO ASSISTIDA E MANUTENGAO DO SISTEMA.

ENDERECO: RUA SAO MIGUEL C/ GO 458, LOTES 1/12, /N, SETOR BOSQUE, CEP: 73.819-000, FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).
REFERENCIA: COLEGIO ESTADUAL HELENA NASSER

cODIGO INEP: TP 013/2022

CIDADE: FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).

CRE: FORMOSA.

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2): 313,39M?2 - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp

DATA: 20/01/2022

SOMATORIO DE SERVICOS

a. SERVICOS PRELIMINARES 1.473,67 1753,52 0,58%
f. INSTALAGOES ELETRICAS 250.239,23 297.759,66 99,25%
Z. DIVERSOS 409,13 486,82 0,16%

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 252.122,03 300.000,00 100%

MATIA SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

M W%f// o lrtve Wﬂv

-26.557.134'0001-00
CxE LE:10.764.054-6

MATIAS SOLAR ENERGY

Business
(el Tubertino Rios,n’ 425 Prédio Matias
é:nt; 2° Andar, Centro Jaragua-GO CEP 76.330-000



&,&’m

LYW

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA.

OBRA:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR

CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERAGAO ASSISTIDA E MANUTENCAO DO SISTEMA.
ENDERECO: RUA SAD MIGUEL C/ GO 458, LOTES 1/12, S/N, SETOR BOSQUE, CEP: 73.819-000, FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).

NUMERO DE PARCELAS: 2
PRAZO: 540 DIAS CORRIDOS
DATA: 20/01/2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR PaRCELAS | i | 2
300.000,00 DIAS 180
SERVIGOS PRELIMINARES 1.753,52 % PERIODO LAl
R 1.753,52
INST. ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E. 297.759,66 % PERIODO LAt L
RS 289.094,85
DIVERSOS 486,82 % PERIODO
RS 486,82 | RS -
TOTAL: R$ 300.000,00 % PERIODO 97,11% 2,89%
VALOR PERIODO| RS 291.335,19 | RS  8.664,81
% ACUMULADO 97,11% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 291.335,19 | RS 300.000,00

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26,557.134/0001-00

MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA

PROCURADORA

CNPJ: 26.557.134'0001-00

1L.E: 10764.054-6
MATIAS SOLAR ENERGY

by Matias Business
; bertino Rios, n 425 Prédio
%:n%:r] ;‘;Lndar Centro. Jaragua-GO .CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA.
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERAGAO ASSISTIDA E MANUTENCAO DO SISTEMA.
ENDERECO: RUA SAO MIGUEL C/ GO 458, LOTES 1/12, S/N, SETOR BOSQUE, CEP; 73.819-000, FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).
CIDADE: FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).
CRE: FORMOSA.

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

Al%/‘i/o

DESCRICAQ COEF TAXA%(a.m.) |% NO PRECO DE VENDA

1) COFINS 100,00% 3,00% s

2) PIS 100,00% b

3) ISSQN 100,00% »

4) CPRB 100,00%

5) ADMINISTRACAO CENTRAL 100,00%

6) DESPESAS FINANCEIRAS 100,00%

7) SEGUROS + GARANTIAS 100,00%

8) RISCO 100,00% GC\-('
9) LUCRO 100,00% L\
BDI - FINAL

Notas:

(1) & (2) Aliquota definida por lei

(3) Aliquota e base de cilculo definidas pela legislacio municipal

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciana sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdiio n* 2 622/2013 - TCU — Plenanio. Valores entre o 1* e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressio matematica do acérdio 2.369/2011 = TCU = Plenano e disponibilizado pela GOINFRA em julbo de 2021. (For
utilizado para o cilculo a média da Taxa SELIC no periodo de 07/2020 a 06/2021)

DU
— Onde:
DF=(1+ﬁ:;ﬂ)”’ N — S B e s A
DU = Dias (iteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acordido n®2.622/2013 - TCU - Plendnio. Valores médios.

Obsenvagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugiio, incéndio e explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
imindagio, desmoronamento, geadas etc ), emprego de material defei ou inadequado, roubo efou firto qualificado, quebra de equipamentos,
desmeronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgio (OCC); Instalagio e Montagem (IM); e Obras Civis em Cmio .
Instalagio e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para amphagio dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinirias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
focal, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencio coletiva dos trabathadores na
indistria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intenmédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Se_nlmr Jayme
Eduardo Rincon, determmou a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composicio do cilculo do BD1.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio n° 2.622/2013 - TCU — Plenirio. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdio n® 2.622/2013 - TCU — Plenano. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ) ou aqueles entre os 1° & 3* quartis.

(*) A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengio das tabelas contidas no Acoérdion
2.622/2013 - TCUPlenirio

onde:

AC = taxa de administracéo central

S = taxa de seguios

’ 1_(1+AC+5+R+6}{1+DF){1+L)_1 bl ———

i [l-f) G = laxa de garantias
DF = taxa de despesas financewas
L = taxa de

lucro/remuneracio
= taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, & ¥ as taxas de an 1 Io central e I

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00 CNPJ:26.557.134 000100
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA LE:10.764.054 -6

CPF: 961.766.871-87

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios,n® 425 Prédio Matas Business
Center 2°Andar, Centro Jaragua-GO CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAQ DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR

OBRA:

CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERAGAO ASSISTIDA E MANUTENGAO DO SISTEMA.
ENDERECO: RUA SAO MIGUEL C/ GO 458, LOTES 1/12, S/N, SETOR BOSQUE, CEP: 73.819-000, FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).

CIDADE: FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).
CRE: FORMOSA.
DATA: 20/01/2022

RELATORIO CENTRAL

SERVICOS PRELIMINARES

) 1.590,00 0,53
f. INSTALAGOES ELETRICAS 297.960,00 99,32

7, DIVERSOS 450,00 0,15
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 300.000,00 100

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00

MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CNPJ:26.557.134 '0001-00
LE:10.764.054 6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios,n® 425 Prédio Mahas Business
Center 2°Andar, Centro. Jaragus-GO CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIGOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE S0KW DE INVERSOR
CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERAGAO ASSISTIDA E MANUTENGAO DO SISTEMA.

CRE: FORMOSA.

CODIGO INEP: TP 013/2022

CIDADE: FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?): 313,39M? - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp

OBRA:

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

ISTALA(;GES ELETRICAS
MATIAS SOLAR ENERGY LTDA

CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CNPJ:26.557.134 '0001-00
LE:10.764.054 -6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios,n® 425 Prédio Matias Business
Center 2° Andar, Centro . Jaragui-GO CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA.
OBRA: TORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE S50KW DE INVERSOR
CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERAGAQ ASSISTIDA E MANUTENCAO DO SISTEMA.
CRE: FORMOSA.
DATA: 20/01/2022
ENDERECO: RUA SAO MIGUEL C/ GO 458, LOTES 1/12, 5/N, SETOR BOSQUE, CEP: 73.819-000, FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).
AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?): 313,39M? - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp
CODIGO INEP: TP 013/2022
CIDADE: FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).
REFERENCIA AGETOP:
REFERENCIA SINAP:

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 487_SEE

KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kW, COM
LIGAGAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO

PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE DISPQOSITIVOS UN 1,0000 265.988,12 265.988,12 265.988,12 265.988,12
DE PROTRECAO C/A PARA INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO
DO PROJETO JUNTO A ENEL)
MATERIAL (C) - TOTAL| 265.988,12 265.988,12

COMPOSIGAO | COMP 489_SEE

KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kW, COM

| UGAGAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO
| PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS UN 0,0300 265.988,12

- | DE PROTREGAO C/A PARA INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO

DO PROJETO JUNTO A ENEL)

265.988,12

e T DTAL|

% Ot /’1‘

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA

PROCURADORA

CNPJ:26.557.134 0001 00
LE:10.764.054 6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av (el Tubertino Rios, n° 425 Prédio Matias B
Center 2° Andar. Centro Jaragus-GO CEP 76.33131-110‘(:)5(:
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERAGAQ ASSISTIDA E MANUTENCAO DO SISTEMA.

CRE: FORMOSA.

DATA: 20/01/2022

ENDERECO: RUA SAO MIGUEL C/ GO 458, LOTES 1/12, S/N, SETOR BOSQUE, CEP: 73.819-000, FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?): 313,39M2 - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp

CODIGO INEP: TP 013/2022

CIDADE: FORMOSA-GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).

OBRA:

REFERENCIA AGETOP:
REFERENCIA SINAP:
COTACOES DE PREGOS - SEE-GO
MEDIA

UNIDADE [NDICE RETROAGAO
FONTE c6DIGO DESCRIGAO DA S SONERADA | ONERADA -

= : UN 265.988,12 | 265.988,12
SISTEMAFOTOVOLTAICO ECON!UNTO‘EE

DiSPOSiTIVOS DE PROTRECAD CIA PARA

17 | cotacko |

DG PRDJ ETO JUNTO A ENEL}

EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
~ E240- USO[;KR' USOLAR ENERGIA ) ? o 1/20
| E241-SOLBR... |SOLBRASIL
5247 FOTEN..,\ FOTEN ENERGIA
| E248 - NEOMAX |NEOMAX SOLAR

OBSERVACﬁES

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CNPJ:26.557.134 0001 -00
LE:10764.054 6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av (el Tubertino Rios,n° 425 Prédio Matias Business
Center. 2° Andar. Centro Jaragus-GO CEP 76.330-000
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CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos n? 013/2022
A Secretaria de Estado da Educacdo

Tomada de pregos N2: 013/2022 ] Data abertura: 20/01/2022 | Hora: Sh

Local: Processo n2:
Goiania - GO 2021.0000.607.8234
Nome da Empresa: CNPJ n2

Matias Solar Energy Ltda 26.557.134/0001-00

Endereco: Avenida Coronel Tubertino Rios, 425, Quadra 10 Lote 4-C, Sala 11 — 22 andar,
Centro Jaragua — Goias, CEP: 76.330-000

Banco: Nome Instituigdo: Agéncia: Conta:

756 SICOOB 3332 3426-6

E-mail: financeiro01@gmatias.com.br ] Telefone: (62) 3326-1551
Nome Responsavel Legal: CPF: Fungdo:

Marcela Matias de Oliveira Barbosa 961.766.871-87 Procurador (a)

RG: Orgdo Expedidor: Telefone:

3829600 PC/GO (62) 3326-1551 e 3326-1785

Endereco: Avenida T-4, 550, Edificio Ilhas do Caribe, Apto 1102-A, Setor Bueno Goiania - GO
Email: Celular:

Financeiro01@gmatias.com.br (62)98634-1356

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR CONECTADO A REDE DA
CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERACAO ASSISTIDA E MANUTENCAO DO
SISTEMA, NO COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AURELICE GOMES DA FONSECA / FORMOSA-
GO (DISTRITO DE SANTA ROSA).

Prezados Senhores,

A empresa Matias Solar Energy Ltda, inscrita no CNPJ sob o n? 26.557.134/0001-00, sediada na
Avenida Coronel Tubertino Rios, 425, Quadra 10 Lote 4-C Sala 11 22 Andar, Centro, Jaragua -
Goias, CEP: 76.330-000, através de seu socio/administrador, Sr(a). Leonardo Jaime Gomes
Matias, portador da cédula de identidade RG 4645703 - DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n®
005.218.341-63, residente e domiciliado na Rua QR-15, Quadra 15 Lote 08, Condominio Quinta
dos Riantes, Jaragua — Goias, CEP: 76.330-000, neste ato representado por sua procuradora
Marcela Matias de Oliveira Barbosa, CPF: 961.766.871-87, residente e domiciliada a
Avenida T-4, 550, edificio llhas do Caribe, Apartamento 1102-A, Setor Bueno, Goiania—
GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugao na
integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de or¢amento constante em
nossa proposta, cujo prego é de RS 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).
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No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessdrios para execugdo completa dos
servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orcamentéria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes
constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e m3o-de-obra de 12 qualidade, e ainda
que a variagdo de quantidades serd de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos
servigos serd de 5 (cinco)anos.

Declaracdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servicos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustéveis pelo periodo
del2 (doze) meses.

Jaragud, 17 de janeiro de 2022.

%/2%% W %ﬁ s

atias S&far Energy Ltda
CNPJ: 26.557.134/0001-00

Marcela Matias de Oliveira Barbosa

CPF: 961.766.871-87
Procuradora

CNPJ:26.557.
LE 10701 994 2001-00

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios, n® 425 Prad,
Center 2° Andar. O:ntrn Jaragua-GO %hg;n;;?g‘m




ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGI

@

High module conversion efficiency up to 21.28% by using innovative Half-cell design

and Multi-busbar(MBB) cell technology.

#  Low temperature coefficient and excellent performance under high temperature and
low light conditions.

#  Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa
and snow loads up to 5400Pa.

@  High reliability against extreme environmental conditions (passing salt mist,

ammonia and hail tests).

@  Potential induced degradation (PID) resistance.

CERTIFICATIONS

@

IEC 81215, IEC 61730, CE
1SO 9001:2015: Quality management system

c € ® SO 14001:2015: Environmental management system
bl &  |SO 45001:2018: Occupational health and safety management system

SPECIAL WARRANTY

&

@ 20 years product warranty

@ 30 years linear power output warranty

Warranted Power

gelivering innovative

15 20 25 30

5 10
Year
energy solution Lirear performance warranty from Amerisclar

Stangard nerfcrmace warranty

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co.. Lid.
www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com EN-V1.0-2021



Maximum Power mea-)
Open Circuit Voltage (Voc)

Short Circuit Current (lsc)
Voltage at Maximum Power (Vip)
Current at Maximum Power (Imp)

Module Efficiency (%)

525W

49.0V 49.2V
13.74A 13.78A
40.8V 41.0v
12.88A 12.93A
20.31 20.51

Operating Temperature

Maximum System Voltage

Fire Resistance Rating

Maximum Series Fuse Rating

Maximum Power
Open Circuit Voltage (Voc)

Short Circuit Current (lsc)
Voltage at Maximum Power (Vmg)

Current at Maximum Power (lmg)

(Pmax) 381w 395W

451V 45.3V
11.13A 11.16A
Frav 37.3V
10.54A 10.59A

NOCT: Irradiance 800W/m?, Ambient temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s

. MEC 'ERIST U
Cell type Monocrystalline PERC 182*91mm
Number of cells 144 (6x24)

Module dimensions

Weight
Front cover

Frame

Junction box

Cable

Connector

2279x1134x35mm (89.72x44.65x1.38inches)
29kg (63.9lbs)
3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating
Anodized aluminum alloy
IP68, 3 diodes
4mm? (0.006inches?), Portrait: 300mm (11.81inches);

Landscape: 1300mm (51.18inches)
MC4 or MC4 compatible

530W

545W

540W

535W

550W
49.4Y 48 6V 49.8V 50.0V
13.82A 13.86A 13.90A 13.94A
41.2v 41.4V 41.6V 41.8V
12.99A 13.05A 13.11A 13.16A
20.70 20.89 21.09 21.28

-40°C to +85°C

1000V DCNH 506\/ DC

Type 1(in accordance with UL1703)/Class C(IEC61730)

25A
STC: Irradiance 1000W/m?, Cell temperature 25°C, AM1.5; Tolerance of Pmax: 3%; Measurement Tolerance: 3%

399W 403W 407W ‘411W
45.5V 457V 45.9V 46.1V
11.19A 11.22A 11.25A 11.28A
37.5V 37.7v 37.9v 38.1V
10.64A 10.69A 10.74A 10.79A

TENPE RE CHARACTERY

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 43°Cx2°C
Temperature Coefficients of Prmax -0.36%/°C
Temperature Coefficients of Voc -0.28%/°C
Temperature Coefficients of lsc 0.05%/°C

Standard packaging 31s/pallet
Module quantity per 20’ container 155pcs
Module quantity per 40’ container 620pcs (HQ)

Unit: mm

Rear View Section A-A

Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice.

|

@
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CABOS PARA SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO




A ENERGIA QUE CHEGA
ATE VOCE, EA MESMA
QUE NOS MOTIVA!

H& mais de trés décadas a Cordeiro Cabos Elétricos S.A esta presente no segmento de fivs ¢ cabos
elétricos. Empresa nacional, oferece uma linha completa de produtos em cobre e aluminio para 0s principas
segmentos de mercado, como: Concessionérias, Construggo Civil, Oleo & Gas, Petroguimico, Infraestrutura,
Industrias, Geragao de Energia, Energias Renovaveis e Revenda Especializada.

A companria preza pela gualidade de seus produtos € senvigos proporcionanao fios e cabos eletricos com
exceléncia, garantindo a satisfagéo e a superagéo das necessidades de seus clientes.

A Cordeiro Cabos Elétricos acredita em um mundo melhor e acolhedor; por isso, investe tambéem em
métodos sustentaveis para a fabricagéo de seus produtos.

E nesse contexto que anunciamos o CABO CORTOX SOLAR, destinado aos sistemas de energia solar
fotovoltaicos, e projetado com tecnologia e equipamentos de altissima qualidade. Estes cabos sao
produzidos para resistir as intempéries do clima em gualquer tipo de instalago fotovoltaica.

A marca Cordeirc Cabos Elétricos que produz a energia para um futuro notavel, também investe no INstituto
Melo Cordeiro que visa possibilitar uma vida melhor e oportunidades para criangas e adultos, realizando
acdes cacazes de refletir no dia a dia de caca um e fazendo a diferenca na vida de todos.



CORDEIRO CABO CO

CORDEIRO CABO COF

CONSTRUCAQ

Formado por fios de cobre eletrolitico estanhado, témpera mole, encor

ISOLACAO

Composto termofixo ndo halogenado com baixa emiss2o de fumaca e nao propagante a ch

COBERTURA

Composto termaofixo com baixa emissao d

fumaga, ndo oropaganie a chama e com protegac contra raios UV,

lDENTlFlCAQi&O
(Os cabc

fornecidos nas cores preta e verme ha

TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR

120°C

°C em senvigo wtinu

APLtCAQAO
Os cabos CORT

s tém poténcia r na fotovoltaic

o

€ ¢ z ovoitaica € 05 : ente continua ao INVersor e demais equipars
fotovoltaico, em fungéo de sl ncia a intempéries (protegao V), cabos pogdem ser

5 em ambier

calhas, leitos

ESPECIALIZACAO
ABNT NBR: 16612

RESISTENCIA
MAXIMA A 20

ESPESSURA ESPESSURA
N° DE ISOLACAC COBERTURA
CONDUTORES NOMINAL NOMINAL

MASSA

O EXTERNO
MAXIMO NOMINAL

°C

1,50 mm? 1 0.7 0,80 5,40 13,7 34

250mme | 1 S 0,80 | 5,90 Y 47
4,00 mm? ' 1 07 0,80 6,60 5,00 51
BOOmm | e o 080 o 740 AN 83
10,0 mm? 1 07 0,80 ' 8,80 195 128
16,0 mm? fos e 0,90 10,10 T ; 190
25,0 mm? 1 08 1,00 i 12,50 0,795 201

35,0 mm? = = : 09 1.10 1400 0,565 390




CORDEIRO

CABOS FLETRICOS S'A

RUA IIJIMA, 1180 - VILA STO ANTONIO - FERRAZ DE VASCONCELOS - SAO PAULO - SP
FONE: (11) 4674.7400 | WWW.CORDEIRO.COM.BR




ESTRUTURAS DE FIXACAO PARA
PAINEIS FOTOVOLTAICOS

CATALOGO EDIGCAO MARGO /2021




T ¥

GRAMPOS de fixacao

B GRAMPO INTERMEDIARIO

Material -ALUMINIC - 6063 e INOX

Caracteristica - E COMPATIVEL COM MODULOS 35mm ¢ 40mm
£ COMPATIVEL COM A LINHA PREVIUM E LINHA ECONOMY

B GRAMPO FINAL

Material -ALUMINIO - 6063 e INOX

Caracteristica - E COMPATIVEL COM MODULOS 35mm e 40mm.
£ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIVM E LINHA ECONOMY

B EMENDA

Material -ALUMINIO - 6063 e INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E
LINHA ECONOMY

B GRAMPO GARRA

Material ALUMINIO - 6063 e INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E
LINHA ECONCMY




TELHADO Cerdmico

B SUPORTE DE FIXAGAO GANCHO HOOK
SFGH-150

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ. SUPORTE P/ MADEIRA
PARAFUSO MBX35

B SUPORTE DE FIXACAO PRISIONEIRO
SFP.200 / SFP-250

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRA

PARAFUSO M10X200 ou M10X250

PHP-2,2

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensdes - 220m-440m

M PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - ALUMINIO - 6083
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensbes - 210m-420m

= B PERFIL H PREMIUM




TELHADO Fibrocimento

B SUPORTE DE FIXACAO PRISIONEIRO
SFP.200 1 SFP-250

Material - ALLMINIO
Caracteristica

ALY

UXZoU

PARAFUSO

M SUPORTE DE FIXAGCAO PRISIONEIRO
SFP-200 / SFP-250

Material - AL UMINIC - 8063
Caracteristica f

PARAFUSO M10X200 ot

B PERFIL H PREMIUM
PHP-2,2

Material - ALUMINIO - 8063
Caracteristica - PERFil UNIVERSAI
Dimensdes -220m-440m

W PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - ALUMINIC - 8082
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensoes - 2.10m-420m



TELHADO Metalico

M SUPORTE DE FIXAGCAO TELHADO

METALICO
SFTM-120

Material - ALUMINIO - 8063
Caracteristica - C

SARALCTICTY ALITO) RO, ANT
FARRAFUSU AU TU SRAAIN 1

W PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - ALUMINIO - 8063
oroon

Caracteristica - PERFIL UNIVE]
Dimensdes - 210m-42m

B PERFIL H PREMIUM
PHP-2.2

Material - ALUMIN/
Caracteristica -
Dimensdes - 2 20 m -

W P. SEXT 12 X 2" BROCANTE
INOX 304

Material - INOX 304
Dimensoes - #12 - 5.5mm x 2" (50mm)



TELHADO Metalico

B MINI TRILHO
PUE-0,15/0,30
—r Material - ALUMINIO - 5063
= e Caracteristica - MIN! TRILHO P/ TELHA METALICA
e o PARAFUSO 3.5 X 25 mm
il Dimensdes -0 5n. 0300 -0d0ne 05

B PERFIL U ECONOMY
PUE-22/3,3/44/66

Material - ALUMINIO - 6083

Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL TELHA METALICA
PARAFUSO 8.5 X 25 mm

Dimensdes - 220 m-440m

M P. SEXT 5.5 X 25 BROC. TIPO COSTURA
GEOMET

Material - ACO CARBONG TEMPERADD
Revestimento Superficial - GEOMET
Dimensdes - 55X 25 mm

W P. SEXT 5.5 X 25 BROC. TIPO COSTURA
INOX 410
Material - INOX 410
Dimensoes - 5.5 X 25 mm




PECAS POR ENCOMENDA

B SUPORTE DE FIXAGAO PRISIONEIRO
SFP-300 / SFP-400

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRAMETA
PARAFUSO M10X300 ou M12X400

@ SUPORTE DE FIXAGCAO P/ TERCAS
DE CONCRETO C/ PRISIONEIRO
SFTC-200/ STCP-250
Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ SUPORTE P/ TERCAS DE CONCRETO
HASTE MBX200 + M10X200 ou MEX250 + M10X250

B SUPORTE DE FIXAGAO ARTICULADO

P/ MADEIRA C/ PRISIONEIRO
PFAM-200 / SFAM-250

Material - ALUMINIO - &1
Caracteristica - CONJ
HASTE M10X260 ou M1

FIXACAO P/ LAJE / TRIANGULO DE

INCLINAGAO
T10/ T30

Material - ALUMINIO - 8063
Caracteristica - CONJ DE INCUNAGAC
DE 10° & 3(°




DISPOSICAO DOS MODULOS
SUPORTES DE FIXACAO E
GRAMPOS DE FIXACAO

® DOIS MODULOS

2 PERFIS

4 SUPORTES DE FIXACAO

2 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

= TRES MODULOS
3 PERFIS

2 EMENDAS

6 SUPORTES DE FIXAGAO

4 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

B QUATRO MODULOS

4 PERFIS

2 EMENDAS

8 SUPORTES DE FIXAGAO

6 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

B CINCO MODULOS

5 PERFIS

4 EMENDAS

8 SUPORTES DE FIXAGAO

8 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

e

B SEIS MODULOS

6 PERFIS

4 EMENDAS

10 SUPORTES DE FIXAGAO

10 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

LEGENDA
WPERFIS GRAMPO INTERMEDIARIO

ESUPORTES DE FIXACAO EGRAMPO FINAL




UM NOVO JEITD DE COMPRAR ESTRUTURAS!

Plataforma: https://sistema.gdfix.com.br/login/index

Site: www.gdfix.com.br

E-mail: Contato@gdfix.com.br

Fone: (48) 9.194-5336

Endereco: Rua Atandsio Bernardes, 831 Centro, Tijucas - 5C, 88200-000




Solis-50K

i SOlis-Thféé—-Phase | nvertefS'

{¥sals

Features:

» Solis Three Phase Range
» Over 98.8% Max. effciency [ ; :
» High precise, high speed MPPT algorithm

» Four MPPT input, each rated current is 28.5A, compatible
with high power module

g

3
» Compact and light design for two-person easy installation l 3
w 5 ' -

&30 i — 35Tmm —f

» IP65, visually pleasing for domestic environment
» THDI<3%, low harmonic distortion against grid

» Anti-resonance, single transformer can connect 6M+ in parallel Mode [ -

» Perfect commercial site monitoring solution 200+ Solis-50K
» Intelligent réduﬁdancy-fan -




Datasheet
sode

gLt G
Max. DC input power(kw)

Max. DC input voltage(V)

Nominal DC voltage(V)

Start-up veltage(V)

MPPT voltage range(V)

Max. input current(A/8/C/0}

Max ShortGirouit curvent foreach MPPT
m number/Maxinput strings

Rated cutput power(kW)

t4ax. apparent output power(kVA)
Rated grid voltage(V}

Rated grid frequency(Hz)
Operation phase

Rated grid output current(A]

Max. output current{A}

Power Factor (at rated output power)

THDi {at rated cutput power]

Max, efficiency
EU efficiency

MPPT efficiency

DC reverse-polarity protection
Insulation resistance monitoring
Residual current detection
Surge protection

Islanding protection

Integrated DC switch

Dimensions {mm)
Weight (kg)

Topology

Setf consumption {nightj

Operati b L. e

Relative humidity

Ingress protection

Noise emission(typical}
Cooling concept

Max. operation altitude
Grid connection standard
Safety / EMC standard

OC connection

AC connection

Display

Communication connections

Monitoring

Warranty

200-1000

28.5A+28.5A+28.5A+28.5A
44 54444 SAr44 5A+44.5A

4/A:3;B:3;C:3;D:3

5¢
55

400

50/60

Three Phase
T22
833
0.8leading ... 0.8lagging
<3%

98.8%
98.4%

>99.9%

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Optional

630W* TOOH 357D
63
Transformerless
<1w (Night}
-25-60°C
0-100%
1P&5
<60 dBA
Intelligent redundant fan<ooling
4000m

EN50438, G99, AS4T77, VDE0L26-1-1, IEC61727

IEC62108-1/-2, AS3100, ENS1000-6-2, EN61000-6-4, NB/T32004

MC4
O Terminal connectors

LCD, 220 2.

4 Pin RS485 connectar, 2 RJ45 connector, 2 group of terminal block

WiFi or GPRS

5 Years /10 Years /15 Years /20 Years
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() corpEiro

FIOS E CABOS FIRESTOP 750V PVC 70°C

¥

CONDUTOR

Cobre eletralitico nu, témpera mole.

ISOLACAO
Composto termoplastico (PVC) 70°C

S & residenciais, e glereCem maior

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR

(C, em reaime de senico continun

100°C em regime de sobrecarga

160°C em regime de curto-circuito

IDENTIFICAGCAO
Preto - Azul - Vermelho - Verde - Branco

Qutras cores sob consulta

APLICAVEIS

g tenshes nominais até AR 7EON inch miue Parta

) policioreto de viniia (FVi) para tens

ras isolados (sem coberiura) para nstalagoes fixas (EC 60227-3, MOD)

~heve ienlacke vevy it Aa virila (A
LUS IDLIAUUS U e SO0 | v, 1LIUSIVE - Mailic

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
: ~ FIO ANTICHAMA BWF 450/750V

ESPESSURA DA ISOLACAO © NOMINAL MASSA LIQUIDA

K

g2/8)

x25 | 0®0 _ 8% [ s
x40 080 . 380 | 4
1x10 7 1,00 5,50 105



() corperro

CORD-FIOS E CABOS DE COBRE NU

CONDUTOR
Cobre eletroliico nu, meio duro

APLICACAO
Empregado em linhas aéreas para transmissio e distribuigao
de energia elétrica e sistema de aterramento.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 6524 Fios e cabos de cobre durc & meic durc com ou sem
cobertura protelora para instalagtes aereas.

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
FIO CLASSE 1A

SECAQ (1mim?) © DO FIO imm) MASSA LIQUIDA (kgkm)
4 - 1 224 _ 7 35
6 o 2,80 ' | 55
10 o 7 3,55 i 88

CABO DE OOBRE NU CLASSE 2A

FORMAGAO NOMINAL O NOMINAL (mim) MASSA LIQUIDA (kg k)

% 1,70 510 ' - 143
25 7x2,08 6,18 ! 210
35  7Tx250 B 750 310
) 50 _ - 73,00 | 9,00 445
70 | maes 108 1 590
95 7x4,12 7 12,36 - 842
120 i 19x2,90 1 1450 1130
150 . 19x3,25 ' 16,25 T 1420
”135 __19)(6 bb, i B 17, J’b - b 15907
240 T iod00 2000 | 2145 1
300 . T oS0 2250 T 220
400 T ama7s | 225 | 3670
500 ' 37x4,12 B ' 2884 | 4430

70 | 19x2,12 ~ 1060 | ) 605
e | 19x250 7 1250 B840

120 ' 7 x2,06 ' 14,42 o 1110

150 - T a7x224 [ 15,68 o 1310

185 T 37x250 750 T 1630

) 240 T arxee0 203 . 21%
300 N 37 x 3,25 22,75 - 2760

400  61x290 _ 26,10 I 3620

500 ' 61x 3,25 | 2025 | 4545



 ()cornEmo

FIOS E CABOS FIRESTOP 750V PVC 70°C

=

CONDUTOR
Cobre eletrolitico nu, témpera mole

ISOLACAO
Composto termoplastico (PVC) 70°C.

industriais e residenciais, & oferscemn maior

) de chama.

160°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICAGAQ
Preto - Azul - Vermelho - Verde - Branco

b con

nsulta.

Outras cores s

NORMAS APLICAVEIS
NBR 247-3: Cabos iso com pelicioreto de vinila (PVC) para &

3. Condutores isolados (sem cobertura) para instalagoes fixas (IEC 60227-3,

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS :
_ FIO ANTICHAMA BWF 450/750V
SECAO ESPESSURA DA ISOLACAO @ NOMINAL MASSA LiQuIDA

Hag ag)) (kg




() corpEro

_ CABO ANTICHAMA BWF 450/750V

_ SECAO . ESPESSL OMINAL O NOMINAL MK

(nun}

e 120 e 35

o oMxs0 L | — ) _

1x70 | 1,40 . 130 80
- B S TS N S I

ixi20 1480 1700 1160
~ 1x400 P 2.60 | 28.20 j 3,705

ixs00 280 3170 4735




()corpEIRo

CABOS CORD-FLEX 750V PVC 70°C

CONDUTOR:

Cobre eletrolitico nu, témpera mole, classe 4 ou 5

ISOLACAO 1:
Composto termaoplastico (PVC)

ISOLAGAO 2:

™ e L e e e e atat el et s TaTa ]
A T RIS (G RARIaDIRA (T V)

APLICACAO:

1A%
1OU

IDENTIFICAG

| - VE

Preto - A

Qutras cor

NORMAS APLICAVEIS

NBR 247-3 Cat

ondutores isolados (sem cobertura) para instalagoss fixas (EC 60227-3, MOD)

Jalla
48

Indicado para instalagtes fixas de forga e luz em

{8

s isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensbes nominais ate A50/750V. inchusive Parte 2:

__________DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS

SECAO

1x1,5

L

_ x40
1x6,0

1x16
1x35
x50
x70
1x85
~1x120
1x150

1x185

CABO FLEXIVEL CORDFLEX 750V

ESPESSURA DA ISOLACAQO DIAMETRO EXTERNO

070 | 2,90

"onn n rn

1,20 80

0y in an
".,2.4 U, 00

1,40 11,90

1,40 T 1340

1,60 1580

1,60 ) 17,40
1,80 7 B 19,40

’)
PR

OUTRAS SEGOES SOB CONSULTA

MASSA LiQUIDA

1)




¢} corpeiro

CABOS CORD-NAX CL2 1KV PVC/PVC 70°C

CONDUTOR*
Cobre eletrolitico nu, térnpera mole.

ISOLAGCAO
Composto termoplastico de cloreto de polivinita (FVC) 70°C.

COBERTURA

Composto termopléstico de cloreto de polivinila (PVC) ST1.

APLICACAO

Indicado para instalagdes fixas de forga e luz em predios comerciais, residenciais,
industriais, em circuitos de distribuicao, circuitos terminais e tambem para linhas
subterrdneas de energia de baixa tensao.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR
70°PC em regime de servigo continuo.

100°C em regime de sobrecarga.

160°C em regims de curto-cGircuito.

IDENTIFICACAO

UNIPOLAR: Preto - Azul - Vermelho - Verde.
BIPOLAR: Veias Preto e Azl

TRIPOLAR: Veias Preto - Azul - Verde.
TETRAPOLAR: Veias Preto - Azul - Vermelho - Verde.

OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

Secoes de cabos miltiplos acima de 16,0 mmZ com veias Pretas numeraadas.
NORMAS APLICAVEIS
NBR 7288: Cabos de poténcia com isclagio sdlida extrudada de Cloreto de

Polivinila (PVC) ou Palietilenc (PE) para tenstes de 1KV a 6KV

* Condutor redondo normal até 6 mm? e condutor compactado acima de 6 mm?#



¢) corpEro

. DADOSCONSTRUTIVOS EVALORES NOMINAIS . .

1 CONDUTOR

ESPESSURA ESPESSURA DIAMETRO
DA ISOLACAO DA COBERTURA EXTERNO
onm)

MASSA LIQUIDA

{mm)

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS

2 CONDUTORES

ESPESSURA ESPESSURA DIAMETRO
DA ISOLACAO DA COBERTURA EXTERNO

SEEE) trrwryy

MASSA LiQUIDA

2350 12 | 14 2250 980
2x50,0 140 1,60 26,80 1380
2x70,0 1,40 1,70 31,00 1860

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS

3 CONDUTORES

ESPESSURA ESPESSURA DIAMETRO :
DA ISOLACAO DA COBERTURA  EXTERNQ ~ MASSALGUIDA




{)corpeiro

CABO FLEXIVEL
CABOS HEPROCORD FLEX 1KV HEPR/PVC 90°C

CONDUTOR
Cobre eletroliico nu, témpera mole.

ISOLAGAO

Composto termofixo HEPR 80°C

COBERTURA
Cornposto termoplastico de cloreto de polivinila PVC 90°C ST2.

APLICACAO
Indicada para instalactes fixas de forca e luz em predios comerciais, industriais
e residenciais, em circuitos de distribuicdo, circuitos terminais e para linhas

o ikhtorraneacs de eneraia de haixa tlensin
DA 1 QU RAAO U Ul Bl id e WOAG VWO ol

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR

80PC em regime de servigo continuo
130°C em regime de sobrecarga

250°PC em regime de curto-circuito

IDENTIFICACAO
UNIPOLAR: Preto - Azul - Vermelho - Verde

BIPOLAR: Veias Preto e Azul
TRIPOLAR: Veias Preto - Azul - Verde

TETRAPMN AR- \Imime Mrats - A \imrAa _ \laresnlibe
B o WM N e VISICAD § 1550 RS Vo D ¥

OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 7286: Cabos de poté

de borracha etileropropileno (HEPR) para tensdes de 1kV a 35 K
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DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
1 CONDUTOR

T ESPESSURA DA ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO — MASSATIQUIDA

T ISOLACAO COBERTURA
_x15 Lo e 080 550 42
125 o070 0,90 ' 580 54
i 1x40 0,70 3 0,90 6,40 - i
~we0 o7 | 1e0 70 )
1x10 0,70 1,00 T 83z | 140
. 1x16 _ o070 1,10 9,20 ' 194
1x25 _ 0,90 _ 110 150 | 289
1x35 . 0,90 ‘ 1,20 I 1250 T 390
1x50 | 1,00 1,20 1500 540
1x70 . 1,10 | 1,30 1850 750
1x95 1,10 1,30 19,00 960
1x120 - 1.20 1 140 7 I 2:1.00 ] 1210
1x150 ‘ 1,40 1,50 ' 23,50 1490
1x185 | 1,60 1,50 2420 1800
1x240 ‘ 1,70 | 1,70 2720 2360
1x300 1,80 1,70 3000 | 2920
1x500 . 2,20 . 2,00 3850 ' 4820

e e N R CUNDUTOURES -

ESPESSURA DA ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA
ISOLACAO (mum) COBERTUBA. (1111] B (527 o) KA

3 CONDUTORES

ESPESSURA DA ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA
ISOLACAO (mm COBERTURA Y Kg/kn
115
150

w25 0,70 1,20
x40 0,70 1,20 210
3x6,0 0,70 12 B 285
""" @10 T 070 120 | 40
T a8 — b 070 | 1,30 5 e
— =25 | 0% | 13 | 2210 | 1060
% | 090 | 140 | 2300 | 1230
3x50 T 100 s | 2100 B 1640
“ax0 | 110 | —160 | 3110 [ 2280

2935

4 CONDUTORES
ESPESSURA DA ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA

i ISOLACAQ (1~ COBERTURA (111 )
4x1,5 | § 135
4x25 1080 100
46,0 ~ § 360
410 . . —— 550
... L S S : 1 B0
4x25 1330
T axas 1760
4x50 - 2200
Cax70 , 4,60 2920
4x95 [ 1,10 170 38,40 3770

AT OUTRAS SECOES SOB CONSULTA
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NORMAS APLICAVEIS

 DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS

APLICACAO - NBR 5410

A NBR 5410 estabelece as condigdes a que devem satisfazer as instalagdes eletricas de baixa
tensao, a fim de garantir a seguranga de pessoas e anima's, o funcionamento adeguado da instalagdo
e a conservacao dos bens.

APLICA-SE EM INSTALACOES:

Heétricas residenciais, comercial

n
)

= Frm Aareac descrbartag rlag prop iarlaries exteinag As edific:acdee
I ;

C De rebogue de acampamento (trailers), locais de acampamento (campings), marinas & instalacoes analogas;

Co d

i3 De canteiros de obra, feiras, exposigbes e outras instalagoes temporanas,

V em corrente altemada, com frequéncias

m

E  Acs circuitos elétricos, gue ndo os intemos aos equipamertos, funcionamento sob uma tenséo superior a 1000 V
ts de uma instalagao de tensdo igual ou inferior a 1000V em corrente aftemada, por exemplo,
npadas a descarga, precipitadores eletrostatcos, etc;

G Atoda fizcao e a toda linha elética que ndo sejam cobartas pelas normas ralativas aos anuipamentos de Uilzagao;
£ Az linhag alétricas fivag fe sinal (nom exracan drs cirml jitrg INntemns Ans Ao inamentne)

§ As instalagdes novas e a reformas em instalagoes existentes.

NAO SE APLICA EM:

Instalagbes de tagao elétrica;

w »

instalaches elétricas de veiculos automotores;

Instalagdes elétricas de embarcagdes e aerona

2 0

R inamentos para ginrecsio da namuirhaches radicelétricas. na madida am i eles PAn cnmprometam 4

sequranga das instalagdes

m

instalagoes de luminagao pubica:;

T

Redes publicas de distribuigdo de energia elétrica;

)

Instalanfes fe nmtendo cortra credas diretas de rains. No ertanto, asta norma congidara as consaai 2ncias dos

fendmenos atmosféricos sobre as instalages (por exemplo, selegao dos dispositivos de protecao contra sobretenst

H Instalagbes em minas;

I Instalacoes ae cercas eletrificadas.
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