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CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos n2 031/2022
A Secretaria de Estado da Educagdo

Tomada de pregos N2: 031/2022 | Data abertura: 25/01/2022 | Hora: Sh

Local: Processo n2:
Goiania - GO 2021.0000.607.8328
Nome da Empresa: CNPJ n2

Matias Solar Energy Ltda 26.557.134/0001-00

Endereco: Avenida Coronel Tubertino Rios, 425, Quadra 10 Lote 4-C, Sala 11 — 22 andar,
Centro Jaragua — Goias, CEP: 76.330-000

Banco: Nome Institui¢do: Agéncia: Conta:

756 SICOOB 3332 3426-6

E-mail: financeiro01@gmatias.com.br l Telefone: (62) 3326-1551
Nome Responsavel Legal: CPF: Fungao:

Marcela Matias de Oliveira Barbosa 961.766.871-87 Procurador (a)

RG: Orgio Expedidor: Telefone:

3829600 PC/GO (62) 3326-1551 e 3326-1785
Enderego: Avenida T-4, 550, Edificio Ilhas do Caribe, Apto 1102-A, Setor Bueno, Goiania - GO
E-mail: Celular:

Financeiro01@gmatias.com.br (62)98634-1356

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVICOS DE
CONSTRUGAO CIVIL PARAFORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA
IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPOTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERACAO
ASSISTIDA E MANUTENGCAO DO SISTEMA, NO CENTRO DE ENSINO EMPERIODO INTEGRAL
MARAJO, NO MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIAS-GO.

Prezados Senhores,

A empresa Matias Solar Energy Ltda, inscrita no CNPJ sob o n2 26.557.134/0001-00, sediada na
Avenida Coronel Tubertino Rios, 425, Quadra 10 Lote 4-C Sala 11 22 Andar, Centro, Jaragua -
Goias, CEP: 76.330-000, através de seu socio/administrador, Sr(a). Leonardo Jaime Gomes
Matias, portador da cédula de identidade RG 4645703 — DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n?
005.218.341-63, residente e domiciliado na Rua QR-15, Quadra 15 Lote 08, Condominio Quinta
dos Riantes, Jaragua — Goias, CEP: 76.330-000, neste ato representado por sua procuradora
Marcela Matias de Oliveira Barbosa, CPF: 961.766.871-87, residente e domiciliada a
Avenida T-4, 550, edificio Ilhas do Caribe, Apartamento 1102-A, Setor Bueno, Goiania —
GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugao na
integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em
nossa proposta, cujo prego é de RS 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS).
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No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessdrios para execugao completa dos
servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orcamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes
constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda
que a variagdo de quantidades serd de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos

servicos sera de 5 (cinco)anos.

Declaracio do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O preco dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis pelo periodo
de 12 (doze) meses.

Jaragud, 23 de janeiro de 2022.
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L. Matias Solar Energy Ltda

atias Solar Energy Ltda
CNPJ: 26.557.134/0001-00 CNPJ: 26.557.134/0001-00
Marcela Matias de Oliveira Barbosa Rogério José da Silveira
CPF: 961.766.871-87 CPF n2770.629.301-72
Procuradora Registro CREA 20381/D-GO
CNPJ:26.557.134/0001-00
LE:10.764.054-6
MATIAS SOLAR ENERGY

Av ( el Tubertino Rios,n® 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar. Centro Jaragus-GO .CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: {CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARAJO {PROCESSO SEI: 1202100006078328
FORNECIMIENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE
OBRA:
INVERSOR
ENDERECO: AVENIDA BRASIL, ESQ. C/ RUA 02 E RUA 03, PARQUE MARAJO, CEP: 72.874-274
CIDADE: VALPARAI{SO DE GOIAS TOMADA DE PRECOS: i031/2022
CRE: NOVO GAMA DATA: 25/01/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2): 313,39M? - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

—w@w [ DECRICAODOSSERVICOS | PRECOSEMBDI |PRECOCOM BDI| PARTICIP3%)
1. IMPLANTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 50KW 239.536,06 285.000,00 100,00
TOTAL GERAL DO ORGCAMENTO (R$) 239.536,06 285.000,00 100,00

LE:10764.054-6
MATIAS SOLAR ENERGY LTDA MATIAS SOLAR ENERGY

CNPJ: 26.557.134/0001-00
Av Cel Tubertino Rios, n* 425

MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA Center 2°Andar ¢ Prédio Matias Busine.
. Centro J. ] S8
PROCURADORA aragui-GO CEP 76.330-000

%m %A W%//ﬂ/ . Qletysa, W/ﬂ% CNPJ:26.557.134 0001-00
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UNIDADE ESCOLAR: ] #REF! : i PROCESSO SEI: 1202100006078328 :
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: {AVENIDA BRASIL, ESQ. C/ RUA 02 E RUA 03, PARQUE MARAIO, CEP: 72.874-274 i
CIDADE: ___ {VALPARAISO DE GOIAS i TOMADA DE PREGOS: 031/2022
CRE: NOVO GAMA DATA: 1} 25/01/2022
AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?): 313,39M2 - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp
REFERENCIA GOINFRA: 0UT/2021 ONERADA
REFERENCIA SINAPI: 0UT/2021 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT. MAT MO | VALOR TOTAL
o . - { ¥ < ; . . - P
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26,
AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS M2 194,14 2,35 1.473,67
1.1.1. 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 KW, ‘
| COM LIGACAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE
ATERRAMENTO PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E
X UN 229.600,
CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE PROTREGAO C/A PARA 4160045 0,90 229.60045
INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO DO PROJETO
1.2.1. JUNTO A ENEL)
MANUTENCAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 50 kW, v
NO PERIODO DE 01 (UM) ANO APOS ) ‘
UN [ s.
ENTREGA E O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA (3% DO ‘ 052,81 0,00 8.052,81
1.2.2. VALOR KIT INSTALADO )
131 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60CM UN 404,5 4,63 409,13
VALOR TOTAL 239.536,06
BDI 18,98%| 45.463,94
CUSTO POR M2: 909,41
MATERIAL S/BDI:|  239.516,74
MAQ DE OBRA S/BDI: 19,32
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MATIAS SO
CNPJ: 26.557/134/0001-00

MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA

PROCURADORA

labb. o, g mboso

CNPJ:26.55
i 10764 ga1 0001 00

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Ry
: I Rios, n® 425
Center 2°Andar Centro Jaragu;-)éég’%g}a’n;gg%m
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UNIDADE ESCOLAR:

#REF!

iPROCESSO SEI:

1202100006078328

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM

QERAT POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: AVENIDA BRASIL, ESQ. C/ RUA 02 E RUA 03, PARQUE MARAJO, CEP: 72.874-274
CIDADE: VALPARAISO DE GOIAS TOMADA DE PRECOS: 1031/2022 0
CRE: NOVO GAMA DATA: 25/01/2022 0
SOMATORIO DE SERVICOS

N.i%ﬁ ) o 5 :,s i = S T 11 J 1 RS) i "; :
a. SERVICOS PRELIMINARES 1.473,67 1.753,37 0,62%
f. INSTALACOES ELETRICAS 237.653,26 282.759,85 99,21%
Z. DIVERSOS 409,13 486,78 0,17%

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 239.536,06 285.000,00 100%

ATIAS SOUAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00

MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CNPJ:26.557.134'0001-00
LE:10.764.054-6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av (el Tubertino Rios. n® 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar Centro Jaragua-GO CEP 76.330-000



UNIDADE ESCOLAR:

#REF!

iPROCESSO SEl:

1202100006078328

OBRA:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR

AVENIDA BRASIL, ESQ. C/ RUA 02 E RUA 03, PARQUE MARAJO, CEP: 72.874-274

ENDERECO:
CIDADE: VALPARAISO DE GOIAS TOMADA DE PREG031/2022
CRE: NOVO GAMA DATA: 25/01/2022

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

_ - VALOR PARCELAS ‘
DESCRICAG BOSSERVIE 285.000,00 DIAS .

NARES — % PERIODO _100,00% || . 000%
SERVICOS PRELIMINA o “ RS _1.753,37
O EAMENTO E. 282.759,85 % PERIODO A i ity
INST. ELET/TELEFONICA/CAB 6 RS 273.178/62 | RS 9.581,23
486,78 % PERIODO 2 ey "

DIVERSOS ? RS 486,78 | RS -

TOTAL:| RS 285.000,00 % PERIODO|  196,64% ) ( 3,36%
VALOR PERIODO| RS 275.418,77 | R$ ~9.581,23

% ACUMULADO| (1 96,64% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 275.418,77 | RS 285.000,00

@%ﬂé Mf/f at Z/é/ﬂm/ % 42/%%(&/
MATIAS SOLAR ENERGY LTDA

CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CNPJ:26.557.134'0001-00
LE:10764.054-6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av el Tubertino Rios.n® 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar Centro Jaragua-GO CEP 76.330-000




CNPJ:26.557.134'0001-00
LE:10.764.054-6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios, n® 425 Prédio Matas Business
Center 2° Andar, Centro Jaragué-GO .CEP 76.330-000

UNIDADE ESCOLAR: HREF! {PROCESSO SEI: i 202100006078328 1
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: AVENIDA BRASIL, ESQ. C/ RUA 02 E RUA 03, PARQUE MARAIO, CEP: 72.874-274
CIDADE: VALPARAISO DE GOIAS TOMADA DE PRECOS: _1031/2022
CRE: NOVO GAMA DATA: 25/01/2022

DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DE BDI

DESCRICAO COEF TAXA%(a m. ) % NO PRECO DE VENDA
1) COFINS 100,00%

2) PIS 100,00%

3) ISSQN 100,00%

4) CPRB 100,00%

5) ADMINISTRACAO CENTRAL 100,00%

6) DESPESAS FINANCEIRAS 100,00%

7) SEGUROS + GARANTIAS 100,00%

8) RISCO 100,00%

9) LUCRO 100,00%

BDI - FINAL 18,98%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei

(3) Aliquota e base de cilculo definidas pela legislacio municipal
(4) Aliquota definida pelas feis 12.546/11, 12844/13 e 13 161/15 (CPRB - contribuigiio previdenciiria sobre a receita bruta).
{3) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio n° 2.622/2013 - TCU ~ Plenirio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela exprassio matemitica do acordio 2.369/2011 ~ TCU — Plenario ¢ disponibilizado pela ‘GOINFRA em julho de 2021. (Foi
utilizado para o cilculo a média da Taxa SELIC no periodo de 07/2020 a 06/2021)

n‘pz{ﬁ-

TAXA SELIC 252

L. Onde:

P el T UL S

DU = Dias Gteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acdrdio n® 2 6222013 - TCU — Plenirio. Valores médios.

Observagiio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundacio, desmoronamento, geadas etc ), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou firto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgio (OCC); Instalagio e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagiio ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagio dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cot de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do

local, cobertura deriscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na
industria da construglo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme

Eduardo Rincon, determmou a

} fe a0s Seguros de Risco de Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na

composigio do cileulo do BD.L.

{8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio o° 2.622/2013 - TCU — Plenarw. Valores entre 1°¢ 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdio n® 2.622/2013 - TCU ~ Plenirio. Valores adotados e pratic: no do { " ex

ante ") ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

{*) A formula para estipulagio da taxa de BDI

26222013 ~ TCUPlendrio

(L+ACHS+R+GL4+DEY1+L)

timado adotado é a que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordion.

onde:

AL = taxa de administracio central
S = toxa de seguros

R = taxa de riscos

B01= {1-1 G = taxa de garantias
* DF = taxa de despesas financeiras
L= taxa de lucro/remuneracio
1 = taxa de incidéncia de impostos [PI1S, COFINS, CPRB ¢ 1SS)
Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000,.000,/ ere-se recalcular o BDI, di i do as taxas de a tral € hucro

para patamares infatores a0 mpnwa acima.

/Ziﬁ( ol WZZ/M/ éM

MATIAS SOLAR E ERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF: 961.766.871-87




CNPJ: 26.557.134'0001-00
LE:10.764.054-6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios, n® 425 Prédio Matas Business
Center 2° Andar, Centro Jaragud-GO.CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR:

#REF! {PROCESSO SEI: 1202100006078328

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA

OBRA: FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR

ENDERECO: AVENIDA BRASIL, ESQ. C/ RUA 02 E RUA 03, PARQUE MARAJO, CEP: 72.874-274
CIDADE: VALPARAISO DE GOIAS TOMADA DE PRECOS: 031/2022
CRE: NOVO GAMA DATA: 25/01/2022

RELATORIO CENTRAL

a. SERVICOS PRELIMINARES 1.753,37 0,62%

f. INSTALAGOES ELETRICAS 282.759,85 99,21%

z. DIVERSOS 486,78 0,17%
TOTAL GERAL DO ORGCAMENTO (R$) C/BDI 285.000,00 100,00%

MATIAS SO ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

/Zé’a/b/ /%% b Dhena lito
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UNIDADE ESCOLAR:

#REF! {PROCESSO SEI: 1202100006078328

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

OBRA: COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR

ENDERECO: AVENIDA BRASIL, ESQ. C/ RUA 02 E RUA 03, PARQUE MARAJO, CEP: 72.874-274

CIDADE: VALPARAISO DE GOIAS TOMADA DE PRECOS: 031/2022

CRE: NOVO GAMA DATA: 25/01/2022
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA i A5 I\ /

L CRO T

1,00

|NSTALACO ELETRICAS UN 100
/ ;&Mi JZJ v /ﬂéﬁfﬁm@ Mﬂ/ﬁ/ﬁa/

ATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CNPJ:26.557.134 '0001-00
LE:10.764.054-6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios,n® 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar, Centro Jaragus-GO CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: 1#REF! H PROCESSO SEl:} 202100006078328
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: AVENIDA BRASIL, ESQ. C/ RUA 02 E RUA 03, PARQUE MARAJO, CEP: 72.874-274

CIDADE: VALPARAISO DE GOIAS TOMADA DE PRECOS: 031/2022
CRE: NOVO GAMA DATA: 25/01/2022

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSIGAO COMP 487_SEE

KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kW, COM
LIGAGAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO

PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS 265.988,12 265.988,12 265.988,12 265.988,12
DE PROTREGAO C/A PARA INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO
DO PROJETO JUNTO A ENEL)

COMPOSIGAO

COMP 489_SEE

k %Mé é//%if{% % /%’M% ‘/’ pfo—

MATERIAL (C) - TOTAL| 265.988,12 265.988,12

CNPJ:26.557.134 '0001-00
LE:10.764.054 -6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios,n® 425 Prédio Matias Business
Center . 2° Andar, Centro Jaragud-GO CEP 76.330-000




KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kW, COM
LIGAGAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO
PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS

DE PROTRECAO C/A PARA INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGACAO

DO PROJETO JUNTO A ENEL)

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA

PROCURADORA

265.988,12 265.988,12

CNPJ:26.55
LE: 10.7.334 o 100

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel TubertmoRlos n® 425
: Prédio Matias By
Center 2°Andar, ntro Jaragus-GO CEp 76. 338?(1)‘:;0s




CNPJ: 26.557.134'0001-00
LE:10764.054-6
MATIAS SOLAR ENERGY
Av Cel Tubertino Rios,n°® 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar, Centro Jaragui-GO CEP 76.330-000
#REF! {PROCESSO SEI: | 202100006078328
'-;(;;R A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
"‘-”\’\TB—ET* ECO AVENIDA BRASIL, ESQ. C/ RUA 02 E RUA 03, PARQUE MARAJO, CEP: 72.874-274
"‘-%\’6be VALPARAISO DE GOIAS TOMADA DE PRECOS:{031/2022
[ty - NOVO GAMA :
(CRE_ DATA: 125/01/2022
COTACOES DE PRECOS - SEE-GO
FONTE copiGo DESCRICAO UNIDADE MEDTR INDICE RETROAGAO
DESONERADA [ ONERADA ¢
COTACAO

UN

265.988,12 | 265.988,12
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
] USOLAR ENERGIA
SOL BRASIL
FOTEN ENERGIA
NEOMAX SOLAR

Ve pffelis ot Ol

das 766 §71-& /%% W



CNPJ:26.557.134'0001 -00
LE:10.764.054 -6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av (el Tubertino Rios,n® 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar. Centro Jaragua-GO CEP 76.330-000
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Output AC
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AS-TM144-HC
525W~550W

MONOCRYSTALLINE MODULE

T e B S S

ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES

e High module conversion efficiency up to 21.28% by using innovative Half-cell design
and Multi-busbar(MBB) cell technology.

e Low temperature coefficient and excellent performance under high temperature and
low light conditions.

e Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa
and snow loads up to 5400Pa.

® High reliability against extreme environmental conditions (passing salt mist,
ammonia and hail tests).

@ Potential induced degradation (PID) resistance.

CERTIFICATIONS
e |EC61215,1EC 61730, CE
@ SO 9001:2015: Quality management system
& @ SO 14001:2015: Environmental management system
i e 1SO 45001:2018: Occupational health and safety management system
SPECIAL WARRANTY
@ 20 years product warranty
e 30 years linear power output warranty
100%
Passionately s 97.5%
8
L 90%
committed to £
2 80%
delivering innovative
15 20
Year
energy solution B Linear performance warranty from Amerisolar

¥ Standard performace warranty

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.

www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com EN-V1.0-2021
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT STC ' '

MaxmumPower (Pre)  58W | 530W | SBW _ 540W
f Open Circuit Voltage (Voc) 49.0V 49.2V f 49.4V - 49.6V
Short Circuit Current (Isc) o 13.74;A k 13.78A 13.82A 13.8t3A
m\/eltageﬂat» Maximum Power (V) | 40.8 41.0v a2y | 414y
Clﬂ-rentatMa)qummPower o : 1233A 1293,A o 12 ggmAM e “13(—)‘5/; L Rl L b e
. Module Efficiency (%) 2031 205; e - 20.70 , 2089
Operatlng Temperature R -40:6 1675575 -
‘ Maxrmum System Voltage — ‘ E 1000V DCI1 500V DC
F|re Resistance Rating Type 1(in accordance with UL1703)/CIass C(IECB1730)
,,,Mf?‘@”m Series Fuse Ratlng TERERe e 25A =

STC: Irradiance 1000W/m2 Cell temperature 25°C, AM1. 5 . Tolerance of Pmax 13% Measurement Tolerance: 3%

| ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT NOCT_ i | :

| Maximum Power (P 39W | 395W 399W 403W 407TW 411w

| Open Circuit Voltage Moche : E 45,1V T 453V 45.5V 457V 459V 46.1V =
| short Circuit Current (sc) RERTRET 1M16A | 11.19A 1M22A | 11.25A 11.26A
Volage atMaximum Power (Ve) | 7.V 73V sV | @V 3V 38V
| Current at Maximum Power (Iny) 1054 | 1059A | 1064A | 1069A | 1074 10.79A

NOCT Irradiance 800W/m2 ‘Ambient temperature 20°C Wind Speed 1 mis

MECHANICAL CHARACTERISTICS | TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Cell type Monocrystalllne PERC 182*91mm

Number ofcells | | 144(Ex24) v

Module’drmensuons 2279x1 134x35mm (89.72x44. 65x1 38|nches)
Weigm e o 29kg (53 glbs) -

Nomlnal Operatlng CeII Temperature (NOCT) ’ 43 CtZ"C
x Temperature Coeff cients of Pmex ’ 0 36%/°C’
Temperature Coefficients of Voc - __ -0 28%/°C ’ '
i | Temperature Coeffi crents of Isc g r 0 05%I°C .

| Front cover 3 2mm (0 13|nches) tempered glass wrth AR coatmg

| Junctlon box IP68, 3 diodes B . Standard packaging 31s/pallet
Cable 4mm? (0.006inches?), Portrait: 300mm (11.81inches); Module quantity per 20’ container 155pcs
! 1 Landscape: 1300mm (61.18inches) . Module quantity per 40’ container 620pcs (HQ)
Connector » MC4 or MC4 compatitzle ]
ENGINEERING DRAWINGS [IVCURVES™ =it e
Unit: mm *
L 134 ﬂ
_IF 1t —l
H u:' M‘?";Wi §
I T 0 - J» 3
T
| J Label .

244

e o |
dild Ve _ ) Il
i |
| | I “\
I§ |
| L\ . 1
‘1 H/W S t —
Rear View Section A-A

Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice.

P
Voltage(V)

!icmm‘ - 300W/m®  — 600WIm® - 400W/m® —«mnwrm’
Current-Voltage and Power-Voltage Curves
at Different lrradiances

Current(A)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Voltage(V)
{ — 26T ~— 0T ~— 26T 80T -— 76T T
Current-Voltage Curves at Different
Temperatures

Amerisolar and Amerisolar logo denoted with ® are registered trademarks of Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.



ESTRUTURAS DE FIXAGAO PARA
PAINEIS FOTOVOLTAICOS




5 GRAMPOS de fixagdo
M GRAMPO INTERMEDIARIO

Material -ALUMINIO - 6063 & INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM MODULOS 35mm e 40mm.
£ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E LINHA ECONOMY

B GRAMPO FINAL

Material -ALUMINIO - 6063 e INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM MODULOS 35mm ¢ 40mm.
£ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E LINHA ECONOMY

W EMENDA

Material -ALUMINIO - 6063 ¢ INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E
LINHA ECONOMY

M GRAMPO GARRA

Material ALUMINIO - 6063 e INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E
LINHA ECONOMY



TELHADO Ceramico

B SUPORTE DE FIXAGAO GANCHO HOOK
SFGH-150 ' | ‘

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ. SUPORTE P/ MADEIRA
PARAFUSO M8X35

B SUPORTE DE FIXAGAO PRISIONEIRO
SFP-200/ SFP-250 ,

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRA
PARAEUSO M10X200 o M10X250

W PERFIL H PREMIUM
PHP-2,2

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensoes -220m-440m

M PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensodes - 210m-420m




TELHADO Fibrocimento

W SUPORTE DE FIXAGAO PRISIONEIRO
SFP-200 / SFP-250

Material - ALUMINIO - 6083
Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ METAL
PARAFUSO M10X250

B SUPORTE DE FIXAGAO PRISIONEIRO
SFP-200 / SFP-250

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRA
PARAFUSO M10X200 ou M10X250

B PERFIL H PREMIUM
PHP-2,2

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensdes - 220m-440m

M PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensoes - 2,10m-420m




TELHADO Mt‘u |

M SUPORTE DE FIXAGAO TELHADO
METALICO
SFTM-120 f

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ TELHADO METAL
PARAFUSO AUTO BROCANTE 6.3x1'

W PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensées - 2,10m-4200m

M PERFIL H PREMIUM
PHP-2,2

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNMIVERSAL
Dimensdes - 2.20m-4.40m

B P. SEXT 12 X 2” BROCANTE
INOX 304

Material -INOX 304
Dimensdes - #12 - 5,5mm x 2* (50mm)




TELHADO Metalico

B MINI TRILHO
PUE-0,15/030

Material - ALUMINIC - 6063
Caracteristica - MIN! TRILHO P/ TELHA METALICA
PARAFUSO §.5 X 25 mm

Dimensdes - 0,15m-0,30n - 0.40m e 0.55m

W PERFIL U ECONOMY
 PUE-2,2/3,3/4,416,6

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL TELHA METALICA

PARAFUSO 5.5 X 25 mm
Dimensdes -220m-440m

M P. SEXT 5.5 X 25 BROC. TIPO COSTURA
INOX 410 :

 Material -INOX 410
Dimensodes - 5.5 X 25 mm

M P. SEXT 5.5 X 25 BROC. TIPO COSTURA
GEOMET

Material - ACO CARBONO TEMPERADO
Revestimento Superficial - GEOMET

Dimensées - 55 X 25 mm




PECAS POR ENCOMENDA

B SUPORTE DE FIXAGAO PRISlONEiRO
SFP-300/ SFP-400

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRAMETAL
PARAFUSO M10X300 ou M12X400

B SUPORTE DE FIXAGAO P/ TERGAS
DE CONCRETO C/ PRISIONEIRO
SFTC-200/ STCP-250
Material - ALUMINIO - 6063

~ Caracteristica - CONJ. SUPORTE P/ TERGAS DE CONCRETO
HASTE M8X200 + M10X200 ou M8X250 + M10X250

B SUPORTE DE FIXAGAO ARTICULADO

P/ MADEIRA C/ PRISIONEIRO
PFAM-200 / SFAM-250

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE P/ MADEIRA
HASTE M10X200 ou M10X250

B FIXAGAO P/ LAJE/ TR!ANGULO DE

INCLINAGAO
TI-10/ T1-30

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ. DE INCLINAGAO
DE 10°a 30°,




DISPOSICAO DOS MODULOS
SUPORTES DE FIXACAO E
GRAMPOS DE FIXACAO

M DOIS MODULOS
2 PERFIS
4 SUPORTES DE FIXAGAO
2 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS ‘

B TRES MODULOS
3 PERFIS

2 EMENDAS
6 SUPORTES DE FIXAGAO

4 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

B QUATRO MODULOS

4 PERFIS

2 EMENDAS

8 SUPORTES DE FIXAGAO

6 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

M CINCO MODULOS

5 PERFIS

4 EMENDAS
8 SUPORTES DE FIXAGAO

8 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

B SEIS MODULOS

6 PERFIS

4 EMENDAS
10 SUPORTES DE FIXAGAO

10 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

LEGENDA , .
EPERFIS EGRAMPO INTERMEDIARIO

ESUPORTES DE FIXAGAO ’ -GRAMPO FINAL







CORDEIRO

CABOS ELETRICOS S/A

nng




A ENERGIA QUE CHEGA
ATE VOCE, EA MESMA
QUE NOS MOTIVA!

Ha mais de trés décadas a Cordeiro Cabos Elétricos S.A esta presente no segmento de fios & cabos
elétricos. Empresa nacional, oferece uma linha completa de produtos em cobre € aluminio para os principais
segmentos de mercado, Como: Concessionarias, Construgdo Civil, Oleo & Gas, Petroguimico, Infragstrutura,
Industrias, Geragéo de Energia, Energias Renovaveis e Revenda Especializada.

A companhia preza pela gualidade de seus produtos e servigos proporcionando fios e cabos elétricos com
exceléncia, garantindo a satisfagéo e a superacao das necessidades de seus clientes.

A Cordeiro Cabos Elétricos acredita em um mundo melhor e acolhedor; por isso, investe também em
métodos sustentaveis para a fabricagéo de seus produtos.

E nesse contexto que anunciamos o CABO CORTOX SOLAR, destinado aos sistemas de energia solar
fotovoltaicos, e projetado com tecnologia e equipamentos de altissima qualidade. Estes cabos sao
produzidos para resistir as intempéries do clima em qualquer tipo de instalagao fotovoltaica.

A marca Cordeiro Cabos Elétricos que produz a energia para um futuro notavel, também investe no Instituto
Melo Cordeiro que visa possibilitar uma vida melhor e oportunidades para criancas adultos, realizando
acoes capazes de refletir no dia a dia de cada um e fazendo a diferenca na vida de todos.



OLAR (0,6/ 1KV)

CORDEIRO

posto termofixo n&o halogenado com baixa emissao de fumaga e né&o propagante a chama.

COBERTURA
Composto termofixo com baixa emisséo de fumaca, ndo propagante a chama e com protecéo contra raios UV,

IDENTIFICACAO
Os cabos s&o fornecidos nas cores preta e vermelha.

TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR
120 °C em servigo continuo; 250 °C em curto-circuito.

APLICACAO

Os cabos CORTOX SOLAR da Cordeiro Cabos Elétricos tém poténcia para sistema fotovoltaico, isolados e com
cobertura ndo halogenada para as tensdes de até 1,8 kV C.C. Os condutores foram projetados para instalagao
entre a célula fotovoltaica e 0s terminais de corrente continua do inversor e os demais equipamentos do sistema
fotovoltaico, em funcdo de sua resisténcia a intempéries (protegdo UV). Os cabos podem ser instalados em
eletrocalhas, leitos ou eletrodutos de instalagdes em ambientes internos e externos.

ESPECIALIZACAO
ABNT NBR: 16612

ESPESSURA  ESPESSURA RESISTENCIA
- ehE ISOLACAO ~ COBERTURA P EXTERNO  yaivaazo  (ONS
SECAO CONDUTORES  NOMINAL NOMINAL °C

1,50 mm?

4,00 mm?

Yy

10,0 mm?




SP

~

- SAO PAULO
OM.BR

0.C

<
7}
7]
[}
Q
=
-
b=
[
7
o}
3
O

m
43}
)
m
Q
)\
O

(11) 4674.7400 | WWW.CORDEIR

NE:

RUA IIJIMA, 1180 - VILA STO ANTONIO - FERRAZ DE VASCONCELOS
FO







CORDEIRO

CABOS ELETRICOS S5/4

FIOS E CABOS FIRESTOP 750V PVC 70°C

| CONDUTOR ﬂ

Cobre eletroltico nu, |

APLICACAO
indicado para in

guranga devido ag

TEMPERATURAS MAXIM
70°C em regime de servigo contl
> em regime de sobr

) em regime de curto-

IDENTIFICAGAO
Preto - Azul - Vermelho - Vi
Qutras cores sob

NORMAS APLICAVEIS 1
NBR 247 5 com policle inil ) para tens

3: Co M X

DADCU @ H U ALOR ® -

1x1,5 0,70 2,80 20 |
1x2,5 0,80 3,30 31 |
1x4,0 0,80 3,80 46 |
1x6,0 0,80 4,30 63 %

5,50 [ 1 —




CORD-FIOS E CABOS DE COBRE NU

CONDUTOR
Cobre eletrolttico nu, meio duro.

APLICACAO
Empregade em linhas aereas para tra séo e distribuicao

de energia elétrica e sistema de aterramento.

NORMAS APLICAVEIS i
NBR 8524 Fios e cabos de cobre duro e meio durd com ou sem
cobertura protetora para instalagbes aereas.

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
FIO CLASSE 1 A

SEGAO (mm?) » 2 DO FIO (mm) MASSA LIQUIDA (kg/kim)

16 4,50 142
R3O L @idis i}
AO ORMACAO NO A o NO i A A LIQUIDA
10 7x1,36 ( 4,08 % 92
16 7x1,70 5,10 : 143 |
25 7x2,06 6,18 210 ]
35 7x2,50 | 7,50 ‘ 310 ]
50 7x3,00 ' 9,00 445 |
70 7x3,45 10,35 590 ‘
95 ] 7x4,12 f 12,36 | 842
120 ~ 19x2,90 14,50 { 10
150 19x3,25 ; 16,25 | 1420
185 19x3,55 | 17,75 | 1690
240 19x4,00 ‘ 20,00 | 2145
300 19x4,50 | 22,50 5 2720
400 37x3.75 ; 2625 | 3670
500 37x4,12 ; 28,84 | 4430
=1ie » ®l=1a i s
e, ORMACAQO NO p & NO A p A LIQUIDA
0 _ g2 | 1080 1 805
95 19 x 2,50 : 12,50 i 840 ]
120 37x2,06 | 14,42 j 1110 N
150 37 x 2,24 1 15,68 | 1310 j
185 37 x 2,50 | 17,50 1 1630 |
240 37x290 ‘ 20,30 | 2195
300 37 x 3,25 2275 | 2760
400 61 x 2,90 : 26,10 | 3620
500 61 x 3,25 | 29,25 ; 4545




CORDEIRO

CABOS ELETRICOS 54

FIOS E CABOS FIRESTOP 750V PVC 70°C

CONDUTOR

Cobre sletroltico nu, témpera mole.

; |30LAQA0

Composto termoplastico (PVC) 70°C.

APLICACAO
Indicado para in
sequire

is e residenciais, e oferecem maior

ca devido as

%

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR

l“& em regime de s WNuo.

eto - rl\’x ji \
O ras cores sob consulta.

NORMAS APLICAVEIS

46 4507750V, inclusive - Parte

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
FIO ANTICHAMA BWF 450/750V

SECAO ESPESSURA DA ISOLACAO @ NOMINAL MASSA LIQUIDA
mm?) (mm) (mm) (kg/kim)
1x1,5 0,70 2,80
1x2,5 0,80 3,30 31 ‘:
1x4,0 0,80 3,80 46 ,
1x6,0 0,80 4,30 63 |




() coroerro

CABO ANTICHAMA BWF 450/750V

SECAO ESPESSURA NOMINAL o NOMINAL MASSA LIQUIDA
(mim?) (mm) (mm) (kg/kimy)
1x1,5 0,70 3,00 22
1x2,5 0,80 3,70 36
1x4,0 0,80 4,20 52
1x6,0 0,80 4,80 71
i 1x10 1,00 5,90 115
1x16 1,00 7,00 170
1,25 1,20 8,50 265
1x35 1,20 9,60 355
1x50 1,40 11,50 475
1x70 1,40 13,00 670
1x95 1,60 15,50 940
1x120 1,60 17,00 1.160
1x150 1,80 18,50 1.420
1,185 2,00 20,50 1.790
i 1x240 2,20 23,50 2.320
1x300 2,40 24,90 2906
1x400 2,60 28,20 | 3705 |
1x500 ) 2,80 31,70 i 4.735




CORDEIRO

CABOS ELETRICOS 5.4

CABOS CORD-FLEX 750V PVC 70°C

|  CONDUTOR:

D advrs alatralifioa ry Ay N -
Caobre eletrolitico nu, tempera mole, «

ISOLACAO 1:

Composto termoplastico (FVC) 70°C.

ISOLAGAO 2:

Composto termaoplastico (PVO) extra deslizante.

omerciais, industrials e residenciais, em circuitos de

70°C em reg
100°C em
160°C em regime de curte-circuito.

me de senvig

IDENTIFICACAO:
Preto - Azul - Vermelho - Verde - Branca
I Qutras coras sob

NORMAS APLICAVEIS
s isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nom

27-3, MOD)

) inclusive Parte 3!

sem cobertura) para instalactes fixas (EC €

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
CABO FLEXIVEL CORDFLEX 750V

SECAO ESPESSURA DA ISOLACAO DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA
(mim?) (mm) inim) (kgrkm)

1x1,5 0,70 2,90 21
1x2,5 0,80 3,50 32
1x4,0 0,80 4,00 48
1x6,0 0,80 4,60 70
1x10 1,00 5,90 116
1x16 1,00 7,50 181
1x25 1,20 8,60 265
1x35 1,20 10,30 350
1x50 1,40 11,90 555
1x70 1,40 13,40 795
1x95 1,60 15,80 1030
1x120 1,60 17,40 1320
1x150 1.80 19,40 1600

1x185 2,00 21,70 1970
2620

| 1x240 2,20 24,70
OUTRAS SECOES SOB CONSLULTA




CABOS CORD-NAX CL2 1KV PVC/PVC 70°C

CONDUTOR*
Cobre eletrolitico nu, &mpera mole.

ISOLACAO
| Composto termoplastico de cloreto de

COBERTURA

Composto termopléstico de clorelo de 1x

APLICAC[\O

Indic a\J O par

ixas de forga e luz em prédios comerc ais, ‘
Je distribuigéo, circultos terminais e tambem pdm Hl’?htib |

ergia de baixa tensado.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR

e senvico continuo.

IDENTIFICACAO

UNIPOLAR: Preto

BIPOLAR: Ve

TRIPOLAR: Veias P

TETRAPOLAR: Veias Prato - Azul - Vermelho - Verde.

OUTRAS CORES SOB CONSULTA

a de 16,0 mm? ¢ 5 nuMmeradas.

Secdes de cabx

NORMAS APLICAVEIS
NBR 7288: Cabos de poténci

: Cloreto de ;
Polivinila (PVC) ou Polietileno (PE) para tensoes de ;KV a BKV.

* Condutor redondo normal até & mr condutor compactado acima de 6 mme,




CORDEIRO

CABOS ELETRICOS Sid

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
1 CONDUTOR

s ESPESSURA  ESPESSURA  DIAMETRO :
S DA ISOLAGAO DA COBERTURA  EXTERNO  MASSALIQUIDA
(mm) (mm) (mm) (kg

1x10 1,00 1,00 7,80 | 140
1x16 1,00 1,00 8,80 205
1x25 1,20 1,10 11,50 310
1x35 1,20 1,10 11,40 400
1x50 1,40 1,20 13,40 560
1x70 1,40 1,30 14,90 780
195 1,60 1,30 17,30 1080
1x120 1,60 1,40 18,60 1280
1x150 1,80 1,50 20,70 1600
1x185 2,00 1,50 22,90 2020
1x240 2,20 1,60 26,10 2490
1x300 2,40 1,80 | 31,10 3350

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
2 CONDUTORES

: ESPESSURA  ESPESSURA  DIAMETRO .
e DA ISOLACAO DA COBERTURA  EXTERNO ot o £
(mm) (mm) (mm)

2x1,5 080 1,00 8,30 %
2x25 0,80 1,00 9,40 125
2x4,0 1,00 1,10 11,50 190
2x6,0 1,00 1,10 | 12,50 240
2x10,0 1,00 1,20 14,80 366
2x16,0 1,00 1,30 16,80 500
2x25,0 1,20 1,40 20,00 740
2x35.0 1,20 1,40 22,50 980
2x50,0 1,40 1,60 26,80 1380
2x70,0 1,40 1,70 | 31,00 | 1860

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
3 CONDUTORES

x ESPESSURA ESPESSURA DIAMETRO -
BECAR DA ISOLACAO DA COBERTURA  EXTERNO MASSA LIQUIDA
(mim?) ) (kg/km)
(mm) (mm) (mm)
3x1,5 0,80 1,00 | 8,80 & 115
3x2,5 0,80 1,00 1 10,10 ; 160 |
3x4,0 1,00 1,10 ; 12,00 : 235
3x6,0 1,00 1,10 ; 13,50 | 310
3x10,0 1,00 1,20 i 15,50 5 450
3x16,0 1,00 1,30 i 18,00 | 640
3x25,0 1,20 1,40 ! 21,50 E 960
3x35,0 1,20 1,40 24,00 1285
3x50,0 1,40 1,60 i 28,50 | 1810
3x70,0 1,40 B 1,70 Z 32,50 2440




() corpEerro

CABO FLEXIVEL
CABOS HEPROCORD FLEX 1KV HEPR/PVC 90°C

CONDUTOR

| Cobre eletrolitico nu,

Smpera mole.

ISOLACAO
Composto termofixo HEPR 90°C.

‘ COBERTURA

Composto

stico de cloreto de polivinila PVC 90°C ST2.

APLICAGAO ?
| Indicado para instalagdes fixas de forga e | luz em prédios comerciais, indust fals
i esidencials, em circuitos de distribu
\u terraneas de energia de baixa tensao.

icdo, circuitos terminais e para 2 linhas

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR

| 90°C em regime de servigo continuo.
130°C em regime de sobrecarga.

| 2560°C em regime de ¢ curto-circuito.

| ~

| IDENTIFICACAO

UNIPOLAR: Preto - Azul - Vermelho — Verde
BIPOLAR: Veas Preto e Azul

TRIPOLAR: Veias Preto - Azul - Verde
TETRAPOLAR: Veias Preto - Azul - Verde - Vermelho
OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

' NORMAS APLICAVEIS

NBR 7288: Cabos de poténcia com iso
r
spropileno (HEPR) para ter \sfes de 1kV a 35 KV.

lagéo solica extr ruclada




CORDEIRO

CABOS ELETRICOS 5A

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
1 CONDUTOR

SECAO ESPESS})RA DA ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA
mm?) ISOLACAO (mm) COBERTURA (mm) (rmim) (kg/km)
1x2,5 0,70 0,90 5,80 54
1x4,0 0,70 0,90 6,40 70
1x6,0 0.70 1,00 7.10 93
1x10 0.70 1,00 8.30 140
1x16 0,70 1,10 9,20 194
1x25 0,90 1.10 11,50 289
1x35 0,90 1,20 12,50 390
1x50 1,00 1.20 15,00 540
1x70 1,10 1,30 16,50 750
1x95 1,10 1,30 19,00 960
1x120 1,20 1,40 21,00 1210
1x150 1,40 1,50 - 23,50 1490
1x185 1,60 1,50 24.20 1800
1x240 1,70 1,70 27,20 2360
; 1x300 1,80 1,70 30,00 2920
[ 1x500 2,20 2,00 38,50 } 4820
2 CONDUTORES
SECAO ESPESSURA DA ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA
(mim?) ISOLACAO (mn) COBERTURA (mm) (mim) (ka/km)
2x2,5 0.70 1,20 9,20 130
2x4,0 0.70 1,20 10,20 171
[ 2x6,0 0.70 1,20 11,60 1 230
| 2x10 0,70 1,20 13,20 ! 335
2x16 0,70 1,30 15,80 ! 515
[ 2x25 0,90 1,30 20,00 795
[ 2x35 0,90 1,40 23,20 1090
§ 2x50 1,00 150 25,00 § 1240
L 2x70 1,10 1,60 2900 ’ 1720
i 2x95 1,10 1,70 32,50 2200
L] »
AO = = DA ~ RA DA » RO A A (2
OLA AQ OBEH =
\ 3x1,5 0,70 1,20 8,80 | 115
[ 3x2,5 0.70 1,20 9.90 g 150
B 3x4,0 0,70 1,20 11,00 ; 210
[ 3%6,0 0,70 1,20 12,30 ! 285
I 3x10 0,70 1,20 14,50 | 450
r 3x16 0,70 B 1.30 16,80 630
ﬁ 3x25 0,90 1,30 22,10 | 1060
1 3x35 0.90 1,40 23.00 1230
[ 3x50 1,00 1,50 2100 | 1640 |
[ 3x70 10 | 1,60 31,10 [ om0 |
r 3x95 110 I 1,70 34,80 2935




() corperro
NORMAS APLICAVEIS

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS
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