TR 036 | 2094

~ CLASSIFICADA

ANALISE DE PROPOSTAS
(COMISSAQ PERMANENTE)

EMPRESA

MUNDT

VALOR
OFERTADO

RS G K 600,60

DECLARACAO
DE VISTORIA:

sim [ X NAO

ANALISE TECNICA

PLANILHA ORCAMENTARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

COMPOSICAO BDI

RELATORIO CENTRAL

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

SOMATORIO DOS SERVICOS

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

p—
DESCLASSIFiCADA |

SE DESCLASSIFICADA, ESPECIFICAR OS MOTIVOS:

ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS TECNICOS:
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A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DE GOIAS
TOMADA DE PRECOS 036/2022
DATA DE ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2022 AS 09 HORAS

CARTA PROPOSTA

A licitante MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS
EIREL!, inscrita no CNPJ n° 26.9198.7€0/8001-90, inscricdc estadual 10.684.621-3, inscricdo
rnunicipal 4366700, com endereco 2 Alameda Lucy Rassi de Oliveira, n® 142, qd. 160, it. 14,
Setor Faicalville, e-mail licita@murisolar.com.br, por intermédio de seu procurador, o sr.
FAUSTO RIBEIRO, portador da Carteira de Identidade n°® 3997089 e do CPF n® 001.573.041-
38, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugao na
integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendc esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em
nossa proposta, Cujo prego & de R$ 268 600,00 (duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos
reais).

No preco proposto estao inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mac de
obra, transpories, encargos scciais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugao
compileta dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos ¢s seivigos obedecendo fieimente o que estabelece a planilha
orcamentaria, quantitativos, memoriz! dascritive, projetos e demais orientacdes constates do
edital;

Declaramos que o prazo de vaiidade da nossa propcstz € de 120 (centc e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somz:.2 materiais e mac-d=-obra de 1% qualidade. e ainda que
a variacdo de quantidades sera c& nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos
servicos sera de 5 (cinco) anos.

Declaracdo do prazo de entrega coc servicos de scordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constaiia deste editai.

O prego dos servicos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis pelo periodo
de 12 {dozs} meses.

Goiania, 24 de janeiro Jd= 2022.
jJ 94’(] /“'6 '\,a'

MURDI SOLAR IMpQRT f« il :
PRODUTOS € SERVICOS Erreyr . é! o)
Al. Lucy Rassi de Ofiveira oo 390 oot o C

L R q,w,‘e,.f;’jjif}segi UNDI SOLAR 1% R"MAd E EXPORTACAO
COlANIA-GO PRODUTCS E SERVICOS EIREL!

52 3878-2700
RUA ALAMEDA LUCY ASSIDE CLIVEI*, 0D: 160, LT: 14, N2 =37, SETOR FAICALVILLE, GOIANIA - GO

wwwanioleccombr | icita@nnmcisalac.com.pr
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PLANILHA ORCAMENTARIA

000022

ITEM| TABELA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR
TOTAL
.1 = = SERVICOS PRELIMINARES : = - 1.142,63
1.1.1. | GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA| M2 7,50 150,00 2,35 1.142.63
26 . AFIXADA EM CAVALETES DE
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
= GOINFRA
s = mﬁmmmas = : == - 22392130
1.2.1. [COMPOSI| COMP KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO UN 1.00 222.111,00 0,00 222.111.00
CAO | 487_SEE | PARA 50 kW, COM LIGACAO DO INVERSOR ATE O
QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO PARA O
SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE
DISPOSITIVOS DE PROTRECAO C/A PARA
INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGACAO DO
PROJETO JUNTO A ENEL)
= MANUTENC;‘\O DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 181030 0,00 1.810,30
12, |COMPOSI| COMP |  50kW.NOPERIODODEOI UM)ANOAPOS | |
= CAD 489 SEE | ENTREGA E O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA 7
(3% DO VA[ OR KIT INSTAL. ADO)
= = = - ~ DIVERSOS = e = e 404,05
131 GOINFRA | 270809 |PLLACA DE [NAUGURACAO ACO EQCOVADO 4’)(60 UN 1,00 400,00 405 404 .05
CM
VALOR TOTAL 225.467,98
VALOR BDI 43.132,02
7 (19,13%)
OBS: 05 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DIAS INSTALACOES TIDROSSANITARIAS, FLETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNFCIDOS PELOS PROFISSIONATS
RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS TOTAL 268.600,00|
CUSTO POR M2t 790,00
MATERIAL S/ BDI 224.471,30
MAO DE OBRA S/ 6.40
BDI

Goiania, 24 de janeiro de 2022.

126.919.760, AoZ T

M
UNDI SOLAR | MPORTAC, MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO

PROD oI .
Al. Lucy Rew'c £ SERY] ‘ PRODUTOS E SERVICOS FIRELI
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

000023

DESCRICAO DOS SERVICOS 268.600,00 Parcelas: 1 2
Dias: 180 540
SERVICOS PRELIMINARES 1361.21]% Periodo
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENT 266757.44|% Periodo
QE
DIVERSOS 481.34]% Periodo
i $ 481,34
TOTAL  268.600,00 % PERIODO 97,11% 2,89%
VALOR PERIODO|RS 260.837.46| R$ 7.762.54
% ACUMULADO 97.11% 100.00%
VALOR ACUMULADO|RS 280.648.71/RS  268.600,00

Goiénia, 24 de janeiro de 2022.

C RS

MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO

PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
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= ~_ COMPOSICAO BDI PARA OBRASCIVIS
DESCRICAO COEF. | TAXA % % no preco de venda
1) COFINS 100.00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0.65% 0,65%
3) ISSON 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administracio 100,00% 4.00% 4,00%
6) Despesas Financeiras |100,00% 0,19% 0,19%
7) Seguros + Garantias [100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7.20%
BDI - FINAL 19,13%

Goiania, 24 de janeiro de 2022.

MUNDI SOLAR IMPORTACAO E'EXPORTACAO
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

I3
T§919 760/00(’ !
AUNDI S0L4R IMPORTACAQ g
PRODUTOS £ 5 '
AL Lucy Eesfﬁ Jse TC?S;L-*‘RrU;IEﬂOgg;g
L Shraaiile ceprg 3Ty
OlANIA . GO
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RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (RS) C/BDI| PARTIC (%)
T a SERVICOS PRELIMINARES 1.361.21 0.53
INSTALACOES ELETRICAS 266.757.44 99.32
z. DIVERSOS 48134 0.15
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 268.600,00 100,00

Goiania, 24 de janeiro de 2022.

/

MUNDI SOL.AR IMPORTACAO E EXPORTACAO

PRODUTOS E SERVICOS EIRELI

126.919.760/6001-4
MUNDI SOLAR IM Po?\TA\..A :

X r
PPinOSECERﬂCO‘? EIR .’: I-H
Al. Lucy Rassi de Oliveira r*“?“f Qd 1c’ H
: St. Faigalville CEP 74.350.720 -
— GO!HNIA-( o

VILIH

ME
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RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

00

06

ITEM|  DESCRICAODOSSERVICOS | PRECOSEMBDI |PRECO COM[PARTICIP.
= = = = ' == .= (%)

I. |IMPLANTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 50 kW 22546798]  26860000]  100.00

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 225.467,98]  268.600,00 100,00

Goiania, 24 de janeiro de 2022

MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
PRODUTOS E SERVICOS EIRELT

i 20 91 Q 6 ' ) .
uuNDl QCL,:R 'f ,“’\‘:QLHGHE
i PROD UTOSEs ¥ 5"‘— \PORTACAD
Al Lucy Rassi de Ofiyes IRELI - yg

1

b
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SOMATORIO DE SERVICOS
=—F === PRECO SEM | PRECO COM_ |
ITEM === DESCRICAOD()SSERWCOS 3 BDI(RS) BDI ‘Rs) PARTIC. (%')
a__|[SERVICOS PRELIMINARES 114263 136121 053
f._[INSTALACOES ELETRICAS 223921300 266.757.44 99.32
z__|DIVERSOS 404.05 48134 0.15
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 225467.98]  268.600,00 100,00

Goidnia. 24 de janeiro de 2022.

A—Zﬁ A e,
MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

000628

CODIGO|  SERVICO ___ DESCRICAO UNID | QUANT | PARC. MAIOR
INSTALACOES : : : 1.00
L RIETRICAS SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 15 kW UN .00 4

Goiania, 24 de janeiro de 2022.

MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
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A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
REF.: TOMADA DE PRECOS 036/2022

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDIGOES

Declaramos, sob as penalidades dz lei, para fins de participagdo da Licitagcao na Modalidade

Tomada de precos n° 029/2022 que temos pleno conhecimento das condicoes e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por
esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condigbes do local, onde serdo
executados os servicos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com o Conselho Escolar, da unidade escolar Colégio
Estadual Roberto Civita, no municipio de Goiania-GO, vinculado a Secretaria de Educacao do
Estado de Goias SEDUC/GO.

Nome da empresa: MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E
SERVICOS EIRELI

CNPJ da empresa: 26.919.760/0001-90

Nome do Representante: FAUSTO RIBEIRO

RG do Representante: 3997089 e

Telefone para contato: +55 62 8245-0003

E-mail (se houver): licita@mundisolar.com.br

Goiania, 24 de janeiro de 2022. -

A

MUNDI SOLAR IMPORTACAO E EXPGRTAGA@
PRODUTOS E SERVICOS EIREL|

62 3878-2700
RUA ALAMEDA LULY RASS.. IRA, QD: 160, LT: 14, N2 1472, SETOR FAICALVILLE, GOIANIA - GO
isolar.combr | Eeita@mun:solar.com.br



ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE FIXACAO PARA
PAINEIS FOTOVOLTAICOS

CATALOGO EDIGAO MARCO /2021




GRAMPOS de fixagao

W GRAMPO INTERMEDIARIO

Material -ALUMINIO - 6063 & INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM MODULOS 35mm e 40mm.
£ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E LINHA ECONOMY

W GRAMPO FINAL

Material -ALUMINIO - 6063 ¢ INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM MODULOS 35mm e 40mm.
£ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E LINHA ECONOMY

W EMENDA

Material -ALUMINIO - 6063 & INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E
LINHA ECONOMY

B GRAMPO GARRA

Material ALUMINIO - 6063 e INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E
LINHA ECONOMY




TELHADO Ceramico

B SUPORTE DE FIXAGAO GANCHO HOOK
SFGH-150

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE P/ MADEIRA
PARAFUSO M8X35

B SUPORTE DE FIXACAO PRISIONEIRO
SFP-200 / SFP-250

Material - ALUMINIO - 5063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRA
PARAFUSO M10X200 ou M10X250

B PERFIL H PREMIUM
PHP-2,2

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensbes -220m-440m

M PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - ALUMINIO - 6083
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensdes - 2,10m-420m




TELHADO Fibrocimento

B SUPORTE DE FIXAGAO PRISIONEIRO
SFP-200 / SFP-250

Material - ALUMINIO - 6053

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ METAL
PARAFUSO M10X250

B SUPORTE DE FIXACAO PRISIONEIRO
SFP-200 / SFP-250

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRA
PARAFUSO M10X200 ou M10X250

PHP-2,2

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensdes - 220m-440m

M PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensdes - 210m-420m

= B PERFIL H PREMIUM




TELHADO Metalico

M SUPORTE DE FIXACAO TELHADO

METALICO
SFTM-120

Material - ALUMINIO - 8063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ TELHADO META
PARAFUSO AUTO BROCANTE 6.3x1'

M PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensdes - 2,10m-420m

PHP-2,2

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensoes -220m-440m

M P. SEXT 12 X 2” BROCANTE
INOX 304

Material - INOX 304
Dimensdes - #12 - 5.5mm x 2° {50mm)

: B PERFIL H PREMIUM




TELHADO Metalico

B MINI TRILHO
PUE-0,15/0,30

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - MINI TRILHO P/ TELHA METALICA
PARAFUSO 5.5 X 25 mm

Dimensdes -0,15m-0.30n - 0 40m ¢ 0.55m

B PERFIL U ECONOMY
PUE-22/33/44168

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL TELHA METALICA
PARAFUSO 5.5 X 25 mm

Dimensdes - 220m-440m

W P. SEXT 5.5 X 25 BROC. TIPO COSTURA
INOX 410

Material -INOX 410
Dimensdes - 5.5 X 25 mm

M P. SEXT 5.5 X 25 BROC. TIPO COSTURA
GEOMET

Material - ACO CARBONO TEMPERADO
Revestimento Superficial - GEOMET
Dimensdes - 5.5 X 25 mm




PECAS POR ENCOMENDA

B SUPORTE DE FIXAGAO PRISIONEIRO
SFP-300 / SFP-400

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRAMETAL
PARAFUSO M10X300 ou M12X400

DE CONCRETO C/ PRISIONEIRO
SFTC-200 / STCP-250

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE P/ TERGAS DE CONCRETO
HASTE M8X200 + M10X200 ou M8X250 + M10X250

E B SUPORTE DE FIXAGAO P/ TERCAS

B SUPORTE DE FIXAGAO ARTICULADO

P/ MADEIRA C/ PRISIONEIRO
PFAM-200 / SFAM-250

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ SUPORTE P/ MADEIRA
HASTE M10X200 ou M10X250

M FIXAGAO P/ LAJE / TRIANGULO DE

INCLINAGAO
TI-10/ T1-30

Material - ALUMINIO - 8063

Caracteristica - CONJ. DE INCLINAGAD
DE 10°a 3(°.




DISPOSIGAO DOS MODULOS
SUPORTES DE FIXAGAO E
GRAMPOS DE FIXAGAO

B DOIS MODULOS
2 PERFIS
4 SUPORTES DE FIXAGCAO
' 2 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

M TRES MODULOS
3 PERFIS

2 EMENDAS

6 SUPORTES DE FIXAGAO

4 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

B QUATRO MODULOS

4 PERFIS

2 EMENDAS

8 SUPORTES DE FIXAGAO

6 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

W CINCO MODULOS

5 PERFIS

4 EMENDAS

8 SUPORTES DE FIXAGAO

8 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

M SEIS MODULOS

6 PERFIS

4 EMENDAS

10 SUPORTES DE FIXAGAO

10 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

LEGENDA
HMPERFIS EGRAMPO INTERMEDIARIO

ESUPORTES DE FIXACAO EGRAMPO FINAL




UM NOVO JEITO DE COMPRAR ESTRUTURAS!

Plataforma: https://sistema.gdfix.com.br/login/index

Site: www.gdfix.com.br

E-mail: Contato@gdfix.com.br

Fone: (48) 9.194-5336

Enderec¢o: Rua Atanasio Bernardes, 831 Centro, Tijucas - SC, 88200-000




CORDEIRO

CABOS ELETRICOS S/A

CO

CABOS PARA SISTEMA DE ENEF:’GIA FOTOVOLTAICO\



A ENERGIA QUE CHEGA
ATE VOCE, EA MESMA
QUE NOS MOTIVA!

Ha mais de trés décadas a Cordeiro Cabos Elétricos S.A esta presente no segmento de fios e cabos
elétricos. Empresa nacional, oferece uma linha completa de produtos em cobre e aluminio para 0s principais
segmentos de mercado, como: Concessionédrias, Construgao Givil, Oleo & Gas, Petroguimico, Infraestrutura,
Industrias, Geragao de Energia, Energias Renovéveis e Revenda Especializada.

A companhia preza pela gualidade de seus produtos e servigos proporcionando fios e cabos eletricos com
exceléncia, garantindo a satisfagéo e a superagéo das necessidades de seus clientes.

A Cordeiro Cabos Elétricos acredita em um mundo melhor e acolhedor; por isso, investe tambeém em
métodos sustentaveis para a fabricagao de seus produtos.

E nesse contexto que anunciamos o CABO CORTOX SOLAR, destinado aos sistemas de energia solar
fotovoltaicos, e projetado com tecnologia e equipamentos de altissima qualidade. Estes cabos sao
produzidos para resistir as intempéries do clima em qualguer tipo de instalagao fotovoltaica.

A marca Cordeiro Cabos Elétricos que produz a energia para um futuro notével, também investe no Instituto
Melo Cordeiro que visa possibilitar uma vida melhor e oportunidades para criangas e adultos, realizando
agdes capazes de refletir no dia a dia de cada um e fazendo a diferenga na vida de todos.



COBERTURA

IDENTIFICACAO
Os cabos sao formecidos nas cores preta e vermelha.

TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR
120 °C em servigo continuo; 250 °C em curto-circuito.

APLICACAO

ESPECIALIZACAO
ABNT NBR: 16612

e e e

ESPESSURA ESPESSURA
= N° DE ISOLACAO COBERTURA

Composto termofixo com baixa emissdo de fumaga, ndo propaga

ﬁompdsltoeter'moﬁxo nao halogenado com baixa emissao de fumaga e ndo propagante

@ EXTERNO
MAXIMO

! v

RESISTENCIA
MAXIMA A 20

e com proteg&o contra raios UV

Os cabos CORTOX SOLAR da Cordeiro Cabos Elétricos tém poténcia para sistema fotovoltaico, isolados e com
cobertura nao halogenada para as tensdes de até 1,8 kV C.C. Os condutores foram projetados para instalagao
entre a célula fotovoltaica e os terminais de corrente continua do inversor e 0os demais equipamentos do sistema
fotovoltaico, em fungdo de sua resisténcia a intempéries (protegao UV). Os cabos podem ser instalados em
eletrocalhas, leitos ou eletrodutos de instalagdes em ambientes intermos e extemos.

MASSA
NOMINAL

=4

25,0 mm?

e PET




CORDEIRO

CABOS ELETRICOS S/A

RUA IIJIMA, 1180 - VILA STO ANTONIO - FERRAZ DE VASCONCELOS - SAO PAULO - SP
FONE: (11) 4674.7400 | WWW.CORDEIRO.COM.BR




A ENERGIA QUE CHEGA ATE VOCE

EA MESMA QUE
NOS MOTIVA.

q,' i '-rd.' .

CORDEIRO

CABOS ELETRICOS S/A

CATALOGO MASTER




FIOS E CABOS FIRESTOP 750V PVC 70°C

CONDUTOR

Cobre eletrolitico nu, témpera mole

ISOLAGAO

Composto termoplastico (PVC) 70°C.

APLICACAO
Indicado para instalagbes de forga e luz em prédios comerciais, industriais e residenciais, e oferecem maior
seguranga devido as caracteristicas de nao pemmitir a propagagao de chama

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR
70°C em regime de servigo continuo.

| 100°C em regime de sobrecarga.

| 160°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICACAO
Preto - Azul - Vermelho - Verde - Branco
Qutras cores sob consulta.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 247-3: Cabos isclados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte
3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalagoes fixas (IEC 60227-3, MOD)

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
F1O ANTICHAMA BWF 450/750V

ESPESSURA DA ISOLACAO O NOMINAL MASSA LiQUIDA
(mm) {mm) { Ui
1x1,5 0,70 2,80 20
1x2,5 0,80 3.30 31
1x4,0 0,80 3,80 46
1x6,0 0,80 4,30 63 |
1x10 1,00 5,50 105 |




OCORDEIRO
CABOS FLETRICOS S:A

CORD-FIOS E CABOS DE COBRE NU

CONDUTOR
Cobre eletrolitico nu, meio duro.

APLICAQKO
Empregado em linhas aéreas para transmissao e distribuigao
de energia elétrica e sistema de ateramento.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 6524: Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem
cobertura protetora para instalagbes aéreas.

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
FIO CLASSE 1A

SECAO (mm?3) @ DO FIO (mm) MASSA LIQUIDA
4 2,24 35
6 ‘ 2,80 | 55
10 3,55 88
16 ; 4,50 142
CABO DE COBRE NU CLASSE 2 A
SECAO (mm?) FORMAGAQ NOMINAL © NOMINAL (mm) MASSA LIQUIDA (kg/km)
10 ‘ 7x1,36 4,08 92 |
16 | 7x1,70 5,10 143
25 7x2,06 6,18 210
35 7x2,50 7,50 ‘ 310
50 ; 7x3,00 9,00 445
70 } 7x3,45 10,35 ‘ 590
95 [ 7x4,12 12,36 842
120 19x2,90 14,50 1130
150 19x3,25 16,25 1420
185 193,55 17,75 . 1690
240 19x4,00 20,00 ; 2145
300 19x4.,50 ‘ 22,50 - 2720 !
400 37x3.75 ‘ 26,25 ! 3670
500 = 37x4,12 28,84 i 4430 |

CABO DE COBRE NU CLASSE 3 A

SECAQO (mm?) FORMACAO NOMINAL @ NOMINAL (mm) MASSA LIQUIDA tkg/km)
70 19x2,12 s 10,60 605
95 19 x2,50 | 12,50 | 840
120 37 x2,06 | 14,42 | 1110
150 37 x2,24 ‘ 15,68 | 1310
185 37 x 2,50 17,50 1630
240 37 x 2,90 20,30 l 2195
300 37 x3,25 | 22,75 2760
400 61 x2,90 3 26,10 3620
500 61x3,25 29,25 i 4545
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CABOS ELETRICOS S A

() corpER

FIOS E CABOS FIRESTOP 75OV PVC 70°C

CONDUTOR

Cobre elefrolit

co nu, témpera mole
ISOLACAO
Composto termoplastico (PVC) 70°C.
APLICACAO

Indicado para instalagoes de forca

‘s
seguranga devido as caractersticas

m’.—F’

comer o
comerciais,

r a propagagao de c

TEMPERATURAS MAXIMAS
|  70°C em regime de senvigo continuo.
100°C em regime de sobrecarga.

160°C em regime de curto-circuito.

NO CONDUTOR

IDENTIFICAGCAO
Preto - Azul - Vermelho - Verde - Branco
QOutras cores sob consulta.

NORMAS APLtcAVEis
com policloreto de vinila (PVC) para tens
ondutores isolados (sem F:c:f‘;m para instalagoes fixas (IEC :L

NRR DA77 .
NBR 247-3: Cabos isolac
4

industriais e residenciais, e oferecem maior

hama
s nominais até 450/750V, inclusive - Parte
2 -3, MOD)

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
FIO ANTICHAMA BWF 450/750V

SECAO ESPESSURA DA ISOLACAO © NOMINAL MASSA LiQUIDA
(mm?=) (mm) (mm) (kg/kim)
1x1,5 | 0,70 2,80 20
1x2,5 ! 0,80 3,30 31
1x4,0 } 0,80 3,80 46 |
1x6,0 ‘ 0,80 4,30 63 l
1x10 1,00 5,50 | 105 |




CABO ANTICHAMA BWF 450/750V

SECAO ESPESSURA NOMINAL @ NOMINAL MASSA LiQuIDA
(mm32) (mm) (mm) tkg'km)
1x2,5 0,80 | 3,70 ' 36
1x4,0 0,80 4,20 52
1x6,0 0,80 4,80 , 71
1x10 ! 1,00 5,90 115
1x16 ? 1,00 7,00 i 170

1,25 1,20 8,50 ; 265
1x35 1,20 9,60 | 355
1x50 1,40 11,50 475
1x70 1,40 13,00 670
1x95 1,60 15,50 940
1x120 1,60 17,00 1.160
1x150 1,80 18,50 1.420
1,185 2,00 20,50 1.790
1x240 2,20 23,50 2.320
1x300 2,40 24,90 2.906
1x400 2,60 28,20 3.705
1x500 2,80 31,70 4.735




{)corpEmro

CABOS CORD-FLEX 750V PVC 70°C

CONDUTOR: |

Cobre eletrolitico nu, témpera mole, classe 4 ou 5

ISOLAGAO 1:

Composto termoplastico (PVC) 70°C.

ISOLAGAO 2:

Composto termoplastico (PVC) extra deslizante.

APLICAGCAO:
Indicado para instalagbes fixas de forga e luz em prédios comerciais, industriais e residenciais, em circuitos de
distribuigio e circuitos terminais onde sua flexibilidade facilita o manuseio.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR:
70°C em regime de servigo continuo.

100°C em regime de sobrecarga.

160°C em regime de curto-circuito.

' IDENTIFICAGAO:
| Preto - Azul - Vermelho - Verde - Branca
|  Qutras cores sob consuita.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 247-3 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V. inclusive Parte 3:

Condutores isclados (sem cobertura) para instalagdes fixas (IEC 60227-3, MOD)

7 I

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
CABO FLEXIVEL CORDFLEX 750V

SECAO ESPESSURA DA ISOLACAO DIAMETRO EXTERNO  MASSA LIQUIDA

(mm=) {mm) (mim) (kg/km)
1x1,5 1 0,70 ' 2,90 21
1x2,5 ; 0,80 3,50 32
1x4,0 0,80 4,00 48
1x6,0 0,80 4,60 70
1x10 1,00 5,90 116
1x16 s 1,00 ' 7,50 181
1x25 a 1,20 8,60 265
1x35 | 1,20 10,30 350
1x50 1 1,40 11,90 555

| 1x70 1,40 13,40 795
1x95 1,60 15,80 1030
1x120 1,60 ‘ 17,40 1320

{ 1x150 5 1,80 19,40 1600

; 1x185 i 2,00 21,70 1970

‘ 1x240 | 2,20 24,70 2620

OUTRAS SECOES SOB CONSULTA



0 CABOS ELETRICOS $:3

CABOS CORD-NAX CL2 1KV PVC/PVC 70°C

CONDUTOR*
Cobre eletrolitico nu, t&mpera mole.

ISOLACAO
Composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC) 70°C. !

COBERTURA
Composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC) ST1.

i APLICACAO

Indicado para instalagdes fixas de forga e luz em prédios comerciais, residenciais,
industriais, em circuitos de distribuicao, circuitos terminais e também para linhas
subterrdneas de energia de baixa tens&o.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR

. 70°C em regime de senvigo continuo.

100°C em regime de sobrecarga.
160°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICACAO

UNIPOLAR: Preto - Azul - Vermelho - Verde.
BIPOLAR: Veias Preto e Azul.

TRIPOLAR: Veias Preto - Azul - Verde.
TETRAPOLAR: Veias Preto - Azul - Vermelho - Verde.

OUTRAS CORES SOB CONSULTA.
; Secdes de cabos multiplos acima de 16,0 mm? com veias Pretas numeradas.

NORMAS APLICAVEIS Q
NBR 7288: Cabos de poténcia com isolaggo solida extrudada de Cloreto de
Polivinila (PVC) ou Polietileno (PE) para tensdes de 1KV a BKV.

* Condutor redondo normal até 6 mm2 e condutor compactado acima de 6 mme.




() corpErro

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
1 CONDUTOR

ESPESSURA ESPESSURA DIAMETRO i
DA ISOLAGAO DA COBERTURA  EXTERNO o e
(mm) (mm) (mm) E 3
1x10 1,00 1,00 ; 7,80 | 140
1x16 1,00 1,00 " 8,80 205
1x25 1,20 1,10 11,50 310
1x35 1,20 , 1,10 | 11,40 l 400
1x50 | 1,40 ' 1,20 | 13,40 560 |
1x70 | 1,40 | 1,30 : 14,90 | 780
. 1x85 1,60 1,30 ! 17,30 1 080 |
1x120 1,60 ' 1,40 i 18,60 : 1280
1x150 | 1,80 1,50 3 20,70 | 1600
1x185 2,00 1,50 ' 22,90 2020
1x240 2,20 1,60 26,10 2490
1x300 2,40 , 1,80 | 31,10 1 3350

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
2 CONDUTORES

ESPESSURA ESPESSURA DIAMETRO

Sﬁcf\o DA ISOLACAO DA COBERTURA EXTERNO MAsﬁi,_t:gU'DA
E (mm) {rmim) (rmm) e

2x1,5 0,80 1,00 1 8,30 95

2x2,5 E 0,80 1,00 ! 9,40 '\ 125 |

2x4,0 '; 1,00 1,10 ; 11,50 | 190 i

2x6,0 ’ 1,00 1,10 12,50 } 240

2x10,0 1,00 1,20 14,80 ! 355

2x16,0 | 1,00 1,30 16,80 \ 500 4

2x25,0 { 1,20 1,40 ; 20,00 740 ;

2x35.0 1,20 1,40 1 22,50 I 980 |
. 2x50,0 1,40 1,60 26,80 3 1380 |
[ 2x70,0 1,40 1,70 ' 31,00 ; 1860 |

DADO O H 9 AL OH U A
] » ) H
e ;. i 3 i S b ASSA LIQUIDA
DA OLA AQ DA OBER RA = O

3x1,5 0,80 1,00 8,80 115

3x2,5 0,80 1,00 10,10 160

3x4,0 1,00 1,10 | 12,00 235

3x6,0 1,00 1,10 ; 13,50 310

3x10,0 1,00 1,20 15,50 1 450 j

3x16,0 1,00 1,30 | 18,00 | 640

3x25,0 1,20 1,40 ' 21,50 . 960

3x35,0 1,20 1,40 24,00 1 1285 |

3x50,0 1,40 1,60 28,50 \ 1810 |

3x70,0 1,40 1,70 | 32,50 | 2440 |




O CABOS ELETRICOS S:A

CABO FLEXIVEL
CABOS HEPROCORD FLEX 1KV HEPR/PVC 90°C

CONDUTOR
Cobre eletrolitico nu, témpera mole.

ISOLACAO
Composto termofixo HEPR 90°C.

COBERTURA
Composto termoplastico de cloreto de polivinila PVC 90°C ST2.

APLICAGCAO

Indicado para instalagdes fixas de forga e luz em prédios comerciais, industriais
e residenciais, em circuitos de distribuigdo, circuitos terminais e para linhas
subterraneas de energia de baixa tens&o.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR
90°C em regime de servigo continuo.
130°C em regime de sobrecarga.

250°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICACAO
UNIPOLAR: Preto - Azul - Vermelho — Verde

BIPOLAR: Veias Preto e Azul

TRIPOLAR: Veias Preto - Azul - Verde
TETRAPOLAR: Veias Preto - Azul - Verde - Vermelho
OUTRAS CORES SOB CONSULTA.

NORMAS APLICAVEIS

NBR 7286: Cabos de poténcia com isolagao sdlida extrudada
de borracha etilenopropileno (HEPR) para tensdes de 1kV a 35 kV.




{)corpEmro

ESPESSURA DA

1 CONDUTOR
ESPESSURA DA

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS

DIAMETRO EXTERNO

MASSA LiQuIDA

WA ISOLACAO {mmy} COBERTURA (mm) T 1 (kg
1x1,5 0,70 0,90 5,50 42
1x2,5 0,70 0,90 5,80 54
1x4,0 0,70 0,90 6,40 70
1x6,0 0,70 1,00 7.10 93
1x10 0,70 1,00 8,30 140 ]
- 116 0,70 1.10 9,20 194
- 1x25 0,90 1,10 11,50 289
1x35 090 120 12,50 390
| ws0 | 100 1,20 15,00 540
1x70 1,10 1,30 B 16,50 750
1x95 1,10 1,30 19,00 960
1x120 1,20 1,40 21,00 1210
1x150 140 | 150 23,50 L 1480
1x185 1,60 1,50 2420 | 1800
B 1x240 1,70 1,70 27,20 2360
1x300 1,80 ' 1,70 30,00 2920
1x500 2,20 2,00 38,50 4820

ESPESSURA DA

2 CONDUTORES
ESPESSURA DA

DIAMETRO EXTERNO

MASSA LiIQUIDA

{(mm ISOLACAQ (mmy COBERTURA (mm) {mm) tkg/km)
2x1,5 0,70 1,20 8,40 99
2x2,5 0,70 1,20 9,20 130
‘ 2x4,0 0,70 1,20 10,20 171
2x6,0 0,70 1,20 11,60 230
2x10 0,70 1,20 13,20 335
2x16 0,70 1,30 15,80 515
2x25 0,90 1,30 20,00 795
2x35 0,90 1,40 23,20 1090
2x50 1,00 1,50 25,00 1240
2x70 1,10 1,60 29,00 1720

ESPESSURA DA

3 CONDUTORES

ESPESSURA DA

DIAMETRO EXTERNO

MASSA LIQUIDA

ESPESSURA DA

4 CONDUTORES
ESPESSURA DA

DIAMETRO EXTERNO

ISOLACAO (mmy) COBERTURA (mm) n m)
3x2,5 0,70 1,20 9,90 j 150
3x4,0 0,70 1,20 11,00 £l 210
3x6,0 0,70 1,20 12,30 285
3x10 0,70 I 1,20 14,50 450
3x16 0,70 | 1,30 16,80 630
3x25 0,90 ' 1,30 22,10 1060
3x35 0,90 1,40 23,00 1230 |
3x50 1,00 1,50 27,00 1640
3x70 1,10 1,60 31,10 2280 ;
3x95 1,10 1,70 34,80 2935 ‘

MASSA LIQUIDA

OUTRAS SECOES SOB CONSULTA

ISOLACAQO (mm} COBERTURA (mm) (mm)j (kg/km)
4x1,5 0,70 1,20 9,60 135
4x2,5 0,70 ! 1,20 10,50 190 ‘
4x4,0 0,70 1,20 12,10 270
4x6,0 0,70 1,20 13,50 360
4x10 0,70 1,30 15,90 550
4x16 0,70 1,40 18,80 840
4x25 0,90 1,40 24,20 1330 ;
4x35 0,90 1,40 27.20 1760
| 450 | 100 1,50 2980 | 2200 |
4x70 1,10 1,60 3460 2920 |
4x95 1,10 ' 170 38,40 3770 |



NORMAS APLICAVEIS

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS

APLICACAO - NBR 5410

A NBR 5410 estabelece as condigdes a que devem satisfazer as instalagbes elétricas de baixa
tens&o, a fim de garantir a seguranga de pessoas e animais, o funcionamento adeguado da instalagao

e a conservagao dos bens.

o APLICA-SE EM INSTALACOES:

Eletricas residenciais, comerciais, industriais;

Em arcas descobertas das propricdades, extemas as edificagdes;
De reboque de acampamento (trailers), locais de acampamento (campings), marinas e instalagdes andlogas;

De canteiros de obra, feiras, exposicdes e outras instalagbes temporarias;

m O O W »

De circuitos alimentados sob tensdo nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente altemada, com frequéncias
nferiores a 400 Hz, ou a 1500 V em comente continua;

|

Aos circuitos elétricos, que ndo os intemos aos equipamentos, funcionamento sob uma tensio superor a 1000 V
e aimentados através de uma instalagao de tensdo igual ou inferior a 1000V ern corrente altemada, por exemplo,
circuitos de lampadas a descarga, precipitadores eletrostaticos, etc;

G Atoda fiagéo e a toda linha elétrica que n&o sejam cobertas pelas normas relativas aos eguipamentos de utilizagao;

H Aslinhas elétricas fixas de sinal (com excegac dos circuitos intemos dos equipamentos);

i As instalagdes novas e a reformas em instalacoes existentes

NAO SE APLICA EM:

Instalagdes de trag2o elétrica;
Instalagdes elétricas de veiculos automotores;

InstalagGes elétricas de embarcagdes e aeronaves;

o 0 w »

Equipamentos para supress&o de perturbagdes radioeletricas, na medida em que eles nao comprometam a
seguranga das instalagles;

Instalagdes de iluminagio pulblica;

m

Redes publicas de distribuigdo de energia elétrica;

G InstalagOes de protecic contra quedas diretas de raics. No entanto, esta normna considera as consequéncias dos
fendmenos atmosféricos sobre as instalagdes (por exemplo, selecdo dos dispositivos de protegao contra sobretensdes),

H Instalagdes em minas;

] Instalacdes de cercas elelrificadas.



