
MONTAGEM DAS LENTES

Montagem tipo E

COMPATIBILIDADE DE LENTES

Lentes de montagem tipo E da Sony

TIPO DE SENSOR

Sensor CMOS Exmor® full-frame de 35 m

m (35,6 x 23,8mm)

FORMATO IMAGEM DO SENSOR DE IMAGEM

3:2

NÚMERO DE PÍXEIS (EFETIVOS)

12,2 MP

TIPO DE SENSOR

35 mm

TAMANHO DA IMAGEM (PÍXEIS), 3:2

APS-C L: 2768 x 1848 (5,1 M), M: 2128 x 14

16 (3,0 M), S: 1376 x 920 (1,3 M), Full Fram

e L de 35 mm: 4240 x 2832 (12 M), M: 276

8 x 1848 (5,1 M), S: 2128 x 1416 (3,0 M)

TAMANHO DA IMAGEM (PÍXEIS), 16:9

APS-C L: 2768 x 1560 (4,3 M), M: 2128 x 12

00 (2,6 M), S: 1376 x 776 (1,1 M), Full Fram

e L de 35 mm: 4240 x 2384 (10 M), M: 276

8 x 1560 (4,3 M), S: 2128 x 1200 (2,6 M)

MODOS DE QUALIDADE DE IMAGEM

RAW, RAW e JPEG, JPEG Extra fine, JPEG Fi

ne, JPEG Standard

FORMATO DE GRAVAÇÃO

AVCHD 2.0/MP4/XAVC S (até 1920 x 108

0/50p 28 Mbps)

COMPRESSÃO DE VÍDEO

AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, MP4: MPEG

-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.2
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TAMANHO DA IMAGEM (PÍXEIS), PAL

AVCHD: 1920 x 1080 (50p/28 Mbps/PS, 5

0i/24 Mbps/FX, 50i/17 Mbps/FH, 25p/24

Mbps/FX, 25p/17 Mbps/FH), MP4: 1440 x

1080 (25 fps/12 Mbps), 640 x 480 (25 fps/

3 Mbps)

FUNÇÕES DE FILME

Apresentação do nível de áudio, Nível de

gravação de áudio, Obturação lenta auto

mática, Informações HDMI. Ecrã (ligar/de

sligar selecionável), Código de tempo/Bit

do utilizador, Saída HDMI limpa para 4K,

Perfil de imagem, Estilo criativo, Picture E

ffect, Controlo de gravação, Gravação du

pla de vídeo, Definição de marcador

CÂMARAα7SDEMONTAGEMTIPO E COMSENSOR FULL-FRAME

ESPECIFICAÇÕES E FUNCIONALIDADES COMPLETAS

Lente

Sensor

Sensor de imagem

Gravação (imagens

fixas)

Gravação (filme)



SUPORTE DE GRAVAÇÃO COMPATÍVEL

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PR

O-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, car

tão de memória SD, cartão de memória S

DHC (conformidade com USH-I), cartão d

e memória SDXC (conformidade com US

H-I)

RANHURA PARA SUPORTE DE ARMAZENAMENTO

Várias ranhuras para Memory Stick Duo/c

artão de memória SD

MODOS DE EQUILÍBRIO DE BRANCOS

Equilíbrio de brancos automático, Luz do

dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fl

uorescente (Branco quente / Branco frio

/ Branco diurno / Luz do dia), Flash, Tem

peratura da cor (2500 a 9900K) e Filtro de

cor (G7 a M7: 15 incrementos, A7 a B7: 15 i

ncrementos), Personalizado, Subaquátic

o

AJUSTE MICRO AWB

G7 a M7 (15 incrementos), A7 a B7 (15 incr

ementos)

TIPO DE FOCAGEM

AF de deteção de contraste

PONTO DE FOCAGEM

25 pontos

GAMA DE SENSIBILIDADE DA FOCAGEM

EV -4 a EV 20 (com o equivalente a ISO 1

00 com uma lente F2.0 instalada)

MODO AF

AF único (AF-S), AF contínuo (AF-C), Foca

gem manual direta (DMF), Focagem man

ual

ÁREA DE FOCAGEM

Panorâmico (25 pontos)/Ponderado ao c

entro/Ponto flexível (S/M/L)/Zona

TIPO DE MEDIÇÃO

Medição matricial de 1200 zonas

SENSIBILIDADE DA MEDIÇÃO

EV -3 a EV 20 (com o equivalente a ISO 10

0 com uma lente F2.0 instalada)

MODO DE MEDIÇÃO

Multissegmento, Ponderado ao centro, P

onto

MODOS DE EXPOSIÇÃO

AUTO (iAUTO, Superior Auto), AE Progra

mada (P), Prioridade de abertura (A), Prio

ridade de velocidade do obturador (S), M

anual (M), Seleção de cenas, Sweep Pano

rama, Filme

SENSIBILIDADE ISO (ÍNDICE DE EXPOSIÇÃO RECOM

ENDADO)

ISO 50-409600

TIPO DE VISOR ELETRÓNICO

Visor eletrónico de 0,5" (a cores)

AMPLIAÇÃO

Aprox. 0,71x (com lente de 50 mm ao infi

nito, -1 m)

Suporte de armaze

namento

Equilíbrio de branc

os

focagem

Exposição

Exposição

Visor eletrónico



TIPO DE MONITOR

LCD TFT de 3,0"

NÚMERO TOTAL DE PONTOS

921 600 pontos

AJUSTE DO BRILHO (LCD)

Manual (5 incrementos entre -2 e +2 ), M

odo de sol

LUPA DE FOCAGEM

Full frame de 35 mm: 4,2x, 8,3x, APS-C:

2,7x, 5,4x

PEAKING MF

Sim (Definição do nível: Alto/Médio/Baix

o/Desligado, Cor: Branco/Vermelho/Am

arelo)

CLEAR IMAGE ZOOM

Fotografia/filme: Aprox. 2x

PLAYMEMORIES CAMERA APPS™

SIM

COMPENSAÇÃO DA LENTE

Sombras periféricas, erros cromáticos, di

storção

PROCESSADOR DE IMAGEM

BIONZ X™

TIPO DE OBTURADOR

Controlado eletronicamente, tipo vertica

l/transversal e plano focal

VELOCIDADE DO OBTURADOR

Filmes: 1/8000 a 1/4 (incrementos de 1/

3), até 1/50 no modo AUTO (até 1/25 no

modo de obturação lenta automática), Fo

tografias: 1/8000 a 30 seg., lâmpada

CORTINA FRONTAL OBTURADOR ELETRÓN.

Sim

FOTOGRAFIA SILENCIOSA

Sim (Ligado/Desligado)

STEADYSHOT

Não suportada (estabilização de imagem

suportada na lente)

TIPO

—

MODOS DE DISPARO

Captação individual, Captação contínua,

Captação contínua com prioridade à velo

cidade, Temporizador (seleção de atraso

de 10/2 seg.), Temporizador (cont.) (com

atraso de 10 seg., e seleção de 3/5 expos

ições), Bracketing (cont., único, equilíbrio

de brancos, DRO)

VELOCIDADE DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA (APR

OX. MÁX.)

5 fps (modo de captação contínua com p

rioridade à velocidade)

Ecrã LCD

Outras caraterística

s

Obturador

Estabilização de im

agem

Controlo de flash

Drive
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PC INTERFACE

Armazenamento em massa, MTP, remoto

com PC

SAÍDA HD

Conetor micro HDMI (tipo D), BRAVIA Syn

c (menu de ligação), PhotoTV HD, reprod

ução de fotografias 4K

SUPORTE MULTI-INTERFACE

Sim

OUTROS

Terminal de microfone (mini-tomada est

éreo de 3,5 mm), terminal para auscultad

ores (mini-tomada estéreo de 3,5 mm), c

onetor de pega vertical

SUPORTE PARA ACESSÓRIOS COM BLOQUEIO AUT

OMÁTICO

Suporte para acessórios com bloqueio au

tomático compatível com o adaptador pa

ra suporte fornecido

SUPORTE MULTI-INTERFACE

Conetor de pega vertical, Minitomada pa

ra auscultadores, Minitomada para micro

fone, Suporte multi-interface, Terminal M

ulti/Micro USB

MICROFONE

Microfone estéreo incorporado ou ECM-X

YST1M/XLR-K1M (vendido em separado)

COLUNA

Incorporado, monoaural

DURAÇÃO DA BATERIA (FILMES)

Contínua: Aprox. 90 min. com visor eletr

ónico, aprox. 90 min com ecrã LCD (de ac

ordo com a norma CIPA), Real: Aprox. 55

min. com visor eletrónico, aprox. 60 min

com ecrã LCD (de acordo com a norma CI

PA)

ALIMENTAÇÃO EXTERNA

Transformador CA AC-PW20 (opcional)

BATERIA FORNECIDA

Bateria recarregável da série W NP-FW50

AUTONOMIA DA BATERIA (FOTOGRAFIAS)

Até 380 fotografias

PESO (COM BATERIA E CARTÃO DE MEMÓRIA INCL

UÍDOS)

446 g (apenas estrutura)/489 g (com bat

eria e suporte)

DIMENSÕES (L X A X P)

126,9 x 94,4 x 54,8 mm, 126,9 x 94,4 x 48,

2 mm (da pega até ao monitor); 5 x 3 3/

4 x 2 1/4 pol., 5 x 3 3/4 x 1 15/16 pol. (da p

ega até ao monitor)

GAMA

32-104 °F / 0-40 °C

CAPACIDADES SEM FIOS E DE REDE

Aplicações transferíveis para câmaras, Fu

ncionalidade de NFC com um só toque,

Wi-Fi®

Interface

Áudio

Potência

Potência

Tamanho e peso

Temperatura de fu

ncionamento

WiFi® & NFC



Bateria recarregável NP-FW50

Proteção para cabo

Transformador CA AC-UD10

Carregador de bateria BC-TRW

Alça a tiracolo

Proteção para a estrutura

Proteção de suporte para acessórios

Proteção ocular

Cabo micro USB

O que contém?












