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RELATORIO DE ENSAIO
MOVEIS ESCOLARES

INTERESSADO: A-TEST CERTIFICADORA

Av. Brigadeiro Luis Antdnio, n® 3097, 6 ° andar — conj. 601
01401-000 — Sao Paulo — SP

FABRICANTE: NV MOVEIS ESCOLARES
R. Prof. Rubens Rego Fontéo, 800 — Parque Industrial
16075-245 — Aragatuba - SP
A/C: Miguel F. Schwartz
Telefone: (16) 3622-7555
E-mail: miguel.licitacao@nvmoveisescolares.com.br
Ref.: (PJ100-069649)

1. IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)
3 (trés) amostras identificadas pelo interessado como:

Familia Modelo Lacre / Amostra n® Evento

FDE - FNDE CJA 06B 3 mesas: 01, 02 e 03 Certificagdo de Produto

Material recebido no laboratério em 11/10/2022 e liberado para ensaio em 12/10/2022.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

Foto 1 - Cadeira
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2. METODO / ESPECIFICACOES

NBR 14006:2008 — Méveis escolares — Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual

NBR NM 300:2004 - Seguranga de Brinquedos - Parte 1: Propriedades Gerais, Mecanicas e
Fisicas

NBR 11888:2015 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de ago-carbono e aco de baixa liga
e alta resisténcia - Requisitos gerais

NBR 8261:2019 - Tubos de ago-carbono, formado a frio, com e sem solda, de se¢éo circular,
gquadrada ou retangular para usos estruturais

NBR 14535:2008 - Mdveis de Madeira - Requisitos e Ensaio para superficies pintadas

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinacdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

NBR 11003:2009 — Tintas — Determinacéo da aderéncia

NBR 8094:1983 — Material Metalico Revestido e Ndo Revestido Corrosao por Exposicao a
Névoa Salina

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradacdo de revestimento —
Designacdo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliacdo do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinacéo do grau de empolamento de superficies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio para verificacdo das deformacdes de moldagem conforme o subitem 4.1.3.2
da Norma NBR 14006:2008.

Tampo
Parametro Ponto Unidade Obtido U Especificado
1 0,00 + 0,013
y 2 0,00 + 0,013
Deformacéo de 3 mm 0,00 |+0,013 £0,05
moldagem
4 0,00 + 0,013
5 0,00 + 0,013
Especificado Obtido
Componentes fabricados com polimeros ndo devem apresentar deformacdes
de moldagem em sua superficie (chupados) que sejam superiores a 0,05 mm Conforme
na area Util de trabalho dos tampos.
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3.2. Ensaio para verificacdo dos requisitos do ago conforme o subitem 4.1.4 da Norma
NBR 14006:2008

Mesa

Tubo de secgéo retangular

Parametro Unidade Obtido U Especificado
Minimo 58,09 --
Lado 1 Maximo mm 58,25 -- --
Médio 58,18 +0,13
Minimo 29,23 --
Lado 2 Maximo mm 29,53 -- --
Médio 29,38 + 0,031
Minimo 1,70 --
Espessura de MAXimo mm 178 _ .
parede
Médio 1,75 + 0,07
Massa linear kg/m 1,761 1,759 +1,24

Nota: Nao h& especificado nesse ensaio, se entende que as dimensdes estipuladas pela
norma se referem ao material antes da confeccao do produto.

3.3. Ensaio de verificagbes dos requisitos dimensionais conforme o subitem 4.2 da
Norma NBR 14006:2008

Mesa
Parametro Unidade Obtido U Especificado
Largura do tampo (b1) mm 607,80 +0,01 600 Minimo
Largura do espaco para as pernas (b>) mm Conforme -- 500 Minimo
Altura do tampo (ha) mm 768,00 +1,10 750 a 770
Altura para movimentagéo das coxas (hz) mm Conforme -- 665 Minimo
Altura para movimentacéo dos joelhos (ha) mm Conforme -- 565 Minimo
Profundidade do tampo (t1) mm 466,42 + 0,01 | 450/500 Minimo
Profundidade do espaco para as pernas (t2) mm Conforme -- 400 Minimo
Profundidade para movimentacao das pernas (tz) mm Conforme -- 500 Minimo
Raio da borda de contato com o usuario (rs) mm Conforme -- 2,5 Minimo
Raio das arestas e quinas (rs) mm Conforme -- 1 Minimo
Raio de curvatura dos cantos (rs) mm Conforme -- 20 Minimo
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DESENHOS ILUSTRATIVOS EXTRAIDOS DA NORMA NBR 14006:2008
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3.4. Ensaio para verificagdo do acabamento uniforme e defeitos conforme o subitem
4.3.1 da Norma NBR 14006:2008

Mesa
Especificado Obtido
O conjunto aluno deve possuir acabamento uniforme e livre de defeitos Conforme

3.5. Ensaio para verificacdo dos elementos removiveis sem a utilizacdo de
ferramentas conforme o subitem 4.3.2 da Norma NBR 14006:2008

Mesa

Especificado Obtido

O conjunto aluno ndo pode apresentar elementos que possam ser removidos sem a
utilizacdo de ferramentas

Conforme

3.6. Ensaio para verificacdo das saliéncias, reentrancias ou perfuracbes que
apresentem caracteristicas cortantes conforme o subitem 4.3.3 da Norma NBR

14006:2008
Mesa
Parametro Unidade Obtido
Resultado -- Conforme

Nota: Amostra ndo apresenta saliéncias.

Especificado Obtido
As partes acessiveis ao usuario nao podem apresentar saliéncias, reentrancias
ou perfuracdes que apresentem caracteristicas cortantes, conforme ensaio de Conforme
bordas cortantes da ABNT NBR NM 300-1.

3.7. Ensaio para verificagdo das saliéncias perfurantes conforme o subitem 4.3.4 da
Norma NBR 14006:2008

Mesa

Parametro

Unidade

Obtido

Resultado

Conforme

Nota: Amostra ndo apresenta saliéncias perfurantes.

Especificado Obtido
As partes acessiveis ao usuario ndo podem apresentar saliéncias perfurantes,
gquando verificadas conforme ensaio de pontas agudas da ABNT NBR NM 300- Conforme
1.
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3.8. Ensaio para verificacdo de respingos provenientes de soldas na estrutura
metélica conforme o subitem 4.3.5 da Norma NBR 14006:2008

Mesa
Especificado Obtido
A estrutura metalica ndo pode apresentar respingos provenientes de solda Conforme

3.9. Ensaio para verificacdo do fechamento dos tubos conforme o subitem 4.3.6 da
Norma NBR 14006:2008

Mesa

Item Obtido

Os moveis cuja estrutura for feita de tubos devem apresentar fechamento em todas

X - Conforme
as terminacoes

3.10. Ensaio para verificacdo dos vaos nas partes acessiveis ao usuario conforme o
subitem 4.3.7 da Norma NBR 14006:2008

Mesa
Regiéo Parametro Unidade Obtido
1 Véo mm Conforme
Especificado Obtido

As partes acessiveis ao usuario ndo devem apresentar vaos que estejam entre

6 mm e 25 mm. Conforme

3.11. Ensaio para verificagdo dos furos acessiveis ao usuario conforme o subitem 4.3.8
da Norma NBR 14006:2008

Mesa

Especificado Obtido

Os furos acessiveis ndo devem permitir a insercdo de um pino com diametro

entre 6mm e 25mm Conforme

3.12. Ensaio de rugosidade conforme o subitem 4.3.9 da Norma NBR 14006:2008

Tampo
Regiéo Parametro Unidade Obtido U Especificado
2,00 +0,15
2 Rugosidade (Ra) 2,00 £0,15
3 da superficie do pum 2,00 +0,15 40 Maximo
4 tampo da mesa 2.00 +0.15
5 2,00 + 0,15
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3.13. Ensaio de verificagcdo do nivelamento dos pés da mesa e da cadeira sob aplicacéo
de carga conforme o subitem 4.3.10 da Norma NBR 14006:2008

Mesa
Parametro Unidade Obtido Especificado
Carga distribuida kg 30 29,85 a 30,15
L Deve estar perfeitamente apoiado
Ocorréncias -- Conforme .
em uma superficie plana

3.14. Ensaio de resisténcia a luz ultravioleta do tampo da mesa conforme o subitem
4.3.11.2 da Norma NBR 14006:2008

Tampo
A _ Obtido -
Parametro Unidade Especificado
CP1|CP2|CP3|CP4 U
Escala de cinzas -- 0 0 0 0 +0,63 >4

3.15. Ensaio para verificagdo do brilho da superficie do tampo da mesa conforme o
subitem 4.3.12 (a) da Norma NBR 14006:2008
Tampo
Parametro Geom_etrlado Unidade | Obtido U Especificado
medidor (°)
Média das leituras de brilho 60 ub 11 +20 30 Maximo

3.16. Ensaio para verificagdo da dureza da superficie do tampo da mesa conforme o
subitem 4.3.12 (b) da Norma NBR 14006:2008
Parametro Unidade Obtido Especificado
Dureza ao rompimento - 6H > 2H
Dureza ao amassamento -- 6H > 2H
3.17. Ensaio para verificagdo da resisténcia ao impacto da superficie do tampo da mesa

conforme o subitem 4.3.12 (c) da Norma NBR 14006:2008

Parametro Unidade Obtido Especificado
Aparéncia da &rea ensaiada na posigao 1 -- Conforme Nenhuma trinca ou fissura
Graduacdo da area ensaiada na posicéo 1 -- 5 25
Aparéncia da area ensaiada na posigao 2 -- Conforme Nenhuma trinca ou fissura
Graduacdo da area ensaiada na posi¢ao 2 -- 5 =5
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3.18. Ensaio de resisténcia a abrasdo da superficie do tampo da mesa conforme o

subitem 4.3.12 (d) da Norma NBR 14006:2008

Tampo
A : Obtido -
Parametro Unidade Especificado
CP1 | CP2 |CP3 U
Numero de ciclos - 100 100 100 - 100
Taxa de desgaste calculado mg/100 ciclos 6 6 6 +0,66 | 100 Maximo

3.19. Ensaio de resisténcia a manchas da superficie do tampo conforme o subitem
4.3.12 (f) da Norma NBR 14006:2008
Parametro Unidade | Obtido | Especificado
Temperatura do condicionamento antes da realizacdo do ensaio °C 23 21a25
Umidade do condicionamento antes da realizac&do do ensaio % 50 45 a 55
Tempo de condicionamento antes da realiza¢do do ensaio Horas 24 24
Tempo de exposicdo ao reagente Horas 16 16
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia -- Agua Agua
Quantidade mi 3 3
O Reagente nédo deve ser agressivo ao
L filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ N
ou alteracbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia - Detergente doméstico Detergente doméstico
Quantidade ml 3 3
O Reagente néo deve ser agressivo ao
L filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ L
ou alteracbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia -- Oleo vegetal de cozinha Oleo vegetal
Quantidade ml 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
L filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ L
ou alteragbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
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Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia -- Café Café
Quantidade ml 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
a filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ R
ou alteragbes permanentes visiveis sob
luz, apés o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substéancia - Cha Cha
Quantidade mi 3 3
O Reagente néo deve ser agressivo ao
L filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ NV
ou alteracbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substéncia -- Leite Leite
Quantidade mi 3 3
O Reagente nédo deve ser agressivo ao
L filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ NV
ou alteracbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia -- Vinagre Vinagre
Quantidade ml 3 3
O Reagente nédo deve ser agressivo ao
L filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ NV
ou alteracbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia -- Suco de uva Suco de uva
Quantidade ml 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
L filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ L
ou alterac6es permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
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Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia - Etanol (alcool etilico) Etanol (alcool etilico)
Quantidade mi 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
a filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ R
ou alteragbes permanentes visiveis sob
luz, apés o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia -- Catchup Catchup
Quantidade mi 3 3
O Reagente nédo deve ser agressivo ao
L filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ L
ou alteracbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia - Batom vermelho Batom vermelho
Quantidade mi 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
. filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ R
ou alteragbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia -- Lapis de cera preto Lapis de cera preto
Quantidade ml 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
. filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ .
ou alteragbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia - Mostarda Mostarda
Quantidade ml 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
- filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ N
ou alteracbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
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Parametro Unidade Obtido Especificado
A SOI,UG?O de sa~bao Solucédo de sabdo domeéstico (sab&o
Substancia -- doméstico (sabdo em em p6 5 % diluido em agua)
po6 5 % diluido em agua) P 9
Quantidade mi 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
a filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ R
ou alteragbes permanentes visiveis sob
luz, apés o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia -- Solugdo de corantes Solucéo de corantes (para tecidos)
(para tecidos)
Quantidade ml 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
. filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ N
ou alteragbes permanentes visiveis sob
luz, apés o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
Substancia -- Tinta de, caneta Tinta de caneta esferogréfica azul
esferografica azul
Quantidade ml 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
. filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ L
ou alteragbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
Parametro Unidade Obtido Especificado
A Tinta de p|\ncel atomico Tinta de pincel atbmico preta, a base
Substancia -- preta, a base de
de solvente
solvente
Quantidade ml 3 3
O Reagente ndo deve ser agressivo ao
. filme, ou seja, ndo deve deixar marcas
Ocorréncias -- Conforme ~ N
ou alteragbes permanentes visiveis sob
luz, apos o procedimento de limpeza.
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3.20. Ensaio de resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina, conforme o
subitem 4.3.13.1 da Norma NBR 14006:2008

Mesa
Tempo de Grau de empolamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a
exposicéo Norma NBR 5841 norma NBR ISSO 4628-3
(horas) Obtido Especificado Obtido Especificado
24 do/to Ri O
48 do/to Ri O
120 do / to Ri 0
144 do / to Ri 0
168 do/ to do/ to Ri O Ri O
192 do / to Ri 0
216 do / to Ri 0
288 do / to Ri 0
300 do / to Ri 0
Grau de empolamento quando a densidade de distribuicdo das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015

dO = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Nota 1 — A Norma NBR 14006:2008 descreve que o grau de enferrujamento deve ser avaliado
conforme a Norma NBR 5770:1984, porém esta Norma foi cancelada e substituida pela Norma NBR
ISO 4628-3:2015, onde o grau de enferrujamento FO estabelecido pela Norma NBR 5770:1984
equivale ao grau Ri 0 (0% de area enferrujada), estabelecido pela Norma NBR ISO 4628-3:2015.

Foto 3 — Mesa seccionada antes do ensaio Foto 4 — Mesa seccionada ap0s 0 ensaio
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3.21. Ensaio de determinagdo da espessura da tinta, conforme o subitem 4.3.13.2 da
Norma NBR 14006:2008.

Parametro Obtido
Tipo de pintura N&o declarado
Tipo de substrato N&o declarado
Preparacgao superficial do substrato N&o declarado

Condi¢gdes ambientais

Parametro Unidade Obtido U
Temperatura do ambiente durante o ensaio °C 23 --
Umidade do ambiente durante o ensaio % 55 --
Temperatura da superficie durante as medic6es °C 21
Espessura da camada (um) Mesa
Individual Média
Siie Corrigido com
Obtido o fator de U Especificado | Obtido U Especificado
correcao
1 119 94 +0,1
2 128 103 +0,1
3 92 67 +0,1
4 73 48 +0,1
5 68 43 +0,1
6 62 37 +0,1 _ .
7 72 49 101 30 Minimo 60 +28,1 40 Minimo
8 90 65 +0,1
9 83 58 +0,1
10 69 44 +0,1
11 88 63 +0,1
12 96 71 +0,1
Maior valor encontrado que foi desprezado no célculo da média (um) 103 pm
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 37 um
Fator de reducado da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (um) 25
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3.22. Ensaio de aderéncia da tinta, conforme o subitem 4.3.13.3 da Norma NBR

14006:2008
Mesa
Parametro Unidade Obtido Especificado
Tempo de aplicacéo da fita S 60 60 a 120
Destacamento na intersec¢ao mm 0 --
Classificacéo -- Yo Yoou Y
Destacamento ao longo das incisdes mm 0 --
Classificagéo - Xo Xo 0oU X1

Classificagcdo do destacamento na interseccgéo

\  /
\ /
/ L 2mm
/ X

!
/ \\
/ \
Y1~ Destacamento de 1 mm a 2 mm em um ou

Yo— Nenhum destacamento na intersecéo em ambos os lados na intersecao

: 6mm

Y3— Destacamento acima de 4 mm até 6 mm em

Y2— Destacamento acima de 2 mm até 4 mm em . .
um ou em ambos os lados na intersecao

um ou em ambos os lados na interse¢cdo
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Classificacdo do destacamento ao longo das incisdes

X “7‘,’»0

Xo— Nenhum destacamento ao longo das X1 — Destacamento de até 1 mm ao longo das
incisbes incisées
S 7 2o
X2— Destacamento acima de 1 mm até 2 mm ao X3 — Destacamento acima de 2 mm até 3 mm ao
longo das incisbes longo das incisées
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3.23. Ensaio de carga estéatica vertical da mesa, conforme o subitem 6.3.1 da Norma
NBR 14006:2008

Mesa
Parametro Unidade Obtido Especificado
Maior vao da mesa mm 600 --
Forca aplicada N 1250 1187,5a1312,5
Deformacéo em relagédo ao maior vao % 5 10 Maximo
do tampo

Avaliacdo apos a realizagdo do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14006

Parametro Avaliagdo
Qualquer fratura de qualquer membro, junta ou componente Atende
Qualquer afrouxamento que ndo possa ser reapertado de ligacbes consideradas
rigidas, quando verificadas com a aplicacdo de uma pressao manual em seus Atende
membros
Qualquer movimento livre no tampo, pernas ou componentes, maior do que o Atende
verificado na inspecao inicial
Qualquer deformacdo permanente em qualquer parte que possa afetar sua Atende

funcionalidade ou aparéncia

7~ 3 ~

& ~

Centro geometrico

Ponto de carregamento para a carga estatica vertical

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacdo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

SAO PAULO: Rua Antdnio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - Sdo José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



@ Falcao Bauer

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/L-361.296/2/B/22
Péagina: 17/26

Laboratorio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n°® CRL 1307.
O Cgcre é signatéario do Acordo de Reconhecimento Mituo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

3.24. Ensaio de sustentacdo da carga da mesa, conforme o subitem 6.3.2 da Norma
NBR 14006:2008

Parametro Unidade Obtido Especificado
Maior vao da mesa mm 620 --
Massa uniformemente distribuida g/cm? 20 19,9a20,1

Deformacéo permanente apds a remocao da

~ ~ % 0,2 0,5 Maximo
carga em relacdo ao vao

Avaliacdo apo0s arealizagdo do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14006

Parametro Avaliagao
Qualquer fratura de qualquer membro, junta ou componente Atende
Qualquer afrouxamento que ndo possa ser reapertado de ligacbes
consideradas rigidas, quando verificadas com a aplicacdo de uma pressao Atende

manual em seus membros

Qualquer movimento livre no tampo, pernas ou componentes, maior do que o

o . . Atende
verificado na inspecao inicial

Qualquer deformacdo permanente em qualquer parte que possa afetar sua

: . N Atende
funcionalidade ou aparéncia

Sustentacao de carga da mesa
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3.25. Ensaio de carga estéatica horizontal na mesa, conforme o subitem 6.3.3 da Norma
NBR 14006:2008

Mesa
Parametro Unidade Obtido U Especificado
Sentido de aplicacdo da forga -- Fi1 -- Fi1
Massa uniformemente distribuida kg 100,0 -- 99,5a100,5
Forca aplicada N 600 -- 570 a 630
Numero de aplicacdes vezes 10 -- 10
Deflexao apos a 12 aplicagéo de carga mm 12,77 +0,01 24 Maximo
Deflexao apos a 102 aplicagdo de carga mm 12,34 +0,01 24 Maximo
Mesa
Parametro Unidade Obtido U Especificado
Sentido de aplicacdo da forga -- F2 -- F2
Massa uniformemente distribuida kg 100,0 -- 99,5a100,5
Forca aplicada N 600 -- 570a 630
Numero de aplicacdes vezes 10 -- 10
Deflexao apos a 12 aplicagéo de carga mm 7,67 +0,01 24 Maximo
Deflex@o ap6s a 102 aplicacdo de carga mm 5,83 +0,01 24 Maximo
Mesa
Parametro Unidade Obtido U Especificado
Sentido de aplicacdo da forca - Fs -- Fs
Massa uniformemente distribuida kg 100,0 - 99,5a100,5
Forca aplicada N 600 -- 570 a 630
Numero de aplicacdes vezes 10 - 10
Deflexao apos a 12 aplicagéo de carga mm 12,13 +0,01 24 Maximo
Deflexao apos a 102 aplicagdo de carga mm 11,15 +0,01 24 Maximo
Mesa
Parametro Unidade Obtido U Especificado
Sentido de aplicacdo da forca -- Fa -- Fa4
Massa uniformemente distribuida kg 110,0 -- 99,5 a100,5
Forca aplicada N 600 -- 570 a 630
Numero de aplicacdes vezes 10 -- 10
Deflex@o ap0s a 12 aplicacao de carga mm 7,67 +0,01 24 Maximo
Deflex@o ap06s a 102 aplicacdo de carga mm 6,85 +0,01 24 Maximo
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Nota 1 — N&o foi possivel realizar 0 ensaio com a carga distribuida de forma uniforme, pois
utilizando este método a amostra apresentou tombamento antes de atingir a forga
estabelecida pela Norma NBR 14006:2008, impossibilitando a medi¢cdo do valor de deflexéo,
sendo assim a carga de 100kg foi deslocada para o ponto mais proximo possivel do local de
aplicacédo da forga, para evitar o tombamento da mesa.

Avaliacdo apo0s a realizagdo do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14006

Parametro Avaliacdo
Qualquer fratura de qualquer membro, junta ou componente. Atende
Qualquer afrouxamento que néo possa ser reapertado de ligacdes consideradas rigidas, Atende
guando verificadas com a aplicacdo de uma pressao manual em seus membros
Qualquer movimento livre no tampo, pernas ou componentes, maior do que o verificado Atende
na inspecao inicial
Qualquer deformacao permanente em qualquer parte que possa afetar sua funcionalidade Atende

ou aparéncia

F3
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/@ ¢ ¢ PP P &P =~ F1
_ e P —7 e~ ¢ ~ ——~ &—=~ -
LA &’ " &— &Y &~ &~
\_\\:
\\\\\ E“
IR\ L
W
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"a" - deflexdo sob carregamento

Carga estatica horizontal da mesa
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3.26. Ensaio de impacto vertical da mesa, conforme o subitem 6.3.4 da Norma NBR

14006:2008
Mesa
Parametro Unidade| Obtido U Especificado
Regiéo -- 1 -- 1
Altura de impacto mm 240,0 -- 239,5 a 240,5
Numero de impacto vezes 10 -- 10
Mesa
Parametro Unidade| Obtido U Especificado
Regido -- 2 -- 2
Altura de impacto mm 240,0 - 239,5 a 240,5
Numero de impacto vezes 10 -- 10

Avaliacdo ap0s arealizagdo do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14006

Parametro Avaliacdo
Qualquer fratura de qualquer membro, junta ou componente Atende
Qualquer afrouxamento que n&do possa ser reapertado de ligages
consideradas rigidas, quando verificadas com a aplicagdo de uma pressao Atende

manual em seus membros

Qualguer movimento livre no tampo, pernas ou componentes, maior do que
o verificado na inspecéo inicial

Qualquer deformacdo permanente em qualquer parte que possa afetar sua
funcionalidade ou aparéncia

Atende

Atende

DACIAO ve

.3 18
P

i

Ensaio de impacto vertical na mesa
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3.27. Ensaio de fadiga horizontal da mesa, conforme o subitem 6.3.5 da Norma NBR

14006:2008
Parametro Unidade Obtido Especificado
Local de aplicacdo -- Pontos “a” e “b” | Pontos “a” e “b”
Massa uniformemente distribuida kg 100 100
Forca aplicada N 150,0 142,5 a 157,5
Frequéncia de ciclos cplos / 10 6al2
minuto
Numero de ciclos vezes 30 000 30 000
Parametro Unidade Obtido Especificado
Local de aplicacdo -- Pontos “c” e “d” | Pontos “c” e “d”
Massa uniformemente distribuida kg 100 100
Forca aplicada N 150,0 142,5 a 157,5
Frequéncia de ciclos C'(.:IOS / 10 6al2
minuto
Numero de ciclos vezes 30 000 30 000
Avaliacdo ap6s arealizacdo do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14006
Parametro Avaliacao
Qualquer fratura de qualquer membro, junta ou componente Atende
Qualquer afrouxamento que ndo possa ser reapertado de ligacdes
consideradas rigidas, quando verificadas com a aplicacdo de uma pressao Atende
manual em seus membros
Qualquer movimento livre no tampo, pernas ou componentes, maior do que o Atende
verificado na inspecdao inicial
Qualquer deformacao permanente em qualquer parte que possa afetar sua Atende
funcionalidade ou aparéncia

Borda de conlalo com o usuario

c
50

— 50

Ensaio de fadiga horizontal
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3.28. Ensaio de tombamento da mesa, conforme o subitem 6.3.6 da Norma NBR

14006:2008
Mesa
Parametro Unidade Obtido | Especificado
Ponto de elevacdo da mesa -- Borda 1 Borda 1
Numero de tombamentos vezes 5 5
Mesa
Parametro Unidade Obtido | Especificado
Ponto de elevacdo da mesa -- Borda 2 Borda 2
Numero de tombamentos vezes 5 5

Avaliacdo ap6s arealizacdo do ensaio conforme o subitem 4.4.1 da Norma NBR 14006

Parametro Avaliacéo
Qualquer fratura de qualquer membro, junta ou componente. Atende
Qualquer afrouxamento que ndo possa ser reapertado de ligacBes
consideradas rigidas, quando verificadas com a aplicacdo de uma pressdo Atende

manual em seus membros

Qualquer movimento livre no tampo, pernas ou componentes, maior do que o
verificado na inspecdo inicial

Qualquer deformacdo permanente em qualquer parte que possa afetar sua
funcionalidade ou aparéncia

Atende

Atende
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3.29. Ensaio de estabilidade da mesa, conforme o subitem 6.3.7 da Norma NBR

14006:2008
Parametro Unidade Obtido Especificado
Local de aplicacdo de carga -- Borda 1 Borda 1
Forca aplicada kg 60,0 59,7 a 60,3
Distancia em relagédo a borda de contato mm 50 50
Ocorréncias N Conforme | N&o pode tombar sob carga
Parametro Unidade Obtido Especificado
Local de aplicacdo de carga -- Borda 2 Borda 2
Forca aplicada kg 60,0 59,7 a 60,3
Distancia em relagéo a borda de contato mm 50 50
Ocorréncias N Conforme | N&o pode tombar sob carga

Borda de contato
com O USUARQ

Ensaio de estabilidade da mesa
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3.30. Ensaio para verificagdo da marcacao e informagdo, conforme o subitem 7 da
Norma NBR 14006:20008

Mesa
Especificado Obtido
A mesa do conjunto aluno deve conter a identificac&do do fabricante e validade da Atende
garantia (més e ano)
A mesa do conjunto aluno deve conter a identificacdo do tamanho pelo nimero Atende
e/ou pela cor correspondente
A mesa do conjunto aluno deve conter a identificagdo por faixa de estatura do Atende
usudrio correspondente ao tamanho do conjunto
As identificacdes devem ser apresentadas de forma indelével Atende
As identificagbes do fabricante, tamanho e faixa de estatura devem estar em local Atende
externo e visivel a distancia
Cada conjunto deve ser acompanhado de manual de instru¢bes contendo Atende
informacé&o sobre o0 "uso, manutencéo e limpeza"

DATA DOS ENSAIOS
Ensaios realizados entre 29/11/2022 e 12/12/2022.

AVALIACAO DA CONFORMIDADE.

Regra de Deciséo
A avaliacdo da conformidade € baseada nos critérios das especificagcbes e/ou normas, ndo

considerando a estimativa de incerteza de medi¢éo associada aos resultados.

Item da Norma NBR

Ensaio 14006:2008 Concluséo
Ensaio para verificacdo dos requisitos do aco 4.1.4 Atende
Verificacdo dos requisitos dimensionais 4.2 Atende
Verificacdo do acabamento uniforme e defeitos 431 Atende
Verificacdo dos elementos removiveis sem utilizacéo de 4.3.2 Atende
ferramentas
Verificacdo das saliéncias, reent}ranuas ou perfuracdes que 433 Atende
apresentem caracteristicas cortantes
Verificagcdo das saliéncias perfurantes 434 Atende
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Ensaio U CENEMEINER Concluséao
14006:2008
Verificacdo dos respingos prov,e_nientes de solda na estrutura 435 Atende
metalica
Verificacdo dos fechamentos dos tubos 4.3.6 Atende
Verificagdo dos vaos nas partes acessiveis ao usuério 4.3.7 Atende
Verificagao dos furos acessiveis ao usuario 4.3.8 Atende
Rugosidade 4.3.9 Atende
Verificagdo do nivelamen_to df)s pés da mesa e da cadeira sob 4.3.10 Atende
aplicacédo de carga
Resisténcia a luz ultravioleta 4.3.11 Atende
Verificagcao do brilho da superficie do tampo da mesa 4.3.12 (a) Atende
Verificacdo da dureza da superficie do tampo da mesa 4.3.12 (b) Atende
Verificagcdo da resisténcia imn?easc:;o da superficie do tampo da 4.3.12 () Atende
Resisténcia a abrasdo da superficie do tampo da mesa 4.3.12 (d) Atende
Resisténcia & manchas da superficie do tampo 4.3.12 () Atende
Resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina 4.3.13.1 Atende
Determinacéo da espessura da tinta 4.3.13.2 Atende
Aderéncia da tinta 4.3.13.3 Atende
Carga estatica vertical da mesa 6.3.1 Atende
Sustentacdo da carga da mesa 6.3.2 Atende
Carga estatica horizontal na mesa 6.3.3 Atende
Impacto vertical da mesa 6.3.4 Atende
Fadiga horizontal da mesa 6.3.5 Atende
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Ensaio LS 3 NOIGE IR Concluséo
14006:2008
Tombamento da mesa 6.3.6 Atende
Estabilidade da mesa 6.3.7 Atende
Verificacdo da marcacéo e informacéo 7 Atende

6. OBSERVAGCAO

Este relatoério cancela e substitui o relatério de n°® MOV/L-361.296/2/A/22, emitido em
15/12/2022. Alteragéo do item 1. (Foto da amostra).

L.A.FALCAO BAUERLTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Quafidsde

Sao Paulo, 19 de dezembro de 2022.

L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro T ico de Controle da Qualidade

_DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS ~~ BRUN

& Supefvisor de Laboratério

BMS
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