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A Cgcre ¢ signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC — Intemnational Laboratory Acreditation Coopera

INTERESSADO: CERTA QUALIDADE LTDA

FABRICANTE: INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA

1.

’ RELATORIO DE ENSAIO
: MATERIAL METALICO

Rua Gavido Peixoto, 124 Sala 611 — Icarai
24230-101 — Niteroi — RJ

R. Dr. Antonio de Castro, 274 — Atalaia
55500-000 — Escada — PE

Telefone: (81) 3534-1004

A/C: Ruvin Veloso

E-mail: diretoria@moveiskutz.com.br.
Ref.: (PJ100-075308)
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IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
02 (duas) amostras identificadas pelo interessado como:

Item Modelo Evento Tamanho da amostra

Chapas metalicas preparadas e pintadas
— Processo de preparagao e pintura

Tinta AkzoNobel — EL037B — Tinta Cinza | Certificagao — | 03 Chapas 19 x 11,5
— Lizo HB CZA — 003 — Lote: ZD74424BP — | Processo de cm — espessura 0,8
Fab. 18/04/2023 — Val. 1 ano preparagao e | mm — Lote 0523/08
pintura Lacre: 45070
Oxipran — 340-T Fosfatizante Zinco —
Lote: 10052023 — Fab. 10/05/2023 — Val.
2 anos.

Materiais recebidos no laboratério em 15/06/2023 e liberados para ensaio em 16/06/2023.

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO
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Os resultados apresentados no presente d refi se exclusi a(s) (s) er

A reprodugdo deste documento e poderd ser feita na integra e sua utilizagéo para fins pr i P de auu:nzagéo prévia.
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2. METODO / ESPECIFICAGOES

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinacdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio

NBR 10545:2014 — Tintas — Determinagao da flexibilidade por mandril conico.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de determinagao da flexibilidade por mandril conico, conforme NBR 10545:2014 e
NBR 10443:2008.

Medicédo da espessura da pelicula seca sobre superficie rugosa

Parametro Obtido

Tinta AkzoNobel — EL037B — Tinta Cinza Lizo HB
Identificagdo da tinta ou sistema de pintura | CZA — 003 — Lote: ZD74424BP — Fab. 18/04/2023 —
Val. 1 ano

Identificagao do substrato Nao declarado

Oxipran — 340-T Fosfatizante Zinco — Lote:

Idenificagao-da preparsican UostbstiRio 10052023 — Fab. 10/05/2023 — Val, 2 anos.

Método utilizado Método B — Magneto indutivo e corrente parasitas

Fabricante: Helmut Fischer GMBH
Numero de série do equipamento: 000085669
Instrumento de medigao utilizado Numero de série da sonda: 0817SS0015
Numero de série da sonda: 0717GS0007

Patrimonio: FB-22039

Método utilizado para ajustar o instrumento Verificagao contra peliculas-padrao
Fator de reducgao de espessura usado 25 um
Temperatura do ambiente durante o ensaio 24,0°C
Umidade do ambiente durante o ensaio 52,0 %
Responsavel pela Medicao Nathan
Obtido
Parametro Unidade
CP1 CP 2
Temperatura do ambiente durante a realizagdo do ensaio °C 24
Umidade do ambiente durante a realizagao do ensaio % 52
Espessura da camada (Média) um 78 46
Distancia ao longo do eixo do cone a partir da menor extremidade | mm 0 0
Alongamento percentual obtido através do grafico % 25 25
Correcao adicionada a porcentagem de alongamento por cada o 0,048 0,048
um de espessura
Alongamento final encontrado % 29 27

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducdo deste documento podera ser feila na integra e sua utilizacdo para fins promocionais depende de autorizacdo prévia.
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4. DATADO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 14/07/2023.

5. OBSERVAGAO

Esse relatério cancela e substitui o de n.° MOV/L-375.361/5/23 emitido em 14/07/2023.
Alteragao relativa ao nome do responsavel pela empresa.

Sao Paulo, 17 de julho de 2023.

L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade
£ A A
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BRUNO GIOVANNELL!
Gerente de Laboraténo
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A reprodugéo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.
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