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! . RELATORIO DE ENSAIO
: MATERIAL METALICO

INTERESSADO: CERTA QUALIDADE LTDA
Rua Gaviao Peixoto, 124 Sala 611 — lcarai
24230-101 — Niteroi — RJ

FABRICANTE: INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA
R. Dr. Antonio de Castro, 274 — Atalaia
55500-000 — Escada — PE
Telefone: (81) 3534-1004
A/C: Ruvin Veloso
E-mail: diretoria@moveiskutz.com.br.

Ref.: (PJ100-075308) e
1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S) Bagiry
03 (trés) amostras identificadas pelo interessado como: 2 55 %, 53
Item Modelo Evento | Tamanho da amostra f 250 :;%
Chapas metalicas preparadas e pintadas ' g i,,“ 20
— Processo de preparagao e pintura b 59 H
Tinta AkzoNobel — ELO37B — Tinta Cinza | Certificagio — | 03 Chapas 20 x 10cm || & =7,
T— Lizo HB CZA — 003 — Lote: ZD74424BP — | Processo de | — espessura 0,8 mm — é !
Fab. 18/04/2023 — Val. 1 ano preparagao e Lote 0523/07 A
pintura Lacre: 45069 H
Oxipran — 340-T Fosfatizante Zinco — H
Lote: 10052023 — Fab. 10/05/2023 — Val. ;
2 anos. g
Materiais recebidos no laboratorio em 15/06/2023 e liberados para ensaio em 16/06/2023. §

AMOSTRAS RECEBIDAS PARA ENSAIO

Foto 1
Os resultados apresentados no presente doc nto r a(s) (s) iada(s).
A reproducéo deste di 1to somente podera ser feita na integra e sua unlimﬂo para fins Eomocnonass depende de autorizagdo prévia.
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2. METODO /ESPECIFICAGOES

NBR 8096:1983 - Material metalico revestido e nao revestido - Corrosao por exposicao ao
diéxido de enxofre - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradacdo de revestimento —
Designagao da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagao do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinagdo do grau de empolamento de superficies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de resisténcia a corrosao por exposicao ao dioxido de enxofre

Parametro Obtido
Atmosfera 208
Duragao dos ciclos 24 horas

8 horas a 40 + 3°C (Umidade Saturada)

Periodo -
16 horas a temperatura ambiente

Volume de SO 2,0 Litros
Composigao quimica: nao declarado

Forma: chapa retangular

Descrigao dos corpos de prova Dimensoes: 200 x 100 mm

Tipo de revestimento: nao declarado

Espessura do revestimento: 101 ym

Interrupgoes do ensaio, motivos e duragao Sem interrupgoes
Método de limpeza utilizado Agua corrente
Quantidade de| Grau de empolamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a
ciclos Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
10 do/to Ri 0

Grau de empolamento quando a densidade de distribuigao das bolhas conforme a Norma NBR
5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.
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| Foto trsntes do ensaio Foto 3 — Amostras épés 10—vciclos

4. DATADO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 16/06/2023 a 26/06/2023.

5. OBSERVAGAO

Esse relatorio cancela e substitui o de n.° MOV/L-375.361/3/23 emitido em 14/07/2023.
Alteragao relativa ao nome do responsavel pela empresa.

Sao Paulo, 17 de julho de 2023.

L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade
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aﬂﬁno’aoMLu
Gerents de Laboratdrio
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3° CARTORIO DE NOTAS DO

Os resultados apresentados no presente documento r se a(s) (s) iada(s).
A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua unllza;an  para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.
AO PAULO: Rua Antdnio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE !. 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - Sa« RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br




