SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DE GOIAS

PROPOSTA DE PRECOS

Pregao Eletrénico: n°® 222023

Raz3o Social: D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 13.347.993/0001-14
End.: Av. das Nacoes Unidas, 18801 - Sala 1817 - CEP 04795-100 - Sao Paulo - SP

E-mail: licitacoes@wtotem.com.br Telefone: (11) 2936-6631

Representante Legal: Wilson Assis Oliveira Hora CPF: 142.430.428-88 Cargo: Diretor
Dados Bancarios: Banco Do Brasil - Agéncia: 1818-x - Conta Corrente: 110.584-1

Em atendimento ao Edital do Pregdo em epigrafe, apresentamos a seguinte proposta de pre-

cos:
.~ Quant. Marca/ Valor unitario Valor unitario Valor Total Valor Total
pote PR Modelo sem ICMS Com ICMS sem ICMS Com ICMS
Tela Interativa 65” WTOTEM
o1 33 AIO 65 R$70.000,00 R$ 74.900,00 | R$3.850.000,00 R$4.119.500,00
Tela Interativa 75" WTOTEM
02 7 | A075 R$80.000,00 R$ 85.600,00 R$ 560.000,00 R$599.200,00
Tela Interativa 85” WTOTEM
03 7| Al086 R$90.000,00 R$ 96.300,00 R$ 630.000,00 R$674.100,00
Tela Interativa 75” WTOTEM
VALOR TOTAL R$5.120.000, | R$5.478.400,
000 00

Valor total sem ICMS: Cinco milhdes cento e vinte mil reais
Valor total sem ICMS : Cinco milhdes quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais
Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias

- Informar, no que couber, a aliquota do ICMS.

- Observar as exigéncias constantes deste Edital.

- Declaro que a validade da proposta € de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagdo.

- Declaro que nesta Proposta de Pregos observou-se a aplicacdo do inciso XCl do artigo 62 do Anexo IX do Regulamento do Cédigo Tributdrio do Estado de Goias
(RCTE), revigorado pelo artigo 32 do Decreto Estadual n® 7.569/2012, que trata da isencdo do ICMS nas operacdes e prestacdo internas, relativas a aquisicdo de
bem, mercadoria e servigo por 6rgios da Administragio Publica Estadual, ficando mantido o crédito (Convénio ICMS 26/03).

- Declaro que nesta Proposta de Pregos estdo inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro,
frete e até o destino e quaisquer outros dnus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aguisi¢do e/ou servigo e que estou de
acordo com todas as normas pertinentes a matéria.

- Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concorddncia com as condigdes estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus Anexos.

Sao Paulo, 10 de outubro de 2023
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Descritivo das Telas
4.1, TELA INTERATIVA

4.1.1. Tamanho do display 65", 75" e 85" (diagonal) ou superior;

4.1.2. Cor: Dispor de coloragdo sélida, com tonalidade predominante preto, prata cinza efou escuros; ndo serdo admitidas tonalidades que amarelem ou
deshotem com sob efeitos das intempéries climaticas como ocorre com a cor branca sob exposigdo da luz solar);

4.1.4. Resolugdo: 4K (3840x2160 pixels);

4.1.5. Deve possuir configuracdo de ajuste automadtico de brilho de acordo do ambiente;
4.1.6. Taxa de Contraste: 1200:1 minimo;

4.1.7. Atela devera possuir angulo de visdo: 178° na vertical x 178° na harizontal;

4.1.8. Superficie da Tela: Vidro temperado de alta resisténcia, com antirreflexo, com espessura minima de 3mm, instalado de maneira integrada a camada 6ptica
do display, sem espagos perceptiveis ao usudrio entre o vidro e o display;

4.1.9. Tecnologia do touchscreen: Infravermelho (IR);

4.1.10. Multitouch: Reconhecimento minimo de 10 toques simultdneos para permitir melhor interagao com objetos 3D;
4.1.11. Precisdo: 2 mm ou menor;

4.1.12. Tempo de resposta touch: 10 ms ou menor;

4.1.13. Tipo de Toque: Permitir escrita através do toque de dedos, e canetas especiais propriamente destinadas as telas interativas, que deverdo acompanhar o
produto (minimo 02 canetas); No proprio involucro da tela, devera possuir espago integrado reservado para acomodagdo das canetas, na qual o acesso deverd
ser simples ao usudrio, bastando estender a mao para obté-las, sem a necessidade de realizar movimentos bruscos como: curvar-se ou agachar; duas algas para
transporte fixado no gabinete com opgdo de serem removiveis;

4,1.14, Deve possuir cdmera, podendo ser embutida ou externa, com resolugdoc FHD ou superior;
4.1.15. Alto Falantes: Minimo 2 alto-falantes embutidos que juntos somem a poténcia minima de 30W;

4.1.16. Sistema Operacional: Android 8 ou superior (embarcado); Serd aceito Sistema Operacional do préprio fabricante da Tela; Suportar instalagbes de
aplicativos via APK ou similar;

4.1.17. Processamento minimo: QuadCore;

4.1.18. Memdria: igual ou superior a 4GB DDR4;

4,1,19. Armazenamento interno: igual ou superior a 32GB;

4.1.20. Conexdes minimas: 1x HDMI 1x USB, 1x touch USB; 1 x dudio-out; 1 x RJ 45;

4.1.21. Conectividade: Devera possuir Wi-Fi podendo ser Dongle, fixo por parafusos ao equipamento, impedindo sua remogdo, fabricado efou homologado pela
fabricante e certificado pela Anatel;

4.1.22. Interoperabilidade: Devera permitir funcionamento com o Sistema Operacional embarcado e Microsoft Windows mediante inser¢do de maédulo opcional;
4.1.23. Idiomas: deve possuir ajustes de idiomas e suportar idioma local (portugués BR);
4.1.24. Alimentac&o: Bivolt automatica 100~ 240V~50/60 Hz com tomada no padrdo ABNT e cabo de energia de pelo menos 2 metros;

4.1.25. Certificagdes: O modelo do equipamento ofertado deve possuir homologagdo junto a ANATEL com cerificado disponivel do fabricante publicamente no
endereco eletronico desta agéncia, conforme a Resolugdo ndimero 715 de 23 de outubro de 2019;

4.1.26. O display deverd possuir vida util igual ou superior a 30.000 (trinta mil horas) devendo ser comprovado pelo fabricante;

4.1.27. Devera possuir Slot para insercdo de mddulo PC ou similar;

4.2. CARACTERISTICAS DO OPS OU SIMILAR

4.2.1. Processador 64 bits, frequéncia minima de 2.6 GHz e pelo menos 4 nicleos fisicos;

4.2.2. O processador deve ter capacidade de interpretar instrugdes de 32 bits e extensdes de 64 bits;
4.2.3. Meméria cache total minima de 4 (quatro) MB;

4.2.4. Devera possuir sistema de dissipagdo de calor dimensionade para a perfeita refrigeragdo do processador, considerando que este esteja operando em sua
capacidade maxima, pelo periodo de 8 horas didrias consecutivas, em ambiente ndo refrigerado;

4.2.5. Deve ser obrigatoriamente de 102 geragdo ou superior disponivel para comercializagdo no Brasil;
4.2.6. Controladora de video HD integrada com memdria de video compartilhada;
4.2.7. Minimo de & (oito) GB de memdria DDR4 1066 MHz instalada;

4.2.8. Os médulos de memdéria devem ser homologados pelo fabricante do equipamento e devem ser idénticos em marca/modelo para cada equipamento
fornecido;

4.2,9. Deve adequar-se plenamente  velocidade de barramento da placa-mée e do processador, possibilitando seu maximo aproveitamento;
4.2.10. Devera possuir pelo menos 4 (trés) portas USB on-board sem o uso de adaptadores. Pelo menos 2 (duas) das partas USB devem ser 3.0 ou superior;

4.2.11. Possuir pelo menos uma (1) interface HDMI, que podera ser substituido por 01 (uma) DisplayPort desde que seja acompanhada de adaptador DisplayPort
para HDMI;

4.2.12. Uma (1) unidade de disco rigido SSD (Solid State Drive), com capacidade de armazenamento minimo de 250 GB ou superior;
4.2.13. Controlador de audio integrado de alta defini¢do estéreo, com entrada e saida estéreo;

4.2.14. Placa de rede integrada padrao Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base -T) com conector RJ-45 fémea embutido, com suporte minimo as velocidades de
transferéncia de 10/100/1000 Mbps. Leds indicadares de atividade de rede;

4.2.15. Devera possuir interface de rede wireless integrados ao gabinete e compativel com os padrdes IEEE 802.11 AC no b/g/n. Devera possuir certificagdo Wi-Fi
g/n fornecido pela Anatel que garanta a interoperabilidade do adaptador PCl com outros produtos compativeis com equipamentos Wi-Fi de outros
fornecedores. Suporte a tecnologia de criptografia: WPA e WPA2;

4.2.16. Possuir sistema operacional Windows 10 Pro e/ou Enterprise Incluso e licenciado portugués brasil.




& www.w

4.3. FUNGOES

4.3.1. Escrever;

4.3.2. Salvar, imprimir ou enviar o contetido;
4.3.3. Mover ou alinhar objetos;

4.3.4. Exibir, pausar e incluir anotagdes em videos;
4.3.5. Incluir fotos / imagens;

4.3.6. Desenhar;

4.3.

. Calculadora Digital;

4.3.8. Biblioteca / diretorio de imagens;
4.3.9. Borracha / Apagador Digital;
4.3.10. Sistema de Espelhamento Mobile;

4.3.11. Admitir espelhamento de tela bidirecional, ou seja, dispositivos méveis (tablets e smartphones Android e 105) e computadores (Windows, Linux e Mac),
devem ter a capacidade de exibir sua tela no monitor interative, onde, no minimo, 1 dispositivos possa projetar seu contetdo simultaneamente, de modo que
cada fonte de conteddo ocupard um quadrante especifico e exclusivo na tela do monitor. De modo analogo, porém inverso, devera ser possivel que o contetido
processado no monitor interativo seja exibido simultaneamente a miltiplos usuarios de smartphones e/ou computadores conectados a ele via rede de dados.
Para esta finalidade, o equipamento devera dispor de aplicativo préprio do fabricante do equipamento, ou de terceiros devidamente homologados.

4.3.12. Todo e qualquer custo eventual relativo a possiveis licengas deverdo ser fornecidos em conjunto com o equipamento, de modo vitalicio.

4.4. ITENS INCLUSOS

4.4.1. Suporte Mével Robusto para transporte da Tela Interativa de 65" a 86"; 4 rodizios com travas, suportar peso de 125kg, feito em ago ou material com
resisténcia equivalente e com pintura eletrostética;

4.4.2. 2 (duas) Canetas passivas;

4.4.3. 1 (um) Cabo de energia no padrdo NBR 14136;

4.4.4. 1 (um) Cabo HDMI para conexdo 4K/60Hz, com ne minimo 1,5 m;
4.4.5. 1 (um) Cabo USB auxiliar com no minimo 3 m;

4.4.6. Manual de instrugdes em portugués;

4.4.7. Garantia no minimo 36 (trinta e seis) meses, em conformidade com item 5.1.
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4.5. CARACTERISTICAS GERAIS DA TELA

4.5.1. Display interativo multi touchscreen para utilizacdo de contetidos de multimidias, confeccionado com estrutura em liga metalica, acomodado em um Gnico
gahinete. (ndo serdo aceitos TV's/ TV's interativas/ monitores montados com molduras digitalizadoras, computadores separados;

4.5.2. Deverd possuir uma unica fonte de alimentacao elétrica para o fornecimento de energia a todo o conjunto, acionado por botao;
4.5.3. Deverd ser compativel com montagem em parede e/ou suporte mével, seguindo perfuragio padrdo VESA;

4.5.4. Devera possuir tecnologia de digitalizagdo com no minimo 10 pontos de toque simultdneo, com precisdo posicional minima de 2mm e tempo de toque de
10ms ou menos com toques podendo ser efetuados com a m3o ou qualguer objeto de tecnologia passiva (sem a necessidade de pilhas ou magnetismo) e
possuir Tecnologia de toque por infravermelho.

4.5.5. Deve possuir vida Util minima estimada em 30.000 (trinta mil) horas ou superior;

4.5.6. Devera possuir sistema inicializagdo compativel com sistema operacional embarcado, armazenamento minimo de 32GB e meméria RAM de no minimo
4GB;

4.5.7. Devera admitir a inser¢ao de médulo OPS ou similar, o qual deverd ser acoplado e ficar incorporado na prdpria tela interativa, tornando-se um acessério
constituinte ao produto. Para esta finalidade, o monitor devera dispor de slot especifico para o médulo;

4.5.8. Toda a documentagdo operacional do produto (catdlogos, manuais, guias, dentre outros) e sistema operacional e eventuais firmwares constituintes do
equipamento deverdo estar no idioma portugués Brasil; Documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser acompanhados de tradugdo juramentada ou
equivalente, sob pena de desclassificagdo.

4.5.9. A tela deve possuir funcdo para que os usuarios baixem e enviem arquivos diretamente para servicos em nuvem, como Google Drive e Dropbox, para que
0s mesmos possam modificar de forma facil seus materiais e consigam acessa-los de qualquer lugar;

4.5.10. A tela deve possuir funcionalidade para captura de telas ajustaveis e importagdo facil. Com essa ferramenta, os professores poderdo capturar imagens
especificas, as quais ficarao disponiveis para discussoes e anotagoes posteriores em uma pédgina nova;

4.5.11. O pacote inicial de softwares deverd incluir ne minimo, aplicativo de lousa inteligente (quadro branco); a sistema embarcado devera permitir ainda o
controle das fun¢des do display, como gestao de sinais de entrada (HDMI, DISPLAY PORT), controles da imagem (cor, brilho e contraste), controle de volume;

4.5.12. O fabricante do equipamento interativo ou a contratada, deverd disponibilizar, em portal online gratuito, plblico e acessivel pela internet {(como por
exemplo: Youtube ou canais em redes sociais), videos no idioma portugués, podendo ser legendado (ndo close caption), que instruam de maneira pratica e
interativa, os métodos operacionais e de navegacdo do equipamento. Esta medida visa facilitar e dar autonomia aos usuarios do equipamento, quanto a
resolugdo de davidas sobre como utilizar o monitor, de forma 4gil e a qualguer hora;

4.5.13. Deve ser disponibilizado treinamento com a equipe de Tl da SEDUC/GO, e entregue para cada profissional participante do treinamento, apostila com
passo a passo de como configurar a solugao, ministrar treinamento com os principais pontos de gerenciamento e configuragao.

4.5.14. O Licitante devera apresentar declaragao (referente aos itens que forem ofertados) dos fabricantes (original ou cépia autenticada) comprovando que a
Licitante esta autorizada a comercializar o produto objeto desta Licitagdo.

4.6. REQUISITOS ADICIONAIS

4.6.1. O equipamento devera possuir certificado ANATEL do préprio fabricante;

4.6.2, Todos os opcionais ou acessorios deverdo ser homologados pelo fabricante do equipamento.

4.6.3. Poderd ser solicitado ao licitante uma amostra e realizar uma prova conceito de todos os recursos solicitados em até 05 dias ap6s ser declarado vencedor.
4.6.4, Garantia minima de 36 (trinta e seis) meses, em conformidade com item.

4.6.5. Fornecer treinamento presencial as Coordenages Regionais.

4.6.6. Pelo menos a unidade de OPS ou similar deve possuir algum mecanismo de tranca que o prenda a tela interativa, evitando furtos.

4.6.7. E desejavel que os demais elementos removiveis tenham algum dispositivo que evite ou dificulte o furto, desde gue isso n3o prejudique a utilidade do
item.
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5. DA GARANTIA DO OBIETO

5.1. A garantia devera ser de no minimo 36 (trinta e seis) meses junto ao FABRICANTE e/ou empresa autorizada pelo FABRICANTE para prestar servico de
garantia, devendo ser comprovado por meio de documentagao oficial do FABRICANTE; Todos os itens fornecidos em garantia devem ser de primeiro uso, ou seja,
ndo serdo aceitos equipamentos usados ou descontinuados. Garantia com atendimento on site, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento.

5.2. A garantia do equipamento devera seguir, sob pena de desclassificagdo, as especificagdes do |ote constante deste Termo de Referéncia. Caso a licitante ndo
informe em sua proposta o prazo e as condigdes de garantia, expressas neste Termo de Referéncia para o lote, serd considerado que a mesma aceitou
integralmente estes prazos e condigGes;

5.3. Caberd a CONTRATADA a substitui¢do de todas e quaisquer pegas ou componentes necessarios a total recuperagao do equipamento, sem quaisquer 6nus
adicionais para CONTRATANTE, exceto em casos de Acidentes ou quedas de responsabilidade da CONTRATANTE e Manutengdes realizadas por pessoa fisica ou
por empresas ndo autorizadas pela CONTRATADA;

5.4. A garantia deve ser prestada pelo fabricante ou por rede de assisténcia técnica credenciada pelo fabricante dos equipamentos;

5.5. No caso de substituicdo de pegas, deverdo ser fornecidos componentes sempre novos e de primeiro uso, apresentando padrbes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos originais;

5.6. O atendimento de garantia serd efetuado na modalidade on-site, ou seja nos locais de instalagdo e a rede de assisténcia técnica credenciada pelo fabricante
deverd ter capacidade de atendimento em todos nos municipios do Estado de Goids, em conformidade com a planilha de Enderegos anexa, evento (47880289).

5.7. A garantia devera obedecer aos seguintes padrdes minimos de atendimento:
s O licitante devera passuir uma central de atendimento tipo 0800 (Servico de Atendimento ao Cliente -SAC) ou que aceite ligagdes a cobrar
para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descricao do problema;
+ Naauséncia do 0800, o licitante devera possuir pelo menos um Portal na Internet para abertura e acompanhamento de chamados;

+ Durante a abertura do chamado, o fabricante e/ou a contratada poderd realizar uma pré-atendimento inicial/analitico, via SAC, a fim de
solucionar o problema relatado;

» O atendimento as chamadas técnicas durante o periodo de garantia, devera ser de 8 (oito) horas por dia, 5 (dias) por semana, proximo dia Gtil
(8x5xNBD);

s Para a Capital (Goidnia) e Regido Metropolitana o prazo de atendimento serd iniciado no préximo dia atil apds a abertura do chamado e o
tempo para a solugdo do problema serd de no maximo 2 (dois) dias uteis;

» Para as demais localidades o prazo de atendimento sera iniciado no proximo dia Util apds a abertura do chamado e o tempo para a solugédo do
problema sera de no maximo 3 (trés) dias Uteis;

s 0O atendimento &s chamadas técnicas durante o periodo de garantia sera realizado em dias (teis, ou seja, de segunda a sexta-feira, a partir de
08:00 até as 18:00 horas.

6. SUPORTE E SERVICOS

6.1. Durante o prazo de garantia sera substituida sem 6nus para o CONTRATANTE, a parte ou peca defeituosa, apds ser concluido pelo analista/técnico de que ha
a necessidade de substituir uma pega ou recolocd-la no sistema, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;

6.2. A manuteng¢do corretiva, que se fard sempre que necessaria ou solicitada pela CONTRATANTE, compreende o diagndstico, assisténcia técnica e solugdo de
problemas, bem como a substituicdo de componentes que apresentarem defeitas ou avarias, ou seja, quaisquer servigos que se fizerem necessarios para deixar
0s equipamentos em perfeito estado de funcionamento;

6.3. Quando for diagnosticado que se trata de problema de hardware, além de solucionar o problema que causou o chamado, o técnico devera revisar as partes
elétricas e eletronicas, efetuar limpeza interna, ajustes, regulagens, eliminagac de eventuais defeitos, reparos, testes e substituigdo de pegas defeituosas;

6.4. Na manutengao corretiva, apos a sua realizagdo, deverdo ser feitos testes com os equipamentos, acompanhando o seu funcionamento, pelo técnico em
conjunto com o usudrio, havendo a necessidade da validagdo de ambos no chamado, ac final dos trabalhos.

6.5. Na substitui¢do de algum componente ou periférico, devido a manutencao, este devera ser compativel com os softwares envolvidos, e com as demais partes
do equipamento, ndo podendo ser, em hipétese alguma, de configuracdo inferior & do substituido. Caso seja substituida a placa mée, o técnico deverad
providenciar a grava¢do dos dados referentes ao “ServiceTag/SerialNumber” e “AssertTag/Patrimobnio” da placa mde substituida; e

6.6. Possuir recurso disponibilizado via site do préprio fabricante que faga a validagdo e verificagdo da garantia do equipamento através da inser¢do do seu
nimero de série.
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