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Este documento homologa, nos termos da regulamentagédo de telecomunicagdes vigente, o Certificado de Conformidade n° 00082346, emitido pelo Instituto
Brasileiro de Certificacdao para produtos de Telecomunicacoes. Esta homologacdo é expedida em nome do solicitante aqui. identificado e é valida
somente para o produto-a seguir discriminado, cuja utilizagao deve observar as condicoes estabelecidas na regulamentacdo de telecomunicagoes.

Tipo - Categoria:
Transceptor de Radiacao Restrita - |1

Modelo - Nome Comercial (s):
7265NGW - (7265NGW) /7265NGW AN - (7265NGW AN.) / 7265NGW NB - ( 7265NGW NB.) / 7265NGW BN - ( 7265NGW BN ) /3165NGW - (3165NGW)

Caracteristicas técnicas basicas:

Tipo de Modulagdo '|Designagao de Emissdes| Tecnologias PN M?‘),(\i,;na feridera,de l:l\rne::)éncias by
GFSK 933KF7D FFS{Q(L)E%EEAI A 0,004 2.400,0 a 2.483,5
/4DQPSK e 8DPSK 1M47G7D F:ég[]%ﬁg'm 0,002 2.400,0 a 2.483,5
GFSK 663KF7D SESL;EE'#?A 0,003 2.400,0 2 2.483,5
DBPSK, DQPSK & CCK 9M95X9D PERYENTIA 0,052 £.400,0 2 2.483,5

DIRETA

BPSK, C;Z%ﬁ'\jls @AM, 16M3X9D OFDM 0,064 2140004 2.483.5
BPSK, ‘éZSOKA'Jls QAM, 17M5X9D OFDM 0,052 2.400,0 a 2.483,5
e e AN 35M7X9D OFDM 0,056 2.400,0 2 2:483,5
BRSK, QBZSQKA’I\JIS G 16M3X9D OFDM 0,023 5.725,0 a'5.850,0
BESK; QGZSO';’,JIG QRN 17M2X9D OFDM 0,019 5.725.0 a 5.850,0
BPSK; C;Z%ﬁh;e QAM, 35M9X9D OFDM 0,018 5.725,0 a 5.850,0
BPSK, C;Z’%ﬁh;s OAM; : OFDM 0,047 5.150,0'a'5.350,0
BPSK, %Z%KA'JIG QAM, . OFDM 0,047 5.150,0 @ 5.350,0
BPSK, 06530’2'\;6 QAM, ; OFDM 0,032 5.150,0 a 5.350,0
BF’634K62'\FA’!S';S; %m""' : OFDM 0,017 5.150,0/a5:350,0
BPSK, ‘éi’%"/i“:le QAM; g OFDM 0,07 5/470,0'a’5.725,0
BPSK, %ZSQ*X'\;G @AM, : OFDM 0,064 5.470,0 a 5.725,0
BPSK, %ZSQKA’I\JIG QAM, . OFDM 0,081 5.470,0 a 5.725,0




Poténcia Maxima de Saida|Faixa de Frequéncias Tx

Tipo de Modulacédo |Designacdo de Emissées| Tecnologias (W) (MHZ)

BPSK, QPSK, 16 QAM,
64 QAM, 256 QAM

= Ganho da antena (5,1 GHz): 3,73 dBi.

= Ganho da antena (5,4 GHz): 4,77 dBi.

- Possui DFS.

- Os valores de poténcias indicados nas faixas de 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz referem-se a poténcia média em E.1.R.P.

- Possui antena nao integrada.

- Produto nao acabado, cuja integrag@o em novo equipamento requer nova avaliacao.

= Modelo testado: 7265NGW.:

Observagoes

] OFDM 0,058 5.470,0'a'5.650,0

Produto'ndo acabado, de uso interno; cuja integracdo em outros equipamentos pode requerer nova avaliagdo.

Na instalacdo do' produto, devem ser observadas as condicoes de uso conformeestabelecido no Regulamento sobre ‘Equipamentos de
Radiocomunicacao de Radiacao Restrita.

Este certificado substitui o de mesmo ndmero emitido em 17/10/2018

Constitui  obrigacdo do  fabricante. do produto no Brasil  providenciar a identificagdo do produto. homologado, hos termos. da regulamentagdo. de
telecomunicagdes, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuicdo ao mercado, assim como observar e manter as caracteristicas
técnicas que fundamentaram a certificacdo original.

As informacdes| constantes deste certificado de homologacdo podem ser.confirmadas no SCH - Sistema de Gestao de Certificacdo e
Homologagao, disponivel no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificacdo e Numeragao




