Catdlogo

Display Interativo QTD-Series X-ZE-C Quinyx

Os Displays Interativos da Quinyx
podem ser usados em ambientes
educacionais, corporativos, shop-
pings, hotéis, congressos e eventos

diversos.

Seu poder de adaptacao permite
que varios acessoérios e configura-
coes sejam utilizados e diversos
softwares sejam transformados em

touchscreen.

e Resolugao 4k;
e Multi-Toque;
e Multiusuario;

e Produto tipo “All In
One” pré-configurado e
pronto para usar; so li-
gar na tomada;

e Opcdo para 16 linguas,
incluindo Portugués
(Brasil).

e Acionamento centrali-
zado: Unico botao para

ligar todo equipamento.

e Sistema operacional
duplo; Alterne entre
Android e Windows
com um botao.

Quinyx QTD-SERIES X-ZE-C
WWW.quinyxcompany.com

Technology Company

Foto ilustrativa

Quinyx Display Interativo
Veja suas apresentacdes ganharem vida. Sistema Unico e
integrado com design sofisticado. Prospeccdo de conteudo

multimidia.

Deixe-se envolver por uma imagem incrivel
Com muito mais detalhes e livre de oscilagdes (Flicker-Free),
a reproducao de qualquer conteldo terd a maior fidelidade de

cores.

Interacao em grande estilo
Toques precisos e rapidos fazem de vocé um apresentador

profissional.

Diversas possibilidades

Com o Display Interativo Quinyx sua imaginagao é o limite.
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Modelo QTD-6520X-ZE-C QTD-7520X-ZE-C QTD-8620X-ZE-C
Area Ativa 65" 75" 86"
Dimensées (cm)* 149 x 94 x 9 171x102x9 199 x 121 x 10

60 Hz; 4K (3840x2160); A-SI TFT com DLED (Backlight Direto); IPS (Angulo de visdo H x V 1782); Tempo de Resposta tipico: 8ms (G a G);

Tela * 10 bits; Vidro de prote¢do Temperado anti-reflexo 4mm de Alta Resisténcia de 7 MOHS, integrado; Pelicula AG; Widescreen (16:9).0pci-
onal: Revestimento antigerme.
Brilho 350 cd/m?2 com protegdo;
Contraste 4.000:1; Ultra High Range.
Digitali k% Touchscreen Multitoque e Multiusudrio; Infravermelho dptico; Até 20 toques simultdneos e escrita, pelo dedo, caneta, proteses e outros
igitalizacao objetos ndo transparentes. Velocidade do cursor: 300 PPS (pontos por segundo).
Precisao 1mm

Resposta de toque

6 ms (Android e Windows)

Sistema de Som**

2x 15W RMS (total 30W);

Display**

CPU: Processador ARM Cortex Quadcore; 4GB RAM; 32GB Armazenamento; Android 8.0 ou superior; Conexdes Frontais: 1x HDMI in, 3x
USB 3.0 tipo A (Android e PC), 1x USB tipo B Touch, 1x USB C; Traseiro: 1x Audio-Out, 2x HDMI In, 1x HDMI out, 2x RJ45 Gigabit In, 2x USB
tipo A 3.0, 1x USB tipo A 2.0, 1x USB tipo B Touch, 1x USB C, 1x RS$232, 1x Display Port, 1x YPBPR, 1x SPDIF, 1x MIC, 1x AV in, 1x AV out, 1x
VGA, 1x Audio, 1x TF card in, 1x TX24 para conexdo de OPS, Wi-fi b/g/n/ac WCT2GM2511 Integrado 2,4 GHz+5,8GHz; Opcionais frontais:
USB C 3.0 Opcionais traseiros: Android 8/9/10 ou superior, antena Wi-fi integrada, memaria superior, Armazenamento superior, USB C
3.0, VGA In, VGA Audio In, USB touch adicionais, USB 3.0 adicionais, HDMI In adicionais, Seguranca por Biometria, Display Port, HDMI out,
Coaxial/RF, RCA; outros opcionais: Bluetooth 4.2, Sistema de 2 ou mais microfones estéreos, Webcam Integrada HD ou superior e muito
mais.

Botdes frontais abaixo da tela com liga/desliga, modo eco, fonte de sinal, troca Android/Windows, volume e mais; Fungdes: Acesso a Play
Store; Hotspot Wi-fi e access point; Fungdo lousa; Gerenciamento APKs; Selegdo Entradas de Video e Saida Touch; Ajustes de Imagem
(Brilho, Brilho automatico, Contraste, Controle de Volume, Cor e Temperatura); Armazenamento em nuvem sem custos adicionais; Fungdo
de protegdo ocular; Inicializagdo personalizada; Browser de Internet; Espelhamento de tela sem cabos para até 4 dispositivos simultdneos
na tela, com fungéo reversa de proje¢do nos dispositivos, compativel com Android, Chrome, iPad/iPhone, Linux, Mac e Windows; Restrigdo
de acesso a Apps por codigo PIN. Compatibilidade com: 3GP, AVI, MP4, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, PDF, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
MOV, MJPEG, VC1, FLV, MP3, JPG, BMP, PNG, WMV, TIFF, entre outros. Opcional: Gerenciamento de dispositivo (Identificagdo de dispo-
sitivos, Tempo de uso total, tempo de uso por aplicativo, limitar tempo de uso, relatérios exportaveis em csv e compartilhamento com
outros dispositivos)

OPS**

Opgdo de OPS (Open Pluggable Specification). Para mais informagdes, consulte a série QUINYX QPS.

Controle Remoto**

Sem fio para controles de liga/desliga, da tela, volume (+/- e mudo) e brilho, sinal de entrada, configuragées do sistema. Controles Expan-
didos: Paginagdo Up/Down, movimento do cursor, acesso a menu de contexto, atalhos especiais (Alt+Tab, Alt+F4...), selecdo e controle
do Sistema Operacional, entre outros.

Software**
(opcional)

Controla as fung¢des do Display e OPS, bem como interage com seus programas; Fungdes: Lousa digital, anotagdes sobre qualquer pro-
grama, apagar com a palma da mao, Borracha, Google Earth, Biblioteca de imagens com Imagens 3D e atividades participativas sobre os
temas: Fisica, Quimica, Matematica, Biologia e Ciéncias, Calculadora, Compartilhamento online por QR Code, Envio fécil, Jogos e Ativida-
des, Escrita de 2 cores simultaneas, Cortina, Cores e espessuras Diversas, Desenho, Temporizador, Holofote, Acesso a webcam, Destaque,
Espessura de Trago, Ferramentas Geométricas, Incluir imagens, Palheta de Cores, Régua, Esquadro, Transferidor, Compasso, Recorte de
Tela, Salvar tela, Transparéncia, entre outras; Aberto a todos os usudrios. Atualizagdes automaticas, ilimitadas e gratuitas.

Sistema Operacional**

Compativel com Android, Linux, MAC OSX e Windows 10 ou superior.

Estrutura e Acabamento

Gabinete Unico. Com estrutura em Aco com algas e acabamento em Aluminio. Pintura eletroestatica EPOXI em cores escuras.

Instala;ﬁo Em parede por Suporte VESA, suporte e ferragens inclusas; Opgdo: Instalagdo em suporte mével com rodizios.
2 Canetas passivas sem bateria; Software; Manuais em portugués; Cabo de energia 2m (NBR 14136); Cabo HDMI 1,5m; Cabo USB de pelo
A i kk menos 3m; Controle Remoto; Cabo USB touch 3m; Suporte de parede Quinyx com ferragens; Suporte para canetas; Webcam FullHD com
cessorios microfone. Opcional: Suporte Mdvel; Canetas adicionais; Ponteira retratil 21-99 cm de ponta macia; Adaptador RF-S/PDIF; Cabo HDMI
3m; Controle remoto expandido com as fung¢des: F1 até F12; Menu de contexto; atalhos especiais; sele¢do do sistema operacional.
< 180W <270W <320W
Energia*

Fonte de alimentagdo Unica para toda a solugdo; Auto volt 100-240V 50/60Hz; Consumo em Standby 0,5W; Fungdo Energy Saving.

Vida Util

Até 60.000 horas Video/Audio.

Garantia*®

36 Meses (Legal + Fabrica); Opcional: Expansdo de garantia para até 5 anos on-site sob contrato.

Instalagdo e Treinamento**

Instalagdo e treinamento do equipamento sob contrato

* Grandezas numéricas podem ter variagdes de até +/- 5%

** |tens customizaveis de acordo com o pedido do cliente
s N\

MODULO WI-FI 3165N6W

Nossos produtos e processos sdo certificados de acordo com a legislagdo vigente. Em conformidade com as principais agéncias
mundiais dentre elas Anatel, FCC, IEC, Inmetro/ABNT, ISO, RoHS. Assim, vocé cliente, pode ter a certeza de estar adquirindo
produtos de excelente qualidade, de alto desempenho e adequados as normas e padronizagdes de rigido controle.

Quinyx QTD-SERIES X-ZE-C
WWW.quinyxcompany.com
www.quinyxcompany.com/download/touch/QTD7520171SWIXXXX30XFXTEXXXX23J05.pdf

ODANATEL

Agencha Nocional de Telecommicagtes

00258-14-02198

Para maisinformagbes, consulte o site da
ANATEL: wrw anateL gov br

Este equipamento ndo tem direito  protegdo contra
interferéncia prejudicial e o pode comsar
Interferéncia em sistemas devidamente autorizados.
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