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Cobre nu - #50mm? E | 8 | 0 | = l - Haste de aterramento, alta camada de cobre 254 micrometros, @5/8"x3000mm
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*:: = O N “ pd .’cg @ - Ponto de descida SPDA da captagao ao aterramento, cordoalha de ago galvanizado
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5 o] o - Presilha em latdo para cabo de cobre nu com seg&o transversal de #35mm?
3 = instalada em em alvenaria.
D o - Presilha em latdo para cabo de cobre nu com secéo transversal de #35mm?
instalada com suporte equalizador colavel alumino/lnox para superficies metalicas.
al Cobre nu - #35mm? Cobre nu - #35mm? O - Solda exotérmica
@ - Terminal aéreo de insergédo em ago galvanizado a fogo, h = 600mm. instalado com
suporte equalizador colavel alumino/Inox para superficies metalicas.
Cobre nu
Cobre nu - #50mm? Cobre nu - #50mm? S Cobre nu - #50mm2 N e T .}' - Terminal aéreo de insergdo em ago galvanizado a fogo, h = 600mm.
J o

e - - Cordoalha de cobre nu, secéo transversal de #50mm?, embutido no solo, profundidade
minima de 500mm.

- Cordoalha de cobre nu, secéo transversal de #35mm?, fixo na cobertura da edificagao.

- - Indicacéo de condutor que desce (mudancga de plano).

NOTAS

1 - NAO SERA PERMITIDO O PARALELISMO DE ATERRAMENTOS. O ATERRAMENTO DO S.P.D.A. DEVERA ESTAR
INTERLIGADO AOS ATERRAMENTOS DAS REDES ELETRICA E TELEFONICA ATRAVES DE UM CAIXA DE EQUALIZAGAO DE
POTENCIAL (B.E.P).

2- 0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGA
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

3 - TODA E QUALQUER REFORMA QUE ALTERE AS MALHAS, AMPLIACAO DA EDIFICAGAO OU INCLUSOES DE MASSAS
METALICAS QUE POSSAM, PORVENTURA, ALTERAR AS PROPRIEDADES DO SISTEMA DE PROTEGAO, DEVERAO SER
COMUNICADAS AO PROJETISTA PARA REAVALIAR A CONFIABILIDADE DO SISTEMA.

4 -NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, DEVERAO SER

ADQUIRIDOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTO (D.P.S.) INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NA CLASSE
|

5-AS INSTALACOES DO S.P.D.A. DEVERAO SER EXECUTADAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA, COM
CAPACIDADE TECNICA PARA A REALIZAGCAO DAS MEDIGOES, EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS E AR.T.
6 - TODAS AS CORDOALHAS INDICADAS NESTE PROJETO SERAO EM COBRE NU, NAO PODENDO SER SUBSTITUIDA POR
ALUMINIO OU AGO GALVANIZADO. A UNICA EXCECAO SERA A CORDOALHA DE DESCIDA QUE SERA INSTALADA
INTERNAMENTE NOS PILARES PRE-MOLDADOS DO GALPAO, POIS TAL CORDOALHA DEVERA SER DE ACO INOXIDAVEL
COM SECAO TRANSVERSAL DE #70mm=
7 - AMALHA DE EQUIPOTENCIALIZACAO A SER EXECUTADA NO SOLO, DEVERA CONTORNAR CONTINUAMENTE TODA A
EXTENCAO DO PREDIO A UMA PROFUNDIDADE DE 50cm COM CORDOALHA DE COBRE NU DE #50mm?2. ESTA MALHA IRA
RECEBER TODOS OS PONTOS DE DESCIDA DA CAPTAGAO.
8 - TODA E QUALQUER MASSA METALICA (ESTRUTURAS, GRADES, TUBULAGCOES,ETC.) QUE ESTEJAM NAS
PROXIMIDADES OU CRUZE COM O ANEL DE ATERRAMENTO, DEVERA SER A ESTE CONECTADO.
9 - AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER DO TIPO "COPPERWELD" 5/8"x3,00m, 254 MICRAS (ALTA CAMADA).
10 - AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INSTALADAS, SE POSSIVEL, EM SOLO UMIDO, DE PREFERENCIA,
PROXIMAS A UM LENGOL FREATICO.
11 - AS HASTES SITUADAS EM CAIXAS DE INSPECAO DE SOLO DEVERAO ESTAR LIGADAS A MALHA (ANEL) DE
ATERRAMENTO ATRAVES DE CONECTORES APROPRIADOS. AS DEMAIS SERAO LIGADAS A MALHA ATRAVES DE SOLDA
EXOTERMICA.
12 - TODAS AS JUNGOES OU EMENDAS NOS CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO NO SOLO, FORA DE CAIXAS DE
INSPECAO, DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.

13 - TODAS AS DESCIDAS DEVERAO SER INSPECIONADAS, LIGADAS DIRETAMENTE COM CAIXASSUSPENSAS
(GALPAQ) OU DE SOLO (AREAS ADMINISTRATIVAS), PARA DESCONEXAO DO CASO DE MEDIGAQ/INSPECAO.
14 - O PROJETO PARA O SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (S.P.D.A.), FOI DESENVOLVIDO
EM ACORDO COM A NBR-5419/2015 E CLASSIFICADO GERENCIAMENTO DE RISCO, SENDO NECESSARIO A INSTALAGCAO
DE UM SPDA NO NIVEL DE PROTECAO " Il *, INSTALACAO DE DPS CLASSE | NAS LINHAS DE ENERGIA E SINAL E
SINALIZACAO DAS DESCIDAS COM PLACAS DE ADVERTENCIA. O ESPACAMENTO MEDIO ENTRE DESCIDAS FIXADO E
DE15m, O MESH MAXIMO PARA GAIOLA DE FARADAY DE 15x15m.

15 - A CAPTAGAO CONSISTE NA COLOCAGAO DE CABOS HORIZONTAIS (GAIOLA DE FARADAY), CONFORME A PLANTA E
DETALHES, COM CORDOALHA DE COBRE NU # 35mm?, FIXADO POR PRESILHAS A CADA 1,0m DE PERIMETRO NAS

TELHAS METALICAS E PLATINBANDA. TODOS OS CONDUTORES DA CAPTAGAO DEVERAO SER ENCAMINHADOS ATE OS
PONTOS DE DESCIDA.

16 - NAO SERAO PERMITIDAS, EMENDAS AOS CABOS DA MALHA DE CAPTAGAO QUE NAO SEJAM EXECUTADAS POR
CONECTORES APROPRIADOS.

17 - TODA E QUALQUER ESTRUTURA METALICA INSTALADA SOBRE A COBERTURA DA EDIFICAGAO DEVERA SER
CONECTADA A MALHA DE CAPTAGAO POR MEIO DE CABO DE COBRE NU #35,00mm? E CONECTOR DE COMPRESSAO.
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7\ SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

CARIMBO DE APROVAGAO:
— UNIDADE ESCOLAR

CEPI HUGO LOBO

—~ TIPO DE PROJETO

REFORMA E AMPLIACAO

r ENDERECO
AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704, CENTRO - FORMOSA - GO

AREA DE TERRENO 8.556,00 m? AREA A CONSTRUIR 127,26 m?
AREA CONSTRUIDA EXISTENTE 3.276,86 m? AREA TOTAL DE CONSTRUCAO 3.404,12 m?
Al e Sl
AUTOR  ENG. ELETRICISTA TAIS RAIANE SILVA CREA: 1017434085D-GO
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PROPRIETARIO: $8abmiman$: Kieitac¥lialentée DA EDUCACAO CNPJ: 01.409.705.0001-20
RESPONSAVEL: SABAquiteta & NitiaristaVALENTE CPF: 041.530.091-64
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