
Fundação

Nome Lado B Lado H

(cm) (cm)

B2 150 60

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VB1 15x30 0 -10

VB2 15x30 0 -10

VB3 15x30 0 -10

VB4 15x30 0 -10

VB5 15x40 0 -10

VB6 15x40 0 -10

Características dos Materiais

Fck Eci

(MPa) (MPa)

20 20500

P4

P3

VC2

VC1

TÉRREO

-10

COBERTURA

500

Corte A-A
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PROPRIETÁRIO:                                                               SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCALA:

DATA

DATA:

REV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DESENHO:

DESCRIÇÃO

RT DO PROJETO:

ENDEREÇO

NOME DO ARQUIVO:

FOLHA:

VISTO

REVISÃO:

GERÊNCIA DE CONTROLE DE REDE FÍSICA

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

APROVADO

PROJETO ESTRUTURAL

OUTUBRO/12 Luiz Carlos

0
OUT./12 LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO 01/03

0

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO

LUIZ CARLOS MARTINS DE MENEZES - ENG. CIVIL - CREA-GO 374/D

Indicada

COLÉGIOS ESTADUAIS

RT DA OBRA:

DIVERSOS LOCAIS

INFRA E SUPRA-ESTRUTURA - FORMAS

PILARES DE SUPORTE - COBERTURA METÁLICA

Planta de Locação - Blocos sobre Estacas e Vigas Baldrames

escala 1:75
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C
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2

V
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25x40

P1

25x40

P2

25x40

P3

25x40

P4

25x40

P5

25x40

P6

25x40

P7

25x40

P8

25x40

P9

25x40

P10

A

A

15 1570 15

15 25 1520 25 15

Planta - Vigas da Cobertura

escala 1:75

2
0
0

2
0
0

REFERÊNCIAS

- ARQUITETURA DA REDE FÍSICA - SEDUC

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

DEVIDO A AUSÊNCIA DE SONDAGEM DO TERRENO, ANTES DE INICIAR A ESCAVAÇÃO

DAS ESTACAS, DEVERÁ SER ENSAIADA UMA ESTACA TESTE, ATÉ A PROFUNDIDADE

MÁXIMA ESTIPULADA NO PROJETO, AFIM DE CONFIRMAR A SUA VIABILIDADE OU A

NECESSIDADE DE SUA ALTERAÇÃO.

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VC1 15x40 0 500

VC2 15x40 0 500
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Ef
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Ee
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1
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4
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6
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VB3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO
SOLO BEM COMPACTADO

4545

150

6
0

2ø30

B2 (4X)

30 4545 45

2ø30

B2A (6X)

Legenda dos blocos

escala 1:25

Legenda dos blocos

escala 1:25

6
0

165

PILARES EM CONCRETO ARMADO

LEGENDA

25x40

P2

BLOCO SOBRE 02 ESTACAS

Ø 30 cm

2#30

hb = 60 cm

B2

PILARES QUE NASCEM

PILARES QUE MORREM

L = Comprimento da Estaca

C30

E1

ESTACAS À TRADO OU ESCAVADA  Ø 30  CM

VB1

15X40
VIGAS EM CONCRETO ARMADO

Ea

C30

NOTAS

1 - Fundação bloco sobre estaca (escavada ou à trado).

2 - Profundidade prevista para as estacas  = Ver Planta de Locação.

3 - Concreto da fundação Fck 20Mpa

5 - Usar espaçadores e posicionadores entre a forma e a ferragem.

8 - Todas as medidas estão em centimetros e ângulos em graus.

9- Conferir medidas do terreno antes de iniciar a marcação.
Comunicar ao projetista, se as dimensões reais forem diferente.

10- Usar teodolito para locar os pilares.
Esta LOCAÇÃO deverá ser usada, após a execução dos gabaritos de madeira.
Em caso de dúvidas na Locação, ver PROJETO DE ARQUITETURA.
Os níveis são os mesmos do PROJETO ARQUITETONICO.

11- O nível  0.0  , deverá ser bem definido na OBRA. (Colocar Referência)

(O nível   0.0  ,da estrutura = 0.00 nivel da arquitetura, sem acabamento)

13- Conferir bem a LOCAÇÃO de cada pilar antes da concretagem da fundação.

14- Planejar bem cada etapa da obra, para evitar problemas futuros.

15- Em caso de dúvidas consultar os projetistas.

7 - Aço CA 50 e CA 60

12 - Recomenda-se rigorosa limpeza das formas antes da concretagem
(remoção de EPS, folhas, serragem, tocos de cigarro, etc.)
Especial atenção deverá ser dada a forma dos pilares, para onde
correm as sujeiras, quando lavamos as formas das lajes e vigas.

6 - Concreto dos  pilares e  vigas da edificação - Fck=20MPa,
 Slump  8±1cm. Módulo de deformação do concreto > 20 GPa aos 28 dias

   Relação Água/Cimento <= 0.6

4 - Cobrimento da armadura 3,0cm p/ blocos, 2,0 cm p/vigas
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C2
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C6
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35

4
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3
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C3

35

Para Det. Chumbadores ver

Proj. Estrutura Metálica

C1 CONSOLO EM PILAR

7
5
0

Estrutura Metálica em Chapa Dobrada

             127 x 50 # 2.66

Pilares de Concreto Armado

C4

1450

QUADRA - MODELO 02 ( 23.07 X 14.0 )
QUADRA EM ARCO - SEDUC 2012



PROPRIETÁRIO:                                                               SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESCALA:

DATA

DATA:

REV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DESENHO:

DESCRIÇÃO

RT DO PROJETO:

ENDEREÇO

NOME DO ARQUIVO:

FOLHA:

VISTO

REVISÃO:

GERÊNCIA DE CONTROLE DE REDE FÍSICA

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

APROVADO

PROJETO ESTRUTURAL

OUTUBRO/12 Luiz Carlos

0
OUT./12 LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO 02/03

0

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO

LUIZ CARLOS MARTINS DE MENEZES - ENG. CIVIL - CREA-GO 374/D

Indicada

COLÉGIOS ESTADUAIS

RT DA OBRA:

DIVERSOS LOCAIS

FORMA E ARMAÇÃO

PILARETES E CINTAMENTO DE ALVENARIA

PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARETES

escala 1:100
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Relação do aço

10xPT1 10xPT11

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 340 80 27200

CA50 2 8.0 60 338 20280

3 8.0 60 117 7020

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

273

272

118.5

46.1

PESO TOTAL

CA50

CA60

118.5

46.1

Vol. de concreto total (C-20) = 1.4 m³

Área de forma total = 31.9 m²

VT1 = VT2 12X30
ESC. 1:75

ESC. 1:20
SECÇÃO

12

3
0

2 N4 ø8.0 C=640

627

2 N5 ø8.0 C=440

440

10 N4 ø8.0 C=640

627

15

15

5050

2 N6 ø8.0 C=820

812

10

2 N6 ø8.0 C=820

812

10

78 N1 ø5.0 C=80

2
6

8

365

20 N1 c/20

360

19 N1 c/20

360

19 N1 c/20

365

20 N1 c/20

VT3 = VT412X30
ESC. 1:75

ESC. 1:20
SECÇÃO

12

3
0

2 N7 ø8.0 C=1200

1168

18 18

2 N8 ø8.0 C=1168

2 N7 ø8.0 C=1200

1168

18 18

56 N1 ø5.0 C=80

2
6

8

256

14 N1 c/20

256

14 N1 c/20

256

14 N1 c/20

256

14 N1 c/20

Relação do aço

2xVT1 2xVT3

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 268 80 21440

CA50 4 8.0 24 640 15360

5 8.0 4 440 1760

6 8.0 8 820 6560

7 8.0 8 1200 9600

8 8.0 4 1168 4672

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

379.6

214.4

164.7

36.4

PESO TOTAL

CA50

CA60

164.7

36.4

Vol. de concreto total (C-20) = 1.94 m³

Área de forma total = 39.06 m²

QUADRA - MODELO 02 ( 23.07 X 14.0 )
QUADRA EM ARCO - SEDUC 2012



PROPRIETÁRIO:                                                               SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TIPO DE PROJETO

RT DO PROJETO:

ENDEREÇO

GERÊNCIA DE CONTROLE DE REDE FÍSICA

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

APROVADO

PROJETO ESTRUTURAL

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO

LUIZ CARLOS MARTINS DE MENEZES - ENG. CIVIL - CREA-GO 374/D

COLÉGIOS ESTADUAIS

RT DA OBRA:

DIVERSOS LOCAIS

INFRA E SUPRA-ESTRUTURA - ARMAÇÃO

PILARES DE SUPORTE - COBERTURA METÁLICA
QUADRA 2

ESCALA:

DATA

DATA:

REV.

ASSUNTO:

DESENHO:

DESCRIÇÃO

NOME DO ARQUIVO:

FOLHA:

VISTO

REVISÃO:

OUTUBRO/12 Luiz Carlos

0

OUT./12 LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO 03/03
0Indicada

VB5 E E E
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15 x 30

15 x 30
15 x 30 15 x 30
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2 N13 ø8.0  C=821
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2 N14 ø8.0  C=948
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VB1=VB4 (15 x 30)
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SEÇÃO A-A

ESC 1:25
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100 N1 ø5.0  C=86
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26
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26 N1 c/16

15 380 30 360 30 360 30 380 15
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2x2 N5 ø6.3
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3 N21 ø10.0  C=438
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1 N22 ø10.0  C=245

120

1 N23 ø10.0  C=230
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2 N24 ø10.0  C=1200

1 N23 ø10.0  C=230
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2 N25 ø10.0  C=1163
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VIGAS DO TÉRREO - ARMAÇÃO
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VC1=VC2 (15 x 40)
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SEÇÃO A-A
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2 N30 ø10.0  C=780

2 N25 ø10.0  C=1163

2 N30 ø10.0  C=780

VIGAS DA COBERTURA - ARMAÇÃO

Relação do aço
2xVC1

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 2 5.0 276 106 29256
CA50 7 6.3 16 CORR 2400

6 6.3 32 CORR 18496
27 10.0 2 240 480
28 10.0 12 1200 14400
29 10.0 4 526 2104
30 10.0 8 780 6240
25 10.0 4 1163 4652

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
10.0
5.0

209
278.8
292.6

56.2
189.1
49.6

PESO TOTAL

CA50
CA60

245.3
49.6

Vol. de concreto total (C-20) = 3.83 m³
Área de forma total = 60.61 m²
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Relação do aço
10xP1

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 3 5.0 490 126 61740

CA50 31 10.0 100 112 11200
32 10.0 100 508 50800

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

721.2
718.2

489.0
121.7

PESO TOTAL

CA50
CA60

489.0
121.7

Vol. de concreto total (C-20) = 4.72 m³
Área de forma total = 70.8 m²
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Relação do aço

20xE1

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 4 5.0 360 91 32760

CA50 16 8.0 120 200 24000

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

240

327.6

104.2

55.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

104.2

55.5

Vol. de concreto total (C-20) = 5.8 m³
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Relação do aço

10xEa

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 4 5.0 180 91 16380

CA50 16 8.0 60 200 12000

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

5.0

120

163.8

52.1

27.8

PESO TOTAL

CA50

CA60

52.1

27.8

Vol. de concreto total (C-20) = 1.4 m³

ESTACAS - ARMAÇÃO

B E E E B

15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30

-10

2 N18 ø8.0  C=1200

2 N18 ø8.0  C=1200

1:50

VB2=VB3 (15 x 30)

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

68 N1 ø5.0  C=86

11

26

60 241 30 256 30 256 30 241 60

17 N1 c/16 17 N1 c/16 17 N1 c/16 17 N1 c/16

Relação do aço

2xVB1 2xVB2 2xVB5

AÇO N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 336 86 28896

2 5.0 264 106 27984

CA50 5 6.3 16 CORR 2528

6 6.3 32 CORR 18496

13 8.0 8 821 6568

14 8.0 4 948 3792

15 8.0 4 708 2832

18 8.0 8 1200 9600

20 10.0 8 774 6192

21 10.0 12 438 5256

22 10.0 2 245 490

23 10.0 4 230 920

24 10.0 4 1200 4800

25 10.0 4 1163 4652

26 10.0 4 768 3072

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

210.3

228

253.9

568.8

56.6

98.9

172.1

96.4

PESO TOTAL

CA50

CA60

327.7

96.4

Vol. de concreto total (C-20) = 7.09 m³

Área de forma total = 114.96 m²

45 45

165

6
0

6 N11 ø6.3  C=158

158

6 N19 ø8.0  C=244

5
0

45

158

6
0

45

-10

4 N12 ø6.3  C=438

159

54

ESC 1:25

Planta

2ø30

BE2A (6X)

ESC 1:25

Corte

9 N10 ø6.3  C=212

53

47

4 
N

12
 c

/1
2

9 N10 c/20

Relação do aço

4xB2 6xB2-1

AÇO N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 8 6.3 24 143 3432

9 6.3 16 408 6528

10 6.3 82 212 17384

11 6.3 36 158 5688

12 6.3 24 438 10512

17 8.0 24 229 5496

19 8.0 36 244 8784

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3

8.0

435.5

142.8

117.2

62

PESO TOTAL

CA50 179.2

Vol. de concreto total (C-20) = 3.9 m³

Área de forma total = 21 m²

145

145 547 547 547

547

187.5 547 547 547 547 187.5

25

21

36

4
0

25

C1 ao C10 (10X)

ESC 1:20

3
0

3
5

40 35

69

25

62

9

7

4 N33 ø10.0  C=253

10xC1

E
CONSOLOS

33 10.0 40 253 10120

21

VAR

3 N4 ø5.0  C=var.

4 5.0 30 VAR. 4200

71

21

3 N5 ø5.0  C=196

5.05 30 196 5880
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