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Detalhe-04 - Ligacdo Geral do Sistema de Incéndio
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Detalhe-03 - Ligacdo do Sinalizador de Emergéncia
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NOTAS

ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO SERAO @3/4".

FIAGAO SEM INDICAGAO DE SEGAO NOMINAL TERA SEGAO DE #2,5mm?,

FIO TERRA SEM INDICAGOES TERA SEGAQ DE # 2,5 mm?.

TODOS 0S PONTOS DE TOMADAS E PONTOS DE FORGA SEM INDICACAO DE POTENCIA SERAO CONVENCIONADOS EM 100W.

0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAGAO INTERNA SERAO EM COBRE,

COM ISOLAGAO EM PVC - 70°C - 750V, NAO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES

TOXICOS, ENCODOAMENTO CLASSE V.

6. 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS ELETRICOS SERAQ EM COBRE, COM ISOLAGAQ EM EPR - 90°C - 0,6/1KV,
NAO PROPAGANTE DE CHAMA, ENCORDOAMENTO CLASSE II.

7. DEVERA SER CONECTADO AOS CONDUTORES DE PROTEGAO (PE) TODA A CARCAGA METALICA DOS ELETRODUTOS METALICOS,
ELETROCALHAS, PAINEIS, RACKS, TUBULAGOES METALICAS, TANQUES E DEMAIS ESTRUTURAS METALICAS NAO ENERGIZAVEIS.

8. 0O CONDUTOR NEUTRO ALIMENTADOR DOS QUADROS ELETRICOS DEVERA SER CONECTADO AO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO

PRINCIPAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CIRCUITOS DE PROTEGAO.

9. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVOS E
INDEPENDENTES DOS DEMAIS.

10.  AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PAREDE OU PISO E QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO RECEBER
ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS APROPRIADAS.

11. OS ELETRODUTOS DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N°22 BWG, PARA TRAGAO DOS CONDUTORES.
12. AS EMENDAS NOS ELETRODUTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM O EMPREGO DE LUVAS LISAS OU C/ ROSCA.

13.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM E
NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS.

4. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE.

15.  AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm?, DEVERAQ SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO
FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO.

16.  AS TOMADAS PARA INSTALACAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM
NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES.

17.  AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

ISR

ADVERTENCIAS

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
frequentes s&o sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios ou cabos elétricos, por outros de maior segéo (bitola).

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos
sem causa aparente. Se os desligamentos persistirem e, principalmente, se as tentativas de religar a chave néo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente
que, a instalagéo elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA
0S USUARIOS DA INSTALAGAO.

LEGENDAS

| - Quadro de Distribuigao de Incéndio (QD-INC)
(T - Central de Incéndio
- Acionador manual do sistema de detecgao e alarme - h=130cm
QL}JL - Caixa condulete de Metalico Rigido tipo "LL" com tampa cega
@E - Caixa condulete de Metalico Rigido tipo "T" com tampa cega
@LB - Caixa condulete de Metalico Rigido tipo "TB" com tampa cega
rcﬂjé - Caixa condulete de Metalico Rigido tipo "X" com tampa cega
CP 30 - Cx. em alvenaria ou concreto no piso 30x30x40cm
- Cx. metalica 15x15x7cm - h=30cm

- Ponto de forga trifasico ndo plugave para motor de 6CV

- Sinalizador de emergéncia (Sonoro) - h=230cm
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
777777777777777777777 - Eletroduto PEAD

e - Eletroduto Galvanizado instalado no Teto ou Parede com Abragadeira tipo "U"

—\’-@ - Neutro, Fase, Terra, Neutro 1kV, Fase 1Kv, Terra 1kV, Alarme

- Baliza de emergéncia na parede - h=230cm

— Favor conferir medidas no local.
— Qualquer divida consultar o autor do projeto ou a Rede Fisica da Seduc.
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