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Detalhe-01 - Diagrama de Comando da Bomba de Incêndio
Escala: SEM

Detalhe-02 - Ligação do Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
Escala: SEM

Detalhe-03 - Ligação do Sinalizador de Emergência
Escala: SEM

Detalhe-04 - Ligação Geral do Sistema de Incêndio
Escala: SEM

A alimentação do QD-INC deverá ser feitas antes

do disjuntor geral do QDG, para que o sistema

funcione independente da unidade escolar.
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LEGENDA DOS CIRCUITOS

ADVERTÊNCIAS

NOTAS

OBSEVAÇÕES:

LEGENDAS

- Quadro de Distribuição de Incêndio (QD-INC)

- Central de Incêndio

- Acionador manual do sistema de detecção e alarme - h=130cm 

- Caixa condulete de Metálico Rígido  tipo "LL" com tampa cega

- Caixa condulete de Metálico Rígido  tipo "T" com tampa cega

- Sinalizador de emergência (Sonoro) - h=230cm

- Eletroduto Galvanizado instalado  no Teto ou Parede com Abraçadeira tipo "U"

- Neutro, Fase, Terra, Neutro 1kV, Fase 1Kv, Terra 1kV, Alarme

- Eletroduto PEAD

- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA) 

- Cx. em alvenaria ou concreto no piso 30x30x40cm

- Baliza de emergência na parede - h=230cm

- Ponto de força trifásico não plugáve para motor de 6CV
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ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO

ÁREA A CONSTRUIR

TIPO DE PROJETO

00

8.980,28m2

2.971,17m2

OUTUBRO/2022

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

00 10/2022 Emissão Inicial DANIEL D

INDICADA

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

ESCALA:

DATA

DATA:

REV.

ASSUNTO:

DESENHO:

DESCRIÇÃO

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE

ÁREA DE TERRENO

ENDEREÇO

NOME DO ARQUIVO:

FOLHA:

VISTO

REVISÃO:

UNIDADE ESCOLAR

TIPO DE PROJETO

ADEQUAÇÕES 

RT DA OBRA:

ENG. ELETRICISTA DANIEL GODINHO DANTAS
CREA: 1019560070D-GOAUTOR

ART Nº:       1020220263491 

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705/0001-20

RESPONSÁVEL: JESSICA ALVES BUENO SOUSA

CPF: 033.178.021-62         CREA: 1213247160D-MT

PROJETO ELÉTRICO - SDAI
Planta Baixa - Alimentação dos pontos de combate a incêndio;

Detalhes;

Legenda;

Notas.

- Cx. metálica 15x15x7cm - h=30cm

- Caixa condulete de Metálico Rígido  tipo "TB" com tampa cega

- Caixa condulete de Metálico Rígido  tipo "X" com tampa cega


