Notas Sobre Bombas de Incéndio AN EXO D - QUAD RO RESU MO DAS M EDlDAS DE SEGURANCA
Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico, quando houver. | . L E G E N D
I 1 - Quando o abastecimento é feito por bomba de incéndio, deve possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustéo Extintores Pé6 quimico seco 2A:20BC - 20BC
interna, devendo ser utilizada para este fim;
2 - As bombas de incéndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor de dispositivos para acionamento NT 21 H20 2A HIDRANTE SIMPLES 2x(60x30x17 cm)
automatico ou manual; CO2 5BC COM 2 MANGUEIRAS @40mm DE 15 m DE COMP.
N 3 - Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo liga-desliga, junto a cada hidrante ou
................................................................................................................................................................................... mangotinho; ) ) , ) ) lluminagéo de Obedecera a NT 18 ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
4 — Quando a(s) bomba(s) de incéndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo menos um ponto de acionamento e A . . \lJ
desligamento manual para a(s) mesma(s), instalado em local seguro da edificagao e que permita facil acesso; Emergenma autonomia minima de 01 hora DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDROA 1.3 m
5 - A automatizagéo da bomba principal ou de reforgo deve ser executada de maneira que, apés a partida do motor, seu
........................................................................................ desligamento sefa somente manual no seu prprio painel de comando localizado na casa de bombas & no ponto de o .
S S acionamento e desligamento instalado em local seguro da edificagéo e que permita facil acesso; Sinalizagéo de Conforme Norma Técnica - NT 20 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
= e 6 - A alimentagdo elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o Emergéncia
= E desligamento geral da energia, sem prejuizo do funcionamento do motor da bomba de incéndio;
3 3 7 - As automatizagdes da bomba d izagéo (jockey), para liga-la e desliga-la automati te e da bomba
- As automatizagdes da bomba de pressurizagao (jockey), para liga-la e desliga-la automaticamente e da bom -
ItS % g principal, para somente liga-la automaticamente, devem ser feitas através de pressostatos instalados conforme apresentado SEegturtanQIa Conforme Norma Técnica - NT 08 m CENTRAL DE DETECCAO E ALARME
. na Norma Técnica n. 22 (vigente na data da aprovagao) do CBMGO; strutura
§ g g 8 - As chaves elétricas de alimentagao das bombas de incéndio devem ser sinalizadas com a inscrigio “ALIMENTAGAO DA -
[ S 3 BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE”. Controle de Materiais Conforme Norma Técnica - NT 10 BATERIA DO SISTEMA DE DETECGAO DE ALARME
n. T = = -
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e > E} de Acabamento
0t REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE
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300 Z. o s Saida de Conforme Norma Técnica - NT 11 RETENGAO
s Notas Sobre Sinalizagdo de Emergéncia e
5 : Emergéncia
ep Sinalizagao de Orientagdo e Salvamento @ ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
A sinalizagdo de saida de emergéncia prépria de seguranga contra incéndio e panico deve Ala"f'e _de Conforme Norma Técnica - NT 19
assinalar todas as mudangas de diregéo, saidas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua Incéndio i j EXTINTOR DE CARGA DE PO ABC
‘ fungéo, a saber: .
a) a sinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das Tubulagdo 65mm — Ferro Galvanizado CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2A-20-8:C
portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma Hidrantes Hidrantes — Mangueiras 40 mm — Comprimento 30m. sendo )
2 00 ‘ altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalizag&o; refegrencialmente dois Iancr:)es de 15m ’ EXTINTOR DE CARGA DE PO BC
b) a sinalizagéo de orientagdo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia . p ; CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C
) S Esguichos Regulaveis — NT 22
7% de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagdo seja de, no maximo, 15 m. 9 9
1 \ Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na diregéo de saida de qualquer EXTINTOR DE CARGA D'AGUA
ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30 m. A Central de Conforme Norma Técnica - NT 28 CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A
\ sinalizagao deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado; . - x
c) a sinalizagao de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia Gas - -
‘ | deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado a base da sinalizagao, instalada ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
~ “ N junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em . BLOCO AUTONOMO
‘ " l ambos os sentidos da escada (subida e descida); Hidrante Urbano Conforme Norma Técnica - NT 34
d) a mensagem escrita "SAIDA" deve estar sempre grafada no idioma portugués. Caso exista a f %
‘ | QUADRA POLIESPORTIVA necessidade de utilizagao de outros idiomas, devem ser aplicados textos adicionais; m CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO
4 ] ] A=828,00 m 1 e) em escadas continuas, além da identificagdo do pavimento de descarga no interior da caixa w
““0 “”“‘ | de escada de z_emefgéncifa, deve-se incluir uma sinalizagéo de saida de emergéncia com seta SPDA Conforme Norma Técnica - NT 40
> 4 | X 0 0 ,‘ ‘.@ .‘ 0 K indicativa da diregéo do fluxo através dos simbolos; PROIBIDO FUMAR
VN NN N Y ‘.V - 7 — N = N 4 SN a abertura das portas em escadas nao deve obstruir a visualizagao de qualquer sinalizagao. m
IR KRR P4 TR KRR . | Y &
' Sinalizagao de Equipamentos de Combate a Incéndio CLASS|F|CACAO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
8 ﬂ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | E ’ \ A sinalizagéo apropriada de equipamentos de combate a incéndios deve estar a uma altura de @
8 \ I 1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizagéo, e imediatamente acima do equipamento
5 GARGA O H20 sinalizado. Ainda: GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO TIPIFICACAO i i
| | | | | | | | | | | | | | | | | | g $ NG \/O LEl B “' |_ \ a) quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagdo direta ¢ ¢ ¢ PORF%(BBIODO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR
- da sinalizagéo basica no plano vertical, a mesma sinalizagéo deve ser repetida a uma altura w
Q . . .
waa .. . aaa waaa P PRPIFIN <o 8 P 1 1 \ suficiente para a sua visualizagao; E Educacional e E-1 Escola Geral Escola de Primeiro,
4 a s “a . PR “aaa 44 a4 aa : s a: / 1 1 \ b) - o . o .
P / - . PR “aaa P PRPE R = . quando a visualizagdo direta do equipamento ou sua sinalizagdo nao for possivel no plano e . ﬂ
5 E: . 0 ~~——] horizontal. a Sua locallzac P8 ; o ' Cultura Fisica Segundo e Terceiro Grau ALARME SONORO
P P YY) “waaa 44 aua a4 auua . s cao deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais
Lunns . % Lanane LaLLLnas et 2 % : / : : \ N préxima. A sinalizagao deve incluir o simbolo do equipamento em questao e uma seta indicativa, W
PP (7o ] “waaa A S ihae / \ \ sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5 m do equipamento;
i e T TR ERE o |G Y BASQUETEBOL \ | = 0 or o caanens s ol oo sas o e CARGA DE INCENDIO - NT 14/2020 S| B omeommmocnme
LaLil . P . P M el Z d) quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio, instalados em garagem, area de
/7 N\ - - - N
4 aaaa P “waa e P 2 2 g A S 7 fabricagéo, depdsito e locais utilizados para movimentagZo de mercadorias e de grande varejo, OCUPACAO/USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
1l \ R 25 ERI P FUTEBOL DE SALAO /HANDEBOI\ deve ser implantada também a sinalizagéo de piso. m COMANDO MANUAL DE BOMBA
PRPRPE 4 M 4 s s waa s w o aaoaa s aaua aa =3 ] i i
a4 aaa [l a0 aua [NQo o222 9af]assasaaflasasasas .. % 8 g L | \ Nota: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido na NT N°20 do CBMGO. Educacional Escola Geral E-1 300 MJ/m2
P Ii e 3| sk o o Cultura Fisica
daaa : | €7 5 — 2 5619 2 2 % ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
PRPEPEE i 1] s g s = '5\ N QCAP 2A:208:C /S £
4 4 4 2 a o o o o ~ ~ ’
PP £ £ £ |$| E E CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO L=2H
S | g . g g  — —
L \ @ 2 I 2 | g I g Notas Sobre lluminag&o de Emergéncia QUANTO A CARGA DE |NCEND|O ;[: SAIDA DE EMERGENCIA
: : : 83 P¢ssoas —257 S 3 S S 1 - Deve ser previsto iluminagdo de emergéncia em todas as circulagdes, acessos, escadas, areas de escape e subsolos; o J.
. ua AUDITORI MULTI-USO '¢_'_ § § -¢_—2‘i § § 2 - Ailuminagdo de emergéncia deve estar conforme o contido na NT N°18 do CBMGO, complementada pela NBR 10898 RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2 L=2H—
: .. - ks guarda corpo qUATda Corpo vigente; . L=
. .. O = I = = = 3 - A distancia maxima entre dois pontos de iluminagéo de emergéncia deve ser de 4 vezes a altura de instalagdo, ndo . .
A=59,8) m BIBLIOTECA } Baixo 300 MJ/m2 T
B “a —0,J70 S. i‘fgsgi?e&zs A=68.25 m Hidrante (H-03) 2.1/2 - 40 mm W N podendo ser superior a 15 m; T | SAIDA DE EMERGENCIA
. a s _b 70 $—0,70 Contendo 2 mangueira de 15m cada ™) Sobe 4 - As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura, e as luminarias de il
PEPIPR 0 -$— N | i=4,5% balizamento (ou de sinalizago) devem ter tenséo méxima de alimentagao e 30 V; , N CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10) — L=2H—
a u Te' N 5 - Na impossibilidade de reduzir a tensao de alimentagéo das luminarias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de até _l.
AN fae s N - 11 )% guarda cérpe guarda corpo_com corriméo | guarda corpo com corriméo 200 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A; o _ - , T | SAIDA DE EMERGENCIA
b o 9 I =30cm 6 - Durante a realizagao de inspegédo do CBMGO, podera ser exigido que os equipamentos utilizados no sistema de acabamento
\ N . . of 200 496.5 g=17cm guarda corpp ogpegITimé@o O iluminag&o de emergéncia sejam devidamente certificados por drgéo competente. Piso CLASSE | il
. . =l 2 revestimento
.¢_._—2 67 Rampa desce 5% | £ 2 —1 = 2H —
D ‘ .- = = —2,67 o —
B . e e =] — [s] Q ”
3 , 00 PP g %j 3 © I guarda corpo_com corrimao }uarda corpo corrimédfixado piso 5 | g Parede acabamento CLASSE | SAIDA :||: SAIDA DE EMERGENCIA
P = A —0.80 . uarda m corrimao Q, o o revestimento il
O N saaan D 9 SQS%%BP(?ABC\- / 0171 =X CaRONGE o - N '¢—'— 1800 = 5 T5 873.0 (guarda~gorpo) = g J @ 5 180¢ Notas Sobre Seguranga Estrutural nas Edificagdes FUNGAG, THOICAR SATDA_DE EHERGENCR
AP:2A o ampa desce 0,0/ o0l ampa desge o A% acabamento -
D ‘ 202.5  creutacio | N $—0,70 M Desce corrimao fixado piso —1,80 corrinféo fixado piso 2.3 Na solicitagao de inspeg&o junto a0 CBMGO, devera ser anexado um Memorial de Proteg&o dos Teto e forro - CLASSE | koﬁgL:Mﬁﬁ;gs 1DsEosﬁ!ng PISO ACABADO
: A=T8.82 m? oY i=4,5% ! £ ¢ — — — Elementos Construtivos, com os seguintes dados: , , revestimento FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
\ \ HA a) Metodologia para atingir os tempo requerido resistencia ao fogo dos elementos estruturais da COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE
m ] 10] 0] o] 9] 200 [ 317 325 ) . ke edificago, citando a norma empregada;
N " £ gﬁg%ﬁ ggBFCO RBC gﬁggﬁ E)OEB_PéJ ABC b) Os Tempos Requeridos Resistencia ao Fogo para os diversos elementos construtivos: estruturas
\ § = = ’ internas e externas, compartimentagdes, mezaninos, coberturas, subsolos, protegédo de dutos e shafts,
N 1 el encapsulamento de estruturas, etc.;
\ | | 2 I c) Especificagdes e condigbes de isengdes e/ou redugdes de tempo requerido resistencia ao fogo;
_F — — -ﬁ’_ | | | | | | d) Tipo e espessura de materiais de protecao térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas
[ [ 4 [ [ [ [ | cartas de cobertura adotadas;
m re / { e) O Memorial de Protecao dos Elementos Construtivos devera estar anotado no CREA-GO.
s T ] 72 ] N i JLLL ]
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2™ 8 N 0 0 @& Notas Sobre Central de GLP
E X ] o< g ] e i =
sl S]] y s 2 8 .
s @ o | = X A @ & @ Ly . N - 3 3 3 :
EERE " ~k f {; , 8 9 = (@) e (@) ) Notas Sobre Extintor de Incéndio 1 Locallza(_;a_o, Instalagéo, S:epa_ragao’e Agrupamento.. .
S o 8 S ) NN L{dElpESk N VEST MASCULINO EST. FEMINING 1.1 - Os recipientes transportaveis trocaveis ou abastecidos no local (capacidade
he o] £ =7 \ / © A 170 Classe A volumétrica igual ou inferior a 0,5 m?) e os recipientes estacionarios de GLP (capacidade
f s El s T | | = | | | | =7 | | N | | | | | | 3 ‘ o ) , . volumétrica superior a 0,5 m*) devem ser situados no exterior das edificagdes, em locais
o = = Dengrp\na-se Fogp Classe A quarjdo ele ocorre em mz.iten.als de facil f:ombustao com a propriedade de queimarem em sua ventilados, obedecendo aos afastamentos minimos constantes nas Tabelas A1 , A2y A3,
Registro de Recalque com Valvula de | | | | | | | | | == | | I\\\ | | | | | 1 O [ ' superficie e profundidade, e que deixam residuos, como: tecidos, madeira, papel, fibras, etc. M e A5 do Anexo A exemplificados nos AnexosE.F. G. He (Norma Técnica n. 28 ROTA DE FUGA
Retengéo 2.1/2" (Ver Detalhe) \\ 180 ‘ IR Classe B Parte | do CBMGO, vigente na data da aprovagéo).
— —H | | | | | | | | | | | | | | | | | | \\L | | | L) ‘ o ) o 1.2 - E proibida a sua instalagéo em locais confinados, tais como poréo, garagem DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
erro @65mn Ferrd @65mm)| p=30cm — Denomina-se Fogo Classe B quando o fogo ocorre em produtos inflamaveis que queimem somente em sua superficie, ndo N
= } T I 1 LA = f f T } } } } } } 1 } } 1 } 1 } T>HL 1 | el b || ]| e=17cm Cada ombal Te] deixando residuos, como 6leo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc. subterranea, fOI’I’O, etc. )
50 ™~ 4 . 2380 _ KT i | | | | | | | | 2 — Afastamentos das Tomadas de Abastecimento:
— R [¢]] Cc - i i i ;
l g ||“~ — —Ill— — —I ||“~ ———Ill- — ful . = asse 21-As tomadashdle abastemmgnto dever.nl estgr localizadas dentro da prolpneda(llel SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
| hd 151 n, + | | | | | | | | | | ‘ ) . ) (mesmo que na divisa), no exterior das edificagdes, podendo ser nos proprios recipientes,
: s o R 2 Denomina-se Fogo Classe C quando o fogo ocorre em equipamentos elétricos energizados como motores, .
L 9 o | : : § transformadores, quadros de distribuico, fios, etc. na central ou em um ponto afastado da cgntral, desdle que devidamente demarcadas. As
N gl ke = cefream. ® @ | | | | | | | | | | tomadas de abastecimento devem respeitar os seguintes afastamentos minimos:
! g i Ty LK I 21 | | | | | | | | | a) 3,0 mde aberturas (janelas, portas tomadas de ar, etc.) das edificagdes;
= op! COORDENAG, g b) 6,0 mde reservatorios que contenham fluidos inflaméaveis;
! Qw A=15,27 m? = ’ 05 g . :
[(I% <§(< ) | g c) 1,5mde ralos, rebaixos ou canaletas e dos veiculos abastecedores;
m Hidrante (H-03) 2.172 - 40 M AR oA "8 ,—Iil-) Caifa Dhgud Tip 10 Notas Sobre Saida de Emergencia d) 3,0 mde materiais de facil combustéo e pontos de ignigao.
Contendo 2 manqueira de 15 MY . . 3 — Protecao da Central
m . = pard-Regervd Tognicede Ind) , I . ) . ¢
I 70 I _ 14 O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia atendera ao contido na 1= i 5 i .
‘ IEI \ g J 225 Pessoas Insrogdo Térica n. 11 6o CBMGO, 3.1 Somente pessoas autorlza!dag devem ter acesso as centrais de GLP. i
Piso rampado| | | . 2 " ] | 3.2 — Para recipientes transportaveis, pode ser construido abrigo de material ndo
Piso rampado| g 1 CIRCULACAO ~N ) EARGA DE H20 PATIO COBERTO inflamavel com ou sem cobertura e portas, porém sempre devem ser respeitada a
™ T " | SAGUAO DE ENTRADA 0.00 g AP —0.30 I I|| s h condigéo de ventilagio natural de no minimo 10% da érea da planta baixa e com
sy [ . == N CL@%%“ 0y A0 E'- -$— I }l St 1 SAk/jsgg)/jnyLA aberturas inferiores para promover a circulagéo de ar com area minima de 0,03 m* cada.
4 —0p5 i A —$— ' 000/ N\ M75 , 2363 ' ) B 0.45 Notas Hidrantes e Mangotinhos para o Combate a Incéndio 33-A celntral de gas com recipientes estacionarios de superficie ouo local de instalagéo QUADRO DE ARE AS
B N Refj4,00 $ TEE/RN\ / -\gﬁsgﬁg&l’g ABC / COZINHA < -$__x_ ‘ ‘ _ o ) ‘ ) dos vaporizadores, sempre que tiver possibilidade de acesso de pblico ao local, deve ser
-, Sl W g _ ‘ [ | _ 1 e - e ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ L — — — O Sistema de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndio atenderé ao contido na NT N°22 CBMGO. protegida através de cerca de tela de arame ou outro material incombustivel, com no AREA TERRENO: 8.980.28M2
/ $“‘— \—m— S EI S ‘g % / _!l 33 Pessoas minimo 1,8 m de altura, que ndo interfira na ventilagéo, contendo no minimo 2 portées em : o
4 0 O Piso rampado 4 : — : | ~ lados opostos ou locados nas extremidades de um mesmo lado da central, abrindo para AREA A CONSTRUIR
y Piso rampado Il 1. — ,{"'ﬂ;’?ﬁo Comlné&ﬁ ado piso I fora, com no minimo 1 m de largura. A cerca deve possuir os afastamentos minimos
0,00 mpa_desbo~6,22% A, SERVICO o Notas Sobre Escad indicados na tabela A-5 da NT-28 Parte | (vigente na data da aprovagéo) do CBMGO. AREA BLOCO A - ADMINISTRACAO 190,78m2
ECRETARIA ‘$—'— A=835 80210 R 0las Sobre tscada 3.4 - Na central de GLP é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de - :
\ s A(=;27,83 m? — CIRCULA corriméo fixado piso -| '$__O& 1 - Os corrimaos devem ser fixados pelas faces inferiores com altura de 80 a 92 cm. material, bem como outra utilizagdo diversa da instalagéo. AREA BLOCO B - AUDITORIO / BIBLIOTECA 222'64m2
0,00 A=29,50 . | L. = ! 2 - Os pisos das escadas e rampas deverao ser de material antiderrapante e resistente ao fogo. 4- Classificaqéo de Area para Equipamentos e Sistemas Elétricos R 2
AN $ 5 X\ B25 1025.5 3 - Ter altura (espelho) h compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm. 4.1 - Ailuminacdo da area da central de G|_|:>Y uando necessaria, deve estar de acordo AREA BLOCO C - LABORATORIO 222,64m2
N || 0,d = — 2596 — = %%Xn?f .| GCARGA DE H2d 4 - Ter Largura (base) b dimensionada pela formula de Blondel: com as NBR 53(;63 NBR 5418. NBR 5419 e NB?? 8447 vigentes. , -
| | | = == s | IE= == ih g 2A<'1 63 em< 20+ by <64 cm o Pootogio Conta locéndlo. AREA BLOCO D - PATIO COBERTO 310,662
o|® - e A 1 ~ ~ 5.1 — Devem ser colocados avisos com letras ndo menores que 50 mm, em quantidade tal i A
—ohn O . ! -
N 3 <"F . DY BRI VIE ALA DE AULA que possam ser visualizados de qualquer dire¢ao de acesso a central de GLP, com os AREA BLOCO E - 4 SALAS C/ SANITARIOS 2(371 '75) 743,50m2
all GAGERORC 2 Sl ABQE0 m* ; i . .
g SFaeE IS s seguintes dizores: AREA BLOCO F - 4 SALAS 296,57m2
\|':7' '$—'—\ Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento - PERIGO
—-0J10 AN ) . P A
| -$ = JI - \ Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico ou, quando houver apenas Projeto de Arquitetura, constar neste L’;‘;IO-AF%:A\{EEL AREA BLOCO G ) VESTlARIO 55’42m2
s|le CENTRAL DF GAS dltimo. - n
2 : ?3%“;:‘ Qe gﬂ éq 9 O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificagéo deve ser executado conforme o especificado na Norma 6 — No Memorial Descritivo Completo do CBMGO AREA BLOCO H- QUAD RA COBERTA 828,00m2
5 olocgr Plach no Ldcal indlcandojquantifiade Técnica n. 10 (vigente na data da aprovagéo) do CBMGO. 6.1-A Iocalizagéo 0 projeto a execugéo a montagem 0 abastecimento e a seguranga 7 3
L) L) i i Na solicitagéio da inspegao técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e revestimento, Lo S A y L = . e A AREA PASSARELA OP- 1 (4 MODULOS 4(12.62 50.48m2
conforme Anexo | da Norma Técnica 01 (vigente na data da aprovago) do CBMGO. ga Cerjtraltde(?as‘“quef?qde ?etrgleo (GII\_IP)Y pa;_al a I.nStalaggo( PrEd'fl dessated(;ﬂca(}aoy ( ) (12,62) ’
0 de Corte de Fluxp do G|P locdizado everao atender as condigoes fixadas na Norma fecnica n. vigente na data da A . -
[ parg exterja da cpniral 1ver Dytathe; aprovagao) do CBMGO e complementado pelas Normas Brasileiras validas e atinentes AREA PASSARELA OP- 2 (4 MODULOS) 4(12,62) 50,48m2
[} 0 0 aos assuntos, com especial e particular atengéo para o disposto nas NBR — 13523, NBR - A A
N h (AL h . ~ . 13932 e NBR - 14024 vigentes. AREA TOTAL CONSTRUQAO. 2.971 ,1 7m2
N NI Notas Sobre Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
N . h N N [N
SAL/éSE)‘IgZGmBEMIO Sl & | - O Projeto, a execugao, a instalagéo, a manutengéo do Sistema de Protegao Contra Descarga Atmosférica (SPDA) desta
~ ' — edificagdo, bem como a seguranca de pessoas e instalagdes no seu aspecto fisico dentro do volume protegido, deverao
0,00 NG N atender as condices estabelecidas na Norma Técnica n. 40 do CBMGO, complementado pelas Normas Brasileiras validas e
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