
f) 
O volante de manobra deve ser situado a no máximo 0,5 m do nível do piso acabado;

É vedada a instalação de dispositivo de recalque em local que tenha circulação ou

localizado à distância máxima de 10 m até o local de estacionamento das viaturas do Corpo de
O dispositivo de recalque pode ser constituído de um hidrante de coluna externo,

recalque da água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros.
dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximação da viatura apropriada para o
altura entre 0,60 m e 1 m em relação ao piso do passeio da propriedade. A localização do
divisa com a rua, com a introdução voltada para a rua e para baixo em um ângulo de 45°, e a uma

O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada principal da edificação ou no muro da

5.3.6 
passagem de veículos.

A válvula deve ser do tipo gaveta ou esfera permitindo o fluxo de agua nos dois sentidos e ..

Bombeiros.

5.3.5 

5.3.4 

NOTAS HIDRANTE DE RECALQUE

A introdução voltada para cima em ângulo de 45° e posicionada no máximo a 0,15 m

identificada pela palavra "HIDRANTE", com dimensões de 0,4 m x 0,6 m;
A tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar,
Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno;

de profundidade em relação ao piso do passeio;

Estar afastada a 0,5 m da guia do passeio;

NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE

e) 

d) 
c) 

b) 
a) 

Quant.DescriçãoItem

01
02

01
01
01
01

01

var

DESCRIÇÃO

Vista da Tampa 

Detalhe do Registro do PasseioEsc.:1/100

08   Tampão de ferro fundido 60x40 cm
07   Tampão cego de 2 1/2"
06   Adaptador para tampão cego 2 1/2"
05   Registro de passeio 2 1/2"
04   Válvula de gaveta ou esfera 2 1/2"
03   Niple duplo de  2 1/2"
02   Luva de união 2 1/2"
01   Tubo de 2 1/2"

HIDRANTE 40

60

Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio público,
deve seguir as seguintes características

NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE

5.3.5.6 - A VÁLVULA DEVE SER DO TIPO GAVETA OU ESFERA, PERMITINDO O FLUXO DE ÁGUA

NOS DOIS SENTIDOS E INSTALADA DE FORMA A GARANTIR SEU ADEQUADO MANUSEIO

5.3.5.2 - A TAMPA DEVE SER ARTICULADA E O REQUADRO EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL

SIMILAR, IDENTIFICADA PELA PALAVRA "HIDRANTE", COM DIMENSÕES DE 0,40m X 0,60m

instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

Rua

Meio fio

Passeio público
08

07
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06

2 1/2"2 1/2" 2 1/2"

Dreno (brita1)
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01 03 03

tijolo maçico
Alvenaria de 1 vez

Corte AA 

90

10

10

10 40

10

15

40

10

10

25

40

60 50

Esc.:1:100

INCENDIO

EM CASO DE INCÊNDIO
QUEBRE O VIDRO

ALARMEOPERANDO

Botoeira de
alarme manual

EM CASO DE INCÊNDIO
QUEBRE O VIDRO
APERTE O BOTÃO

LIGA

DESLIGA

Comando manual de
bomba de incêndio

ALARME
DE INCÊNDIO

Comando manual
de alarme

BOMBA
DE INCÊNDIO

Alarme sonoro e
visual

Indicador sonoro e
visual 120Db - 127v

Abrigo de
mangueira e
hidrante

Placa de sinalização

Botoeira  de
Acionamento da Bomba

2.0
0

1.3
0

Nível do Piso

0.15 0.15

0.1
5

0.1
5

0.15

0.1
5

0.15

0.1
5

POSICIONAMENTO DE BOTOEIRAS
E PLACAS DE SINALIZAÇÃO

MANGUEIRA DE FIBRA POLIESTER (TIPO IMOBILIARIO) DE 40 mm

LANCE DE 15 m E ESGUICHO C/ REQUINTE DE 40 mm
CAIXA DE 90 x 60 x 17 cm

PISO ACABADO

FG
 2

 ½
"

9

3

TAMPÃO C/ CORRENTE STORZ Ø1½"

CONEXÃO P/ MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø2½"
CONEXÃO P/ MANGUEIRA DE INCÊNDIO Ø1½"
TAMPÃO C/ CORRENTE STORZ Ø2½"

9a
9
8a

ADAPTADOR STORZ Ø2½"xROSCA FÊMEA Ø2½"
ADAPTADOR STORZ Ø1½"xROSCA FÊMEA Ø2½"

REGISTRO TIPO INCÊNDIO ANGULAR Ø2½"

8
7a
7

UNIÃO6
5

CAIXA DE INCÊNDIO C/ CESTA FIXA1

CHAVE P/ UNIÃO ENGATE RÁPIDO4

ESGUICHO REGULAVEL 40 mm3
LANCE DE MANGUEIRA2

5

7

9a

2
8a

8 INCÊNDIO

7a 4

FG 2½"
6

1

VENTILAÇÃO

INCENDIO

VIDRO C/ INSCRIÇÃO EM LETRAS
VERMELHAS COM TRAÇO DE 0,5cm E
MOLDURA DE 3x4cm

PLANTA

20

VISTAS

ESQ. LIGAÇÃO BOMBA

ENTRADA GERAL

CONSUMO

CHAVE
GERAL

BOMBA 

S/ ESC

P/ BOMBA
CHAVE

ESQUEMA LIGAÇÃO
 BOMBA DE INCÊNDIO

1.00

1.0
0

INCÊNDIO

EQUIPAMENTO DE PRESSURIZAÇÃO:

* POT.     : 7,5 C.V.

* VAZÃO : 316,20 l/min
* A.M.T.   : 48,77 m.c.a.

Calculo Pressão
Funcionamento

DETALHE CONJUNTO MOTO BOMBA
ISOMÉTRICO
ESC.: 1:25
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BOMBA 7,5CV
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ø6
5

ø6
5

ø6
5

ø6
5

ø6
5

ø65

ø65

ø65

ø65Limpeza

LUMINÁRIA AUTÔNOMA
DE EMERGÊNCIA
COM 02 LÂMPADAS
FLUORESCENTE DE 8W.

*As luminárias deverão ser instaladas
a menos de 2,50m de altura

DETALHE DA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

+-

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS ACIONADORES E

SEM ESCALA

Vem da Bateria

SINALIZADORES SONOROS/VISUAIS DO SISTEMA DE ALARME
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Placas de Sinalização
Sem Escala

R.T.I.
15m³

Vai a Bomba

50
60

0
38

5

ø6
5

ø65

Nota

- Reservatório metálico de água do tipo taça com capacidade de 15m³,
exclusivo para reserva técnica de serviço;

Especificações da Bomba de Incêndio
Quantidade Tipo Acionamento Rendimento Potência Vazão (l/min) Altura manométrica (m)

1 Elétrica Manual/Automático 57,44% 7,5cv 316,20 48,77

Detalhe do Reservatório de Água
Esc.: 1:50

Nota

Conforme NT-22/2014, no item 5.1.4, o sistema de hidrantes deve ser
provido de sistema alarme acionado por válvula ou chave de fluxo,
instalada na tubulação de incêndio, bem como painel localizado na
administração da edificação, composto por alarme sonoro e luminoso.
O alarme deverá funcionar sempre que houver passagem de água pela
válvula ou chave de fluxo, alertando que o sistema de hidrantes está
sendo utilizado.

223

MANÔMETRO COM ESCALA DE 0,0 a 6,0 Kg/c07

TANQUE DE PRESSÃO - CAPACIDADE 10 lts

09

11

13

12

15

14

16

17

10

REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" SEM CANOPLA

PRESSOSTATO 7,5 a 70,0 PSI (BOMBA ELÉTRICA)

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL

BUCHA DE UNIÃO COM ASSENTO CÔMICO LONGO AÇO GALVANIZADO

TÊ DE REDUÇÃO, AÇO GALVANIZADO

TÊ 90º Ø 1/2", AÇO GALVANIZADO

TÊ DE 90º 2 1/2" AÇO GALVANIZADO

18 VÁLVULA DE FLUXO

08 NIPLE DUPLO 2 1/2" AÇO GALVANIZADO

LEGENDA
01

02

BUCHA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 21/2 X 1 /2"

NIPLE DUPLO Ø 1/2", AÇO GALVANIZADO

06

05

04

LUVA DE REDUÇÃO, AÇO GALVANIZADO

COTOVELO 90º Ø 1/2", AÇO GALVANIZADO

COTOVELO 90º, AÇO GALVANIZADO

...

03

JOELHO 90º 2 1/2" AÇO GALVANIZADO

TAPÃO GALVANIZADO Ø 1/2"

23

19

BOMBA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO24

...25

20

...

TÊ SIMPLES 45º 2 1/2" AÇO GALVANIZADO21

COTOVELO 45º AÇO GALVANIZADO22

UNIÃO COM ASSENTO CÔMICO LONGO Ø 1/2", AÇO GALVANIZADO

26 LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2 X 2"

27 PLUG (TAMPÃO) AÇO GALVANIZADO 2 1/2

06

08

08

17

20

16

08

08

08

VISTA LATERAL - SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO 
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VEM DO
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REDE INCÊNDIO
ABASTECE
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27
13

BOMBA 

19
26

16
08
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13

REDE INCÊNDIO
ABASTECE

VISTA FRONTAL DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PLANTA BAIXA - SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO 

DETALHE DA BOMBA 

REDE INCÊNDIO
ABASTECE

09
03

15

VISTA EM RAMPA
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUCVISTA NIVELADO
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUC

CORTE - Esc.: 1:25
CORRIMÃO PISO - SEDUC CORRIMÃO PAREDE - SEDUC

(PRESO NA PAREDE)
Esc.: 1:25

VISTA NIVELADO esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

VISTA EM RAMPA esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO - SEDUC 
VISTA NIVELADO esc.: 1:25

CORTE esc.: 1:25

17,5cm

29cm

17,5cm

29cm

VISTA DOS DEGRAUS
63 < (2 X H) + P < 64

RELAÇÃO PISO ESPELHO

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

INDICADA 000

INCÊNDIO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA                              CPF: 033.178.021-62

CEPI SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

AUTOR: ARQ. THALES GONDIM ZORZETTI AIRES - CAU: A48660-4

RUA 10 C/ RUA 2 E RUA 5 - QD. 18 - APM-1 - VILA MONTES CLAROS II - CEP: 72.900-000 - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO / GOIÁS

_______

JUNHO / 2022

_______ _______ _______

120.516.18

8.980,28m2 2.971,17m2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 99840/22
1. ( X ) Aprovação incial de projeto;
2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. (   ) Com Parecer Técnico: n.°..................../..............
4. (   ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007,
conforme NT-41).
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PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).
As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.
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