DETALHE CONJUNTO MOTO BOMBA

ISOMETRICO
ESC.: 1:25

INCENDIO

EQUIPAMENTO DE PRESSURIZAGAO:

Calculo Pressao
Funcionamento
*VAZAO : 316,20 I/min

*AM.T. :48,77 m.c.a.
*POT. :75C.V.
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SUGESTAO "01” PARA INST. DE EXTINTORES
FSC.: 1/25

— _PLACA EM ACRILICO

hmax 160 cm

PISO ACABADO
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SUGESTAO "02”
INST. DE EXTINTORES

FSC.: 1/25

PARA

BASE DO EXTINTOR A 20CM DO PISO

LUMINARIA AUTONOMA
DE EMERGENCIA

COM 02 LAMPADAS
FLUORESCENTE DE 8W.

N3

*As luminarias deverdo ser instaladas
a menos de 2,50m de altura

DETALHE DA INSTALACAO DE LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA

SEM ESCALA
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Ligacao da Sirene

Vem da Bateria

DETALHE DE INSTALAGAO DOS ACIONADORES E
SINALIZADORES SONOROS/VISUAIS DO SISTEMA DE ALARME

Placas de Sinalizagéo

Kg.
SEM ESCALA Sem Escala De acordo com a NT 22/2014.
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| NOTAS
NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE
q || 5.3.5.6 - A VALVULA DEVE SER DO TIPO GAVETA OU ESFERA, PERMITINDO O FLUXO DE AGUA
NOS DOIS SENTIDOS E INSTALADA DE FORMA A GARANTIR SEU ADEQUADO MANUSEIO
5.3.5.2 - A TAMPA DEVE SER ARTICULADA E O REQUADRO EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL
SIMILAR, IDENTIFICADA PELA PALAVRA "HIDRANTE", COM DIMENSOES DE 0,40m X 0,60m
DESCRICAO
Descrigado Quant.
RT.. 2 ftem
15m? N 01 |Tubo de 2 1/2" var
02 |Luva de uniéo 2 1/2" 01
03 | Niple duplo de 2 1/2" 02
04 | Valvula de gaveta ou esfera 2 1/2" 01
05 |Registro de passeio 2 1/2" 01
|| 06 | Adaptador para tampéo cego 2 1/2" 01 !
07 | Tampéo cego de 2 1/2" 01 Bombesiros.
08 [ Tampao de ferro fundido 60x40 cm 01
Passeio publico
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Nota @ @ |: \Alvenaria de 1 vez
- - . . . tijolo macico
- Reservatdrio metalico de gua do tipo taca com capacidade de 15m?, d
exclusivo para reserva técnica de servico; A
10 40 10 40 10
Nota
l 10 l 90 l 10 l
Conforme NT-22/2014, no item 5.1.4, o sistema de hidrantes deve ser
provido de sistema alarme acionado por valvula ou chave de fluxo, )
instalada na tubulagéo de incéndio, bem como painel localizado na Dreno (brita1)
administracéo da edificagdo, composto por alarme sonoro € luminoso. Corte AA
O alarme devera funcionar sempre que houver passagem de &gua pela
3 valvula ou chave de fluxo, alertando que o sistema de hidrantes esta . .
Detalhe do Registro do P Esc.:1/100
VaiaBovon elaine do RegIsiro do FaSseloLESC..
Detalhe do Reservatério de Agua Especificagdes da Bomba de Incéndio ESC . 1 : 1 OO
Quantidade |  Tipo Acionamento Rendimento | Poténcia | Vazéo (I/min) | Altura manométrica (m)
Esc.: 1:50 1 Elétrica | Manual/Automatico | 57,44% 7,500 316,20 4877

DETALHE FIXAGAO TUBULAGAO

A tubulag@o deve ser fixada nos

elementos estruturais da edificagdo por meio de
suportes metélicos, conforme a NBR 10897/08,
rigidos e espagados, no mé&ximo, 4 m, de modo
que cada ponto de fixaglio resista a cinco vezes a

massa do tubo cheio de Ggua mais a carga de 100

HIDRANTE DE RECALQUE

NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE

Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio publico,

deve seguir as seguintes caracteristicas

a) Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeavel ou dreno;

b) A tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar,

identificada pela palavra "HIDRANTE", com dimensdes de 0,4 m x 0,6 m;

c) Estar afastada a 0,5 m da guia do passeio;

d) A introdugdo voltada para cima em angulo de 45° e posicionada no maximo a 0,15 m

de profundidade em relagéo ao piso do passeio;

e) O volante de manobra deve ser situado a no maximo 0,5 m do nivel do piso acabado;

f) A vélvula deve ser do tipo gaveta ou esfera permitindo o fluxo de agua nos dois sentidos e ..

instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

5.3.4 O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada principal da edificagdo ou no muro da
divisa com a rua, com a introducéo voltada para a rua e para baixo em um angulo de 45°, e a uma
altura entre 0,60 m e 1 m em relagdo ao piso do passeio da propriedade. A localizagdo do
dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximacao da viatura apropriada para o

recalque da agua, a partir do logradouro publico, para o livre acesso dos bombeiros.

5.3.5 O dispositivo de recalque pode ser constituido de um hidrante de coluna externo,

localizado a distancia maxima de 10 m até o local de estacionamento das viaturas do Corpo de

5.3.6 E vedada a instalagdo de dispositivo de recalque em local que tenha circulagéo ou
passagem de veiculos.
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PLANTA BAIXA - SISTEMA DE PRESSURIZAGAO

1O

VEM DA CX. D'AGUA,

ABASTECE
REDE INCENDIO

LEGENDA 590
O O

(T

N

BUCHA DE REDUGAO ACO GALVANIZADO 21/2 X 1/2"
NIPLE DUPLO @ 1/2", AGO GALVANIZADO
TAPAO GALVANIZADO @ 1/2"

COTOVELO 90°, ACO GALVANIZADO

COTOVELO 90° @ 1/2", AGO GALVANIZADO

ENTRADA GERAL

LUVA DE REDUGAQ, AGO GALVANIZADO

MANOMETRO COM ESCALA DE 0,0 a 6,0 Kg/c \l

NIPLE DUPLO 2 1/2" ACO GALVANIZADO
UNIAO COM ASSENTO COMICO LONGO @ 1/2", AGO GALVANIZADO

PRESSOSTATO 7,5 a 70,0 PSI (BOMBA ELETRICA)

TANQUE DE PRESSAOQ - CAPACIDADE 10 Its

TE DE 90° 2 1/2" AGO GALVANIZADO ]

CHAVE ' '
P/BOMBA

TE DE REDUGAO, AGO GALVANIZADO \ \ \

TE 90° @ 1/2", AGO GALVANIZADO
BUCHA DE UNIAO COM ASSENTO COMICO LONGO AGO GALVANIZADO

VALVULA DE RETENGAQ VERTICAL

VALVULA DE FLUXO :| :| :| :| :|

CHAVE
GERAL

CONSUMO

JOELHO 90° 2 1/2" ACO GALVANIZADO 7 7 7 7 7 A

ESQ. LIGAGAO BOMBA

REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" SEM CANOPLA

SIESC

TE SIMPLES 45° 2 1/2" ACO GALVANIZADO

COTOVELO 45° AGO GALVANIZADO

BOMBA ELETRICA CONFORME ESPECIFICAGAO

BOMBA

EFE'

VISTA FRONTAL DO SISTEMA DE PRESSURIZACAO
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LUVA DE REDUGAO ACO GALVANIZADO 2 1/2 X 2"
PLUG (TAMPAO) AGO GALVANIZADO 2 1/2

(DADAPTADOR STORZ @1%"xROSCA FEMEA @2;"
{9ADAPTADOR STORZ @2%:"xROSCA FEMEA @2%;"
(8 TAMPAO C/ CORRENTE STORZ @1%"
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(1 CAIXA DE INCENDIO C/ CESTA FIXA vidro
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MANGUEIRA DE FIBRA POLIESTER (TIPO IMOBILIARIO) DE 40 mm

LANCE DE 15 m E ESGUICHO C/ REQUINTE DE 40 mm
CAIXADE 90 x 60 x 17 cm

VISTAS

VIDRO C/ INSCRICAO EM LETRAS
VERMELHAS COM TRACO DE 0,5cm E
MOLDURA DE 3x4cm
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ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.° 99840/22

ESTADO DE GOIAS

X') Aprovagao incial de projeto;

(
() Substituicgo de Projeto. Protocolo original n® ............cewwwerreenes
() Com Parecer TECNICO: N.°......covurvernnen].

Guarda corpo 1%”

110

Corrim&o 15"
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Guia de Balizamento

Botoeira de H

Botoeira de
Acionamento da Bomba

1.30

(altura min. 5cm)

GUARDA CORPO C/ CORRIMAO - SEDUC
VISTA NIVELADO esc.: 1:25
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110

GUARDA CORPO C/ CORRIMAO - SEDUC

Guia de
Balizamento

(altura min. 5cm)

VISTA EM RAMPA esc.: 1:25
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prender nos montantes
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CORRIMAO PISO - SEDUC
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CORRIMAO PISO - SEDUC

VISTA NIVELADO
Esc.: 1:25 VISTA EM RAMPA
Esc.: 1:25

minimo 4cm
minimo 4cm

Corrimdo 1}’2"_ §~ ferro chato p/ | ferro_chato p/
prender nos montantes prender na parede
Corriméq 15" //
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CORRIMAO PISO - SEDUC
CORTE - Esc.: 1:25

CORRIMAO PAREDE - SEDUC
(PRESO NA PAREDE)
Esc.: 1:25

1.
2
4.( ) Projeto de Aceite*. Data de construcdo da edificagdo: ...

(*Somente para edificagdes comprovadamente construidas em data anterior a 10/03/2007,
conforme NT-41).

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovagidao deste processo somente tera validade com a
apr cdo do respectivo Certificado de Aprovagdo, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informagées relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovagao poderdo ser consultados no sitio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovagao.
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ENDERECO
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i . i ] i AREA TOTAL
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