ANEXO D - QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

P6 quimico seco 2A:20BC - 20BC

Notas Sobre Central de GLP

Notas Sobre Bombas de Incéndio

Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico, quando houver.

1 - Quando o abastecimento é feito por bomba de incéndio, deve possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustéo
interna, devendo ser utilizada para este fim;

2 - As bombas de incéndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor de dispositivos para acionamento
automatico ou manual;

3 — Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo liga-desliga, junto a cada hidrante ou
mangotinho;

4 - Quando a(s) bomba(s) de incéndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo menos um ponto de acionamento e
desligamento manual para a(s) mesma(s), instalado em local seguro da edificagéo e que permita facil acesso;

5 - A automatizagéo da bomba principal ou de reforgo deve ser executada de maneira que, apés a partida do motor, seu
desligamento seja somente manual no seu proprio painel de comando localizado na casa de bombas e no ponto de
acionamento e desligamento instalado em local seguro da edificagéo e que permita facil acesso;

6 - A alimentago elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o
desligamento geral da energia, sem prejuizo do funcionamento do motor da bomba de incéndio;

7 - As automatizagdes da bomba de pressurizagao (jockey), para liga-la e desliga-la automaticamente e da bomba principal,
para somente liga-la automaticamente, devem ser feitas através de pressostatos instalados conforme apresentado na Norma
Técnica n. 22 (vigente na data da aprovagéo) do CBMGO;

8 - As chaves elétricas de alimentagéo das bombas de incéndio devem ser sinalizadas com a inscrigéo “ALIMENTAGAO DA
BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE”.
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Notas Sobre Sinalizagdo de Emergéncia
Sinalizagao de Orientagédo e Salvamento

A sinalizagao de saida de emergéncia prépria de seguranga contra incéndio e panico deve
assinalar todas as mudangas de diregéo, saidas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua
fungdo, a saber:

a) a sinalizagao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das
portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalizagao;

b) a sinalizacéo de orientagéo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia
de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagdo seja de, no maximo, 15 m.
Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na diregéo de saida de qualquer
ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30 m. A
sinalizagdo deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) a sinalizagao de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia
deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado a base da sinalizagao, instalada
junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em
ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) a mensagem escrita "SAIDA" deve estar sempre grafada no idioma portugués. Caso exista a
necessidade de utilizagdo de outros idiomas, devem ser aplicados textos adicionais;

e) em escadas continuas, além da identificagdo do pavimento de descarga no interior da caixa
de escada de emergéncia, deve-se incluir uma sinalizagdo de saida de emergéncia com seta
indicativa da diregdo do fluxo através dos simbolos;

f) a abertura das portas em escadas ndo deve obstruir a visualizagdo de qualquer sinalizacéo.

Sinalizagao de Equipamentos de Combate a Incéndio

A sinalizagao apropriada de equipamentos de combate a incéndios deve estar a uma altura de
1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizagédo, e imediatamente acima do equipamento
sinalizado. Ainda:

a) quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagao direta
da sinalizagdo basica no plano vertical, a mesma sinalizagao deve ser repetida a uma altura
suficiente para a sua visualizagao;

b) quando a visualizagéo direta do equipamento ou sua sinalizagdo no for possivel no plano
horizontal, a sua localizagédo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais
proxima. A sinalizagéo deve incluir o simbolo do equipamento em questao e uma seta indicativa,
sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces
do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagdo de pessoas ou veiculos;

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio, instalados em garagem, area de
fabricagéo, depdsito e locais utilizados para movimentagéo de mercadorias e de grande varejo,
deve ser implantada também a sinalizagao de piso.

Nota: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido na NT N°20 do CBMGO.

Notas Sobre lluminagéo de Emergéncia

1 - Deve ser previsto iluminagéo de emergéncia em todas as circulagdes, acessos, escadas, reas de escape e subsolos;
2 - Ailuminagéo de emergéncia deve estar conforme o contido na NT N°18 do CBMGO, complementada pela NBR 10898
vigente;

3 - A distancia maxima entre dois pontos de iluminagéo de emergéncia deve ser de 4 vezes a altura de instalagéo, ndo
podendo ser superior a 15 m;

4 - As luminrias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura, e as luminarias de
balizamento (ou de sinalizag&o) devem ter tensdo maxima de alimentagéo de 30 V;

5 - Na impossibilidade de reduzir a tenséo de alimentagao das luminarias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de até
30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

6 - Durante a realizag&o de inspegdo do CBMGO, podera ser exigido que os equipamentos utilizados no sistema de
iluminag&o de emergéncia sejam devidamente certificados por érgéo competente.

Notas Sobre Seguranca Estrutural nas Edificagbes

Na solicitagdo de inspec¢do junto ao CBMGO, devera ser anexado um Memorial de Protegéo dos
Elementos Construtivos, com os seguintes dados:
a) Metodologia para atingir os tempo requerido resistencia ao fogo dos elementos estruturais da
edificagdo, citando a norma empregada;
b) Os Tempos Requeridos Resistencia ao Fogo para os diversos elementos construtivos: estruturas
internas e externas, compartimentagdes, mezaninos, coberturas, subsolos, protegéo de dutos e shafts,
encapsulamento de estruturas, etc.;
c) Especificagdes e condigdes de isen¢des e/ou redugdes de tempo requerido resistencia ao fogo;
d) Tipo e espessura de materiais de protecao térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas
cartas de cobertura adotadas;
e) O Memorial de Protegéo dos Elementos Construtivos devera estar anotado no CREA-GO.

Notas Sobre Extintor de Incéndio
Classe A

Denomina-se Fogo Classe A quando ele ocorre em materiais de facil combustdo com a propriedade de queimarem em sua
superficie e profundidade, e que deixam residuos, como: tecidos, madeira, papel, fibras, etc.

Classe B

Denomina-se Fogo Classe B quando o fogo ocorre em produtos inflamaveis que queimem somente em sua superficie, ndo
deixando residuos, como 6leo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.

Classe C

Denomina-se Fogo Classe C quando o fogo ocorre em equipamentos elétricos energizados como motores,
transformadores, quadros de distribuigéo, fios, etc.

Notas Sobre Saida de Emergencia

O Sistema de Sinalizagao de Emergéncia atendera ao contido na
Instrug&o Técnica n. 11 do CBMGO.

Notas Hidrantes e Mangotinhos para o Combate a Incéndio

O Sistema de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndio atendera ao contido na NT N°22 CBMGO.

Notas Sobre Escada

1 - Os corrimédos devem ser fixados pelas faces inferiores com altura de 80 a 92 cm.

2 - Os pisos das escadas e rampas deverdo ser de material antiderrapante e resistente ao fogo.
3 - Ter altura (espelho) h compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm.

4 - Ter Largura (base) b dimensionada pela formula de Blondel:

63 cm < (2h +b) <64 cm

Notas Sobre Controle de Materiais de Acabamento

Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico ou, quando houver apenas Projeto de Arquitetura, constar neste
Gltimo.

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificagéo deve ser executado conforme o especificado na Norma
Técnica n. 10 (vigente na data da aprovagéo) do CBMGO.

Na solicitagdo da inspecao técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e revestimento,
conforme Anexo | da Norma Técnica 01 (vigente na data da aprovagao) do CBMGO.

Notas Sobre Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

- O Projeto, a execugéo, a instalagdo, a manutengao do Sistema de Protecdo Contra Descarga Atmosférica (SPDA) desta
edificagdo, bem como a seguranga de pessoas e instalagdes no seu aspecto fisico dentro do volume protegido, deverao
atender as condigdes estabelecidas na Norma Técnica n. 40 do CBMGO, complementado pelas Normas Brasileiras validas e
atinentes ao assunto, com especial e particular atengéo para o disposto na NBR 5419 vigente.

Notas Sobre Resisténcia ao Fogo dos Elementos de Construgéo

- O tempo requerido de resisténcia ao fogo (TRRF) deve ser determinado pelas recomendagdes
contidas na NT-08 conforme a Tabela A, que neste caso sera de 30 minutos.

O piso das rampas deve ser antiderrapante, com no minimo 0,5 de coeficiente de atrito dinamico, conforme norma brasileira
ou internacionalmente reconhecida, e permanecer antiderrapante com o uso. As rampas devem ser dotadas de guardas e
corrimdos de forma analoga ao especifico no item 5.8 da NT-11

LEGENDA

HIDRANTE SIMPLES 2x(60x90x17 cm)
COM 2 MANGUEIRAS @40mm DE 15 m DE COMP.

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDROA 1.3 m

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECGAO DE ALARME

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE
RETENGAO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

EXTINTOR DE CARGA DE PO ABC
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2A-20-B:C

EXTINTOR DE CARGA DE PO BC
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C

EXTINTOR DE CARGA D'AGUA
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A

EXTINTOR DE CARGA DE C02
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 5-B:C

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO

CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

OFOGO

PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR

ALARME SONORO

COMANDO MANUAL DE ALARME

COMANDO MANUAL DE BOMBA
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FUNGAO: INDICAR SAIDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ROTAS DE SAIDA,

A NO MININO 1,80 m DO PISO ACABADO.
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

ROTA DE FUGA

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

QUADRO DE AREAS
AREA TERRENO: 9.123,84M2
AREA A CONSTRUIR
AREA BLOCO A - ADMINISTRAGAO 190,78m2
AREA BLOCO B - AUDITORIO / BIBLIOTECA 222,64m2
AREA BLOCO C - LABORATORIO 222,64m2
AREA BLOCO D - PATIO COBERTO 310,66m2
AREA BLOCO E - 4 SALAS C/ SANITARIOS 2(371,75) | 743,50m2
AREABLOCO F - 4 SALAS 296,57m2
AREA BLOCO G - VESTIARIO 55,42m2
AREA BLOCO H - QUADRA COBERTA 828,00m2
AREA PASSARELA OP- 1 (3 MODULOS) 3(12,62) 37,86m2
AREA PASSARELA OP- 2 (4 MODULOS) 4(12,62) 50,48m2
AREA TOTAL CONSTRUCAO: 2.958,55m2

SAIDA DE EMERGENCIA NT-11 _ 2004

EXIGENCIAS

11.10 - AS PORTAS DAS ROTAS DE SAIDA, E AQUELAS DAS SALAS COM CAPACIDADE ACIMA DE 50 PESSOAS, EM
COMUNICAGAO COM OS ACESSOS E DESCARGAS, DEVEM ABRIR NO SENTIDO DO TRANSITO DE SAIDA,

0BS.: SAIDA DE EMERGENCIA.

MEMORIAL DE CALCULO DE DIMENSIONAMENTO DE LOTAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA:

DE ACORDO COM NT-11_2004 SAIDA DE EMERGENCIA NO PAVIMENTO TERREO POPULAGAO

MAXIMA NO AUDITORIO POR SE TRATAR DE UM AUDITORIO ATENDER A NT COM USO E OCUPAGAO F-5 (441
PESSOAS) QUANTIDADE DE (UP=5UP). TOTAL

PAVTO TERREO (AUDITORIO): 440,21m? /1,0m? AUDITORIO = 441 PESSOAS / 100 QUANTIDADE DE

UP=5UP. LARGURA DAS PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA DEVEM TER AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS DE
LUZ ITEM 5.5.4.2 a) 1,5m, EM DUAS FOLHAS, VALENDO POR TRES UNIDADES DE PASSAGEM, SENDO ASSIM O
AUDITORIO TEM DUAS PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA COM TAMANHA DE 1,5M CADA UM TOTAL DE 3,0M.

Nota Sobre Hidrante Urbano

Toda e qualquer edificagdo com area construida a partir de 1500 m? independentemente de sua ocupag&o, devera instalar,
num raio de 300 m do eixo da fachada do prédio, um hidrante de coluna no passeio ptiblico, quando existir viabilidade técnica
para a sua instalagéo, atestada pela concessionaria local dos servigos de agua e esgotos. Nao havendo viabilidade técnica
num raio de 300 m e dependendo do grau de risco da edificagéo, o Corpo de Bombeiros devera solicitar do interessado, junto
a concessionaria local, que seja verificado a viabilidade técnica num raio de no méaximo 600 m e, caso exista, solicitar sua
instalagéo.

ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.° 101003/22
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(X') Aprovacao incial de projeto;

() Substituicéo de Projeto. Protocolo original n°®
() Com Parecer Técnico: N.°.......ccccvvver v
() Projeto de Aceite*. Data de construgéo da edificagao: ............c..revreennce

(*Somente para edificagdes comprovadamente construidas em data anterior a 10/03/2007,
conforme NT-41)

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

1.
2.
3.
4.

A aprovagao deste processo somente tera validade com a

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

apresentagcao do respectivo Certificado de Aprovagdo, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informagoes relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovagdo poderao ser consultados no sitio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovagao.

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO Ay

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAQ

CEPI PARQUE ESTRELA D'ALVA XIlI

Nota Sobre Alarme de Incéndio
Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspegdo, uma ART (Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsavel técnico pela instalagdo do sistema de alarme,

garantindo que os detectores foram instalados de acordo com o prescrito na NBR 13848.

CONSTRUGAO DE ESCOLA

IMPLANTAGAO ESCOLA PADRAO SECULO XX

ENDERECO

RUA 66 - QD. 150/151 - S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIlIl - CEP: 72.901-000 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / GOIAS.

) i i i i AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA ADEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTRUGAO
9.123,84m2 2.958,55m2
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PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO  CNPJ: 01.409.705.0001-20
CPF: 033.178.021-62

PREPOSTO: JESSICA ALVES BUENO SOUSA

TIPO DE PROJETO

INCENDIO

PLANTA
QUADROS
NOTAS
LEGENDAS

L-ASSUNTO:

—DATA:

REVISAO:
JUNHO /2022 (

ESCALA:
INDICADA (

000

N° RRT/ART:
120.587.37

|

REV. | DATA DESCRIGAO

VISTO

2/04

FOLHA:
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