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> Vem da Bateria

DETALHE CONJUNTO MOTO BOMBA | DETALHE FIXAGAO TUBULAGAO
ISOMETRICO ] —
ESC . 1 25 PLACA EM ACRILICO | |
o @\
== EXTINTOR .l
|NCEND|O ] ~ A tubulaglo deve ser fixada nos
— DETALH E DE |NSTALAQAO DOS AClONADORES E elementos estruturais da edificagdo por meio de
- — SUPORTE suportes metdlicos, conforme a NBR 10897/08,
. - . . ~ rigidos e espagados, no mé&ximo, 4 m, de modo
EQUIPAMENTO DE PRESSURIZAGAO: =i swwngio SINALIZADORES SONOROS/VISUAIS DO SISTEMA DE ALARME Placas de Sinalizagzo
Calculo Presséao — / PISO_ACABADO ?gclssa do tubo cheio de &gua mais a carga de 100
. [ | \ / SEM ESCALA Sem Escala De acordo com a NT 22/2014.
Funcionamento \ —
*VAZAO : 328,80 I/min
*AM.T. :48,51 m.c.a. BASE DO EXTINTOR A 20CM DO PISO
*POT. :7,5C.V.
~ 3] ) 223
SUGESTAO "01” PARA INST. DE EXTINTORES - OTAS HIDRANTE DE RECALGUE
FSC.- 1 / 275 NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE
] | 5.3.5.6 - A VALVULA DEVE SER DO TIPO GAVETA OU ESFERA, PERMITINDO O FLUXO DE AGUA NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE
- 4~ PLACA EW ACRLICD NOS DOIS SENTIDOS E INSTALADA DE FORMA A GARANTIR SEU ADEQUADO MANUSEIO Quando o d|3pos|t|vo de reca|que esltiver situado no passeio pub“co‘
- 5.3.5.2 - A TAMPA DEVE SER ARTICULADA E O REQUADRO EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL deve seguir as seguintes caracteristicas ,
- a) Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeével ou dreno;
E r SIMILAR, IDENTIFICADA PELA PALAVRA "HIDRANTE", COM DIMENSOES DE 0,40m X 0,60m b) A tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar,
- identificada pela palavra "HIDRANTE", com dimensdes de 0,4 m x 0,6 m;
£ - c) Estar afastada a 0,5 m da guia do passeio;
o - d) A introdugéo voltada para cima em angulo de 45° e posicionada no maximo a 0,15 m
@ = de profundidade em relagéo ao piso do passeio;
- : DESCRK}AO e) O volante de manobra deve ser situado a no maximo 0,5 m do nivel do piso acabado;
E ©° f) A valvula deve ser do tipo gaveta ou esfera permitindo o fluxo de agua nos dois sentidos e ..
- E ltem Descrigao Quant. instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.
—] [Yo)
- = :{5:;]'3 3 01 | Tubo de 2 1/2" var 5.3.4 O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada principal da edificagdo ou no muro da
] 02 |Luva de uniao 2 1/2" o1 divisa com a rua, com a introdugao voltada para a rua e para baixo em um angulo de 45°, e a uma
E PISO ACABADO - - > altura entre 0,60 m e 1 m em relagéo ao piso do passeio da propriedade. A localizagdo do
- 03 Nllple duplo de 2 1/2 0 dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximagao da viatura apropriada para o
- 04 | Valvula de gaveta ou esfera 2 1/2" 01 recalque da agua, a partir do logradouro publico, para o livre acesso dos bombeiros.
e 05 | Registro de passeio 2 1/2" 01 5.3.5 O dispositivo de recalque pode ser constituido de um hidrante de coluna externo,
06 | Adaptador para tampé&o cego 2 1/2" 01 localizado & distancia maxima de 10 m até o local de estacionamento das viaturas do Corpo de
] 07 | Tampao cego de 2 1/2" 01 Bomb(’airos.
08 | Tampéo de ferro fundido 60x40 cm 01 5.3.6 E vedada a instalacéo de dispositivo de recalque em local que tenha circulagéo ou
passagem de veiculos.
~ b} ”
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| BOMBA 7,5CV RG 212" | _— @) ] N ,
€ ‘ q-' S<—+H | o } \ Nota 01 @ :”: \Alvenaria de 1 vez Vista da Tampa
N PN T \ 2*3 T » . i ) . tijolo magico
o 5 - Reservatorio metalico de agua do tipo taga com capacidade de 15m?, o
re w ko exclusivo para reserva técnica de servigo; T
[To¥ =4 .
1 Syw s N
‘ Tanque de Pressao 9 @ ‘ \
T 10 40 10 40 10
Pressostato @— / Nota
| o ® | e L | . Ll
‘ . 4 212" \§ ‘ Conforme NT-22/2014, no item 5.1.4, o sistema de hidrantes deve ser
Manometro E___ provido de sistema alarme acionado por valvula ou chave de fluxo, )
© instalada na tubulag&o de incéndio, bem como painel localizado na reno (brita
& w0l w Dreno (brita1)
‘ 4 Y Y ‘ administragéo da edificagdo, composto por alarme sonoro e luminoso. Corte AA
RG2.1/2 '%_} VR 0O alarme devera funcionar sempre que houver passagem de agua pela
‘ Q212 ‘ / 3 valvula ou chave de fluxo, alertando que o sistema de hidrantes esta . .
N Detalhe do Registro do P Esc.:1/100
2.133 &)‘3 056 ‘ E2-|_|'®'|_|-§2 ‘ \ Vai a Bomba e a e 0 e g I S ro O a SSe I O SC "
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g 2172 g RG2.1/2" 8 Ari A ificago éndi E : 1 : 1 00
@“*"“ % ) éﬁzn ‘ I%_; gy ‘ \ Detalhe do Reservatorio de Agua Especificagdes da Bomba de Incéndio SC .
2 ‘ S ‘ 4. Quantidade |  Tipo Acionamento Rendimento | Poténcia | Vaz&o (I/min) | Altura manométrica (m)
% T | \ / ESC . 1 50 1 Elétrica | Manual/Automatico |  58,09% 7,5¢cv 328,80 48,51
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ESQUEMA LIGACAO
BOMBA DE INCENDIO
)
DETALHE DA BOMBA LEGENDA O~ 0O
BUCHA DE REDUGAO AGO GALVANIZADO 21/2 X 1 /2" O O
NIPLE DUPLO @ 1/2", ACO GALVANIZADO AT
TAPAO GALVANIZADO @ 1/2" \/
COTOVELO 90°, AGO GALVANIZADO
COTOVELO 90° @ 1/2", ACO GALVANIZADO ENTRADA GERAL
LUVA DE REDUGAO, ACO GALVANIZADO
MANOMETRO COM ESCALA DE 0,0 6,0 Kglc \
NIPLE DUPLO 2 1/2" ACO GALVANIZADO ™
6 UNIAO COM ASSENTO COMICO LONGO @ 1/2", AGO GALVANIZADO
M|
LUMINARIA AUTONOMA ABASTECE PRESSOSTATO 7,5 a 70,0 PSI (BOMBA ELETRICA)
DE EMERGENCIA REDE INCENDIO @
EQLBADS o
: BOMBA @ TANQUE DE PRESSAQ - CAPACIDADE 10 lIts
(—o— _ |
@ TE DE 90° 2 1/2" AGO GALVANIZADO ] CHAVE
TE DE REDUGAO, AGO GALVANIZADO \ \ \— CHAVE . | GERAL
|/ J @ TE 90° @ 1/2", AGO GALVANIZADO / " | P/BOMBA
I/ /] BUCHA DE UNIAO COM ASSENTO COMICO LONGO AGO GALVANIZADO
¢ ABASTECE (17)  VALVULA DE RETENGAO VERTICAL
REDE INCENDIO
El[I]D ABASTECE VALVULA DE FLUXO :| :| :| :| :| CONSUMO
* inari 5 i REDE INCENDIO
D i ser nstaladas JOELHO 90° 2 112" AGO GALVANIZADO 4 I . 7 7 f
| ESQ. LIGACAQ BOMBA
77777 REGISTRO DE GAVETA 2 1/2" SEM CANOPLA S/ ESC
@ TE SIMPLES 45° 2 1/2" AGCO GALVANIZADO
o ESTADO DE GOIAS
T @ COTOVELO 45° AGO GALVANIZADO 3 ‘ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
| BOMBA & 4
. ] R R 3 @ . PROCESSO N.° 101003/22 ESTADO DE GOIAS
[} . . . 30 inci : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
DETALHE DA IN STALACAO DE LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA VEM DA CX. D'AGUA BOMBA ELETRICA CONFORME ESPECIFICAGAO BOMBA e gl SUPERINTENDENGIA DE INFRAESTRUTURA
. z T i 3.( ) Com Parecer TECNICO: N.°......covvrccrven VA GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
S E M ES CALA @ 4.( ) Projeto de Aceite*. Data de construgdo da edificagao: .............cccecuuneree.
REGISTRO (*Somente para edificagdes comprovadamente construidas em data anterior a 10/03/2007,
VEM DO VEM DO . i ] .
. . LUVA DE REDUGAO AGO GALVANIZADO 2 1/2 X 2 conforme NT-41).
RESERVATORIO RESERVATORIO ) PROCESSO ANALISADO E APROVADO
~ ~ X PLUG (TAMPAO) ACO GALVANIZADO 2 1/2 DIGITALMENTE
VISTA LATERAL - SISTEMA DE PRESSURIZACAO PLANTA BAIXA - SISTEMA DE PRESSURIZACAO  VISTA FRONTAL DO SISTEMA DE PRESSURIZACAO
A do deste pr te tera vali
apr:st:t‘:}%io do erse:pe::tivo Certificado de A:r:)vagéo, o qu‘;oln;er: .
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).
As informagdes relativas a este processo e a autenticidade de sua APROVADO / /
aprovagdo poderdo ser consultados no sitio do CBMGO, de acordo -
POS'C'ONAM ENTO DE BOTOE | RAS com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovagio.
E PLACAS DE S|NA|_|ZAQAQ TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO
Y Guarda corpo
0.15 Guarda corpo 1%
ol ... . CEPI PARQUE ESTRELA D'ALVA Xl
Comando manual Comando manual de 30 | | || || Corrimol 0 10
- Indicador sonoro e Alarme sonoro e de alarme bomba de incéndio Corrim&o 14" LOrmMmdao] _ ~
VIDRO C/ INSCRICAO EM LETRAS ; R : o —
VERMELHAS GOM TRACO DE 0 5em E visual 120Db - 127V visual 015, 015, C H » Guia de o um T CONSTRU QAO DE ESCOLA
MOLDURA DE 3x4cm 0.15 T 1 %(/ Bal zamento Corriméo 1% ) -
Tt . = Tubo Metdlico 1 ! o o (altura. mim 5em) : IMPLANTACAO ESCOLA PADRAO SECULO XXI
Qzﬁgﬁfifa e 2 S S S N b T ENDERECO
g hidra?nte S 9 ) ) S Gdia de Balizamento ' . )
Tubo Guia de Balizamento o (altura mn. 5cm RUA 66 - QD. 150/151 - S/N - PARQUE ESTRELA D'ALVA XIII - CEP: 72.901-000 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / GOIAS.
) Metdlico 174 »\\ (altura min. 5cm) Meté-ll-il::t;o1 N
D 72 S Tubo
/ \\ . ” e z A
. T e Metém\ AREADOTERRENO | AREAPERMEAB. | AREA EXISTENTE | AREAADEMOLIR | AREAACONSTRUR |  aonereiczo
: E— RN ': 9.123,84m2 - - [ [ 2.958,55m2
letras vermelhas| Botoeira de ] _ 5
fundo branco alarme manual  Botoeira de GUARDA CORPO C/ CORRIMAO - SEDUC GUARDA CORPO C/ CORRIMAO - SEDUC CORRIMAO PISO - SEDUC
Acionamento da Bomba VISTA NIVELADO esc.: 1:25 VISTA EM RAMPA esc.: 1:25 VISTA NIVEL ADO_ CORRIMAO PISO - SEDUC ;
QenvsnE MotNDIo o CESTAFiA /| VISTA EM RAMPA Doty tordn 3. A
(3®ESGUICHO REGULAVEL 40 mm i Esc.: 1:25 AUTOR: ARQ. THALES GONDIM ZORZETTI AIRES - CAU: AdB6604 ’
Guarda corpo 1% Montantes Metdlicos
(®)CHAVE P/ UNIAO ENGATE RAPIDO iametro 1)5”
(®REGISTRO TIPO INCENDIO ANGULAR @2%" p= . RT DA OBRA: TN
(6)UNIAO s o )&%
(7)ADAPTADOR STORZ @1%:"xROSCA FEMEA @27;" = | gttt
ADAPTADOR STORZ @2'%4"xROSCA FEMEA @2;" ® VENTILACAO ! \ . i a5
TAMPAO C/ CORRENTE STORZ @1'2" w Guarda corpo 1}’2" q | minimo 4cm PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO  CNPJ: 01.409.705.0001-20
@TAMPAO C/ CORRENTE STORZ @2%5" VISTAS 8 / | PREPOSTO: JESSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62
CONEX@O P/ MANGUEIRA DE INCI?NDIO 1" -— Corrimdo 1 J” minimo 4cm
CONEXAO P/ MANGUEIRA DE INCENDIO @2%2" 2[5 25 L Corrima 1}5,,' ferro chato / N
. S ferro chato p/ 15 152 5]5 152 5]52‘5152 5]52 5]52 ?é B — i orrimde prender nospmontqntes
T A/ prender nos montantes !
Corrimdd
- | ~ TIPO DE PROJETO
o . o o Guia de Balizamento
PISO ACABADO o - Tubo | N (altura min. 5cm
[o)) o ‘ Metdlico 11;2“”\ DETALHES
~ Guia de Balizamento b ; TN i Lo . %
TUbO_b\ (altura min. 5cm) ] ] |
77 Z Sl S Metdlico 1% 1a Guia de Balizamento - ST
HEa ; T ‘ [ Ry (elture_mn. Sem) ~” GUARDA CORPO - SEDUC e —ASSUNTO:
. . . A 2 . v v - -
- — : 4 -1 CORRIMAO PISO - SEDUC A .
MANGUEIRA DE FIBRA POLIESTER (TIPO IMOBILIARIO) DE 40 mm - VISTA NIVELADO esc.: 1:25 CORTE - Esc.: 1:25 ?’C})IIEIS?IO%OPZA}‘{II{E%%E SEDUC —DATA: — — — ESCALA: REVISAO: N° RRT/ART: ——
LANCE DE 15 m E ESGUICHO C/ REQUINTE DE 40 mm PLANTA GUARDA CORPO C/ CORRIMAO - SEDUC %SC oy ) JUNHO / 2022 ( INDICADA ( 000 T 120.587.37
Lo CAIXA DE 90 x 60 x 17 cm Nivel do Piso CORTE esc.: 1:25 o
REV. DATA DESCRICAO VISTO O 1 /O 4
FOLHA:
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