Estudo Técnico Preliminar

A Lei Estadual n° 17.928/2012, em seu art.12°, afirma que devera ser elaborado
Estudo Técnico Preliminar, abrangendo todos os elementos que subsidiardo a adequada
elaboracdo do Projeto Basico, contendo, inclusive, registro fotografico detalhado do local
onde sera executada a obra.

Ja o Art. 2°, inciso I, afirma que para os fins desta Lei, adotar-se-do as definicdes
da legislacao federal pertinente, as quais se acrescentam, projeto basico, onde deve ter
conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servi¢o, ou complexo de obras ou servigcos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicagcdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e
que possibilitem a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execucao, de que é exemplo o conjunto de projetos arquitetonico, elétrico, estrutural e
hidraulico, o memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, dentre outros, quando se
tratar de obras civis.

Assim sendo, o projeto basico de obras e servi¢os de engenharia sera elaborado
com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares que assegurem, sem prejuizo
do carater competitivo da execucdo, 0s seguintes elementos:

1) viséo global da obra, permitindo a identificagéo de seus elementos
construtivos;

2) viabilidade técnica do empreendimento, prevendo solucdes
técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizagao das obras e montagem;

3) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especifica¢fes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

4) orcamento detalhado do provavel custo global da obra ou do
servigo, com base em quantitativos de servicos e fornecimento propriamente
avaliados;

5) definicdo dos métodos de avaliacdo do custo da obra e de sua
compatibilidade com os recursos disponiveis;

6) definicdo do prazo de execucdo;

7) informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalagfes provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

8) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacéo e outros dados necessarios em cada caso;



9) avaliacdo do impacto ambiental e seu adequado tratamento, se for
0 caso.

Vale ressaltar que se aplicam as especificacdes do projeto basico de obras e
servigos de engenharia previstas no artigo acima citado, no que couber e for pertinente,
ao termo de referéncia das compras e contratagdes de servi¢cos comuns.

Diante desse cenario, segue o relatdrio para que os profissionais responsaveis
preencham a tabela abaixo:

1- Viséo Global:

No dia 26 de julho de 2022 foi realizada a vistoria no Colégio Estadual Rio
Vermelho localizado na Rua Lago Azul, com Rua das Pedras, e Rua Lago das Cangas,
N° 2, Residencial Rio Vermelho, Aruand-GO, para levantamento da estrutura de rede de
energia nas proximidades do colégio onde esta unidade escolar encontra-se em
funcionamento, e para o uso adequado dos equipamentos eletrbnicos é necessério a

implantacdo de uma subestacdo de 150kVA.

2- Viabilidade Técnica e Identificacédo de Servicos:

Para a implantacdo da subestacdo sao necessarios os seguintes servigos:
Arquitetura:
Segue a identificacdo dos elementos necessarios para a implantacdo da subestagdo:

- Demolicao de trecho do muro;

- Demolicao de trecho do piso de concreto;

- Execucéo de trecho de muro padréo Goinfra;

- Execucdo de chapisco, reboco e pintura do muro executado;
- Pintura do piso de concreto executado;

- Execucéo de piso de concreto;



Elétrica:
Segue a identificacdo dos elementos necessarios para a implantacdo da subestagéo:

- Retirada do padrdo de medicéo T3;

- Retirada da infraestrutura da medic&o até o quadro geral;
- Implantacdo da subestacao;

- Execucdo da infraestrutura da medicédo até o quadro geral;
- Execucéo de perfuracGes para instalar o poste.

3- - Estudo e a deducdo de métodos construtivos:

Os métodos construtivos e materiais que serdo utilizados na obra serdo discriminados no
Memorial Descritivo referente a cada projeto, sendo assim, é necessario a elaboracédo dos

projetos para que 0s métodos construtivos sejam apontados e definidos.
4- Impacto ambiental:

A implantacdo da subestacdo podera gerar impactos referentes a perfuracéo para instalar
0 poste, podendo atingir o lencol freatico. Os impactos relacionados ao lengol freatico so
poderdo ser definitivamente estabelecidos quando o projeto de fundagao for elaborado,
pois tal projeto contém todas os célculos necessarios para definir o tamanho da fundacéo
e se porventura afetard o lencol freatico.

5- Orcamento detalhado/Avaliagdo do custo da obra/Prazo de
execucao.

Para a correta elaboragdo do orcamento, do custo da obra e determinagdo do prazo de
execucao, todos os projetos necessitam ser realizados, para que seja possivel determinar
0S reais custos e prazos que a obra requer para ser executada.

6- Relatorio fotografico:

Toda andlise deste documento foi de acordo com os dados e projetos que se encontram
disponibilizados na rede da SUPINFRA. Tudo que foi observado in loco pela equipe foi

comparado aos projetos do processo, para assim, executar a montagem deste relatério.



FIGURA “A” — Projeto original.
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Figura “D” — Detalhe Subestacdo.

Defalhe 01- - Execﬁgéo

Na sequéncia, segue relato fotografico da situacdo real do local aonde sera implantada a
subestacdo.

Imagem 01 e 02 - Fotos da medigdo (Situagdo atual)




Imagem 03 e 04 — Padrao de medicdo de energia atual.




Ap0s, atendida as solicitacGes, encaminhem-se 0s autos para prosseguimentos
subsequentes.
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