] . . _ _ C . 1 - Os condutores a serem instalados serao de encordoamento elétrico classe 5, QUADRO DE CARGAS - QDG
ISOLADOR PILAR COM GORPO POLIMERICO W)Subestgggo atendida através de rede aérea da Distribuidora, para tensdo de isolagdo EPR - 90°C - 0,6-1KV; Q0. DISTRE.  [POTENCIACVAJFOTENCIAGW)| CORRENTE | TENSAG | PROTEGAD | CONDUTOR
ENCABEQAMENTO DEVERA SER E CABEGA DE PORCELANA - 345 kv 150 fomeowmemﬁo de 34,5kV; ) o o ) 2 - Devera ser utilizado conectores de compressé&o com didametro adequado em ' '
ADEQUADO AO TIPO DE REDE 2) Nesse tipo de SEE aplica—se os critérios de recuo indicados no item 7.8.3; todas as conexdes de condutores com barramentos, disjuntores e trafo. QD—1 8.434 VA | 7.760 W 12,81 380V 32 A 6 mm2
150 100 3) As caixas (centro de medicdo) devem ser protegidas com portas suplementares 3 - O QDG devera possuir: -
CONDUTOR SR : = b fri . QD-2 10.042 VA | 9.240 W 15,26 380V 50 A | 10 mm2
4CAA externas. de resisténcia - Barreiras como protegao basica contra choques elétricos conforme NBR 5410;
-/ / adequada e com venezianas para ventilagdo. :EI::;ZZgen23:;2“:2;'%03?3:2;?&S['ES)'.A“1Oda NBR 5410; aD=3 10.042 VA | 9.240 W 15,26 580V 50 A | 10 mm2Z
. CHAPVOESTFEUSD‘XEENNEE EZ 4) Devem ser ﬁ‘xg/dgs placas com os dizeres "Perigo de Morte" e o respectivo simbolo| . atender aos graus de protegdes minimas da NBR 5410. QD—4 19.954 VA |18.662 W 30,32 380V 40 A | 10 mm?2
) CHAVE FUSIVEL - 100A - 34,5 kV em local bem visivel 4 - O comprimento do condutor que vai da protecdo geral ao BEP, pasando pelo
PROTECAO EM MT DO CLIENTE do lado externo, em todas as faces da protecdo externa, junto a porta de acesso e | supressor de surtos "DPS", ndo devera exceder a 500mm; QD=5 36.351 VA |36.240 W 95,20 380V 60 A | 16 mm2
100A 3H © nas portas 5 - Todos os condutores com classe de isolagdo 750 v serdo isolados com QD—6 8955 VA | 8.240 W 13,61 380V 0 A 6 mm?2
ﬁr suplementares. compostos de pvc sem chumbo com temperatura maxima de servigo de 70°C. -
REDE CONVENCIONAL A INSTALAR 5) A area ao redor da SEE com cerca de armacdo metdlica, devidamente aterrada; 6 - As conexGes das hastes de aterramento a malha de aterramento devem ser D=7 23721 A 22 36,04 S50V SUA 16 mm2
. . _ . protegidas por massa plastica de vedagéo.
6) O aterramento indicado pode ser composto por mais que 3 hastes, no minimo, . . o . . Qb-8 8.087 VA | 7.440 W 12,29 380V 32 A | 10 mm?2
3#4CAA - 34,5KV £ - d o 7 - A resistencia de aterramento devera ficar abaixo de 10 ohm's em qualquer
100 400 contorme © tpo do s010, . ' ' época do ano. QD—9 10.848 VA | 9.980 W 16,48 380V 32 A 6 mm2
CONECTORC_:rLIJFI)\lgIﬁ NOTA 1 DEVE SER OBSERVADO UM 7)~O eletroduto galvanizado deve ser instalado na parte inferior da face lateral da 8 - Segdo dos condutores em mm2. o 0795 va | 5950 1 e oo w0 n | 16w
AFASTAMENTO HORIZONTAL MINIMO DE 2 caixa de TCs; . 9 - Diamnetros dos eletrodutos e cotas em mm. : : :
METROS ENTRE AS PARTES VIVAS E A DIVISA 8) Eletroduto minimo de 1" para condutor de aterramento do neutro e das massas; 10 - O sistema adotado para barramento de equipoténcializagao seré o do tipo TNS, TOTAL 146.143 VA |137.992 W | 166,73 380V 175 A | 70 mm2
DA PROPRIEDADE, BEM COMO ENTRE AS 9) A saida dos condutores BT na caixa de protegdo geral deve ser subterrénea; conforme NBR 5410 e detalhe em anexo;
REFERIDAS PARTES E QUALQUER EDIFICACAO 10) A caixa inviolavel para as buchas secundérias do transformador deve conter 11 - Ferragens em conformidade com NTC-02, caixa de medig&o e protegéo de acordo
PERTECENTE OU NAO AO CONSUMIDOR. dispositivo p@m qp\iQOQGO acordoc.:orP a.NTC—03, calxg deaterralmentoc?b—deceraaN'~I'C—05, Re\~/. 2. DESLIGAR CORRETAMENTE A REDE
NOTA 2: DEVE SER  OBSERVADO O de lacre da Distribuidora; 12 - A distancia entre as caixas de TC’s, Medigdo e Protegdo Geral s&o de 70mm DESLIGAR SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA
AFASTAMENTO VINIMO - DE 3.200MM 13 - Apods a protegao geral, os condutores deverao ser identificados por cores, podendo DESLIGAMENTO SEGURO.
. ser utilizados cabos coloridos ou fita isolante colorida, nas seguintes cores: | MPEDIR IMPEDIR RELIGAMENTOS INDEVIDOS,
ENTRE ~ QUALQUER  TIPO  DE - Fase A: Preta ADOTANDO AS MEDIDAS RECOMENDADAS.
CONSTRUCAO E O LADO DAS CHAVES - Dici - Fase B: cinza
S Detalhe Interno - Disjuntor Geral e o Voraciha C ONSTATAR| CONSTATAR A AUSENGIA DE TENSEO.
. ESCALA: N/D - COTAS: mm - Neutro: Azul clara ATERRAR O TRECHO DA REDE MAIS PROXIMO
750 - PE: Verde ATERRAR DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADO O SERVIGO
CAIXA DINVIOLAVEL - OBEDECENDO OS PROCEDIMENTOS DE
PARA BUCHAS 1. Caixa do disjuntor geral, 820x/50x266mm, a instalar. SEGURANGA.
SECUNDARIAS : | — 2. Cabo de cobre, 4#150mm?*(3F+N), classe 05, isolagdo EPR/XLPE 90°C 0,6/1kV, a instalar. nsvomtoars] O INALIZAR | SINALIZAR OS EQUIPAMENTOS E A AREA DE
‘ 5. Eletroduto de PVC Corrugado, ¢100mm, vai para acaixa de passagem BT, a instalar. TRABALHO ANTES DE INICIAR AS ETAPAS.
V= EANN 4. Cabo de cobre, 3#150mm?* + 95mm?*(3F+PEN), classe 05, isolagdo EPR/XLPE 90°C 0,6/1kV, a instalar.
[ ¥ 5. Eletroduto de PVC Rigido, ¢32mm, a instalar.
\ 6. Cabo de cobre nG, #50mm?® vai para malha de aterramento, a instalar.
m 7. Cabo de cobre, #16mm?, classe 02, isolacdo EPR/XLPE 90°C 0,6/1kV,
1T 0T ¥ o para aterramento da caixa metdlica, a instalar. 1) A instalagcdo deve ser dotada de sistema adequado de escoamento de dguas pluviais, deve ser construido, co redor da SEE, piso de concreto
o . 2 . ~ o . N P . ~ P . . ~
CONDUTOR DE COBRE NU | 8. Cabo sintenax, #10mm°, classe 02, isolagdo PVC 70°C 0,6/1kV, a instalar. com largura suficiente para atender toda drea de circulacdo e com declividade de 2% a partir do centro de medicdo.
S0mm? 9. Disjuntor monopolar DIN, 20A, a instalar. S . ~ S . . . .
mm | ‘ o ~ : 2) A SEE deve possuir iluminacdo artificial, conforme niveis de iluminamento fixados pela NBR 5413 e 14039.
10. Dispositivo de protecdio contra surtos(DPS), corrente nominal de descarga >25KkA, ) ] ‘ . B o
| corrente maxima >60kA e tensdo nominal de 275V, a instalar. 3) Devem ser fixadas placas com os dizeres “Perigo de Morte” e o respectivo simbolo em local bem visivel do lado externo, em
Hs \> &# A 11. Chapa de policarbonato, espessura de Smm, a instalar. todas as faces da protegdo externa, junto a porta de acesso e nas portas suplementares.
‘ a %Qv v U U U vé% . 12. Barramento de cobre eletrolitico, 2bx4mm, 295A, a instalar. 4> D 5 q fast ¢ P q 2 200 t | ti q ¢ ~ lad q N fusTvei
Neutro \ | ‘ ‘ . =S - 13. Disjuntor de caixa moldada, 2504, a instalar. cve Ser ooservaao O Q astamento miImimao & o mim enitre qudad queh PO c construcao C ‘ O aao as . cnaves Usivels.
] \(@ = = -~ 14. Barra de Equipotencializacdo Principal(BEP), 250x50x6mm, a instalar. 5) As grades devem estar devidamente aterradas e possuir malhas de abertura maxima de 50 mm e ser constituida de aco zincado de
- ® diametro 3 mm, no minimo, ou material de resisténcia mecdnica equivalente.
i \ . . . . ~ _ : . ~
1 03 ©) As conexdes mecanicas da malha de aterramento embutidas no solo devem ser protegidas contra corrosdo, através de caixa de inspecdo
i is T . . . X d o - . - Pek
] NOTA: DEVE SER OBSERVADO UM com diametro minimo de 250mm que permita o manuseio de ferramenta a qualquer tempo. Esta exigéncia ndo se aplica a conexdes entre pecas
‘ AFASTAMENTO  HORIZONTAL  MINIMO DE 2 de cobre ou cobreadas, com solda exotérmica.
METROS ENTRE AS PARTES VIVAS E A DIVISA 7) Deverd ser garantido o livre acesso a medicdo pelos funcionarios cos funciondrios da ENEL e seus prepostos.
‘ DA PROPRIEDADE, BEM COMO ENTRE AS
‘ REFERIDAS PARTES E QUALQUER EDIFICACAO @
‘ PERTECENTE OU NAO AO CONSUMIDOR.
ELETRODUTO PARA DESCIDA ATERRAMENTO DA CARCACA DO A 2
‘ DO NEUTRO DE DISTRIBUICAO TRANSFORMADOR E DOS PARA—-RAIOS CALCULO DE DEMANDA DAS ‘NSTALAQOES
‘ = o e LEGENDA: lluminagéo: = 30.050W
Tomadas de uso geral: = 30.900W
1 — Poste circular de 12m x 1000 daN (minimo) Total: = 60.950W
7730mm 2 — Cruzeta fibra / polimérica 2400mm Para escolas e semelhantes 100% para os primeiros 12kW e 50% para o que exeder
‘ 3 — isolador de suspensdo polimérico, 34,5kV Tabela - 2, NTC 04 rev. 03 CELG-D.
0 alls 4 — Alca pré—formada a = (12.000x1 + 48.950x0.5) = 36.475W/0,92 = 39.646,74VA
y | | NOTA: 7 — Chave fusivel 100A 3H a = 39,48kVA
‘ [ ] 8 — Para—raio, oxido zn, polimérico, s/ centelhador, ¢/ desl. automatico, 34,5kv, 10ka b - chuveiros e forno elétrico
AS DISTANCIAS ENTRE AS CAIXAS NA MURETA DEVERAO SER DE 70mm e 60hz (padrdo enel) Chuveiro: = (9x4400W)x1,0 = 39.600W/1 = 39.600VA
‘ 9 — Suporte de transformador de servico *OBS: considerar 100% de fator de demanda para os chuveiros pois é frequente o
- ‘ _— 10 — Tranformador de servico de 150kVA, 34500/580*220V caso de todos chuveiros estarem ligados ao mesmo tempo.
Atrico: = 0 =
oo mm 700 2700 11 — Eletroduto #100mm para os condutores 150mm? XLPE 90°C 0,6/1kV Classe 5 de EornolEIetr.lc_o.2S;OOV?/O\:\S?;(/)1A_/12504OO\?£VA
‘ i / 700 baixa tensdo em aco galvanizado avalouca. = X o
| gl 7 12 — Cabecote ou curva de 135 9100mm b =39.600 + 4000 + 2500 = 46.100VA
13 — Caixa para instalagdo dos transformadores de corrente (TCs) até 200—5A b= 46,10kvA
‘ PROTECAO c - Ventiladores e exaustores
@ VENEZIANA @ (820x750x204)mm Ventiladores: = 10200W
) U LE ) ; ; ) 14 — Cai d dica 420x580x204 :=
PASSEIO PUBLICO | <HEEIE> PASSEIO PUBLICO g P PASSEIO PUBLICO axade medicao <N Koo N>mm . ) Exaustores: = 600W
[ Risco @ e = =0 = Protecio Geral 15 — Caixa para instalagdo de protecdo geral, disjuntor até 250A (820x750x266)mm ¢ = (10200 + 600)x100%
‘ s - - 55 16 — Grade metalica de protecdo com altura minima 2100mm c = 10800W/0,92 = 11.739,13VA
- i 17 — Portd@o de acesso com abertura para fora a provida de fechadura adequada c=11,74kVA
‘ MEDIGAO P P g
o 4 TCs B 18 — Laje de recobrimento e beiral minimo de 150 mm d - NOBREAK
\ - == = N N 19 — Portas suplementares externas com venezianas de ventilagdo d = (10000W)/0,96 = 10.416,66VA
— == S o 20 — Placa de adverténcia com dizeres “Perigo de morte” e o respectivo simbolo d =10,42kVA
[ ! ! e . go ae | ; P .
l ‘ s - 21 — Placa de adverténcia com o criptograma sinalizando risco de choque elétrico e - Motores = 1 de 2cv
‘ CONDUTOR DE COBRE NO e 77 — Caixa de aterramento e = 2,000kVA
o CONDUTOR DE COBRE NO D=a+b+c+d+e =3948kVA+46,10kVA+11,74kVA+10,42kVA+2,00kVA
C.A. PADRAO ENEL ‘ R 5 Tormm?
D =109,74kVA
e || "N S5NSRIT° X
| SRS RSSO DETALHE DO PORTAO SUBESTAGAO ADOTADA = 150kVA 34,5kV/(380-220V))
A so NNl rosss 2a202050 — ®
euo L e R R e e S A S o L v 600] : I P i . - SRR | LN % L L e C et RS I SERA ADOTADA UMA SUBESTAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA INTERLIGADA A REDE ENEL
: : v PR T . T P ( ! L e T S T T A COM UM TRAFO DE 150 KVA AO TEMPO EM ESTRUTURA AO TEMPO - IMERSO EM OLEO
\ = = % ;J - i — ISOLANTE, TENSAO SUPERIOR DE 34500V, TAPS DE 1500 EM 1500V, TENSAO INFERIOR
L, . q 2 Vai para a instalagdo da UC DE 380/220V, TRIANGULO/ESTRELA, COM NEUTRO ATERRADO E ACESSIVEL.
y u PISO_DE NOTA 9
! CONCRETO ’ 4
. S ’ PISO DE
‘ ’ CONCRETO
_ ‘o ENGASTAMENTO (e) by
N P/POSTE DE 12 metros: s
Z O 7/
. o e = (12.000/10) + 600
N 00 e=1.200+600 = 1.800 mm v
o <« f — OUe=1,80m.
g ‘ £ 8 . 4 GJ N
- - : X ﬂ - e
f /| 4 <
ESQUEMA DE ATERRAMENTO TNS ‘ o )
SEM ESCALA e . o
L1 . PR AP
. q ' T
L3
N ]
j T . CONCRETAR A BASE DO POSTE CONCRETAR A BASE DO POSTE
Aterram;to da L
alimentagéo U i
v 800
Massas Massas
NOTAS: . o
RtEenﬁaCn?eFflltDootiCoO'IMNé:NOBn%:?)‘]l?Jeutro e o condutor PE s3o distintos. P LAN TA D E S ITUACAO RAMAL D E D I ST R I B U I QAO -
i ) ) ESC.: 1/1000 (. ESTADO DE GOIAS
2400 y 7 ‘ . ' SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
3000 (MIN.) 3000 (MIN.) /' SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
‘>\§
X
o/300 Zj&égggZ 10/150 10/150 11/300
24734}3454 K7117352448 ‘LE%{‘WVEL 228@11282 0659‘N4248f2 o
‘m Sﬁ: M.T.3#2CA 34,5KV SD:GW SH?W/{
NOTAS IMPORTANTES (conforme especificacao técnica n° 942): NOTAS I: Nota Importante: + T ey +

REDE MT ENEL
EXISTENTE

NOTAS:

NOTAS PARA INSTALACAO

1) Os projetos elétricos devem ser elaborados por profissionais legalmente
habilitados pelos respectivos conselhos legalmente estabelecidos para a categoria.

2) A execucgao das instalagbes deve seguir fielmente ao projeto liberado pela
Distribuidora e ser acompanhada pelo respectivo profissional legalmente habilitado
e registrado no conselho de categoria profissional na regido onde ocorrera a obra.

3) Toda e qualquer alteragao que ocorrer durante a execugao das instalagbes que
vierem a divergir do projeto liberado deve ser objeto de nova liberagéo da
Distribuidora, que pode exigir novo projeto para liberagao se as alteragdes
implicarem em questdes de ordem técnica ou de seguranca das instala¢des ou de
seus colaboradores.

4) O prazo de validade para execugéo do projeto, apds a liberagéo por parte da
distribuidora, é de 18 meses, sendo que a solicitacdo de ligacdo deve ser realizada
dentro deste prazo. Caso seja ultrapassado este prazo, o projeto deve ser
submetido a nova andlise da distribuidora.

"O ponto de maior queda de tensdo nas instalagdes do interessado, desde as buchas de baixa
tensao do transformador até os circuitos terminais, estara obedecendo aos limites estabelecidos
conforme a nbr 5410 vigente."

"E de responsabilidade do projetista o calculo de demanda, o dimensionamento da protecéo e o
cabeamento."

"Devera ser utilizado suporte adequado para fixagdo do transformador cuja massa total ndo podera
exceder 1200kg."

"Os motores trifasicos com poténcia de até 7,5 cv terdo partida direta e os motores trifasicos acima
de 7,5 cv terdo partida indireta em conformidade com a tabela 10 da ntc-04, revisao 4.

"Todos os motores deverao possuir no minimo os seguintes dispositivos de protegao: relés de falta
de fase, sobre e sub tensao, conforme prevé a nbr 5410/2.004."

TRANSFORMADOR

150kVA
34500/380-220V

N

N

% o 3#LCAA - 345KV S#LCAA - 34,5KV S#LCAA - 34,5KV
3 @  + NEUTRO 4 CAA + NEUTRO 4 CAA + NEUTRO 4 CAA
e il

ol

= C.F. 3x400A BROTEGAG v T DO GLIENTE

- 3672KV 100A 3H

N

o

o

, — (I#50NU)
PARA-RAIOS, OXIDO ZN, POLIMERICO,
S/ CENTELHADOR, C/ DESL. AUTOMATICO

34,5 KV, I0KA E 60Hz (PADRAO ENEL)

A

1 - Poderao ser adotados outros fatores de demanda compativeis com o tipo de atividade do
cliente, determinado conforme o ciclo de funcionamento dos equipamentos/cargas/motores;
sendo ainda passivel de verificagdo/aprovacéo por parte da ENEL e de inteira responsabilidade

do responsavel técnico pelo projeto.

2- Equipamentos elétricos especiais ; fornos elétricos e arco, fornos de indugdo, motores

sincronos e assincronos de maior poténcia, inversores de frequéncia para controle de motores

CA, compensadores estaticos, cargas controladas por tiristores, laminadores, tracéo elétrica, etc,

que possam vir a causar flutuagao de tensao, desequilibrios de corrente ou distor¢gdo na forma

de onda de tensao do sistema de Distribuigao.

(1#50N0)
MEDICAO ENEL
Disjuntor de
Protecao do
. CONDUTORES DE QGBT
CAIXADE TC'S MEDICAO R omAERCo 2
L#150MM2 JhOA 4#150mm
7‘ } } } ) MEDICAO T‘ } } } [~ VAIAOQGBT
VAIA INSTALAQAO INTERNA
@100mm DEVERA ESTAR DF AGORDO GOMAS
0,6/1KV-EPR 90°C ( @100mm e e s
d to cl 5 o« o
e”°°;ggag'1;.3g,$izgg§se pr— | - o L 0,6/1KV-EPR 90°C
S | — — | encordoamento classe 5
| - PEAD

RUA DAS PEDRAS

C.F.3x400A 3B,2kV|

9,/300 i

:
D) [TRANSFORMADOR AO TEMPO
[MURETA DE MEDIGAC |— 150[KVA/34.5kV A INSTALAR
( - PARTICULAR

PROTECA( EM MT DO
[CLIENTE (PARTICULAR)
3x100A
3x3H

POSTE CIRCULAR
11211000 (m/daN)-INSTALAR
(BASE CONCRETADA)

- PARTICULAR

RUA LAGO AZU

PROPRIEDADE DO INTERESSADO

CARIMBO DE APROVAGAO:

— UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL RIO VERMELHO

— TIPO DE PROJETO

caixa para inspegao. Deverao ser utilizadas no minimo 08 hastes.

VISTA SUPERIOR CONSTRUGAO
IMPLANTACAO ESCOLA SEC. XXI
PASSEIO PUBLICO ~ ENDEREGO -
D E TA LH E M A LH A D E A TE RRA M E N TO RUA LAGO AZUL, ESQUINA COM A RUA DAS PEDRAS, RESIDENCIAL RIO VERMELHO, ARUANA-GO CEP:76710-000
i | COTAS EM MM. , ,
S/ESCALA. AREA DE TERRENO 7.864,72M2 AREA A CONSTRUIR 0,0 m?
AREA CONSTRUIDA EXISTENTE 3.124,12M2 AREA TOTAL DE CONSTRUGAO 3.124,12M2
£ VAI SEE 1#50MM2-NU ~g
) g (ATERRAMENTO) ~
£ GRADE DE PROTECAO \ VALA DE MALHA DE ATERRAMENTO.
£ [N COTAS EM MM. -
° . y SREy S/ESCALA. AUTOR ENG. ELETRICISTA TAIS RAIANE SILVA CREA: 1017434085D-GO
—e————— 2400 2400 —— ART N°: 1020210115993
~oom ‘ }—T TN THsOmmzA I #50mm2-RT |/~ fed
sl b
EIN = | RT DA OBRA:
MURETA DE MEDIGAO E\g CAIXA DE INSPECAO, z\g
%g %g CABO DE COBRE NU 1#50,0mm*
| | - =
PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 01.409.705/0001-20
} HASTE DE ATERRAMENTO } ..... RESPONSAVEL: JESSICA ALVES BUENO SOUSA
Y | | CPF: 033.178.021-62
] 1| oI
£ ZQ“}M ‘S}M 7
PROPRIEDADE DO PROPRIEDADE DO N S
Pl NS}
CLIENTE” CLIENTE” o &
L L s ]
T T - 0 « H | TIPO DE PROJETO
GRADE DE PROTEGAO } HASTE DE ATERRAMENTO } ‘ ‘ ] ( L] SUBESTACAO 150,0kVA — 34,5kV
| | B‘ L L ‘B, = C = DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO
e e A ————e—I 88§ IH = - B ATERRAMENTO
§_ o UNIFILAR
= ‘ ‘ 2 PLANTA DE SITUACAO
. L ASSUNTO:
- T — 7‘—‘F — —DATA: ——————— ESCALA: DESENHO: REVISAO: NOME DO ARQUIVO: ——————
TEE 44~ 26/04/2022 ( INDICADA ( Tais Raiane Silva ( 01 (
; . 15 200 15
Nota importante: - % 200 % —REV.—— DATA DESCRICAO VISTO —
550 00 23/03/2022 Emisséao Inicial Tais Raiane
Nao foi apresentado memorial de calculo da malha do sistema de aterramento devido a ,
impermeabilizagéo do solo, assim deverao ser utilizados na malha condutores de cobre nu de segéo CORTE B-B 01 26/04/2022 Corregdes Enel Tais Raiane
minima de 50mm? e hastes de ago recobertas com cobre, com espessura minima da camada 254 DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO - , ;
microms, didmetro e comprimento minimo 16 e 2400 mm. ESCALA: 1/5 02 05/05/2022 Corregdes Enel Tais Raiane
As hastes devem ser espagadas de, no minimo, o seu comprimento e interligadas por condutores de 03 10/05/2022 Correcdes Enel Tais Raiane
cobre continuos, segdo minima 50 mm?, enterrados a pelo menos 600 mm de profundidade e instalada FOLHA;: —MMm — |
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NOTA 1: DEVE SER OBSERVADO UM AFASTAMENTO HORIZONTAL MÍNIMO DE 2 METROS ENTRE AS PARTES VIVAS E A DIVISA DA PROPRIEDADE, BEM COMO ENTRE AS REFERIDAS PARTES E QUALQUER EDIFICAÇÃO PERTECENTE OU NÃO AO CONSUMIDOR. NOTA 2: DEVE SER  OBSERVADO  O  DEVE SER  OBSERVADO  O  AFASTAMENTO  MÍNIMO  DE  3.200MM  ENTRE  QUALQUER  TIPO  DE  CONSTRUÇÃO  E  O  LADO  DAS  CHAVES FUSÍVEIS. 
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1 - Os condutores a serem instalados serão de encordoamento elétrico classe 5, isolação EPR - 90ºC - 0,6-1kV;  kV;  V;  2 - Deverá ser utilizado conectores de compressão com diâmetro adequado em todas as conexões de condutores com barramentos, disjuntores e trafo.   3 - O QDG deverá possuir: - Barreiras como proteção básica contra choques elétricos conforme NBR 5410; - Placas de advertência conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410; - Barra de neutro e barra de proteção (PE); - Atender aos graus de proteções mínimas da NBR 5410.   4 - O comprimento do condutor que vai da proteção geral ao BEP, pasando pelo supressor de surtos "DPS", não deverá exceder a 500mm;  5 - Todos os condutores com classe de isolação 750 V serão isolados com compostos de PVC sem V serão isolados com compostos de PVC sem  serão isolados com compostos de PVC sem PVC sem  sem chumbo com temperatura maxima de serviço de 70ºC.   6 - As conexões das hastes de aterramento à malha de aterramento devem ser protegidas por massa plastica de vedação.   7 - A resistencia de aterramento deverá ficar abaixo de 10 ohm's em qualquer época do ano.   8 - Seção dos condutores em mm2.   9 - Diametros dos eletrodutos e cotas em mm.   10 - O sistema adotado para barramento de equipotêncialização será o do tipo TNC-S, conforme NBR C-S, conforme NBR S, conforme NBR 5410 e detalhe em anexo;  11 - Ferragens em conformidade com NTC-02, caixa de medição e proteção de acordo acordo com a NTC-03, caixa de aterramento obdecerá a NTC-05, Rev. 2.   12 - Após a proteção geral, os condutores deverão ser identificados por cores, podendo ser utilizados cabos coloridos ou fita isolante colorida, nas seguintes cores:  - Fase A: Preta  - Fase B: cinza  - Fase C: Vermelha  - Neutro: Azul clara - PE: Verde
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LEGENDA: 1 - Poste circular de 12m x 1000 daN (mínimo) Poste circular de 12m x 1000 daN (mínimo) 2 - Cruzeta fibra / polimérica 2400mm 3 - isolador de suspensão polimérico, 34,5kV 4 - Alça pré-formada 7 - Chave fusível 100A 3H 8 - Para-raio, oxido zn, polimérico, s/ centelhador, c/ desl. automático, 34,5kv, 10ka e 60hz (padrão enel)   9 - Suporte de transformador de serviço 10 - Tranformador de serviço de 150kVA, 34500/380-220V 11 - Eletroduto  100mm para os condutores 150mm² XLPE 90°C 0,6/1kV Classe 5 debaixa tensão em aço galvanizado 12 - Cabeçote ou curva de 135°  100mm13 - Caixa para instalação dos transformadores de corrente (TCs) até 200-5A (820x750x204)mm 14 - Caixa de medição (420x580x204)mm 15 - Caixa para instalação de proteção geral, disjuntor até 250A (820x750x266)mm 16 - Grade metálica de proteção com altura mínima 2100mm 17 - Portão de acesso com abertura para fora a provida de fechadura adequada 18 - Laje de recobrimento e beiral mínimo de 150 mm 19 - Portas suplementares externas com venezianas de ventilação 20 - Placa de advertência com dizeres "Perigo de morte" e o respectivo símbolo 21 - Placa de advertência com o criptograma sinalizando risco de choque elétrico 22 - Caixa de aterramento
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NOTAS: 1)Subestação atendida através de rede aérea da Distribuidora, para tensão de Subestação atendida através de rede aérea da Distribuidora, para tensão de fornecimento de 34,5kV; 2) Nesse tipo de SEE aplica-se os critérios de recuo indicados no item 7.6.3; 3) As caixas (centro de medição) devem ser protegidas com portas suplementares externas, de resistência adequada e com venezianas para ventilação. 4) Devem ser fixadas placas com os dizeres “Perigo de Morte” e o respectivo símbolo Perigo de Morte” e o respectivo símbolo e o respectivo símbolo em local bem visível do lado externo, em todas as faces da proteção externa, junto a porta de acesso e nas portas suplementares. 5) A área ao redor da SEE com cerca de armação metálica, devidamente aterrada; 6) O aterramento indicado pode ser composto por mais que 3 hastes, no mínimo, conforme o tipo do solo; 7) O eletroduto galvanizado deve ser instalado na parte inferior da face lateral da caixa de TCs; 8) Eletroduto mínimo de 1” para condutor de aterramento do neutro e das massas; para condutor de aterramento do neutro e das massas; 9) A saída dos condutores BT na caixa de proteção geral deve ser subterrânea; 10) A caixa inviolável para as buchas secundárias do transformador deve conter dispositivo para aplicação de lacre da Distribuidora;
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1) A instalação deve ser dotada de sistema adequado de escoamento de águas pluviais, deve ser construído, ao redor da SEE, piso de concreto  com largura suficiente para atender toda área de circulação e com declividade de 2% a partir do centro de medição. 2) A SEE deve possuir iluminação artificial, conforme níveis de iluminamento fixados pela NBR 5413 e 14039. 3) Devem ser fixadas placas com os dizeres “Perigo de Morte” e o respectivo símbolo em local bem visível do lado externo, em  Perigo de Morte” e o respectivo símbolo em local bem visível do lado externo, em   e o respectivo símbolo em local bem visível do lado externo, em  todas as faces da proteção externa, junto a porta de acesso e nas portas suplementares. 4) Deve ser  observado  o  afastamento  mínimo  de  3.200mm  entre  qualquer  tipo  de  construção  e  o  lado  das  chaves fusíveis. 5) As grades devem estar devidamente aterradas e possuir malhas de abertura máxima de 50 mm e ser constituída de aço zincado de  diâmetro 3 mm, no mínimo, ou material de resistência mecânica equivalente. 6) As conexões mecânicas da malha de aterramento embutidas no solo devem ser protegidas contra corrosão, através de caixa de inspeção  com diâmetro mínimo de 250mm que permita o manuseio de ferramenta a qualquer tempo. Esta exigência não se aplica a conexões entre peças  de cobre ou cobreadas, com solda exotérmica. 7) Deverá ser garantido o livre acesso a medição pelos funcionários aos funcionários da ENEL e seus prepostos.
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          Detalhe Interno - Disjuntor Geral   Detalhe Interno - Disjuntor Geral 1. Caixa do disjuntor geral, 820x750x266mm, a instalar. Caixa do disjuntor geral, 820x750x266mm, a instalar. 2. Cabo de cobre, 4#150mm²(3F+N), classe 05, isolação EPR/XLPE 90°C O,6/1kV, a instalar. Cabo de cobre, 4#150mm²(3F+N), classe 05, isolação EPR/XLPE 90°C O,6/1kV, a instalar. 3. Eletroduto de PVC Corrugado,  100mm, vai para acaixa de passagem BT, a instalar. Eletroduto de PVC Corrugado,  100mm, vai para acaixa de passagem BT, a instalar.4. Cabo de cobre, 3#150mm² + 95mm²(3F+PEN), classe 05, isolação EPR/XLPE 90°C 0,6/1kV, a instalar. Cabo de cobre, 3#150mm² + 95mm²(3F+PEN), classe 05, isolação EPR/XLPE 90°C 0,6/1kV, a instalar. 5. Eletroduto de PVC Rígido,  32mm, a instalar. Eletroduto de PVC Rígido,  32mm, a instalar.6. Cabo de cobre nú, #50mm², vai para malha de aterramento, a instalar. Cabo de cobre nú, #50mm², vai para malha de aterramento, a instalar. 7. Cabo de cobre, #16mm², classe 02, isolação EPR/XLPE 90°C 0,6/1kV,  Cabo de cobre, #16mm², classe 02, isolação EPR/XLPE 90°C 0,6/1kV,     para aterramento da caixa metálica, a instalar. 8. Cabo sintenax, #10mm², classe 02, isolação PVC 70°C 0,6/1kV, a instalar. Cabo sintenax, #10mm², classe 02, isolação PVC 70°C 0,6/1kV, a instalar. 9. Disjuntor monopolar DIN, 20A, a instalar. Disjuntor monopolar DIN, 20A, a instalar. 10. Dispositivo de proteção contra surtos(DPS), corrente nominal de descarga >25kA,  Dispositivo de proteção contra surtos(DPS), corrente nominal de descarga >25kA,  >25kA,  25kA,     corrente máxima >60kA e tensão nominal de 275V, a instalar.  >60kA e tensão nominal de 275V, a instalar.  60kA e tensão nominal de 275V, a instalar.  11. Chapa de policarbonato, espessura de 5mm, a instalar. Chapa de policarbonato, espessura de 5mm, a instalar. 12. Barramento de cobre eletrolítico, 25x4mm, 295A, a instalar. Barramento de cobre eletrolítico, 25x4mm, 295A, a instalar. 13. Disjuntor de caixa moldada, 250A, a instalar. Disjuntor de caixa moldada, 250A, a instalar. 14. Barra de Equipotencialização Principal(BEP), 250x50x6mm, a instalar.Barra de Equipotencialização Principal(BEP), 250x50x6mm, a instalar.
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