OBRA: COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO |

LOCAL: RUA JOAO BATISTA TOLEDO, N° 18, SETOR CENTRAL
ASSUNTO: REFORMA

CRE: APARECIDA DE GOIANIA

LOCAL/DATA: 01/02/2023 GOIANIA-GO

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELETRICO BASICO

1 — CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servigos referentes as
instalacOes elétricas do prédio em questéo, servicos que deverdo ser executados conforme o projeto elétrico.
Em especifico serdo descritas as normas, formas de execugédo e materiais necessarios para adequacédo das
instalacdes elétricas em baixa tenséo.

As obras s6 poderdo ser iniciadas apds contato com a fiscalizagdo para orientagao preliminar dos
servigcos constantes do orgcamento, esta regra serve para qualquer prestador de servico.

2 - DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados ha obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade
e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos 0s servigos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra devera ser feito periddica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se
acumular no local, ou seja, a obra devera manter um padrdo de limpeza aceitavel.

Competira a empreiteira fornece todo o ferramental, instalagcbes provisérias, maquinaria e
aparelhamento adequado para que seja mantido um alto padréo de qualidade na execucdo dos servicos
contratados.

Qualquer davida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou
ainda caso faca opcédo pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da
Superintendéncia de Programacdo Controle e Avaliacdo, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

3 — SERVICOS PRELIMINARES

a) Anotacdo de execucao de obra junto ao CREA-GO.
b) De forma alguma os servigos poderao ser iniciados sem abertura de “DIARIO DE OBRA” (conforme

lei 8666/93 — art.67° § 1). O mesmo devera permanecer na obra durante todo o tempo de sua execugao e
apresentado preenchido quando solicitado pelos técnicos da SEDUC-GO.

4 — INSTALACOES

4.1 INSTALACOES ELETRICAS
Relacéo dos servi¢os a executar

o Devera ser feita a reforma elétrica do Bloco em que havera troca do forro PVC da unidade escolar. Serédo
realizadas as instala¢6es internas das salas e da implantacdo do QDFL-01 ao QDG localizado na sala
dos professores. A empresa contratada devera realizar o balanceamento de cargas

e Toda fiacdo deve estar embutida em eletrodutos PVC flexiveis, sendo proibida a utilizacdo de mangueiras

de borracha e semelhantes. Todo o cabeamento elétrico devera, obrigatoriamente, estar dentro de
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eletrodutos de PVC ou aco galvanizado, embutidos em parede ou em instalacdes aparentes (onde indicado
em projeto);

. Construir ramais de alimentacdo para os Quadros de Distribuicdo. Seguir o proposto no projeto elétrico;

. Verificar tudo in loco, e aproveitar os pontos de tomada, ventiladores e interruptores ja locados (evitando
guebras e perfuracfes nas paredes), efetuando a adequacédo da realidade ao projeto e vice versa;
. Devem ser instalados os dispositivos residuais (DRS) nos circuitos terminais, de acordo com a norma
NBR-5410, sendo que nos circuitos terminais de areas molhadas e chuveiros fica obrigatéria a instalagdo de DR
de 30mA;
. Instalar dispositivo de protecéo contra surto (DPS) no Quadro de Distribuicdo Geral;
. E necessario efetuar acabamento das paredes danificadas para substituic&o dos quadros de distribuicéo,
em caso de paredes com tijolo a vista, instalar quadro de sobrepor;
. O QDG e os QDs deverao possuir:

Barreiras como protecdo basica contra choques elétricos conforme NBR-5410;

Placas de adverténcia conforme item 6.5.4.10 da NBR-5410;

Barra de neutro e barra de protecéo elétrica PE;

Atender aos graus de protecdo minimos IP2X e IP4X da NBR-5410;
. Os barramentos dos quadros de distribuicdo deveréo ser de alta pureza de cobre corrente nominal 100A,
sendo proibida a utilizacdo de quadros de PVC e conexdo em "jumpers" dos disjuntores;
. Implantar aterramento das instalacdes elétricas de baixa tensdo com o aterramento indicado no projeto
e interliga-lo com o barramento de terra no quadro de distribuicdo geral; Instalar aterramento seguindo
rigorosamente o projeto e compatibiliza-lo com a situagéo do terreno, instalando onde for mais viavel e interliga-
lo ao QDG;
. Devera ser apresentado pelo empreiteiro o Laudo de Aterramento das instalagbes, com impedéancia
méxima de 10 ohms, com a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica registrada junto ao CREA.
Independente, a fiscalizagdo da obra podera exigir que a medigdo do aterramento seja feita na presenca do fiscal
responsavel pelo recebimento da obra;
. Fica sob a responsabilidade da contratada, efetuar o balanceamento das cargas no quadro geral e nos
guadros terminais;
. Identificar todos os circuitos nos quadros com impressdo em papel ou placas de acrilico;
. Fornecimento e instalagdo dos disjuntores necessarios ao funcionamento dos circuitos propostos
conforme projeto;
. Fornecimento e instalacdo de tubulagcdo, conexdes, caixas, fiacdo, lampadas, reatores, tomadas,
interruptores e acessorios para o sistema de iluminagdo e tomadas;
. Todo material retirado das instalagbes deve permanecer no colégio, sendo bem acondicionado, até a
visita do fiscal de obra da SEDUC;
. Para qualquer substituicdo de equipamento, modificacdo de projeto ou acréscimo de qualquer item sé
sera permitido apés autorizacao do fiscal responsavel, projetista ou orgamentista responsavel.

4.1.1.Luminérias
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Todas as luminarias deverédo seguir fielmente o projeto, inclusive o tipo de luminaria e sua respectiva
utilizacao.

Seréo utilizadas geralmente:

e Luminarias tubulares com duas lampadas de LED 1,2m de 18W, conforme ilustra a figura 01.
e Refletor de LED 100W, conforme ilustra a figura 02.

Figura 01 — Luminéria tubular com duas lampadas de LED 1,2 m 18W.

Figura 02 — Refletor de LED 100W.

4.2 EXECUCAO DOS SERVICOS
Materiais e Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no local da obra por processo
visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratorio, por meio de ensaios, a critério do contratante.

Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a inspecao podera ser
realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspec¢do devera conferir a discriminacéo
constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo
com as especificacdes de materiais, equipamentos e servicos.
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Caso algum material ou equipamento ndo atenda as condi¢cdes do pedido de compra, devera ser
rejeitado. A inspecédo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, do
cumprimento das atividades descritas a seguir:

e conferir as quantidades;

e verificar as condi¢cdes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem
trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;

e designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em consideracdo
os tipos de materiais, como segue:

e estocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidagao, pecas mildas, cabos, luminarias,
reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

e estocagem ao tempo - pecas galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos), cabos
em bobinas e para uso externo ou subterraneo.

4.3 PROCESSO EXECUTIVO
Instalacdo de Eletrodutos

Corte
Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme disposicéo
da NBR 5410.

Dobramento

N&o serdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O namero
de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposi¢éo da
NBR 5410. O curvamento dos eletrodutos metdlicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou reducdo do didmetro interno. O curvamento dos eletrodutos em PVC
deverd ser executado adotando os seguintes procedimentos:

e cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar
e abrir roscas nas duas extremidades;

e vedar uma das extremidades por meio de um tampéao rosqueado, de ferro, provido de punho de
madeira para auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem;
apos adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peca, vedar a outra extremidade
com um tampé&o idéntico ao primeiro;

e mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo suficiente que
permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do liquido seréo os estritamente
necessarios a operacao;

e retirar em seguida a pe¢a aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de madeira tipo meia-
cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada,
cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da peca deve ser
natural.

Roscas

As roscas deverdo ser executadas segundo o disposto ha NBR 6414. O corte devera ser feito aplicando
as ferramentas na sequéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo. O rosqueamento devera
abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Apds a execucao das roscas, as extremidades deverao ser
limpas com escova de aco e escareadas para a eliminacdo de rebarbas.

Os eletrodutos ou acess0rios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados
deverdo ser rejeitados, mesmo que a falha nédo se situe na faixa de aperto.

Conexfes e Tampdes

As emendas dos eletrodutos so6 serdo permitidas com o emprego de conexdes apropriadas, tais como
luvas ou outras pecas que assegurem a regularidade da superficie interna, bem como a continuidade elétrica.
Serdo utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conex8es e evitar a corrosédo, sem que fique
prejudicada a continuidade elétrica do sistema durante a constru¢cdo e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem e conduletes, deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas
protecBes ndo deverdo ser removidas antes da colocacao da fiagcdo. Nos eletrodutos de reserva, apés a limpeza
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das roscas, deverao ser colocados tamp8es adequados em ambas as extremidades, com sondas constituidas
de fios de aco galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um sistema de aterramento
continuo. Os eletrodutos subterraneos deverao ser instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pocos de
inspecéo, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, 0os eletrodutos seréo instalados em
envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes seréo colocados sobre os vergalhdes da armadura inferior. Todas
as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para impedir a penetracdo de nata de cimento durante a
colocacao do concreto nas formas. Os eletrodutos nas pecas estruturais de concreto armado serdo posicionados
de modo a ndo suportarem esfor¢os ndo previstos, conforme disposi¢cdo da NBR 5410.

Nas juntas de dilatacéo, a tubulacéo sera seccionada e recebera caixas de passagens, uma de cada
lado das juntas. Em uma das caixas, 0 duto ndo sera fixado, permanecendo livre. Outros recursos poderao ser
utilizados, como por exemplo a utilizacdo de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir o seu
livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria, 0s eletrodutos serdo montados antes de serem executados o0s
revestimentos. As extremidades serdo fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas. Apés a
instalacdo, devera ser feita verificacdo e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris passando de ponta a
ponta, com didmetro aproximadamente 5 mm menor que o didmetro interno do eletroduto.

Eletrodutos Expostos

As extremidades dos eletrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em caixas ou conexdes,
deverdo ser providas de buchas e arruelas roscadas. Na medida do possivel, deverdo ser reunidas em um
conjunto.

As unibes deverao ser convenientemente montadas, garantindo ndo s6 o alinhamento mas também o
espacamento correto, de modo a permitir o rosqueamento da parte mdvel sem esforgos. A parte mével da unido
devera ficar, no caso de lances verticais, do lado superior. Em lances horizontais ou verticais superiores a 10 m
deverdo ser previstas juntas de dilatag&o nos eletrodutos.

Caixas e Conduletes
Deverao ser utilizadas caixas:

Nos pontos de entrada e saida dos condutores;

Nos pontos de emenda ou derivacdo dos condutores;

Nos pontos de instalag&o de aparelhos ou dispositivos;

Nas divisdes dos eletrodutos;

Poderdo ser usados conduletes: nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacdo e nas
divisbes dos eletrodutos.

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos dos condutos
por meio de arruelas de fixacdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligacdo perfeita e de boa
condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de tampas
apropriadas, com espaco suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das
caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverdo ser fechadas por espelhos, que completem a montagem
desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100 x 50 mm (4"x2") serdo montadas com o lado
menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalacdo aparente, deverdo seguir as indicacdes de projeto. As
caixas de arandelas e de tomadas altas seréo instaladas de acordo com as indica¢des do projeto, ou, se este for
omisso, em posicdo adequada, a critério da Fiscalizagdo. As diferentes caixas de uma mesma sala serdo
perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

Enfiacéo

S6 poderdo ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 750V ou mais e que tenham
protecd@o resistente a abrasdo. Para cabos enterrados e circuitos alimentadores, devera ser utilizado cabo
sintenax com isolagdo 0,6/1KV.

A enfiac@o s6 podera ser executada apés a conclusdo dos seguintes servi¢os:

e telhado ou impermeabilizacdo de cobertura;
e revestimento de argamassa;
e colocacao de portas, janelas e vedacado que impeca a penetracdo de chuva;
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e pavimentacdo que leve argamassa.

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiacdo, poderéo ser usados lubrificantes como talco,
parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagdo poderéo ser usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas de passagem, ndo sendo permitida
a enfiacdo de condutores emendados, conforme disposicdo da NBR 5410. O isolamento das emendas e
derivacBes devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiacdo sera feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverao ser seguidas
as prescricdes abaixo:

¢ limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

e as emendas deverdo ser adequadamente soldadas com estanho;

e para circuitos de tensdo entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante e formar
espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor;

e executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulacdes de pisos, somente iniciar a enfiacdo apds o seu acabamento. Todos os condutores de
um mesmo circuito deverdo ser instalados no mesmo eletroduto. Condutores em trechos verticais longos deverao
ser suportados na extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificacéo
do isolamento na saida do eletroduto, e ndo aplicar esfor¢cos nos terminais.

Cabeamento

Instalac&o de Cabos

Os condutores deveréo ser identificados com o cddigo do circuito e quadro que alimenta por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de jun¢éo, chaves e onde mais se faga necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de pressao ou luvas de aperto
ou compressdo. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de
borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em meia sobreposicao,
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicdo do isolamento devera ser igual ou superior a camada
isolante do condutor. As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverédo ser executadas conforme
recomendacdes do fabricante.

Instalacdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos

A enfiacdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a
enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores,
podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de
graxas.

Emendas ou derivagBes de condutores s6 serdo aprovadas em caixas de jun¢do. Nao serdo permitidas,
de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligagBes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos seguintes
critérios:

e cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mmz, terdo as pontas dos condutores
previamente endurecidas com soldas de estanho;

e condutores de secdo maior que os acima especificados seréo ligados, sem solda, por conectores
de pressao ou terminais de aperto.

Disjuntores
Os disjuntores monopolares e tripolares dos Quadros de Distribuicdo serdo montados em quadros com
barramento com elementos definidos em projeto ou em caixa moldada de material isolante com grande rigidez
dielétrica, com extintores de arco, mecanismo de disparo.
As correntes nominais e o numero de pélos (monopolar,e tripolar) se encontram indicados no diagrama
unifilar do projeto.

Protecdes
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Protecéo contra sobrecorrente: No projeto, foram utilizados disjuntores como dispositivos de protecao
contra sobrecorrente como protecdo supletiva contra choques elétricos conforme mostrado em projeto e a
separacao elétrica dos circuitos dos quadros.

Os disjuntores de todos os quadros de distribuicdo deverao ser do tipo DIN (Europeu), tipo N, curva
de disparo B para iluminagéo e curva de disparo C para os demais casos. A montagem dos quadros devera ser
tal que os parafusos e condutores garantam perfeita fixacdo dos barramentos, disjuntores e ligagbes. Todos 0s
circuitos serdo protegidos por disjuntores da mesma marca e nas capacidades indicadas em projeto.

Quadros de Energia Elétrica
Deverao vir montados com os disjuntores e acessoérios em trilho DIN 35X7,5mm constantes no diagrama
unifilar conforme detalhe em projeto e deverado possuir as seguintes caracteristicas:

e Grau de protecao: IP40 conforme NBR 6146;

e Barreiras como protecéo basica contra choques elétricos conforme NBR-5410/04

e Placas de adverténcia confomre item 6.5.4.10 da NBR-5410/04

¢ Modelo de instalagéo regulavel;

¢ Montagem embutida;

¢ Instalacdo abrigada;

e Com barramento de fase;

e Com barramento de neutro;

e Com barramento de protecéo PE (terra);

e Completo, com acessorios e etiquetas em acrilico, pantografados para identificacdo dos disjuntores;
¢ Pintura externa em epoxi, RAL 7032, cor cinza,;

e Pintura interna anticorrosiva;

¢ Com fechos;

¢ Corrente nominal do barramento principal conforme especificado no diagrama unifilar;

e Caixa em chapa 16, placa de montagem em chapa 14 e espelho em policarbonato com espessura

minima de 3mm, nas dimens®es indicadas em projeto.

Os quadros deverdo ser instalados nos locais indicados em planta e conterdo os elementos indicados no
diagrama unifilar e detalhes apresentados no projeto. Os quadros distribuicao deverao ser c/ barramentos de fases,
neutro e terra, montagem em trilho DIN 35x7,5mm, com todos 0s acessoérios e com placas de montagem ajustaveis
em chapa 1,9mm (14 usg), pintura em epoxi com tratamento antiferrugem, em processo eletrostatico, cor cinza
RAL 7032, com barramentos de cobre eletrolitico, de alto grau de pureza, instalados sobre isoladores de epoxi
rigidamente estruturados para fases, neutro, terra e barra para interligacdo dos disjuntores.

Deverao possuir as conexdes adequadas para sua montagem tais como, trilhos para disjuntores, réguas
de bornes, anilhas de identificacdo dos cabos, terminais tipo olhal, canaletas etc. Todos os circuitos derivados dos
quadros deverdo ser protegidos por disjuntores nas capacidades indicadas em projeto.

Serd afixada nas faces internas dos quadros, legendas dos circuitos e elementos instalados, em papel
datilografado ou digitado via computador e plastificado.

Recebimento

O recebimento das instalacdes elétricas estara condicionado a aprovacdo dos materiais, dos
equipamentos e da execucdo dos servicos pela Fiscalizacdo. Além disso, as instalagBes elétricas somente
poderdo ser recebidas quando entregues em perfeitas condicdes de funcionamento, comprovadas pela
Fiscalizagdo e ligadas a rede de concessionaria de energia local.

As instalacdes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e equipamentos examinados e
aprovados pela Fiscalizagdo. A execugdo deverd ser inspecionada durante todas as fases de execucgéo, bem
como apos a concluséo, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e desta Pratica.

Eventuais alteracbes em relacdo ao projeto somente poderdo ser aceitas se aprovadas pela
Fiscalizagdo e notificadas ao autor do projeto. A aprovacdo acima referida ndo isentara a Contratada de sua
responsabilidade.

Verificagéo Final das Instalacfes

A Fiscalizacdo efetuara a inspec¢éo de recebimento das instala¢des, conforme prescri¢cdo do capitulo 7
da NBR 5410. Serdo examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere as
especificacdes e perfeito estado.
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Seréa verificada a instalacdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e
resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410. Sera também conferido
se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram colocados no mesmo eletroduto.

Sera verificado o sistema de iluminacdo e tomadas no que se refere a localizacdo, fixacdes,
acendimentos das ldmpadas e energizacdo das tomadas.

Serao verificados os quadros de distribuicdo quanto a operagéo dos disjuntores, aperto dos terminais
dos condutores, protecdo contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga total, as
etiquetas de identificacdo dos circuitos, a placa de identificacdo do quadro, e a facilidade de abertura e
fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu sentido
de rotacédo e as condi¢cdes de ajuste dos dispositivos de protecdo. Serao verificados a instalacdo dos para-raios,
as conexdes das hastes com os cabos de descida, 0 caminhamento dos cabos de descida e suas conexdes com
a rede de terra.

Sera examinada a rede de terra para verificacdo do aperto das conexdes, quando acessiveis, sendo
feita a medicdo da resisténcia de aterramento. Sera examinada a montagem da subestacao para verificar:

o fixac@o dos equipamentos;

e espacamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra;

e condi¢Oes e ajustes dos dispositivos de protecéo;

e existéncia de esquemas, placas de adverténcia de perigo, proibicdo de entrada a pessoas néo
autorizadas e outros avisos;

e aperto das conexdes dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento;

e operacdo mecanica e funcionamento dos intertravamentos mecénicos e elétricos;

o facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura.

5 - NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucdo de servicos de InstalagBes Elétricas devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

e Praticas de Projeto, Constru¢cdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais;

e Normas da ABNT e do INMETRO:

e NBR 5410 - Instala¢des Elétricas de Baixa Tensdo — Procedimento

e NBR 5414 - Execugéo de Instalagdes Elétricas de Alta Tensdo — Procedimento

e NBR 5419 - Protegdo de Estruturas contra Descargas Elétricas Atmosféricas Procedimento

e NBR 6414 - Rosca Withworth G&s - Padronizacgéo;

e Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas
de concessionérias de servigos publicos;

e Instrucdes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREA/CONFEA.

e NTCO4

e NBRIEC 61643-1

e NBR 8662:84

e NBR9311:86

. NBR 11301:90

6 — REFERENCIAS COMERCIAIS

Condutores elétricos: FICAP ou equivalente

Eletrodutos de PVC rigido: TIGRE ou equivalente

Interruptores: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

Tomadas: PIAL LEGRAND, FAME ou equivalente

Fita isolante: PIRELLI ou 3M

Caixas metalicas para interruptores ou tomadas: PASCHOAL THOMEU ou equivalente
Quadros de Distribuicdo com barramento, porta: ELETROMAR, CEMAR ou equivalente
Disjuntores: SIEMENS, GE, BTICINO, ELETROMAR ou equivalente

o



e Reatores simples, partida rapida, alto fator de poténcia, fabricacdo PHILIPS, INTRAL, HELFONT
ou equivalente.

7 — LIMPEZA
7.1 EXECUCAO DOS SERVICOS

Materiais e Equipamentos
Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo as recomendacdes
das Praticas de Construcdo. Os materiais serdo cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.

7.2 PRCOCESSO EXECUTIVO

Procedimentos Gerais

Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios bem como a remocao de todo o
entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de constru¢do, bem como
cuidadosamente varridos 0S seus acessos;

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes
da edificacdo, utilizando-se produtos que néo prejudiquem as superficies a serem limpas. Particular cuidado
devera ser aplicado na remocédo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.
Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes
da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e
metais sanitarios.

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos os
arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizagdo. Sera removido todo o entulho
da area da escola e calcadas externas, transportado para confinamento de lixo e cuidadosamente limpos e
varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes.

Todos os elementos de alvenaria, revestimentos cerdmicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios,
serdo limpos e cuidadosamente lavados de modo a ndo danificar outras partes da obra por estes servicos de
limpeza. Havera especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros
e ferragens de esquadrias bem como em metais e lougas sanitarias. Serd vedado o uso de acido para remocao
de manchas, o que devera ser feito por outros meios que nao venham a atacar os materiais; melhor ainda sera
gue as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as provoguem ainda estejam Gimidos.
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