Berp Bcrpi
Pilarete Metélico
Perfil Caixa
Viga Metélica 2C200X100X25X2.65
Perfil Caixa |
2C200X100X25X2.65
Chapa 01
ECHP1 ECHP1
E70XX>—
CHB
5/8" x 6"
100,100
e
[=11=] "l o
B 8]: T
Q
+
Chapa 01
200 320X200#12.7
Benp B P
DET. CHAPA DE BASE CHP1
SEM ESCALA
Benps Berp
Berp Bchp
A A
A A
Betipt Bt

CHAPAS DE BASE
(BLOCO SALAS)

LOCACAO DAS
ESC.: 1:100

VIGA METALICA - 2C150X60X20X2,25

TERCAS - C150X60X20X2,25

TIRANTE C100X50X17X2.00

CORTE AA
(BLOCO SALAS)

ESC.: 1:50

VM — 2C200X10DX25X2,6%

W — 2C2(¢

Wi———26200%1 0DX25X2,65

VM — 2C200X100X.

WM — 2C200X1

Lista de Materiais - Bloco B - ]

e~ . ~ . omprlmento

Posicao Nome Dimensdes Quantidade|—5 =T Torar ] Pes© (kg)
1 VM - VIGA METALICA E PILARETE METALICO 2C200X100X25X2,65 11 6 60,419 | 1085,29
2 TERCAS 150X60X20X%2,25 34 6 201,520 1046,90
3 CHAPA CH1 #320X200X12,7 12 - - 74,88
4 PARABOLT D=5/8"X6" 24 - - 2,16
5 TIRANTE C100X50X17X2,00 8 6 47,040 | 161,33
6 LINHA DE CORRENTE L50X50X2,00 34 6 [199,281| 300,81

TOTAL 2671,40KG

MONTAGEM GERAL DA COBERTURA

ESC.:

NOTA: CORTAR E CHANFRAR O PILARETE METALICO

ATE ATINGIR A ALTURA DESEJADA E INCLINAGAO
DE 10%.

VERIFICAR DESNIVEL DAS VIGAS DE CONCRETO
IN LOCO E AJUSTAR A ALTURA DOS PILARETES PARA
QUE A COBERTURA MANTENHA—SE ALINHADA.

1:100

(BLOCO SALAS)

NOTA TECNICA 1 - DISTANCIA DE GALGA

ESTE PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA COBERTURA FOI
DIMENSIONADO E DETALHADO PARA A GALGA MEDIA DE 2591mm. CABE
AO EXECUTOR OBSERVAR A DISTANCIA PREVISTA PARA A GALGA NO
MANUAL TECNICO DO FABRICANTE DA TELHA DE COBERTURA ESCOLHIDA.

NOTA TECNICA 2 - MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

A ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA AQUI PROPOSTA SOMENTE

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

OBSERVACOES:

TRAVAR A ESTRUTURA EXISTENTE;

1. E OBRIGATORIO EXECUTAR O TIRANTE DE APOIO A APOIO, COM O OBJETIVO DE

2. OTIRANTE FLEXIVEL DE BARRA REDONDA DEVE SER RIGOROSAMENTE ESTICADO E
ROSQUEADO POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO, ANTES DA INSTALAGAO DAS
TELHAS. EM HIPOTESE ALGUMA O TIRANTE DEVE SER SOLDADO NA ROSCA.

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO /_/

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

COBERTURA

CE DOM PEDRO I

DEVERA SER MONTADA E INSTALADA POR SOBRE PEGAS DE CONCRETO

ARMADO CONVENCIONAL - VIGAS E PILARES - E EM NENHUMA HIPOTESE
SOBRE ALVENARIA.

AMPLIACAO / REFORMA

NOTA TECNICA 3 - TIPO DE LAJE

EM CASO DE LAJE NERVURADA, MONTAR AS CHAPAS DE BASE NA
NERVURA, POIS TODOS OS PARABOLT'S DEVEM TER UM COMPRIMENTO
MINIMO DE EMBUTIMENTO NO CONCRETO MACIGO.

OBSERVACOES:

1.

POR SE TRATAR DE PROJETO DE REFORMA, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER
CONFERIDAS IN LOCO. CASO HAJA NECESSIDADE DE ALTERAGAO, ENTRAR EM
CONTATO COM O RESPONSAVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL. O RESPONSAVEL
TECNICO PELA EXECUGAO DA OBRA PODERA FAZER PEQUENOS AJUSTES PARA
COMPENSAR EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES, RESPEITANDO SEMPRE AS
OBSERVAGOES DESCRITAS NESTE PROJETO. AJUSTES MAIORES PRECISARAO DA
APROVAGAO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO.

O RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA DEVERA SE CERTIFICAR, ANTES DA MONTAGEM
DA ESTRUTURA METALICA, DE QUE A ESTRUTURA EXISTENTE SUPORTE O PESO DA
COBERTURA.

ANCORAR OS CHUMBADORES DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILARES
E/OU VIGAS) E TORQUEA-LO CONFORME ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE. ONDE
EXISTIR REBOCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE REVESTIMENTO, SERA NECESSARIO
FAZER SUA COMPLETA REMOGAO PARA GARANTIR CONTATO ENTRE OS
CHUMBADORES METALICOS E A ESTRUTURA EXISTENTE.

AS CHAPAS BASE DEVEM SER SOLDADAS JUNTAMENTE COM OS PILARETES
METALICOS ANTES DE SUA INSTALAGAO.

FAZER CHANFROS IN LOCO.

TODA VIGA TERA UMA TAMPA SOLDADA EM SUAS EXTREMIDADES,

ANTES DA MONTAGEM CONFERIR MEDIDAS DE NiVEL/ESQUADRO/PRUMO.

ENDERECO
RUA JOAO BATISTA TOLEDO, N° 18, SETOR CENTRAL, APARECIDA DE GOIANIA-GO.
- ~ ] _ ] AREA TOTAL
AREA DO TERRENO | AREA PERMEAB. |AREA EXISTENTE| AREA DEMOLIR |AREA A CONSTRUIR  CONSTRUCAO
2.171,28 m2 1.792,25 m2 1.792,25 m2
\/ b)Y D.4dua D _
omuda du Codss Ledvigues
AUTOR: ENG2. KAMILA DE CASTRO RODRIGUES - CREA: 1015784321D/GO Mmii(uwﬁggm J
CREA iO\M’D:!?‘;UJ
Plano de solda N
RT DA OBRA:
s/ escala XW
Jéssica\Alves ulznoSousd
%ﬁmﬁwgmiﬁﬁlv
PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 01.409.705°0001-20
\\\\ PREPOSTO: JESSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62
Solda em biselouem V ,
\ angulo entre 45° e 60° . TIPO DE PROJETO
Perfil

Tipo de solda : entalhe com penetragao total ;
Comprimento : de acordo com perfil (150,145,143,100,95 ou 93mm);

Area efetiva da solda : 2,54cm? ;
Diametro efetivo da solda : 1,79cm ;
Eletrodo : tipo E7018

Planta de locacao

L_ASSUNTO:

—DATA: ESCALA:

S — N° RRT/ART:  ——
FEVEREIR0/2023 ’7 INDICADA

’—REVISAO:

00 ’3)202 30031114

REV. DATA DESCRIGAO VISTO

FOLHA:

FORMATO Al 594 x 841
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