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MATERIAIS/ PRODUTOS

1. LÁPIS GRAFITE

Descrição dos Produtos

SKUs:

11.1200N+2G
800MULT
120112+2N
120112+3GR
1205SM
1205M
1210AZ
12010AZS
10.1001
10.1004
10.3011
10.4001

Lápis grafite (perfil redondo, sextavado, triangular).

Composição:
Sem borracha: material cerâmico de grafite e madeira.
Com borracha: material cerâmico de grafite, madeira, guarnição de alumínio e borracha
sintética. Borracha: cargas, resinas sintéticas, pigmentos e plastificantes.

2. Ensaios realizados / Resultados obtidos
Os lápis grafite foram analisados e aprovados de acordo com os ISR’s (Int 10-11-09 e 006-
2019) do Grupo Faber-Castell e também pela NBR 15795:2010 (Desempenho de lápis).
Os itens na tabela a seguir são correspondentes aos ensaios da NBR 15795:2010 (itens 4 e
6):

Item Descrição
4.1 Dimensões
4.1.1 Todos os lápis apresentaram comprimento de acordo com a família L, M ou C.

Todos os lápis apresentaram o diâmetro da mina de acordo com as famílias Grossa, Média ou Fina.
4.1.2 Os lápis fornecidos podem ser apontados e as respectivas minas estão centralizadas com o corpo de

madeira dos lápis.
4.2 Acabamento Superficial

Não houve remoção do revestimento em nenhum dos lápis ensaiados, de acordo com o método
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proposto.
4.3 Excentricidade da Mina

Não foi possível visualizar qualquer parte do revestimento do lápis fora do dispositivo. Os lápis foram
considerados não excêntricos.

4.4 Resistência a Quebra de Ponta
Os lápis com mina tipo grafite apresentaram quebra de ponta com carga superior a 14 N.

4.5 Aderência da Mina
Não houve deslocamento da mina grafite em nenhum lápis, quando aplicada a força mínima de 40N.

4.6 Aderência entre as Partes
Não houve separação entre as partes em nenhum dos tipos de lápis grafite ou cor.

4.7 Ensaio de Lápis Aquarela
Ensaio não aplicável aos tipos de lápis grafite.

4.8 Apontabilidade Manual
Todos os lápis apresentaram apontabilidade manual com eficiência superior a 80%.

6 Embalagem
De acordo com o padrão de Marketing e com os requisitos de rotulagem especificados por Lei e Código
de Defesa do Consumidor.

3. ANÁLISE TOXICOLÓGICA

Produtos não tóxicos e não perigosos de acordo com as normas DIN EN-71/3, DIN EN-71/9,
16 CFR 1303, Directive 2005/84 EEC, ASTM F 963-07 e ASTM D 4236.


