= TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

v/

Diretoria de Informatica

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Full Broadcast &Audio Eireli-EPP, com sede na CLN. 109 Bloco
D Sala 07, Asa Norte, BRASILIA — DF, CEP: 70.752-540,inscrita no CNPJ sob 0 n°18.964.131/0001-54, inscricao estatual
07.658.545/001-37, representada pelo seu proprietario Reginaldo R. Amorim CPF 824.488.251-49 forneceu,
instalou, configurou e prestou treinamento dos equipamentos fornecidos, conforme dados abaixo.

Notas de Empenho: N°s 391/2022 e 392/2022.

FISCAL DO CONTRATO

Nome: Ruténio Sampaio da Pascoa

Cargo: Coordenador de Suporte em Informatica

Telefone: (84)3642-7280 / (85)98730-9890

LOCAL DO SERVICO:TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,AVENIDA GETULIO VARGAS, 690,
PETROPOLIS, CEP 59012-360

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 218.000,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL REAIS).

PRODUTOS QUE FORAM ENTREGUES E SERVICOS REALIZADOS:

] MARCA
ITEM DESCRIGAO QTD. &
MODELO

Céamera do tipo PTZ SDI

5.1.1. Sensor de imagem Sensor CMOS ExmorR
do tipo 1/2,

5.1.2. Sensor de imagem (numero total de pixels)
Aprox. 8,5 megapixelsSistema de sinal 2160 (
)/29,97p, 25p, 23,98p 1080/59,94p, 50p,

29,97p, 25p, 23,98p 1080/59,94i, 50i 720/59,94p,
50p)

5.1.3. lluminag&o minima (50IRE) 1,6 lux (1/30s
50IRE F2 de altasensibilidade DESATIVADA)
5.1.4. Resolugao horizontal 1700 linhas de TV
(Centro) (4K ) 1000 linhas deTV ou mais (Centro)
(FHD) Ganho Automético/Manual (0 dB a +48
dB) (Alta sensibilidade ativada) 04 Sony
5.1.5. Velocidade do obturador 1/1 a 1/10000 SRG-X120
segundos (sistema de 59,94 Hz)

1/1 a 1/10000 segundos (sistema de 23,98 Hz) 1/1
a 1/10000 segundos*1 *1

5.1.6. 6 (sistema de 50Hz) Controle de exposi¢ao
Auto, Manual, AE deprioridade (Obturador, iris)
Equilibrio do branco Auto1, Auto2, WB deum
toque, Interno, Externo,

5.1.7. Fungéo de zoom 12x Sistema de foco
Automético/manual Angulo devis&o horizontal
Aprox. 70° (Amplo) Distancia focal f=
4,4mm(Largura) a 52,8mm (Teleobjetiva) F2,0 a
F3.7 Distancia minima doobjeto 80 mm (amplo)~
400 mm (Teleobjetiva)Panoramica/angulo de
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inclinagdo Panoramica: £170° Inclinagéo:
+90°/-20° Velocidade da panoramicalinclinacao
(max.) Panoramica:300°/s Inclinagao: 126°/s
Velocidade da panoramica/inclinagdoPanoramica:
1,1° a 101°/s Inclinagéo: 1,1° a 91°/s Velocidade
dapanoramical/lnclinagéo (Lenta) Panoramica: 0,5°
a 60°/s Inclinagéo:

0,5° a 60°/s Modo panoramal/inclinagao

5.1.9. Ruido de operagao de
panoramico/Inclinagdo NC30 ou menos

5.1.10. Posigéo de predefinicdo 256 (CGl) 100
(VISCA)

5.1.11. Predefinicdo de congelamento de imagem
Sim

5.1.12. Rede Resolugdo de video IP 3840x2160 (
),1920x1080, 1280x720,720x576, 720x480,
640x360 Formato de compactagao H.264:
PerfilAlto/Principal/Basico H.265: Perfil Principal
Taxa maxima de quadrosH.264: 60 fps H.265: 60
fps Modo de compactagao de taxa de
bitsCBR/VBR (selecionavel) Intervalo de definicao
de taxa de bits 512Kbps~50 Mbps Capacidade de
reprodugao multipla 3 *1

5.1.13. Protocolos IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP,
ICMP, IGMP, HTTP,HTTPS, DHCP, DNS,
RTP/RTCP, RTSP, VISCA sobre IP
FuncaoNDI®|HX

5.1.14. Recursos da camera ICR automatico (Modo
automatico de remocgéo dofiltro de corte de 1V)
5.1.15. M OSD Ligado/Desligado Modo standby
5.1.16. Standby remoto

5.1.17. IU da Web Ver Sup

5.1.18. Audio Canal 2ch Codec de audio AAC LC
128 kbps/ST (IP) AAC LC256 kbps/ST (IP)

5.1.19. Opcao de definigao Controle de nivel
automatico (ALC):

Ligado/DesligadoEqualizador: Desligado, Graves,
Aprimoramento de voz Selegao deentrada:

5.1.21. Microfone/Linha Volume do microfone: -
10~+10 (21 etapas)

5.1.22. Codec de audio Audio integrado em video
de faixa base

5.1.23. (3G-SDI, HDMI) Audio integrado na
transmissao IP

5.1.24. Interface Saida de video 4K 1 HDMIl e 1 IP
(transmissao) .

5.1.25. 10 Saida de video HD 1 3G-SDI, 1 HDMI, 1
IP (transmiss&o)

5.1.26. Alternancia do formato de video remoto
5.1.27. Espaco de cor HDMI YCbCr, 4:2:2 8 bits
RGB, 4:4:4 8 bits

5.1.28. Interface de controle de cAmera VISCA RS-
422 RJ45 (Entrada/Saida)VISCA sobre IP RJ-45
Controle remoto IR

5.1.29. Entrada para microfone 2 minifones (¢3,5
mm), (Selecao demicrofone/linha)

5.1.30. Sincr. Sistema INT Tipo de conector de
energia IEC60130-10 (padraoJEITA RC-5320A)
TIPO4

5.1.31. Requisitos de energia 12 VCC (10,8 a 13,2
VCC), PoE+ (compativelcom IEEE802.3at)
Consumo de energia 25,5 W Max.

5.1.32. Temperatura operacional 0°C a 40°C 32°F
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a 104°F Temperatura dearmazenamento -20°C a
+60°C -4°F a +140°F

5.1.33. Dimensdes (L x Ax P) 158,4 x 177,5 x
200,2 mm 6 1/4 x 7 x 8polegadas Massa Aprox. 1,8
kg 1,8 g Cor de corpo da cameraBranco/preto
Tamanho do furo do parafuso para tripé 1 1/4-
20UNCAngulo montavel < £15° Montagem no teto
5.1.34. Com Adaptador CA (1) Unidade de
comando remoto IR (1) Suporte de

teto (2) Cabo metalico (1) 8 parafusos M3 (9) 6
parafusos M2.6PRETO (1) Placa de fixagao de
cabo HDMI (1)5.1.35. Garantia de 1 ano(12 meses)
5.1.36. Atualizagao por meio da licenga opcional
para 4K.

Controladora

5.2.1. Controle até 112 cameras BRC pela LAN
5.2.2. Até 5 controladores podem operar em 1 LAN

Sony

02 1x porta Ethernet RJ45 02 RM-IP10 IP
5.2.3. Controle até 7 cameras com VISCA
5.2.4. Software de configuragéo incluido
Switch SDI
5.3.1. Switcher 12G-SDI de 8 canais HD e UHD
compativel com sinal para2160p60 Blackmagic
03 5.3.2. Mixer de audio de 2 canais e 12 entradas 02 Atem Studio Pro
Re-Sync em todas as entradas 4k

5.3.3. Saida UHD 4K Multiview Conversor de baixa
laténcia Recurso deTalkback embutido Controle
CCU para cameras selecionadas

Servigo de instalagdo, Passagem decabos,

04 configuracéo, integracao, testestécnico e 01 Full
operacional de equipamentos.

Treinamento do exibidor deprogramacao, playouts
e servidor deedi¢ao; Treinamento das caAmeras de
PTZ; Treinamento sistema panttilt; 01 Full
Treinamento dos switcheres de video;
Treinamento dos demaisequipamentos;
Treinamento operagéoassistida com OBS.
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Informamos, por oportuno, que a referida empresa, cumpriu com todos os prazos e demais condicdes exigidas, nao
havendo, portanto, nada em nossos registros que desabone a referida empresa, sendo considerada por nds idonea e de
capacidade técnica comprovada. Para tanto firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Natal — RN, 12 de maio de 2023

Assinado de forma digital por

RUTENIO SAMPAIO DA Ritexio sampaio on
PASCOA:73031879368 PASCOAT3031879368

Dados: 2023.05.16 07:31:45 -03'00'

Ruténio Sampaio da Pascoa
Matricula: 10122-2
Analista de Controle Externo

RICARDO HENRIQUE DA Assinado de forma digital por
SILVA RICARDO HENRIQUE DA SILVA
CAMARA:03027522426

CAMARA:03027522426 Dados: 2023.05.16 14:19:52 -03'00"

Ricardo Henrique da S. Camara
Matricula: 9591-5
Secretario Geral
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