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Atestado de Capacidade Técnica

A Camara Municipal de Vinhedo CNPJ n° 49.600.232/0001-70 através do seu
representante legal Atesta para os devidos fins, que a empresa FULL BROADCAST
& AUDIO EIRELI-EPP, com sede na SHIN CA 05, Lote B-1, Bloco B-1, sala 306,
Centro de Atividade, Lago Norte, Brasilia/DF, CEP: 71.503-505, Inscrita no CNPJ
sob 0 n°18.964.131/0001-54, inscri¢do estatual 07.658.545/001-37, representada pelo
seu proprietiria REGINALDO RIBEIRO AMORIM CPF 824.488.251-
49 FORNECEU, INSTALOU., CONFIGUROU E PRESTOU TREINAMENTO
DOS EQUIPAMENTOS ATRAVES DE SEU ENGENHEIRO ELETRICISTA
RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DOS SERVICOS: FELIPE CANDIDO
DA SILVA CREA-SP N°. 5062655658, CONFORME DESCRITO ABAIXO:

Contrato: N° 29/2017 / Processo 40/2017/ Pregédo 13/2017 / NF-e 476, 501 e 505

Ite

= Descrigdo Qtd. | Valor Unitario| Valor Total

Cabo de rede gigalan w/utp 23awgx4p CAT6:

- Cabo de 4 pares trangados compostos de

condutores solidos decobre nu, 23 AWG 85

01 |- Isolados em polietileno especial 8,00 680,00
7 : mts

- Capa externa em PVC néo propagante a

chama, nas op¢des CM,CMR e LSZH

- RoHS-2 Compliant

Cabo HDMI/HDMI:

- Tamanho 10 mts

- Suporta HDMI 1.4 24-bit, 30-bit, 36-bit ¢ 48-

bit profundidades (RGBou YCbCr)

- Suporta a resolugéo de 720P/1080i/1080P

- Transferéncia de dados de até 10,2 Gbit /s

- Conectores banhado a ouro para uma melhor

conectividade

- Multi-chanel suporte de audio - suporta fluxo

de audio externo paradecodificar por receptores

AV e automaticos de audio capacidades

desincronizagdo

Cabo HDMI/HDMI:

- Tamanho 20 mts

- Suporta HDMI 1.4 24-bit, 30-bit, 36-bit ¢ 48-

bit profundidades (RGBou YCbCr)

03 |- Suporta a resolugéo de 720P/1080i/1080P 03 700,00 2.100,00

- Transferéncia de dados de até 10,2 Gbit/ s

- Conectores banhado a ouro para uma melhor

conectividade

- Multi-chanel suporte de audio - suporta fluxo é/

349,00

02 01 349,00
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de audio externo paradecodificar por receptores
AV e automaticos de audio capacidades
desincronizagdo

04

Cabo HDMI/HDMI:

- Tamanho 1,5mts

- Suporta HDMI 1.4 24-bit, 30-bit, 36-bit e 48-
bit profundidades (RGBou YCbCr)

- Suporta a resolug@o de 720P/10801/1080P

- Transferéncia de dados de até 10,2 Gbit / s

- Conectores banhado a ouro para uma melhor
conectividade

- Multi-chanel suporte de audio - suporta fluxo
de audio externo paradecodificar por receptores
AV e automadticos de dudio capacidades
desincronizagao

10

80,00

800,00

05

CABO SDI 3G 6MM:
- Extrusado Gas Nitrogenado 3.Ghz.
- Cor: Preta

- 95% Aluminio

70

mits

18,00

1.260.00

06

Camera Robotica saida digital via conector
BNC:

- Sensor de Imagem no minimo 01 sensor 1 /2.3
MOS

- Lente F =4,3 a 118 mm, equivalente a 35 mm:
333 a 900 mm)

- [luminagéo Minima: Colorido 0,8Ix;

- Velocidade do Obturador Full Auto 59.94:
1/30 a 1/2000, 50: 1/25 a1/2000.

- Zoom otico de no minimo 30x

- Controle de iris Auto e manual

- Redug¢do de Ruido Digital

- Balangos de Branco

- Controle de Foco Manual e automatico

- Velocidade de Pan / Tilt de 90 ° / seg

- Sistema de Sincronizagdo Interno

- Saida SDI-3G;

- Formato de Video 1080p: 29.97 / 25, 1080i:
59.94 / 50, 1080PsF:29.97 / 25,720p: 59.94 / 50
- Permita instalag@o em parede ou teto

- Compativel com PoE +

- Até 96 posigdes de memorias prefinidas

- Terminal de controle RS422 - -- Permita
acesso via [P

- Incluso software para Streaming

02

26.000,00

52.000,00

07

Conector BNC RG6:
- Série RF : BNC

20

30,00

600,00
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- Freqliénciamaxima : 4,5 GHz

- Estilo de término : Cabo - Crimp

- Orientagdo : Direto

- Polaridade : Padrdo

- Tipo de cabo : RG-6

- Estilo do corpo : Direto

- Terminagdo do contato :Crimp

- Mecanismo de acoplamento : Baioneta
Garra C:-Para fixa¢do rapida em grid de até

1"1/2 com parafuso de 5/8 de Polegada 3 o e
Grid (customizado) 2,50mts x 3,00mts:
09 |- Grid deslizante em dura aluminio de 3,00mts x | 01 10.500.,00 10.500,00
2,50mt com 3 barrasDeslizantes

[luminador profissional:

- Brilho (LUX): 2050 (0,5 m / 4500 K); 2050
(0,5 m /3300 K); 2200 (0,5

m / 5600K)

- Painel Fino com 256 Led

- Permita uso de 02 Baterias serie NP-F

- Controle de temperatura por dimmer e controle
remoto 3300- 5600k

- Painel LCD

- Controle dimmer de intensidade de 10%-100%
Devera acompanhar:

- Controle remoto

- Suporte para tripé

- Fonte AC

[luminador Fresnel:

- Estrutura feita em dura aluminio

- Luz Led

- 1000 Watts de poténcia com baixo consumo de
energia

- Temperatura de cor 5600k

- Permita Ajuste de intensidade através de
Dimmer

- Bandoor com 4 abas

- Suporte para gelatina ou filtro redutor

- Bivolt automatico 110/220v

- Pintura eletrostética na cor preta

Lente de adaptador grande angular:

- Aplicagdo HVR-Z7U e HVR-S270U

- Formato 1/3 ou2/3 "

12 |- Montagem da lente Baudilha HVR-Z7U ¢ 01 3.200.00 3.200,00
HVR-S270U

- Montagem Bayonet diretamente para as lentes
HVR-Z7U ¢ HVRS270U

08

10 01 900,00 900,00

11 11 3.250,00 35.750,00
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- Zoom Through Parcial

- Ampliagdo 0,6x
- Comprimento Focal Convertido 40% maior
que a lente principal

Microfone Gooseneck 12 30cm com capsula
cardioide:

- Transdutor Condensador

- Padro Polar Cardioide

- Resposta de Frequéncia 50 Hz a 17 kHz

- Faixa dindmica (tipica) 96,2 dB, (@ 1 kW
Carga)

- Relagdo de sinal-ruido 66.0 dB, Referenciado
a 94 dB SPL)

- Nivel maximo de som de entrada 124,2 dB, (1
kHz @ 1% THD, 1 kWCarga)

- Alimentagdo Phantom, (11 a 52v, DC)

- Impedancia de saida 150 Ohms (180 Ohms
reais, @ 1 kHz)

- Conectores de Saida Tipo XLR-3M
Dimensdes:

- Microfone: 428,74 x 20,07 mm LxD

- Flange de montagem: 66,7 mm em diametro
Plug RJ-45 Gigal.an CAT.6:

- Atenda FCC 68.5

14 |- Contatos adequados para conectorizagdo de 20 9,00 180,00
condutores solidos

- Conector macho para cabo solido

SERVICO DE INSTALACAO E
CONFIGURACAO DE PROJETO:
*INSTALACAO DE ILUMINADORES E
ALINHAMENTO FINO DA ILUMINACAO
PARAMELHORFOTOGRAFICA DO
AMBIENTE

(PERIODO 4 DIAS) *INSTALACAO,
CONFIGURACAO E  ATIVAGCAODO
SOFTWARE

15 |[ADVANCED EDITION NATRICASTER| 01 30.000,00 30.000,00
(PERIODO 2 DIAS) *TREINAMENTO
COMPLETO SOFTWAREADVANCED
EDITION (PERIODO 2 DIAS 16HRS)
*INSTALACAO DE CAMERA ROBOTICA E
SETUPNO AMBIENTE

JA EXISTENTE (PERiODO 1DIA)
*INSTALACAO DE MONITORES
ECONFIGURACAO DE
EXIBICAOCONFORMESOLICITADOPELO

05 2.500,00 15.000,00
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CLIENTE (PERjODO 6 HORAS)

*INSTALACAO E AJUSTES DOS NOVOS
MICROFONES (PERIODO2 HORAS)

*INSTALACAO DE TRANSMISSORES DE
VIDEOCOM LANGCAMENTO DE CABO UTP

E
IDENTIFICACAO (PERIODO 1 DIA)
*DOCUMENTAGAO TECNICA

ATUALIZADACOM MAPA DE CONEXOES
SERVICO DE HORA TECNICA — GRID:
*INSTALACAO E FIXACAO DAS BARRAS
DEGRID COM ALINHAMENTO PARA
INSTALACAO

DOS ILUMINADORES

*TODOS INSUMOS COMO
BUCHA.,PARAFUSO, ABRACADEIRA
INCLUSOS

Software Newtek TricasterAdvancedEdition X55

17 para 455 ¢ 855 01 13.000,00 13.000,00

Spliter distribuidor HDMI 1 X 4:

- Suporte 3D 4Kx2K HDMI

- Compatibilidade com VGA, SVGA, XGA
SXGA e UXGA

18 |- Suporte as resolugdes 4801, 576i/p, 480p/ 01 900,00 900,00
720i/p e 10801/p

- Led de indicagdo de conexdo

- Alimentacgdo 5 volts

- Fonte inclusa bivolt

Spliter distribuidor HDMI 1 X 8:

- Suporte 3D 4Kx2K HDMI

- Compatibilidade com VGA, SVGA, XGA
SXGA ¢ UXGA

19 |- Suporte as resolugdes 4801, 576i/p, 480p/ 01 1.500,00 1.500,00
720i/p e 1080i/p

- Led de indicagéo de conexéo

- Alimentagdo Svolts

- Fonte inclusa bivolt

Suporte articulado p/ tvled de 23" a 55"
20 |- Com nivelde bolha 02 300,00 600,00
- Organizador de cabo

TV/ Monitor Smart 32” LED:
- Resolugdo: 1.366 x 768 (HD)

16 01 4.000,00 4.000,00

21 | o i 02 Prittadas HDME o1 | 250000 SR
- PORTA USB
7 TV/Monitor Smart46" LED: 01 3.800,00 3.800,00

- Resolugdo Full HD (1920 x 1080)

Z
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- No minimo 02 Entradas HDMI

- PORTA USB

- SUPORTE A SINAL DE VIDEO720p
(30,50,60 Hz), 720/24p, 576p,

576i, 480p, 480i.

Transmissor ¢ Receptor HDMI via Cat5/6:

- Transmissor entradas 1 conector HDMI -
SAIDA 1 conector RJ-45

- Receptor entrada 1 conector RJ-45, saida 1
conector HDMI

- Alcance do sistema — Até 60 metros

23 02 1.400,00 2.800,00

Informamos, por oportuno, que a referida empresa, cumpriu com todos os prazos e
demais condi¢des exigidas, ndo havendo, portanto, nada em nossos registros que
desabone a referida empresa, sendo considerada por nés idonea e de capacidade técnica
comprovada. Para tanto firmamos o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Vinhedo, 09 de outubro de 2018

Ws&nulfo Alyes
T eral da Camara icipal

™49.600.232/0001-70 1

CAMARA MUNICIPAL DE VINHEDO

Avenida Dois de Abril, 78
Centro - CEF 13280-000
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