M CONASEMS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Satude (CONASEMS),
com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco “G”, Edificio Anexo, Sala 144B,
Brasilia/DF, CEP: 70.058-900, inscrito no CNPJ n° 33.484.825/0001-88, neste
ato representado por seu Presidente, o Sr. Wilames Freire Bezerra, portador da
Carteira de Identidade n° 8.905.002.000.557-SSP/CE e do CPF n° 346.529.303-
72, ATESTA para os devidos fins, que a empresa Full Broadcast & Audio
Ltda., com sede na CLN 109 Bloco D Sala 07, Asa Norte, Brasilia/DF, CEP:
70.752-54, inscrita no CNPJ n° 18.964.131/0001-54, Inscricdo Estatual
07.658.545/001-37, representada pelo seu proprietario o Sr. Reginaldo R.
Amorim, portador da Carteira de Identidade n°® 1.569.838, expedida por SSP/DF,
e do CPF n° 824.488.251-49, forneceu, por meio do Termo de Referéncia
Pessoa Juridica (TRPJ) n°® 033/2022 e do contrato assinado entre as partes em
23/09/2022, os equipamentos relacionados na tabela a seguir.

Objeto do Contrato: Aquisicao de equipamentos de audio e video

Valor do Contrato: R$ 970.290,00 (novecentos e setenta mil e duzentos e
noventa reais).

Produtos Entregues (Anexo | do TRPJ n°® 033/2022):

Item Descricao Qtd. | Valor Unitario | Valor Total

Placa de captura e reprodugao

Conexao do host PCle x1 (PCle 1.0)

Entrada

Conectores de entrada de video 1 x BNC (6G-SDI)
Formato de video de entrada SDI (10 bits 4:4:4/4:2:2)
PAL a 50 gps

NTSC 59,94 qps

720p 50/59,94/60 gps

1080p 23,98/24/25/30/50/59,94/60 gps

1080PsF 23,98/24 /25/29,97/30 fps

1080i 50/59,94/60 fps

UHD 4K 23,98/24/25/29,97/30 fps

DCI 4K 23,98/24/25 fps

DCI 2K 23,98/24/25 fps

Resultado

Conectores de saida de video 1 x BNC (6G-SDI)
Formato de video de saida SDI (10 bits 4:4:4/4:2:2)
PAL (768 x 576) a 50 gps

NTSC 59,94 gps

720p 50/59,94/60 gps

1080p 23,98/24/25/30/50/59,94/60 fps .
1080PsF 23,98/24/25/29,97/30 fps

1080i 50/59,94/60 fps ' ) "‘1
UHD 4K 23,98/24/25/29,97/30 fps l"

DCI 4K 23,98/24/25 fps
DCI 2K 23,98/24/25 fps

01 05 3.700,00 18.500,00
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M CONASEMS

Padrbes

Conformidade com o padréo de video SMPTE
259M/292M/296M/372M/425M/ST-2081

ITU-R BT.601/BT.656

Monitor 4K HDMI com HDR

Tipo de painel LCD TFT

Tamanho de exibicao 71,1 cm

Resolugao 3840 x 2160

Proporgéo da tela 16:9

Angulo de visdo Horizontal: 170°

Vertical: 160°

Tela sensivel ao toque No

Brilho Maximo 300 cd/ m2

Relacao de contraste 1000:1

Profundidade de bits/suporte a cores 10 bits (1,07
bilhao de cores)

Pixels por polegada (ppi) 157 ppp

Monitoramento de LUT em tempo real HDR
Controles de imagem Somente azul, campo de
verificagéo, pico de foco, somente verde, rotacao de
imagem, imagem em imagem, zoom pixel a pixel,
somente vermelho, marcadores de tela, diviséo de
02 |tela - metade, divis&o de tela - quarto 01 23.760,00 23.760,00
Entradas e Saidas de video:

2 x Entrada HDMI Tipo A (HDMI 2.0)

2 x Entrada HDMI Tipo A (HDMI 1.4)

1 x Entrada BNC (3G-SDI)

1 x Entrada DVI-I (Dual-Link DVI)

1 x DE-15/DB-15 (VGA) Entrada

1 x Saida BNC (3G-SDl)

Audio incorporado HDMI e SDI

Audio 1 x entrada de linha 2RCA

1 x 1/8"/3,5 mm saida de fone de ouvido
Alto-falante embutido 2

Energia E/S 1 x entrada XLR de 4 pinos

QOutras E/S 1 x Tally (DE-9/DB-9)

Tipo de Bateria 1 x montagem em V, Consumo de
energia 53 W.

Montagem Fator de forma do rack 9 RU

Padrao de Furo de Montagem 100 x 100 milimetros,
75 x 75 milimetros

Monitor 15,6" DCI 4K Broadcast

Tipo de painel LCD TFT, Tamanho de exibigao 39,6
cm

Resolugdo 3840 x 2160

03 |Proporgéo da tela 16:9 06 19.680,00 118.080,
Relac&o de contraste 1000:1

Profundidade de bits/suporte a cores 8 bits (16,7 '\ /
milhdes de cores) H'

Pixels por polegada (ppi) 282 ppp
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M CONASEMS

Tempo de resposta 25 ms

Gama de cores 100% Rec. 709

Monitoramento de LUT em tempo real SDR, HDR
Controles de imagem Somente azul, pico de foco,
atraso H/V, zoom de pixel

Entradas e saidas:

Video 2 x entrada BNC (12G-SDlI)

1 x saida BNC (12G-SDlI)

Audio incorporado SDI. 16 canais

Audio Nenhum

Alto-falante embutido Nenhum

Outras E/S 2 x LAN (RJ45)

1 x Tally (DE-9/DB-9)

1 x USB 2.0 (Mini-USB)

Slots de expanséo 1 x slot SFP +

Formato de video SDI

DCI 4K: 60/59,94/50/48/47,95/30/29,97/25/24/23,98
UHD 4K: 60/59,94/50/48/47 ,95/30/29,97/25/24/23,98
DCI 2K: 680/ 59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98
DCI 2K PsF: 30/29.97/25/24/23.98

1080p: 60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/ 23,98
1080PsF: 30/29,97/25/24/23,98

1080i: 60/59,94/50

720p: 60/59,94/50

Poténcia de entrada CA 90 a 240 VCA, 50/60 Hz
Poténcia de entrada CC 12 a 15 VCC

Fator de forma do rack 6 RU

04

Teleprompter 19" Compativel com camera PTZ
Permita montagem rapida e simples

design compativel com a maioria das cameras do
mercado

Monitor LCD de 18"

Permita ajuste para comportar cameras de ombro e
de mao

O texto deve ser produzido por um programa que e
projetado em um monitor de LCD e refletido sobre o
vidro de cristal que fica & frente da lente da camera
Sapata de altura para facilitar ajustes com cameras
PTZ

Software & compativel com PC e MAC

Deve possuir comandos como controle de velocidade,
medi¢éo de tempo, linhas de visualizagao, barra de
tempo e loop de texto

Bi-volt automatico de 110V-240V, 50HZ e 60HZ
Peso 5KG

Material de construgdo Aluminio

Tamanho da tela do TP 19"

Deve acompanhar:

Cabo VGA ou HDMI 10m

Kit de limpeza para cristal reflexivo

02

4.925,00

9.850,00

| W
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M CONASEMS

Suporte para camera de mao

Capas protetoras

Pen Drive com software

Preparacgéo para compra adicional de suporte de
monitor frontal para retorno

"Sistema de microfone sem fio com microfone de
lapela

Sintetizador PLL controlado por cristal

Sintonizador duplo

Transmissor de cinto

Receptor para uso em sapata de filmadora ou direto
em mesa de som

Receptor permita ser controlado direto pela filmadora
através acessorio de sapata opcional

Microfone de lapela omnidirecional

Func&o definicdo rapida e segura de canal

Controle de volume

Volume de +15 dB para audio com microfone externo
05 |Numero de canais de RF 2770 06 5.810,00 34.860,00
Saida de fone de ouvido

Permita cancelamento de audio variavel

Controle de nivel

Visor com boa visualizagao para uso interno e externo
Relacao Sinal de Ruido 60db

Possibilite 0 uso de fonte de alimentac¢&o via porta
USB

Resposta de frequéncia 23 Hz a 18 kHz

Faixa de ajuste do atenuador de audio 0 dB a 27 dB
Suporte de interface de audio digital

Antena ¥ de comprimento de onda

Fonte de Energia pilha AA

Nivel de saida de audio -60dBV"

"Gravador e reprodutor de video

Entrada de video 1 x BNC, 3G-SDI

Saida de video 1 x BNC, 3G-SDI

1 x HDMI Tipo A

1 x USB Tipo-C (Webcam ou Gravagao Externa de
SD, HD, 2K)

Codigo de tempo Entrada: 1 x BNC

Saida: 1 x BNC

Referéncia

98 Conector de entrada Tri-Sync ou Black Burst 02 859500 1378000

-1 x Conector de saida BNC: 1 x BNC
Entrada de audio Nenhum (Somente audio 7 /

/

incorporado, 16 canais) ‘
Saida de audio Nenhum (Somente audio incorporado, \
16 canais SDI, 8 canais HDMI) \l
Controle de dispositivo 1 porta de controle de convés
RS-422 em DB9 fémea

Ethernet 1 x RJ45 para operag&o remota

S

TP www.conasems.org.br
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' CONASEMS

Interface de midia 2 x Slots SD

Tipo de midia: UHS | e UHS

Formato: ExFAT ou HFS+

Padrbes

Resolucdes Suportadas 2K

2048 x 1080p: 30/29,97/25/24/23,98

HD

1920 x 1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98
1920 x 1080i: 60/59,94/50

1280 x 720p: 60/59,94 /50 /50

sD

NTSC

PAL

Conformidade SDI SMPTE
259M//292M/296M/372M/424M/425M Nivel Ae B
SMPTE 2084

SMPTE 2108-1

Suporte a metadados SDI HD RP188 e Closed
Captioning CEA-708

Metadados HDR suportados em SDI
Amostragem de video 4:2:2 JOVEM
Profundidade de cor 10 bits

Espaco colorido REC 601

REC 709

REC 2020

Suporte HDR Log-Gamma hibrido, ST2084 300,
ST2084 500, ST2084 800, ST2084 1000, ST2084
2000, ST2084 4000, ST2084

Suporte a varias taxas Detecgéo automatica de SD e
HD

Amostragem de audio Padrao de televisdo 48 kHz, 24
bits

Codecs compativeis ProRes

HQ QuickTime

422 QuickTime

LT QuickTime

Proxy QuickTime para formatos de até 1080p60
DNxHD

220x

MXF 220x

145

145 MXF

45

45 MXF para formatos HD 720p e 1080p até 60 fps /
H.264 \
SDI 4:2:2 10 bits w

-

Alta 4:2:0 8 bits
Médio 4:2:0 8 bits
Baixo 4:2:0 8 bits para formatos progressivos até

1080p60
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"M CONASEMS

Requisitos de sistema

Sistema operacional macOS: 10.15 (Catalina), 11.5
(Big Sur) ou posterior

Windows: 10 64 bits

Altura do rack 1 RU

Fonte de energia CA 100 a 240 VCA, 50/60 Hz"

07

"Microfone dinamico cardioide

Fator de forma Portatil

Fontes de som pretendidas Vocais, fala/voz sobre
Campo de som Mono

Principio de Funcionamento Operado por Pressao
Capsula Dinamico

Padréo Polar Cardioide

Alcance de frequéncia 50Hz a 15kHz

Rejei¢ao Fora do Eixo 2 dB a 60°

10 dB a 120°

20 dB a 180°

Impedancia 300 Ohms

Sensibilidade -56 dBV/Pa a 1 kHz

Conectores de Saida (Analégicos) 1 x XLR macho de
3 pinos (no microfone)

Cor Cinza

Montagem Adaptador de clipe/suporte de microfone
(incluido)

Tamanho da rosca de montagem 5/8"'-27 Fémea
(3/8"'-16 Fémea com Adaptador Incluido)

Estojo Incluido Bolsa com ziper

Material de construgcao Metal"

02

1.850,00

3.700,00

08

Monitor 55", Digital Broadcasting ISDB-T
Resolugao 3.840 x 2.160

Frequéncia (Hz) 60 Hz

PQI (Picture Quality Index) 2000

Potencia do Som (RMS) 20 W

Alexa integrado, Google Assistant integrado
Bluetooth, WiFi

Digital Broadcasting ISDB-T

Entradas HDMI 3x, USB 1x, Ethernet (LAN), Entrada
de RF

Fonte de energia AC 100-240 V 50/60 Hz
Consumo de Energia (Maximo) 150 W

05

4.520,00

22.600,00

09

Suporte Pedestar Tripé com Altura Regulavel para TV
de 32" a 55"

Regulagem de altura por presséo

CAPACIDADE

PESO: até 35Kg.

Altura - (medida aproximada do piso ao centro do
televisor):

Ajustavel: de 124 a 188cm

VESA : 200x200, 300x200, 300x300, 400x200,
400x300 ou 400x400mm (HxV);

02

837,00

1.674,00
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3 CONASEMS

Regulagem de inclinagéo da TV de até -8°,

Material: ago carbono;

Acabamento: tratamento anticorros&o e pintura epoxi
eletrostatica;

Dimensé&o do produto: (A x L x P): 188 x 90 x 90cm
Dimensbes embalagem: (A x L x P): 17,1 x 18 x

97 .5cm;

Peso Bruto: 6Kg

10

Camera de Producgéo

Sensor CMOS 24,6 x 13,8 mm (Super35) CMOS
EVF integrado

Roda de filtro mecanico com filtros ND de 2 paradas
(1/4), 4 paradas (1/16), 6 paradas (1/64)
Tipo de captura Imagens e videos

Montagem da lente EF

Tipo de obturador Obturador Eletrénico
Sensibilidade 1SO 160 a 25.600 (Estendido: 100 a
102.400)

Ganho -2 a 42 dB (Nativo), -6 a 54 dB (Expandido)
Captura de video interna

Gravacao bruta Cinema RAW Light 10 bits
4096 x 2160 a 50/59,94 fps [1 Gb/s]

Cinema RAW Light 12 bits

4096 x 2160 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [1 Gb/s]
Modos de Gravagao MP4 4.2:0 8 bits

3840 x 2160 a 24,00p/29,97p/59,94p [150 MB/s]
1920 x 1080 a 29,97p/59,94p/119,88p [35 MB/s]
Taxas de quadros variaveis Até 119,88 fps
Microfone embutido Mono

Gravacao de audio 4 canais 16 bits 48 kHz
Interface Video 1/O:

1 x saida BNC (SDI)

1 x saida HDMI (HDMI 2.0)

Interface Audio I/O:

2 x entrada de microfone XLR de 3 pinos (+48 V
Phantom Power)

1x 1/8" /3,56 mm TRS entrada de microfone estéreo
1x 1/8" /3,5 mm TRS saida de fone de ouvido
estéreo

Energia E/S 1 x entrada LEMO de 4 pinos

Outras Interfaces E/S 1 x 2,5 mm Sub-Mini (LANC)
Entrada de Controle

1 x RJ45 (LAN)

Monitor Integrado 4,0™
Visor eletrénico embutido, 0,46™

Montagem de acessorio 1 x 1/4"'-20 fémea

1 x montagem de sapata fria

Unidade de alga superior para montagem do visor
1xCarregador de Bateria

1x Bateria de 3200 mAh / 45 Wh inclusa

03

84.200,00 252.600,00

,

W
/
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3 CONASEMS

1x Bateria de 6200 mAh /90 Wh inclusa

1x Punho de camera com botao de funcéo atribuivel
integrado, gatilho de execugao/parada e joystick.

1x Adptador AC compativel com a Camera "

1x Case Compativel com a Camera e seus acessorios,
Dimensdes Externas 70,00 x 36,00 x 34,00 cm,
material de tecido escovado com revestimento
resistente & agua em espuma multicamadas de
absorcéo de choque, Divisores de espuma internos.
protecao e resisténcia a choques.

1"

Kit para Fotografia Docooler, com Lente, Filtro
Completo 58mm

Incluso:

Lista de pacotes:

1 * Conjunto de filtro UV + CPL + FLD
1 * Filtro ND2

1™ Filtro ND4

1* Filtro ND8

1 * capa de lente

1 * tampa da lente

Bolsa de filtro de 1 * 3 slots

1* 3 em 1 kit de limpeza de lentes"

01

290,00

290,00

12

Estabilizador Compativel com a Camera de produgao
Controladores de zoom e foco, transmissor
Alga SmartSling destacavel

Capacidade de carga 6,49 kg

Numero de eixos 3 eixos (inclinagao, rotagéo,
guinada)

Faixa de rotagédo Guinada (Pan): 360°
Inclinagdo (Inclinagéo): 330°

Rolagem: 330°

Entradas saidas 1 x USB tipo C

Tipo de Bateria 3 x 18650

Capacidade de carga 2600mAh

Duragéo da bateria 12 horas

Quimica da bateria lon de Litio

Permita transmisséo de video sem fio

Trava de travamento ao lado de cada eixo para
salvar as posigdes de equilibrio ao desligar”

02

17.000,00

34.000,00

13

Extender EF 2X IlI

Ampliacao 2x

Projeto Optico 9 Elementos em 5 Grupos
Perda de Luz 2 Parar

Comprimento 52,7 mm

Diametro 72 mm

Peso 325¢g

01

5.810,00

5.810,00

14

Kit tripé com cabega e case para transporte
Capacidade de carga do tripe 14Kg;
Tipo de trava de perna Flip Lock;

05

5.516,00

27.680,00

ﬂl
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2 CONASEMS

Pernas 3;

Caracteristicas dos pés Borracha;

Altura Maxima de Trabalho 142 cm,
Altura Minima de Trabalho 58 cm;
Comprimento Fechado 63 cm;

Materiais Aluminio;

Peso 2 kg;

Cabecga de video fluida;

Capacidade de carga da cabeca 8 kg;
Controle de arraste Fixo;

Tipo de arrastar Fluido;,

Inclinaga@o Vertical +90° a -70%;

Faixa panoramica 360°;

Bloqueio de panoramica independente Sim;
Bloqueio de inclinagao independente Sim;
Peso 0,9 kg

15

CAMERA PROFISSIONAL PTZ COM SAIDA NDI.
Sensor de imagem Sensor MOS de 1 chip 1™
Resolugao horizontal (linhas de TV) 1600 linhas de
TV

Ganho 0 a 42 dB (expandido)

A relacgdo sinal-ruido 60 dB

Sensibilidade f/ 9 a 2.000 lux

Faixa de equilibrio de branco 2.000 a 15.000 mil
Velocidade do obturador 1/24 & 1/10.000 s
Zoom digital maximo 32x (em 1080p)

Filtro de Corte IR sim

Proporgéo de zoom optico 20x

Comprimento focal 8,8 a 176 mm

Comprimento focal equivalente a 35 mm 24,5 a 490
mm

Campo de vis&o Horizontal: 75,1a 4 ©

Vertical: 46,722,3°

Vertical: 82,8246 °

Abertura Maximaf/2.8a4.5

Distancia Minima de Foco Largo: 3.9 "/ 9,9 cm
Telefoto: 39,6/ 100,6 cm

Estabilizagao de imagem Otico

Controle de foco

Foco automatico Foco manual

Saida de video

Compatibilidade do sistema de transmissao NTSC,
PAL

Formatos de saida SDI, HDMI, RJ45, fibra optica:
3840 x 2160p a 24, 25, 29,97, 50, 59,94 fps

1920 x 1080p a 25, 29,97, 50, 59,94 fps

1920 x 1080PsF a 23,98, 25, 29,97 fps

1920 x 1080i a 50 , 59,94 fps

1280 x 720p a 50, 59,94 fps

Audio Integrado HDMI e SDI

01 108.000,00

108.000,00

Uil
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"8 CONASEMS

Streaming de IP H.264, H.265, MJPEG: 1080p, 720p
a 25p, 30p, 50p, 60p (0,51 a 76,8 Mb / s)
Velocidade de movimento Pan: 0,08 a 180° /s
Inclinagdo: 0,08 2180 ° /s

Amplitude de movimento Panoramica: 350 ° (-175 a
175 °)

Inclinagéo: 120 ° (-30 2 210 °)

Tally Light sim

Protocolos de controle suportados RS-232 e RS-422
Interfaces:

Conectores de saida de video 1 x HDMI Tipo A
(HDMI 2.0) Macho

1 x BNC Macho (Saida de Loop)

1 x BNC (3G-SDI) Macho

E / S de audio Entrada de nivel de linha / microfone
estéreo 1 x 1/8 "/ 3,56 mm

Interface de controle 1 x RJ45 (controle [P, RS-422)
Outro | / O 1 x entrada BNC (Genlock)

Slots de expanséo 1 x SFP + Slof,

Devera ser fornecido com cada camera o modulo
SFP com Taxa de dados: 14.025GBd compativel com
acamera

Suporte PoE PoE ++ 802.3bt

Conectores de energia 1 x proprietario (10,8 a 13,2
VCC)

Fonte de alimentacéo: 10,8 a132VCC a4 A
PoE:42a57VCCa12A

Inclusa fonte externa de 70 W com saida XLR,
Protec&o automatica contra sobrecarga e com cabo
para conex&o na camera."

16

Placa de captura e reprodugao

Conexao do host PCle x8 (PCle 2.0)
Conectores de entrada/saida compartilhados 8 x
Micro-BNC (3G-SDI) Macho

Formato de video de entrada SDI (8/10/12 bits
4:4:4/4.2:2 RGB, YUV)

1080p em 23,98/24/25/28,97/30/50/59,94/60 fps
1080PsF em 23,98/24/25/ 29,97/30 fps

1080i a 50/59,94/60 fps

720p a 50/59,94/60 fps

NTSC a 60 fps

PAL a 50 fps

Suporte simultaneo de varias entradas Sim: 8
entradas simultaneas

Formato de audio de entrada Analdgico: 48 kHz / 24
bits

Entrada de audio incorporada SDI: 16 canais
Formato de video de saida SDI (8/10/12 bits
4:4:4/4.2:2 RGB, YUV)

1080p a 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94 fps

01

9.950,00 9.950,00

U W
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M CONASEMS

1080PsF a 23,98/24/25/29,97/ 30 fps

1080i a 50/59,94/60 fps

720p a 50/59,94/60 fps

NTSC a 60 fps

PAL (768 x 576) a 50 fps

Saida de audio incorporada SDI: 16 canais
Padrées

Conformidade com o padréo de video SMPTE
259M/292M/296M/372M/425M

ITU-R BT.601/BT.656

Compatibilidade HDR Nao especificado pelo
fabricante

Conectividade

Outras E/S 1 x Micro-BNC Blackburst, referéncia,
entrada de sincronizagéo de trés niveis"

"Conversor de sinais de video

Conversdes up, down, cross e padrées que variam de
NTSC e PAL a video 2K e UHD 4K

Conversdes de proporgao fixa e variavel em tempo
real

Entradas 2 x BNC, SD/HD/3G/6G/12G-SDI (as
entradas podem ser separadas ou unificadas para
funcionalidade de link duplo)

1 x HDMI Tipo A, v2.0

1 x fibra dptica (opcional)

1 x RCA estéreo, analogico audio

2 x XLR, audio analdgico balanceado, dudio digital
AES/EBU

1 x BNC, referéncia

1x USB-C

1 x RJ45, Ethernet

Saidas 2 x BNC, SD/HD/3G/6G/12G-SDI (as saidas
17 | podem ser separadas ou unificadas para 01 19.730,00 19.730,00
funcionalidade de link duplo)

4 x BNC, SD/HD/3G-SDI (saida 4K de link quadruplo
ou opgao de saida SDI replicada )

1 x HDMI Tipo A, v2.0

1 x fibra dptica (opcional, ndo disponivel com
operacéo de link duplo)

1 x BNC, saida de referéncia /
Suporte ao formato 3840 x 2160:
23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60

2048 x 1080p: 23.98/24

2048 x 1080PsF: 23.98/24

1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/30/50/59.
1080PsF: 23,98/24/25/29,97/30

1080i: 50/59,94/60

720p: 50/59.94/60

NTSC

PAL
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3 CONASEMS

Conformidade SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M
Suporte a metadados SDI Suporte VITC/ATC,
SMPTE 12M. Suporte de indexacéo de video
incluindo WSS, RP186 e AFD, SMPTE 2016. Suporte
a legendas ocultas para conversdes de e para 608 e
708, SMPTE 334M.

Amostragem de audio HD: 24 bits, 48 kHz

SD: 20 bits, 48 kHz

Amostragem de video 4:2:2

Profundidade de cor 10 bits

Espaco colorido REC 601, REC 709

Sistemas operacionais compativeis Mac OS X 10.10
ou posterior '

Windows 8.1, 10

Entrada de energia 1 x IEC, 100-240 VCA, 50-60 Hz
Ambiental Temperatura de operag&o: 41a 122°F /5 a
50°C

Temperatura de armazenamento: -4 a 113°F /-20 a
45°C

Umidade relativa: 0-90%, sem condensagao
Dimensdes 48,3 x 4,4 x 12,7 cm

Peso 2 kg"

18

"Switcher de video 1/ME

Suporta NTSC/PAL/HD/UHD 4K a 10 bits
Suporta resolugéo 4K sobre SDI ou HDMI

1 x entradas HDMI e 10 x 6G-SDI

Entrada de sincronizagéo Tri-Sync/Black Burst Ref
Sync

10 x Sincronizadores de quadro embutidos
Monitoramento Multiview em HD

Saidas de programa em UHD/HD/SD

4 x Keyers Total: 3 x Luma, 1 x Chroma

Mixer de audio de 12 canais

Controle de hardware ou software Mac/Windows
ipos de efeito 1 x DVE e Stinger

4 x Chroma Key

7 x Luma Key

Chaves a jusante 2 x Alfa

Geradores 7 x Padréo

2 x Cor

Em processamento

Tipo de comutac&o botdo de presséo, software
Laténcia 2 linhas

Processamento de cores 10 bits

Entrada

Numero de fontes de entrada de video 10
Conectores de entrada de video 10 x BNC (3G-SDI /
6G-SDI / HD-SDI / SD-SDI)

1 x HDMI

01

34.500,00 34.500,00
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B CONASEMS

Formato de video de entrada SDI (10 bits)

UHD 4K a 23,98/24/25/29,97/30 fps

1080p 23,98/24/25/29,97/50/59,94 fps

1080i 50/59,94 fps

720p 50/59,94 fps

PAL 25 fps

NTSC 29,97 fps

HDMI

UHD 4K a 23,98/24/25/29 97 fps

1080p 50/59,94 fps

1080i 50/59,94 fps

720p 50/59,94 fps

PAL

NTSC

Conectores de entrada de audio 2 x XLR 3 pinos

1 x 2RCA

Entrada de audio incorporada SDI: 2 canais (por
entrada)

Resultado

Canais de saida de video 1

Conectores de saida de video 2 x BNC (3G-SDI / 6G-
SDI / HD-SDI / SD-SDI) (Programa)

1 x BNC (HD-SDI) (Programa)

1 x HDMI (Programa)

1 x BNC (3G-SDI / 6G- SDI / HD-SDI / SD-SDI) (Pre-
visualizagéo)

3 x BNC (3G-SDI / 6G-SDI / HD-SDI / SD-SDI) (Pass-
Through)

Formato de video de saida SDI (10 bits)

UHD 4K a 23,98/24/25/29,97/30 fps

1080p 29,97/50/59,94 fps

1080i 50/59,94 fps

720p 50/59,94 fps

PAL (768 x 576)

NTSC

HDMI (10 bits)

UHD 4K a 23,98/24/25/29,97 fps

1080p 50/59,94 fps

1080i 50/59,94 fps

720p 50/59,94 fps

PAL (768 x 576)

NTSC

Conectores de saida de audio 2 x 3 pinos XLR
Saida Multiview Multivisualizacdo de

10 Vias via SDI Multivisualizag&o de 10 Vias via HDMI
Conectividade

Outras E/S 1 x BNC Blackburst, sincronizagéo de trés
niveis

1 x RJ45 LAN

1 x USB tipo B
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M CONASEMS

1 x DE-9/DB-9 RS-422

Conformidade com o padrao de video SMPTE
259M/292M

Suporte HDCP Nenhum

Monitor LCD Tamanhe de exibigéo 2™
Compatibilidade do SO macOS 10.7 ou posterior
macOS 10.8 ou posterior Windows 7 e Windows 8

*A partir de junho de 2020: Verifique com o fabricante
a compatibilidade mais atualizada

Conector de forga 2 x entrada |IEC C14

Consumo de energia Dispositivo: 100 a 240 VCA (300
W)

Fator de forma do rack 1 RU

Dimensbes 48,26 x 23,5 x 4,32 cm

Peso 2.6 kg"

Painel de controle para switchers

Compatibilidade Switcher de video 1/ME

Joystick de 3 eixos e fader de barra T

Botdes com retroiluminagéo a cores programaveis
Seletores de transicdo DSK automatico, corte,
amarrar/visualizar

4 indicadores no ar

20 pontos cruzados deslocados

19 | 10 pontos cruzados diretos 01 37.200,00 37.200,00
3 telas de menu LCD
1 barramento de selegao de fonte
Conexdes Ethernet: 2 x RJ45, 10/100/1000BASE-T
Firmware: 1 x USB Tipo-C
Alimentagéo CA: 1 x IEC
DC Alimentacao: 1 x 4 pinos XLR, 12 VDC
Consumo de energia 45 W.

Fonte de energia Entrada: 110-240 VCA"
Interface de captura de audio, Externa:

Canais de E/S Analégico:

2 Entradas / 2 Saidas a 192 kHz

Taxa maxima de amostragem 192 kHz / 24 bits
Numero de pré-amplificadores de microfone 1 pre-
amplificador

Ajuste do nivel de entrada 2 x bot&o
Processamento de sinal

Ganho/Intervalo de Trim Entradas:

20 Até +56 dB 01 1.870,00 1.870,00
Conectividade /
Analog Audio I/O 1 x entrada de microfone
balanceada XLR de 3 pinos (painel frontal)

1 x 1/4™ TS de linha n&o balanceada/entrada Hi-Z
(painel frontal)
2 x saida de monitor balanceada TRS de 1/4™ (L
1 x fone de ouvido ndo balanceado TRS de 1/4™
Saida (Painel Frontal)
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3 CONASENS

Poder fantasma 48 V, liga/desliga selecionavel
Conexao do host/USB 1 x USB tipo C (USB 2.0)
atuacgao

Resposta de Frequéncia Entradas: 20 Hz a 20 kHz
+0,1dB

Nivel maximo de entrada Entradas de microfone: +9
dBu (ganho minimo)

Entradas Hi-Z: +12 5 dBu (ganho minimo)
Entradas de linha: +22 dBu (ganho minimo)

Nivel maximo de saida Saidas de linha/monitor: +15,5
dBu a 0 dBFS

Saidas de fone de ouvido: +7 dBu

Impedancia Entradas de microfone: 3 Kilohms
Entradas

Hi-Z: 1,5 Megohms

Entradas de linha: 60 Kilohms

Saidas de linha: 430 Ohms

Saidas de fone de ouvido: <1 Ohm

Faixa dindmica Entradas de microfone: 111 dBA
Entradas

Hi-Z: 110 dBA

Entradas de linha: 110,5 dBA

Saldas de linha: 108 dBA

Saidas de fone de ouvido: 104 dBA
THD+Mulheres Entradas de microfone: < 0,0012%
Entradas Hi-Z: < 0,03%

Entradas de linha: < 0,002%

Saidas de linha: < 0,002%

Saidas de fone de ouvido: < 0,002%

UMA Entradas de microfone: -128 dBu A-Weighted
Audio digital

Taxas de Amostra Até 192 kHz (conversao AD/DA)
Profundidade de bits Até 24 bits (conversao AD/DA)
Armazenamento e reproducéo de audio
Compatibilidade

Compatibilidade do OS Windows, macOS i0S
Compatibilidade com dispositivos moveis iPad Pro
Hardware necessario Porta USB Tipo C
Alimentagao de barramento USB"

"Placa de Captura Externa

Conex&o do host USB Tipo B (USB 3.2 Gen 1/ USB

3.1Gen 1/USB3.0)

Entrada \

Conectores de entrada de video 1 x BNC (3G-SDl)

21 |Fémea 01 3.720,00 3.720,00 \_/.
Formato de video de entrada SDI . /

WUXGA (1920 x 1200) a 25/29,97/30/50/59,94/60 fps \ 1

1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps ,L

1080i 25/29,97/30 fps

720p 50/59,94/60 fps
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' CONASEMS

576p 25/28,97/30/50/59,94/60 fps

480p 25/29,97/30/50/59,94/60 fps

PAL

NTSC

Conectores de entrada de audio Nenhum

Formato de audio de entrada Analogico: 48 kHz / 24

bits

Entrada de audio incorporada SDI: 2 canais

Resultado

Conectores de saida de video 1 x BNC (3G-SDl)

Fémea (saida de loop)

Padrées

Conformidade com o padrédo de video SMPTE

259M/292M

Compatibilidade do SO Windows, macOS & Linux

*A partir de abril de 2020: Verifique com o fabricante a

compatibilidade mais atualizada

Conector de forga Nenhum

Consumo de energia Dispositivo: 5 VDC (6,5 W)

Ambiental

Temperatura de operagéo 32 a 104°F /0 a 40°C

Temperatura de armazenamento -40 a 140°F / -40 a

60°C

Umidade Operacional 10 a 90%

Dimenstes 4,1 x 24 x 1" /1041 x6,1 x 254 cm

Peso 0,3 1b/0,14 kg"

"Microfone Shotgun

Microfone

Aplicativos principais Audio para video, som de

localizagéo

Fator de forma Suporte/Montagem da Lanca

Fontes de som pretendidas Fala/Voz

Campo de som Meono

Principio de Funcionamento Gradiente de linha

Capsula Condensador

Padr&o Polar Lobar, Supercardioide

Orientag&o Endereco final

22 Circuitos Estado solido 03 12.700,00 38.100.00
Almofada Nenhum

Filtro passa-alta 100Hz

Ajuste de tom Nenhum

Ajuste de ganho Nenhum

Indicadores 1 x LED unico vermelho (bateria)

Controles a bordo Filtro passa-altas, ligado/desligado

Para-brisas Espuma (Incluida)

atuagao

Alcance de frequéncia 40Hz a 20kHz

SPL maximo 132 dB SPL (Phantom Power)

126 dB SPL (Battery Power)

Rejeicéo Fora do Eixo 5 dB a 60°
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'3 CONASENS

>15dB a 120°

>10 dB a 180°

Sensibilidade 21 mV/Pa (Phantom Power)

19 mV/Pa (Bateria Power)

Nivel de ruido equivalente 15 dB A ponderado
(Phantom Power)

16 dB A ponderado (Bateria Power)

Conectividade

Conectores de Saida (Analogicos) 1 x XLR macho de
3 pinos (no microfone)

1x 1/8" /3,5 mm TRS macho (no caboc destacavel)
Alimentagao

Tens&o operacional 48 V + 4 V (Phantom Power)
Consumo de corrente operacional 4 4 mA (Phantom
Power)

Tipo de Bateria 1 x AA (n&o incluido)

Vida util aproximada da bateria 150 horas

Incluso Kit Blimp sistema completo de para-brisa e
montagem de chogue para microfones shotgun;
Includo Vara De Boom material de aluminio tamanho
da vara 3m, com Cinco Secdes Recolhiveis"

"Gravador pratico portatil de 4 entradas/4 pistas com
capsula de microfone X/Y integrado

Numero de faixas 4

Taxa maxima de amostragem 96 kHz / 24 bits
Microfone Par estéreo de condensador cardioide
embutido, configuragdo X/Y

Alto-falante embutido Sim, 400 mW Mono

Exibicdo LCD monocromatico (retroiluminado)
Suporte para cartdo de memédria SD (16 MB ate 2
GB)

SD, SDHC (4 GB ate 32 GB)

Armazenamento interno Nenhum

Gravagéao

Formatos de arquivo de audio Gravagao:

23 | MP3, WAV 01 3.150,00 3.150,00
Reproducgao:

MP3, WAV

Taxas de Amostra WAV:

44 1/ 48 / 96 kHz (Gravagao/Reproducé&o)
Profundidade de bits 16 / 24-Bit (AD/DA Conversion)
Taxas de bits 48 a 320 kb/s + VBR (Gravacéo)

32 a 320 kb/s + VBR (Reproducéo)

Processamento de sinal e FX Compressor, Delay, }

EQ, Limiter, Low-Cut Filter, Pitch Control, Reverb
Suporte a codigo de tempo No

Tempo de gravacao WAV 41,1 kHz/16 bits:

1 hora e 34 minutos por GB (estéreo)

WAV 48 kHz/16 bits:

1 hora e 26 minutos por GB (estéreo)

www.conasems.org.br
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M CONASEMS

MP3 128 kb/s:

17 horas 21 minutos por GB (estéreo)

MP3 320 kb/s:

6 horas e 56 minutos por GB (estéreo)
Conectividade

Analog I/0O 2 x Combo XLR-1/4"" de 3 pinos fémea
balanceada/n&o balanceada/entrada de microfone
1 x 1/8™/3,5 mm TRS fémea nao balanceada entrada
de microfone

1 x 1/8"/3,5 mm TRS fémea nao balanceada de fone
de ouvido/saida de linha

Digital I/O Nenhum

Poder fantasma +24 / 48 V (aplicado a todas as
entradas)

Energia plug-in Sim, 2 5V

Conex&o do host 1 x Mini-USB (USB 2.0)

atuagao

Ganho/Intervalo de Trim Entradas balanceadas:
-16 dB Até +43 dB

Entradas ndo balanceadas:

-30 dB Ate +32 dB

Capsula de microfone X/Y:

-16 dB Até +51 dB

Nivel maximo de saida Saidas de fone de ouvido,
saldas de linha:

-10dB

Poténcia de saida do fone de ouvide 20 mW por canal
em 32 Ohms

Impedancia Entradas de microfone:

3 Kilohms (balanceadas)

Entradas de linha:

470 Ohms (desbalanceadas)

1/8"" / 3,5 mm Entradas:

2 Kilohms (desbalanceadas)

SPL maximo do microfone 140 dB SPL (X/Y)
Poder

Opcoes de energia Baterias, Adaptador de
alimentacdo CA/CC

Tipo de Bateria 2 x AA (Incluido)

Vida util aproximada da bateria 2 Horas (Alcalina)
10 Horas (Alcalina, Modo Stamina)"

24

"Kit de lentes para uso em camera para gravacoes
externas:

Lente 50mm :

Comprimento focal 50 mm

Abertura maxima /1.4

Abertura Minima f/22

Montagem da lente EF

Cobertura do formato da lente Quadro completo

01

122.620,00 122.620,00

=
~ a

o
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"M CONASEMS

Angulo de visdo 46°

Distancia minima de foco 45 cm
Ampliagdo maxima 0,15x

Projeto Optico 7 Elementos em 6 Grupos
Laminas de diafragma 8, Arredondado
Tipo de foco Auto-foco

Estabilizagao de imagem No

Tamanho do filtro 58 mm (Frente)
Dimensbes (@ x L) 73,8 x 50,5 mm;

Lente 100mm:

Comprimento focal 100 mm

Abertura maxima /2.8

Abertura Minima /32

Montagem da lente EF

Cobertura do formato da lente Quadro completo
Angulo de vis&o 24°

Distancia minima de foco 30 cm

Ampliagdo maxima 1x

Proporg&o de reproducdo de macro 1:1
Projeto Optico 15 Elementos em 12 Grupos
Laminas de diafragma 9, Arredondado

Tipo de foco Auto-foco

Estabilizagdo de imagem Sim

Colar de tripé Removivel e Rotativo (Opcional)
Tamanho do filtro 67 mm (Frente)

Dimensdes (8 x L) 77,7 x 123 mm

Peso 625 g;

Lente 14mm:

Comprimento focal 14 mm

Abertura maxima f/2.8

Abertura Minima /22

Montagem da lente Canon EF

Cobertura do formato da lente Quadro completo
Angulo de visdo 114°

Distancia minima de foco 7,87™ / 20 cm
Ampliagdo maxima 0,15x

Projeto Optico 14 Elementos em 11 Grupos
Laminas de diafragma 6, Arredondado
Tipo de foco Auto-foco

Tamanho do filtro Filtro de gel (traseiro)
Dimensdes (@ x L) 80 x 94 mm

Peso 645 g,

Lente 16-35mm

Comprimento focal 16 a 35mm
Abertura maxima /2.8
Abertura Minima f/22
Montagem da lente EF

—

A /
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"B CONASEMS

Cobertura do formato da lente Quadro completo
Angulo de visdo 108° 10' a 63°

Distancia minima de foco 28 cm
Ampliagdo maxima 0,22x

Projeto Optico 16 Elementos em 11 Grupos
Laminas de diafragma 9, Arredondado

Tipo de foco Auto-foco

Tamanho do filtro 82 mm (Frente)
Dimensées (o x L) 88,5 x 127,65 mm
Comprimento na extensao maxima 128 mm
Peso 790 g;

Lente 24-70mm

Comprimento focal 24 a 70mm

Abertura maxima /2.8

Abertura Minima /22

Mentagem da lente EF

Cobertura do formato da lente Quadro completo
Angulo de visdo 84° a 34°

Distancia minima de foco 1,25'/ 38 cm
Ampliagdo maxima 0,21x

Projeto Optico 18 Elementos em 13 Grupos
Laminas de diafragma 9, Arredondado

Tipo de foco Auto-foco

Tamanho do filtro 82 mm (Frente)
Dimensdes (o x L) 88,5 x 113 mm
Comprimento na extenséo maxima 143 mm
Peso 805 g;

Lente 70-200

Comprimento focal 70 a 200mm

Abertura maxima /2.8

Abertura Minima /32

Montagem da lente EF

Cobertura do formato da lente Quadro completo
Angulo de visdo 34° a 12°

Distancia minima de foco 12 m

Ampliagdo maxima 0,21x

Projeto Optico 23 Elementos em 19 Grupos /
Laminas de diafragma 8, Arredondado

Tipo de foco Auto-foco / | |
Estabilizagdo de imagem Sim H ‘
Colar de tripé Removivel e Rotativo

Tamanho do filtre 77 mm (Frente)
Dimensdes (@ x L) 88,8 x 199 mm
Comprimento na extensdo maxima 199 mm .
Peso 1480 g" ‘ ‘
"Drone -

25 |Controle Remoto / Transmissor 01 17.800,00 17.800,00
Frequéncia de operacgdo 2,4 GHz (2,400 a 2 483)
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3 CONASEMS

5.8 GHz (5,725 a 5,850)

Distancia maxima de operacéo 7,5 milhas / 12 km
Poténcia do Transmissor 26 dBm (2,4 G)

26 dBm (5,8 G)

Tamanho de exibi¢do integrado 5,5
Resolugéo de video 1920 x 1080
Brilho da tela 700 cd/m?

Sistema de Controle de Voo
Suporte GNSS GPS, BeiDou, Galileu

Numero de eixos 3 (Pitch, Roll, Yaw)
Faixa de controle Inclinagéo: -135 a 80°
Rolagem: -135 a 45°

Guinada: -30 a 30°

Velocidade angular Inclinagao: 100°/s
Precisdo de controle +0.01°

Camera

Tipo de sensor Sensor CMOS tipo 1/1,3"

Resolucao do sensor Efetivo: 48 Megapixels
Comprimento focal 24 mm (equivalente a 35 mm)
Campo de visdo 82.1°

Abertura maxima /1.7

Distancia minima de foco 3,3' /1 m

Sensibilidade 1SO Foto/video

100 a 6400 em modo manual, automatico
Velocidade do obturador Obturador Eletrénico

2 a 1/8000 Segundos

Formato de video 3840 x 2160p a 24/25/30/48/50/60
fps (150 Mb/s MOV/MP4 via H.264/AVC,
H.265/HEVC)

2720 x 1530p a 24/25/30/48/50 /60 fps (150 Mb/s
MOV/MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC)

1920 x 1080p a 24/25/30/48/50/60/120 fps (150 Mb/s
MOV/MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC)

Resolugdo de transmissado Nenhum

Suporte a imagens fixas DNG / JPEG / Raw

48MP (8064x6048) 12MP 7
(4032x3024 )

12MP (4032x2268)

Ranhura do cartdo de memaéria/média Slot Unico:
microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [maximo de )

512 GB / U3/\V/30 ou mais rapidoe recomendado] )

Modos de foto Bracketing de Exposig@o Automatica / \\

(AEB), Intervalo, Disparo Unico LU U
Velocidade horizontal maxima 35,8 mph / 16 m/s

(Modo S)
22,4 mph /10 m/s (Modo N)

g
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13,4 mph /6 m/s (Modo C)

Velocidade maxima de subida 11,2 mph /5 m/s
Velocidade maxima de descida 11,2 mph /5 m/s
Resisténcia maxima ao vento 23,9 mph / 10,7 m/s
Teto de voo 2,5 milhas / 4000 m

Tempo Maximo de Voo 34 minutos

Tempo Maximo de Passagem 30 minutos

Angulo Maximo de Inclinagéo 40°

Precis&o pairando +1,0'/ 0,3 m Horizontal com
posicionamento de visao

+0,3' / 0,1 m Vertical com posicionamento de visao
+1,6' /0,5 m Vertical com GPS

Velocidade angular maxima 250°/s (Inclinacao)

Itens Inclusos:

Controle remoto DJI RC

Bateria de voo inteligente Mini 3 Pro

Protetor de cardan Mini 3 Pro

Hélices Mini 3 Pro

Cabo PD USB Tipo C para USB Tipo C
Chave de fenda

6 x parafusos

Garantia limitada de 1 ano (excluindo hélices)
Garantia limitada de 1 ano (bateria com 200 ciclos de
carga ou menos)

Kit DJI Mini 3 Pro Fly More Plus

2 x Bateria de Voo Inteligente Plus

Hub de carregamento bidirecional

Bolsa de ombro

2 x Mini 3 Pro Hélice

Cabo USB 3.0 Tipo-C

12 x Parafuso"
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Amplificador e distribuicéo 4K 1x4 HDMI

1 entrada HDMI e 4 entradas HDMI

Compativel com 4K2K @ 60 4: 4: 4 8 bits e High
Dynamic Range, com 4K2K @ 60 4: 2: 0 10 bits
Suporta 4K2K @ 60 4: 4: 4 8 bits

Suporta audio Dolby Digital, DTS-HD e Dolby TrueHD
Compativel com audio Dolby Digital, DTS-HD e Dolby
True HD

Indicadores de LED no painel frontal

Compativel com EDID e aprendizado EDID na tela
Entrada / Saida de Video

Entrada: 1 x

Saida HDMI : 4 x HDMI

Formato de video

Resolucdes suportadas por HDMI

4096x2160p60 / 59.94 / 50

4096x2160p30 / 29.97 / 25/24 / 23.98

3840x2160p60 / 59.94 / 50

02

2.400,00

4.800,00
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3840x2160p30/29.97 /

25/24 /23.98 1080p60 / 59.94 / 50,

1080p30/29.97 /

25/24 1 23.98 1080i60 / 59.94 50, 720p60/ 59.94 / 50
480p, 576p, 480i, 576i

Resolugbes suportadas por PC

640x480 @ 60Hz, 800x600 @ 60Hz, 1024x768 @
60Hz, 1280x720 @ 60Hz,, 1280x768 @ 60Hz,
1280x960 @ 60Hz, 1280x1024 @ 60Hz, 1360x768 @
B60Hz, 1366x768 @ 60Hz, 1400x1050 @ 60Hz,
1680x1280 @ 60Hz, 1680x1280 60H
Processamento de Video

HDR 4K2K @ 60 4: 2: 0 10bits

4K2K 60Hz YCbCr4: 4: 4 8bit/ YCbCr4: 2: 0 10bit
4K2K 30Hz YChCr4: 4: 4 8bit

Largura de banda de video

B600MHz de link tnico (18Gbps)

Formato de audio

Audio Master DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby Digital,
DTS, Audio em DVD, LPCM, SACD, MPCM
Alimentagéo 12V / 6W

27

Slider de 200cm para cameras e filmadoras (sk-
gt200); tripe profissional digipod 22840 para cameras
e filmadoras até 10kg; cabeca de tripé 3 vias movel
digpod ph-253 para até 6kg.

01

1.756,00 1.756,00

Informamaos, por oportuno, que a referida empresa, cumpriy com todos os prazos
e demais condigdes exigidas, ndao havendo, portanto, nada em nossos registros

que desabone a referida empresa, sendqg consider

a por nos idénea e de

capacidade técnica comprovada. Para tanto firmamgs o presente Atestado de

Capacidade Técnica.
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