Estudo Técnico Preliminar

A Lei Estadual n° 17.928/2012, em seu art.12°, afirma que devera ser elaborado
Estudo Técnico Preliminar, abrangendo todos os elementos que subsidiardo a adequada
elaboracdo do Projeto Basico, contendo, inclusive, registro fotografico detalhado do local
onde sera executada a obra.

Ja o Art. 2°, inciso 1, afirma que para os fins desta Lei, adotar-se-do as defini¢des
da legislacao federal pertinente, as quais se acrescentam, projeto basico, onde deve ter
conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e
que possibilitem a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execucao, de que é exemplo o conjunto de projetos arquitetonico, elétrico, estrutural e
hidraulico, o memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, dentre outros, quando se
tratar de obras civis.

Assim sendo, o projeto basico de obras e servi¢os de engenharia sera elaborado
com base nas indicacOes dos estudos técnicos preliminares que assegurem, sem prejuizo
do carater competitivo da execucdo, os seguintes elementos:

1) viséo global da obra, permitindo a identificagdo de seus elementos
construtivos;

2) viabilidade técnica do empreendimento, prevendo solucdes
técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracao do projeto executivo e de realizacdo das obras e montagem;

3) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especifica¢fes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

4) orcamento detalhado do provavel custo global da obra ou do
servigo, com base em quantitativos de servicos e fornecimento propriamente
avaliados;

5) definicdo dos métodos de avaliacdo do custo da obra e de sua
compatibilidade com os recursos disponiveis;

6) definicdo do prazo de execucao;

7) informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalagdes provisorias e condi¢des organizacionais para a obra,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

8) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacéo e outros dados necessarios em cada caso;

9) avaliacdo do impacto ambiental e seu adequado tratamento, se for
0 caso.




Vale ressaltar que se aplicam as especificagdes do projeto basico de obras e
servigos de engenharia previstas no artigo acima citado, no que couber e for pertinente,
ao termo de referéncia das compras e contratagdes de servigos comuns.

Diante desse cenario, segue o relatério para que os profissionais responsaveis
preencham a tabela abaixo:

1 - Visdo Global:

No dia 12/05/2022 foi realizada a vistoria no C.E CAROLINA VAZ DA
COSTA localizado na RUA CAROLINA VAZ — N°298 — CENTRO — PIRES BELO -
CATALAO - GO. - CEP:75.714-300, para levantamento da estrutura fisica da referida
unidade escolar e posteriormente, elaboracdo de projetos para reforma e/ou ampliacéo.

Identificacdo dos elementos construtivos e problemas detectados que séo
necessarios serem sanados:

- Calgada: piso de concreto desempenado em estado ruim de conservagédo, piso
tatil ausente;

Arquitetura:

A unidade escolar esta localizada em um terreno de 15.000,00m2. Possui 01 bloco
de sala de aula, administrativo, cozinha.

Hidrossanitério:

O abastecimento de agua € feito pelo poco artesiano e armazenada em um
reservatorio tipo taca. O esgoto lancado na rede de esgoto publica da concessionaria local.
Inexisténcia de rede de agua pluvial.

Estrutural:

As estruturas se encontram em boas condi¢des, ndo necessitando assim de total
demolicéo apenas de reparos para o seu bom funcionamento.

2 - Viabilidade Técnica e Identificacdo de Servicos:

Arquitetura:

Para atender todas as necessidades em termos de ambientes especificos e
adequacgdes dos espacos para atender as normas, faz se necessario a execucdo dos
seguintes itens:

1. Implantar cobertura de quadra pequena — padrdo FNDE;
2. Executar calgadas;




3. Reforma da quadra existente;

Drenagem Pluvial:

- Implantar canaletas e caixas de areia com grelhas metalicas para captacdo de
aguas pluviais;

- Implantar calhas metalicas nas coberturas;

- Implantar condutores verticais em chapa de ago para captacdo de agua pluvial dos
telhados.

Elétrico:

O projeto elétrico contempla novos produtos, como: fios, luminaria e tomadas
entre outros, nas edificacfes existentes e nas novas edificacdes, portanto tudo que retirado
ficara de posse da prefeitura para utilizar onde for conveniente. Os servigos contemplados
sdo:

- Escavacdo e reaterro para instalacdo elétrica subterranea com caixa de passagem;
- Quadro de distribuicdo individual e disjuntores para alimentacéo do bloco;

- Huminagdo com luminérias do tipo calha e ligados por interruptor;

- Tomadas conforme padrdo da NBR 5410;

- Eletroduto para ligacdo dos componentes elétricos;

- Fiacdo elétrica em eletroduto;

Estrutural e Estrutura Metélica:

- Implantar infraestrutura e superestrutura em concreto armado para quadra
poliesportiva.

- Implantar estruturas metélicas, bem como vigas metélicas com liga¢des soldadas,
e pilares metalicos ancorados em base rigida de concreto armado, com chapas de
aco e chumbadores metalicos;

- Implantar estruturas metalicas, bem como trelicas/tesouras metalicas com
ligacGes soldadas, incluso perfis e chapas metéalicas na cobertura da quadra.

3 - Estudo e a deducéo de métodos construtivos:

Os métodos construtivos e materiais que serdo utilizados na obra serdo
discriminados no Memorial Descritivo referente a cada projeto, sendo assim, é necessario
a elaboracéo dos projetos para que os méetodos construtivos sejam apontados e definidos.

4 - Impacto ambiental:

Impacto da fundagédo da edificacdo no lencol freatico e solucgdes referentes ao
rebaixamento do lencol para que 0 mesmo ndo seja comprometido. Os impactos
relacionados ao lencol freatico s poderdo ser definitivamente estabelecidos quando o
projeto de fundagéo for elaborado, pois tal projeto contém todas os calculos necessarios
para definir o tamanho da fundacéo e se porventura afetara o lencol freatico.

Execucdo de fossas sépticas e sumidouros respeitando as distancias minimas
estabelecidas a seguir:




1,50 m de construcgdes, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltracdo e ramal
predial de agua;

3,0 m de arvores e de qualquer ponto de rede publica de abastecimento de agua;
e 15,0 m de pocos freaticos e de corpos de agua de qualquer natureza.

Os residuos provenientes da obra deverdo ser corretamente descartados néo
devendo permanecer na unidade escolar apds a conclusdo da obra.

5 - Orcamento detalhado/Avaliacéo do custo da obra/Prazo de execucao.

Para execucdo da obra foram elaboradas planilhas or¢camentarias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA. Com planilha DESONERADA foi obtido o
valor de R$501.254,50 e com a planilha ONERADA foi obtido o valor de R$492.298,78.

Sendo a assim, foi constatado que a planilha ONERADA €é mais vantajosa devido ao
menor prego.

O prazo de execucdo da obra é de 120 dias de acordo com o Cronograma fisico-
financeiro constante no or¢camento.

6 - Relatdrio fotogréfico:

Toda analise deste documento foi de acordo com os dados e projetos que se
encontram disponibilizados na rede da SUPINFRA. Tudo que foi observado in loco pela

equipe foi comparado aos projetos do processo, para assim, executar a montagem deste
relatorio.

FIGURA “A” — Projeto original da implantag&o dos blocos:
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