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FOTO 03

(LER ESPECIFICACOES DE REPARO)

Ligacbes soldadas em processo

corrosivo. Realizar limpeza e corregao.

—

FOTO 04

FOTO 05

(LER ESPECIFICACOES DE REPARO)
Regi&o interna das tercas em processo
corrosivo. Realizar limpeza e corregao.

1:75

REGIAO HACHURADA E ILUSTRATIVA E
REPRESENTA 55% DA AREA TOTAL QUE
DEVE PASSAR POR INTERVENGCAO NAS

PECAS METALICAS - LER
ESPECIFICACOES DE REPARO

DETALHE TiPICO - LIGACAO (BANZOXMONTANTExXDIAGONAL)

PERSPECTIVA

DIAGONAL

LIGACOES SOLDADAS EM OXIDACAO

(LER ESPECIFICACOES DE REPARO)
Ligacdes soldadas em processo
corrosivo. Realizar limpeza e correcéo.

ESPECIFICAGOES DE REPARO

TODAS AS SUPERFICIES A SEREM REPARADAS DEVERAO ESTAR CORRETAMENTE PREPARADAS,

ESCALA:

Tabela R-M = Restauracédo metalica

Area total

Area de
jateamento
55 % (m?)

Area de
lixamento
45 % (m?)

Limpeza
metélica
(m?)

Andaime

(m)

342,15

279,94

622,08

69,60

Nota: A quantidade de andaime ¢ justificada
através do produto da altura (8,70m) pela
quantidade de lados do andaime (4und).
Considera-se ainda o tempo de 2 meses para
realizagdo das intervengdes metdlicas. Tem-se
portante, 8,70X4X2 =69,60

1:sem escala

(LER ESPECIFICACOES DE REPARO)

Ligagbes soldadas em processo
corrosivo. Realizar limpeza e corregéo.

FOTO 06

ESCALA:

1:sem escala

OBSERVANDO AS CONDIGOES ABAIXO:

. PERFEITAMENTE LIMPA, ISENTA DE PARTICULAS SOLTAS, OLEOS, GRAXAS, CERAS, MOFO OU
QUALQUER OUTRA SUJIDADE; EM SITUAGOES QUE A ESTRUTURA APRESENTAR POROSIDADE, A
SUPERFICIE DEVE SER LIXADA ATE CRIAR UMA BOA CONDIGAO DE ANCORAGEM/ADERENCIA;

. VERIFICAR A EXISTENCIA DE DESCASCAMENTO, DESPLACAMENTO OU FALTA DE ADERENCIA,
PROMOVENDO A SUA REMOGAO E CORREGAO;

. SUPERFICIES OXIDADAS DEVERAO SER RASPADAS E LIXADAS. SE NECESSARIO REPETIR ESTE
PROCEDIMENTO ATE A REMOGAO COMPLETA DA OXIDAGAO, PARA POSTERIOR APLICAGAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO;

. LIXAR A SUPERFICIE COM LIXA E REMOVER O PO COM PANO UMEDECIDO NO SOLVENTE DE
DILUIGAO DA TINTA OU COM THINNER.

. ALEM DISSO, DEVE-SE UTILIZAR JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO NA REGIAO
OXIDADA. O PO ORIGINADO POR ESTE PROCEDIMENTO DEVE SER COMPLETAMENTE REMOVIDO COM

PANO UMEDECIDO NO SOLVENTE RECOMENDADO PARA DILUICAO DA TINTA A SER UTILIZADA;
. EM CASO DE REPINTURA SOBRE PINTURA ANTIGA MUITO DETERIORADA, RECOMENDA-SE

REMOGAO COMPLETA DA TINTA COM REMOVEDOR RECOMENDADO PARA USO NO SUBSTRATO A SER
PINTADO (THINNER);

. EM CASO DE REPINTURA SE ESTA ESTIVER EM BOAS CONDIGOES, LIXAR ATE REMOVER O BRILHO.
CASO CONTRARIO REMOVA TODA A PINTURA E CORRIJA A SUPERFICIE ANALISADA,;

. SISTEMAS DE PINTURA APOS A CORRETA PREPARAGAO DA SUPERFICIE, APLICAR: 1 DEMAO DE
FUNDO ZARCAO; 1 DEMAO DE ACABAMENTO
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8,70 METROS

ALTURA DO ANDAIME TORRE

CROQUI DA SECAO TRANSVERSAL COM ANDAIME

ESCALA: 1:150

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO /S /
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