@ @ @ @ REGIAO HACHURADA - REALIZAR METODO INTERVENCOES
INTERVENGAO NA BASE DOS PILARES
P1,P2, ... P7. A Passo 01: Remover desplacamento do recobrimento
VAI PARA CANALETA VAI PARA CANALETA , - , .
CONDUTOR VERTICAL @150mm CONDUTOR VERTICAL @150mm Passo 02: Escarificar (apicoamento) concreto até a parte
sadia e/ou espessura maxima de escarificagdo 3 cm
- S S0 TR CAL A — Passo 03: limpeza da armadura com escova de ago
. V' . 'W W Passo 04: eliminacao do p6 dos passos anteriores
: N\ . . <@’ N/ . . ' Passo 05: aplicar neutralizador de oxidagéo nas armaduras
o] . : / ' .
K S0 DEGILAR Passo 06: Recompor armadura com uma malha de ago
o Tk N A R ‘ > 7 ) ) @6,3 10X10 cm (VER TABELA R-E)
P ' : ANAN /N N . ESPEC,IFICAQOES E REFFRENCIAS DE EST. CONCRETO Passo 07: Prever por toda a face da regido escarificada
g <! 01 - RESISTENGIA GARAGTERISTICA A COMPRESSAO DO CONGRETO (fek) : 25 MPa (G25) o adesivo estrutural a base de epoxi. Para garantir a
= . E. 02 - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 320 kg/m?; ) aderéncia do graute com o concreto existente
% <! i %ﬁéamfgsﬁi I}]A)AXIMA CARACTERISTICA DO AGREGADO GRAUDO (DMC) DO CONCRETO ESTRUTURAL.: Passo 08: recomposicdo com graute de alto
o o N ’ ] = - i i
S m o 04 - RESISTENCIA CARACTERISTICA DE ESCOAMENTO DO ACO DE ARMADURA PASSIVA (fyk): ACO gesemperc}ho Fek= 30MPa - Garantir cobrimento de 3cm
< o 2 CA-50: fyk = 500 MPa / ACO CA-60: fyk = 600 MPa Pas a”g?G”raS i durant q )
- x| o 05 - MODULO DE ELASTICIDADE DO ACO DE ARMADURA PASSIVA (Es): Es = 210 GPa asso 9. atrag 'rf_q”e urante a g”ra 0 graute o
2 S 06 - FATOR AGUA/CIMENTO MAXIMO DO CONCRETO (alc): alc < 0,60 aparecimento de fissuras sejam despresivels
o OJOQ, o 07 - MODULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO (AGREGADO GRANITO) (Ecs aos 28 dias): C25:
9 %, "I SECANTE (Ecs):24,2 GPa 7 INICIAL (Eci):28,0 GPa
' e 7 08 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS (Cnom) PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE II:
> 0 LAJES:2,5cm [ PILARES:3,0 cm
0 VIGAS:3,0 cm 1 SAPATAS:4,5 cm
P8 bd p 09 - DEVERAO SER UTILIZADOS DISTANCIADORES ADEQUADOS, DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE
- 30X60 %60 /! CONCRETAGEM, DE MODO A GARANTIR OS COBRIMENTOS ESPECIFICADOS;
= (= 10 - DESCRICAO DOS CARREGAMENTOS DA ESTRUTURA CONFORME DEFINICAO EM NORMA E
UTILIZACAO CONFORME ESPECIFICADA EM PROJETO ARQUITETONICO;
11 - A APLICACAO DAS CARGAS PERMANENTES DE LONGA DURACAO (ESTRUTURA METALICA, etc) SO
PODERAO SER FEITAS QUANDO A ESTRUTURA ESTIVER TOTALMENTE CURADA, TENDO JA CUMPRIDO
0OS PRAZOS NECESSARIOS PARA TANTO;
12 - QUANDO NECESSARIO, INSTALAR PLACAS DE BASE E CHUMBADORES DA ESTRUTURA METALICA
NOS PILARES E VIGAS ANTES DA CONCRETAGEM DOS MESMOS;
13 - PARA A EXECUCAO DESTE PROJETO DEVEM SER SEGUIDAS AS INFORMAGCOES E ORIENTACOES
- CONTIDAS NAS NORMAS VIGENTES ABAIXO RELACIONADAS:
9 L’ [1 NBR 8681; 1 NBR 6118; 1 NBR 6122; [1 NBR 12655;
o [1 NBR 15575; 1 NBR 14931; 1 NBR 7480;
1 NBR 6120.
, NOTAS E CONVENCOES DE EST. CONCRETO
0\9” 01 - COTAS EM "CENTIMETRO" (cm) - NIVEIS EM "METROS" (m)
\x 02 - NAO TOMAR MEDIDAS ATRAVES DE "ESCALIMETRO".
03 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO
I FABRICANTE A VERIFICACAO DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICACAO DA ESTRUTURA;
04 - QUALQUER ALTERACAO NO PROJETO ESTRUTURAL OU PROCEDIMENTO CONSTRUTIVO DEVE SER
aoxe0 o0 AUTORIZADO POR ESCRITO PELO ENGENHEIRO PROJETISTA.
— 05 - CASO NECESSARIO, PROCEDER A COLETA DO CONCRETO PARA ENSAIOS, SOMENTE NA PORCAO
= = FINAL DE CADA CAMINHAO BETONEIRA.
06 - MANTER A "CURA UMIDA DO CONCRETO" PELO PERIODO MINIMO DE 7 DIAS APOS "INiCIO DE PEGA
DO CONCRETO".
07 - AFIM DE SE EVITAR SEGREGAGAO E FALTA DE ARGAMASSA NOS "PES" DE PILARES E NAS JUNTAS
DE CONCRETAGEM DE PAREDES, RECOMENDA-SE LANCAR O CONCRETO ATENDENDO UMA ALTURA
MAXIMA NAO SUPERIOR A 1,50 METROS.
08 - PARA ESCAVACAO EM SOLO, CASO SE UTILIZEM EQUIPAMENTOS MECANICOS, A PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO COM ESSES EQUIPAMENTOS DEVE SER PARALISADA A NO MINIMO 30 CM ACIMA DA
COTA DE ASSENTAMENTO PREVISTA, SENDO A PARCELA FINAL REMOVIDA MANUALMENTE;
PROJEGAO DA QUADRA EXISTENTE
|
P12 O P13 P14 P15 P16 P17 P18
| 30X60 ° 30X60 30X60 30X60 30X60 30X60 30X60
' EIXO DE PILAR ' '
— — I — [ | 2l Il I —)
' Tabela R-E = Reforgo estrutural das BASES
PROJEGRODACALRA Resumo Ago | A0 | irey | Quanidade do | Areatoal | gt P0oneN Feeeragento | Jeleanenlo | Forma om
tom) || P )| " "
CA50 @63 | 550 0,40 7 280 | 1540 0,10 2,80 2,80 3,10
Consumo de graute 30 MPa: 0,65 m*
ARQUIBANCADA EXISTENTE Para o calculo do volume foi considerado a medida da area de
arranque doente (0,40m?) e espessura de 23cm (3 cm de
escarificagdo + 20 cm de recomposigdo).
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Sujidade sobre os pilares em concreto (LER METODO A DE INTERVENCAO) Concreto WWW. pclsnei.com.br
armado. Realizar limpeza com com desgaste e armadura exposta do pilar de ESCALA 1:25 A
jateamento de agua de alta pressao. arranque. Apicoamento com 3 centimetros CORTE
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Intervengéo - Ler Método A = b §\ —_—
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L P L AN T REGISTROS FOTOGRAFICOS
. ARRAQUE RESTAURADO :* *: \ REFORGO NA BASE DOS PILARES
FOTO 01 FOTO 02 . \ EACO :
P — — VS \ /N / L_ASSUNTO:
b"A.. ",L '.~."A~. . K .
e SAPATA \ ' —DATA: ESCALA: — [~ REVISAO: Ne RRT/ART:
a SN g MARCO0/2022 ( INDICADA ( 000 T
Adesivo estrutural a base de resina B \b T S REV. | DATA DESCRICAO VISTO
epoxi de alta viscosidade C— b _~
. - Ler passo 07 do Método A T
REGISTRO FOTOGRAFICO PROCEDIMENTO PARA INTERVENCAO NA BASE DOS PILARES (X7)
ESCALA: 1:sem escala ESCALA: 1:indicada FOLHA:
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