QuUiCILLE & CALCULO E PARAMETROS PRELIMINARES DE DIMENSIONAMENTO DE SUBESTAGAO AEREA '

PARAMETROS DE ENTRADA

Tabela 25 - NT.002

Tabela 4 - NT.002

Tabela 2 - NT.002

A - NT.002

ENERGI

| - DADOS DO CLIENTE

) CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA)
Nome Cliente

Rua 122 ¢/ Rua Tupinambas, s/n, Gleba 01, Loteamento Nossa Senhora D'Abadia, Uruagu-GO
Enderego

Contatos

Especifique as tensdes primarias e secundarias

Tensdo Primaria | 13,8 | kV |

Tensdo Secundario | 380/220 | Y |

Carga Instalada | 186,93 kVA 178,68 kW Preencha o Quadro de Cargas com seus
respectivos valores na aba "QUADRO DE

Demanda | | 1essekva | | 15733kw | CARGAS"

Il - CORREGAO DE EXCEDENTE REATIVO - CALCULO DE CAPACITOR

Q1
Fator de Poténcia Médio | 0,96 I St
Fator de Poténcia Referéncia | 0,92 |
o1 >
Poténcia reativa do (s) Banco (s) de Capacitor (es) para corregao do fator de poténcia Q2
| 0,00 kvar | ¢ =

Il - CALCULO DO TRANSFORMADOR

FONTO DE
ENTREGA

POSTE CONSUMDOR

Transformador POSTE (m)
Recomendado 150 kVA 11
ESFORGCO
Poténcia Minima do Banco de Capacitores (kVAr) quando o (daN)
3 ) . . 6 kVAr
transformador esta operando a vazio ou com carga muito baixa 600

MURO QU LMITE
DA PROPRIEDADE |— ALy

NOTA: Deve ser projetado e dimensionado bancos de capacitores fixos instalados na baixa tensdo para compensagao do fator
de poténcia quando o transformador esta operando a vazio ou carga muito baixa.

PASSEID

IV - CALCULO DO ELO FUSIVEL

Elo fusivel recomendado para Transformador IE
Elo fusivel recomendado para Ponto de derivagao

NOTA: Nao sera utilizada chave fusivel em transformador particular, salvo nas situagées em que o ponto de derivagao fique a
uma distancia superior a 30 m do ponto de entrega. A chave fusivel é obrigatéria em subesta¢des localizadas em areas
classificadas como rurais.

V - DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS SECUNDARIO

® & 6 !

A A

Fommr e

Corrente Secundéaria (A) | 228 A I [
60%
Disjuntor | 250 A I m}; 4 105 ey
Cabos de cobre com isolagéo termofixa (XLPE) 0,6/1kV (mm?) | 3#95 (50) I .
Condutaras
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VI - DIAGRAMA UNIFILAR DO POSTO DE TRANSFORMAGAO
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a ' CABOS ISOLADO 0,6/1,0KV -
/ \ XLPE, EPR ou HEPR 90° Protegao Anti-UV
3#95 (50) (mm?)
13,8 kV 380/220 V
REDE AEREA EQUATORIAL 13,80 KV I POSTE (m) ESFORCO MINIMO (daN)
11 600

' Os calculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.
NORMAS UTILIZADAS NA ELABORAGAO DESTA PLANILHA DE CALCULO NT.002.EQTL.Normas e Padroes / NBR5410 / NBR14039




