SUBESTACAO E CONJUNTO DE MEDICAO EM POSTE COM MEDICAO EM

PLANTAS EM CORTES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS DA

DETALHE DO RECUO DA SUBESTAQ;&O
DISTANCIAS MINIMAS (EM MM)
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DESCRIGCAO

Alca Pré-formada Para Cabo de Aluminio (*)

Isolador de ancoragem tipo bastdo polimérico - 15kV (*)

Gancho Olhal; Parafuso Cabega Quadrada e Parafuso Olhal @16x400mm

Cruzeta de Concreto Tipo "T" 1.900mm (*)

Para-raios Oxido de Zinco 12 kV, 10kA (*)

Transformador de Distribuigdo 15 kV (380/220)V - Isolagéo a Oleo - Buchas de

25kV, para rede de 13,8kV (conforme ET.001) - 150kVA (*)

Cabo de Cobre Isolado XLPE 90° ou HEPR 90° - 3#95 (50) mm? -
Encordoamento Classe 2 - Isolamento 0,6/1kV

Suporte de Transformador Tipo Cantoneira

Capacete de Ago Galvanizado a Fogo - @65mm (2 V)

Eletroduto de Ago Galvanizado a Fogo - @65mm (2 %%)"

Eletroduto PVC rigido tipo pesado - @65mm (2 /%)"

Curva 90° para eletroduto, PVC rigido tipo pesado - @65mm (2 V2)"

Cabo de Cobre (ou Ago Cobreado) nu 50 mm? - Aterramento

Arane de Ago Galvanizado 12BWG

Poste Concreto Armado DT 11m/600daN (*)

Caixa de Medicéo (1500x700x200mm) - Padrao EQTL (*)

Haste de Ago cobreado @5/8" x 2,40m - Padrao EQTL

Conector cunha haste-cabo

Caixa de inspegao @300x400mm - Padrdao EQTL

Eletroduto de PVC Rigido com protegdo Anti-UV @1%5"

Cabecote de PVC Rigido com protec¢édo Anti-UV @17%"
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Eletroduto de PVC Rigido @32mm

Os materiais marcados com (*) devem obrigatoriamente ser de fornecedores homologados pela EQUATORIAL.
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SEE/CONJUNTO DE MEDICAO:

3#50MM2

NOTAS IMPORTANTES:

1.

Em subestacédo ao tempo em poste (aérea) é obrigatorio a instalagéo de para-raios de
baixa tens&o, o mais préximo possivel da saida de baixa tens&o do transformador,
conforme ET.177.

O Responsavel técnico deve informar na apresentacédo do projeto o fator de poténcia
indutivo médio da instalagdo, bem como a forma de corre¢éo, mantendo o fator de
poténcia o mais préximo possivel da unidade (1) e ndo inferior a 0,92. Realizando,
caso nessario, sua corregao.

NOTAS IMPORTANTES:

1 - Poderdo ser adotados outros fatores de demanda
compativeis com o tipo de atividade do cliente, determinado
conforme o} ciclo de funcionamento dos
equipamentos/cargas/motores;

Sendo ainda passivel de verificagao/aprovagao por parte da
EQUATORIAL e de inteira responsabilidade do responsavel
técnico pelo projeto.

2 - Sera adotada uma subestacdo de entrada de energia
interligada a rede EQUATORIAL com um TRAFO de 150kVA
ao tempo - imerso em Oleo isolante, tensdo superior de
13.800/12.000V, taps de 600 em 600V, tensdo inferior de
380/220V ou 220/127V, tridngulo/estrela, com neutro
aterrado e acessivel.
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ALIMENTAGAO: 3#95MM2-0,6/1,0KV
XLPE/EPR-902C CLASSE V
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ALIMENTAGAO: 3#95MM2-0,6/1,0KV
XLPE/EPR-902C CLASSE V

Corte AA

NOTA

- O numero de entradas na caixa de Tc's vai variar de acordo com o n? de eletrodutos da Tabela 3.

* A distancia do maddulo do disjuntor vai variar de acordo com o disjuntor;
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PEN:

|#50MM2-0,6/1,0KV

XLPE/EPR-90°C CLASSE V

DIAGRAMA UNIFILAR

POSTE DE DERIVACAO

CHAVE-FUSIVEL
DISTRIBUIGAO I5KV - 300A/I0KA

TRANSFORMADOR: 150 KVA

Tipo: IsoLaDo A OLEO

CAIXA DE MEDIGAO EQUATORIAL

A IMPLANTAR .
BASE C ¢/ ELOS FUSIVEIS 5K _ 39: 13800/580-220V | MEDIDOR |
PADRAO EQTL PADRAO EQTL (CoNFORME NT.000I)
A \%. CONDUTOR DE COBRE biss. TRIPOLAR T CONDUTOR DE COBRE
- 0,6/IKV-EPR 90°C \ 0,6/IKV-EPR 90°C
CAB(; PROTEGIDO ) CAB: PROTEGIDO ) ENCOR%%AgsEr\J(E%)c;/;SéSE 2 250A-380V ENCOR%%AgsEr\J(E%)c;/;SéSE 2 VAI A INSTALACAO INTERNA
O! 3#50MM2Z2 XLPE ALUMINIO 3#50MMZ2 XLPE ALUMIiNIO ABC (PARTICULAR) DO CLIENTE QUE
FONTE. > C il H+ o O c-loxa O fH P> DEVERA ESTAR DE ACORDO COM
MT 3#2CA ?65MM T ) @65MM AS NORMAS DE SEGURANCA E
A S INSTALADOS PELA CONCESSIONARIA T -
13,8KV ACO GALVANIZADO A F0GO PVC - Ricipo TECNICAS (ABNT) VIGENTES.
PARA-RAIOS PARA-RAIOS
OxIDo DE ZINCO OXIDO DE ZINCO CAIXA DO MEDIDOR
12KV-10KA 280V-10KA CAIXA DOS TCs
(#50 w2 N = PADRAO EQUATORIAL (#50 mvz NUJ= PADRAO EQUATORIAL . , |CAIXA DO DISJ. GERAL
(1#16 MM2) =
QUADRO DE CARGAS PARA CALCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA *
A Carga Carga
Descricao P(zt(zr;;na Instalada FP Instalada FD De(t:;;;da Di:("‘?:;i a ‘ TRECHO TRANSFORMADOR/MEDICAO , ‘ TRECHO MEDICAO/QDG ,
(kW) (kVA)
1 AR COND|CIONADO 38 1 "26 47'88 09 53'20 1 47'88 53'20 (PARA CABO 0.6/1 kV DE 95 mm? (Circuito Trifasico) N (PARA CABO 0.6/1 kV DE 95 mm? (Circuito Trifasico)
‘ Vit = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km) Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
2 CHUVEIRO 9 44 39,6 1 3960 |08 | 3168 31,68 L A,
In = 165560 VA / (380*1,73) In = 252 A In = 165560 VA / (380*1,73) In = 252 A
3 FORNO 1 4 4 1 4 '00 0*8 3'20 3'20 NOTAS IMPORTANTES Vu = 0,44 V.A/km (para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian) Vu = 0,44 V.A/km (para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
4 LAVA LOUQAS 1 2‘5 2,5 0‘,92 2,72 1 2,50 2,72 1) O ponto de maior queda de tens&o nas instalagdes do interessado, desde as buchas de baixa tenséo x: : ﬁ10232/§8%?i);80‘]‘1:014€£/0\/ x: : ﬁggg/);s%?i);go?i::;;%/v
do transformador até os circuitos terminais, estara obedecendo aos limites estabelecidos conforme a ’ ’ ’ s
5 COMPUTADORES 1 5 5 |o96| 521 |09 | 450 4,69 NBR 5410 vigente. W, W,
2) E de responsabilidade do projetista o célculo de demanda, o dimensionamento da protegéo e o nota: O dimensionamento e instalagdo do banco de capacitor é de inteira
6 TOMADAS 1 12 12 1 1 2'00 1 12’00 12'00 cabeamento do conjunto de medic&o. responsabilidade do projetista.
7 TOMADAS 1 10 6 19 6 1 19 60 07 137 372 3) Os motores trifasicos com poténcia de até 7,5 CV terdo partida direta e os motores trifasicos acima de
— : 19' : ! 3' ? 1 '7 7,5 CV terdo partida indireta em conformidade com a tabela 10 da NTC-04, Revis&o 4. _
8 ILUM |NA(;‘AO 1 12 12 1 12,00 1 12,00 12,00 Todos os motores deverdo possuir no minimo os seguintes dispositivos de protegdo: relés de falta de TRECHO QDG/TERMINAL PIOR SITUACAO
— fase, sobre e sub tensdo, conforme prevé a NBR 5410/2.004.
9 ILUM |NACAO 1 20,83 20,83 1 20,83 0,7 14,58 14,58 4) A coloragéo dos condutores fase de baixa tenséo deve ser conforme ABNT NBR 5410 ou na cor preta f N
VENTILADORES E ;:orzneflgaz:olg;iaizt::::xtBreemédades e devidamente identificados em suas extremidades pelos nimeros PARA CABO 0.6/1 kV DE 6 mm (Gircito Monofasico)
10 1 10 10 08 12,50 1 10,00 12,50 : u pela ’ o . ) Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
EXAUSTORES 5) A resisténcia de aterramento n&o deve ser superior a 10 Q, em qualquer época do ano, para o d(km) = 0,040
sistema de tensdo nominal, classe 15 kV e 36,2 kV. No ato da vistoria, a malha de aterramento da In = 5400 VA / (220) In = 24,54 A
11 MOTOR 1 1 ,95 1,95 1 1 ,95 1 1 ,95 1,95 subestagdo podera ser medida, em casos em que a resisténcia de aterramento for superior a 10 Q a Vu = 8,96V.A/km(para cabo 0,6/1kV - Tabela Prysmian)
‘ EQUATORIAL podera nao efetuar a ligagéo, principalmente se o valor for superior a 50 Q. Entre 10 e Vit =0,045 x 24,54 x 8,96= 9,89 V
12 MOTOR 1 332 1 332 332 50Q a unidade consumidora podera ser ligada para os devidos ajustes posteriores. O valor da Vt = [(9,89/220) x 100] = 4,49%
TOTAL 186.9257 157.33 165.56 resisténcia de aterramento deve garantir a seguranga das pessoas e as condi¢cdes de protegdo e de )
2 3 3 funcionamento da instalagao elétrica, de acordo com o esquema de aterramento utilizado, conforme item
FATOR DE POTENCIA DE REFERENCIA 6.4.1.2 da ABNT NBR 14039. N ,
6) Os eletrodutos em ago galvanizado, que comportam os cabos do secundario do transformador até a
~ ~ ~ caixa de medicédo devem ser todos instalados de forma aparente.
FATOR DE POTENCIA MEDIO DA IN STALACAO 7) A massa total do transformador para poste ndo deve ultrapassar 1500kg e deve estar dentro dos
limites de seguranga para o momento fletor do poste.
8) O transformador deve ser instalado no poste sempre na face de maior esforgo.
9) O conjunto do posto de transformacdo deve ser instalado de maneira que a projegdo do ESQUEMA DE ATE RRAMENTO TNCS
transformador com seus componenetes fique no limite da vida publica com a propriedade, totalmente
dentro da propriedade do consumidor.
poste dentro da mureta, no caso de o terreno fazer fronteira com a propriedade de terceiros, deve
10) O d d d f fi i iedade d i d
ficar localizado de tal maneira que a parte energizada respeite os limites de afastamentos minimos de 1o
NOTA IMPORTANTE o o
uando o poste do consumidor ficar a mais de 30m do ponto de derivacdo devera ser utilizada o
O Responsavel técnico garante que o fator de poténcia 11) Quand d idor fi is de 30m d de deri devera ilizad L2o
indutivo médio da instalagéo sera o mais préximo possivel da conjunto de chaves fusiveis unipolares base C, conforme DESENHO 11B. L3 O
idad 1 ~ inferi 092. Reali d 12) O poste a ser utilizado deve ter altura suficiente para que o ponto de entrega mantenha o mesmo T . T
unida e ( ) € nao ~II"I eror  a e ealizando, caso nivel do ponto de derivagdo da rede de distribuicdo da EQUATORIAL, desta forma o ramal de conexdo PEN I T I PE
necessario, sua corregao. deve ficar nivelado em seus extremos. Esta nota aplica-se a todas as subestagbes ao tempo em poste -I N
(aérea). +H- - H-
Aterramento da
alimentagao
Massas Massas
DETALHE MURETA DE MEDICAO e acord bom o NBR &1
g . De acordo com a NBR 5410 , Aterramento tipo TN-C-S:
OTAS EM M M As fungdes de neutro e de condutor de protegdo sédo
/ E S C A L A . combinadas num unico condutor em parte do esquema.
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NOTAS IMPORTANTES
8 88 1 ) Os projetos elétricos devem ser elaborados por profissionais legalmente
o O % g DESLIGAR CORRETAMENTE A REDE habilitados pelos respectivos conselhos legalmente estabelecidos para a categoria.
2 gy D ESLIGAR | sEcuinbo os ProceDiMENTOS PARA 2) A execugdo das instalagbes deve seguir fielmente ao projeto liberado pela
DESLIGAMENTO SEGURO. Distribuidora e ser acompanhada pelo respectivo profissional legalmente habilitado
| MPEDIR IMPEDIR RELIGAMENTOS INDEVIDOS, e registrado no conselho de categoria profissional na regido onde ocorrera a obra.
ADOTANDO AS MEDIDAS RECOMENDADAS. 3) Toda e qualquer alteragdo que ocorrer durante a execugado das instalagdes que
o - X vierem a divergir do projeto liberado deve ser objeto de nova liberagédo da
. CONSTATAR A AUSENCIA DE TENSAO.
8 TCS MEDIDOR DISJUNTOR C ONSTATAR - Distribuidora, que pode exigir novo projeto para liberagdo se as alteracdes
~ ATERRAR O TRECHO DA REDE MAIS PROXIMO implicarem em questdes de ordem técnica ou de seguranca das instalagdes ou de
ATERRAR DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADO O SERVICO| seus colaboradores
\, 1.500 \, OBEDECENDO OS PROCEDIMENTOS DE > _ . . ) _
1 1 260 SEGURANCA. 4) O prazo de validade para execugdo do projeto, apds a liberacdo por parte da
100 100 e S INALIZAR SINALIZAR OS EQUIPAMENTOS E A AREA DE distribuidora, é de 12 meses, sgndo que a solicitagdo de ligagdo devg ser realizada
TRABALHO ANTES DE INICIAR AS ETAPAS. dentro deste prazo. Caso seja ultrapassado este prazo, o projeto deve ser
submetido a nova analise da distribuidora.
o
o
e
MURETA EM ALVENARIA
L ] 1700 L ]
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160 160
OBSEVAGOES:
- Onde nao tiver especificacao de acabamento, seguir projeto especifico.
- Favor conferir medidas no local.
- Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a geréncia de projetos da Seduc.
S/EScALA . "GO01435PH.
/gnl.lnhnlal\ Ressaltamos que a conexdo deste projeto a rede da distribuidora
llll(l wii estd condicionada ao atendimento das diretrizes previstas no
Orcamento de Conexao e demais documentos necessarios para a
z solicitacao de vistoria. E de inteira responsabilidade do
CONFORMIDADE TECNICA interessado/responsavel técnico verificar a compatibilidade do
. , . L. processo avaliado antes de sua execugao, conforme descrito acima,
Este projeto esta em conformidade técnica com as d t issas/condici tes inf d
108 LOTEAMENTO N.5.D'ABADIA normas/especificagdes técnicas vigentes na Equatorial Goias com os documentos @ pretnlssas concicionantes Informadas no
Rua TG\’T\O\ ~— data d lus3o d liacs Orcamento de Conexéo, nivel de tensao de atendimento, Estudo
Zad'at E_lb e'dconc usdo de sua avabl.ali.gao. | - de Seletividade aprovado, nivel de CC operativo, obras
Uti“l:a;ls:lin(:‘t:v?daaodsaesriii;:ggi%;slza pela execugao e estruturantes, etc. Caso necessario, o cliente devera submeter novo
'¢’EE 01603504 ’ Valido somente se acompanhado do Laudo de Conformidade pro;_eto para ava||agaf> o!e co’nform|dqde: To_das a Partes_ do.
s . . e A projeto sujeitas ou ndo a analise da distribuidora séo de inteira
Técnica devidamente identificado, datado e assinado pela . ) s N
R . responsabilidade do responsavel técnico, devendo atender as
. equipe técnica da CAP. « . o
% recomendacgdes das Normas Técnicas Brasileiras..
Validade: 12 (doze) meses Projeto SS: 162837236
Goiania, 22 de Fevereiro de 2024."
33,95 M
CARIMBO DE APROVAGAO:
+=00160305X CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA)
SUBESTACAO DE ENTRADA DE ENERGIA - SEE
27,67 M 150 kVA
LOTEAMENTO N.S.D'ABADIA - ENDERECO
UTM 291 SR Rua 122 ¢/ Rua Tupinambas, s/n, Gleba 01, Loteamento Nossa Senhora D'Abadia,
01656364 Uruagu-GO, CEP: 76400-000
698353/8394662 - ¢ ’ )
N3 +F] UM 221 UTM 22L UTM 22L
AREA DE TERRENO AREA A CONSTRUIR
14 34,83 M 698366,/8394630 698385,/8394595 698403 /8394556
< Uél BN S— A e 4355 W—— ——— AREA CONSTRUIDA EXISTENTE AREA TOTAL DE CONSTRUCAO
< 40,23 M N llegivel 2
. N
o S1.4 Rua Carajas N
A N3—FR PARA-RAIOS -
N 12kV - 10kA . _
O N AREA DE CONSTRUCAO DO CE AUTOR  ENG. ELETRICISTA RAFAEL RODRIGUES DE AZEREDO BASTOS CREA: 1018276491D-GO
) TRANSFORMADOR AO TEMPO ART N°:
e 40,76 M 150 KVA/15KV A INSTALAR SEC.XXI JOAQUIM TEODORO
Chave Fusivel D\stribuigéo_‘\ /_ PADRAO EQTL
LEGENDA e o0 BT o ity RT DA GBRA
E POSTE DT 11/300 PARTICULAR
AIMPLANTAR MURETA DE MEDICAO
O‘| 602 676 POSTE CC 12/600 EQUATORIAL ’ ~
!!’ A IMPLANTAR 3750 PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 01.409.705/0001-20
Sl — — — _ REDEMSmE. 135 5m PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64
=
N
N 7
o PROJETO ELETRICO
35
o TIPO DE PROJETO
SUBESTACAO 150,0kVA—13,8kV: VISTA FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR
DETALHE DA PROTECAO GERAL E BEP
DETALHE DA CAIXA DE PROTECAO GERAL; DETALHE CAIXA DE PASSAGEM DA SUBESTACAO

OS DETALHES PRESENTES NA PLANTA DE SITUAGAO SKQ MERAMENTE ORIENTATIVOS. _ .
O PROJETO DE EXTENSAO DE RDR/RDU, QUE ATENDERA A SE, DEVERA SER APROVADO E ELABORADO EM PROJETO ESPECIFICO OU SOLICITADO A COMPANHIA.

DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO; LEGENDA DO ATERRAMENTO; NOTAS.

ASSUNTO:
DATA: ESCALA: DESENHO: REVISAO: NOME DO ARQUIVO:
18/12/2023 ( INDICADA Rafael R. Azeredo Bastos ( 01
—REV.——DATA DESCRICAO VISTO —

00 18/12/2023 Emisséo Inicial Rafael Bastos

01 15/01/2023 Rafael Bastos

02 06/02/2023

Corregdes - Conforme Equatorial

1/1

Corregdes - Conforme Equatorial Rafael Bastos

FOLHA:



AutoCAD SHX Text
SUBESTAÇÃO 150,0kVA-13,8kV: VISTA FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR DETALHE DA PROTEÇÃO GERAL E BEP DETALHE DA CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL; DETALHE CAIXA DE PASSAGEM DA SUBESTAÇÃO DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO; LEGENDA DO ATERRAMENTO; NOTAS.
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