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| MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO

1. DADOS BASICOS

Projeto elétrico:

CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA)
Responsavel técnico:

RAFAEL RODRIGUES DE AZEREDO BASTOS

Titulo Profissional:

Engenheira eletricista

Registro: 1018276491/D-GO

Proprietario:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CNPJ/CPF: 01.409.705/0001-20
Preposto: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE
CPF: 041.530.091-64

Endereco da Obra:

Rua 122 ¢/ Rua Tupinambas, s/n, Gleba 01
Bairro: Loteamento Nossa Senhora D'Abadia
Cidade: Uruacu-GO

CEP: 76400-000

2. OBJETIVO

SUBESTAGAO DE 150kVA 13,8/0,38KV, EM ESTRUTURA EM POSTE COM MEDIGAO EM BT, PARA ATENDER AO CEPMG
DONA MARIA ELIZA DA SILVA (CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE URUAGU, GO.
NAO POSSUI UC.

3. ENTRADA DE ENERGIA

Derivacdo aérea a partir da rede de média tensdo partindo do poste a implantar. Ramal de ligacdo aéro, derivando
do poste a implantar nas proximidades do poste N° 01602676, chave Fusivel elo 5K, transformador ao tempo de 150
kVA. Poste 11/600 (m/daN) particular, instalado no recuo junto a divisa da propriedade com a via publica. Os
funcionarios da Equatorial e seus prepostos terdo livre acesso a medicao.

4. PROTECAO GERAL

NA BAIXA TENSAO CONTRA SOBRECORRENTE

Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionaria e da ABNT.

NA BAIXA TENSAO CONTRA SOBRETENSAO

Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionaria e da ABNT.

NA MEDIA TENSAO CONTRA SOBRECORRENTE

Quando aplicavel, especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionaria ¢ da ABNT.
NA MEDIA TENSAO CONTRA SOBRETENSAO

Quando aplicavel, especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionaria ¢ da ABNT.

5. QUADROS
Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionaria e da ABNT.




n INTERNAL
-patstorial-

6. ELETRODUTOS

Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionaria e da ABNT.
7. CONDUTORES

Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionaria e da ABNT.

8. DISJUNTORES
Especificado em projeto e conforme as normas vigentes da concessionaria e da ABNT.

9. DR, DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA CORRENTE RESIDUAL
Quando aplicavel, especificado em projeto conforme as normas vigentes da concessionaria e da ABNT.

10. ATERRAMENTO

O sistema de aterramento utilizado esta especificado em projeto conforme as normas vigentes da
concessionaria e da ABNT.

11. EXECUCAO DOS SERVICOS

* Todos os servigos deverao ser feitos de acordo com as normas que regem cada caso.

* Todas as tomadas deverdo ser conforme padrao exigido pela NBR 14.136/2.002.

* Todos os reatores deverdo ter alto fator de poténcia e THDI < 5% conforme [EC 61000-3-2 e IEC 61000-3-4.
* Os motores trifasicos com poténcia de até 7,5 CV terdo partida direta e os motores trifasicos acima de 7,5

CV terdo partida indireta (estrela/triangulo, série/paralelo, chave compensadora, resisténcia/reatancia de
partida ou Soft-Starter) em conformidade com a Tabela 10 da NTC-04, revisao 4.

* Todos os motores deverdo possuir no minimo os seguintes dispositivos de protegao: relé de falta de fase,
relé de sobre tensdo e relé de sub tensdo, conforme prevé a NBR 5410/2.004.

12. PROTECAO SUPLETIVA CONTRA CHOQUES ELETRICOS
Célculo e conclusao apresentados em projeto obedecendo as normas vigentes da ABNT.

13. ITENS DE SEGURANCA, CONFORME ESPECIFICACAO DA NR-10.
Transcrigdo em nota dos requisitos minimos de seguranga em projetos constantes na NR-10 em pelo menos
uma das pranchas.

14. OBSERVACAO

Nao havera Geragao Distribuida (GD).

Responsavel Técnico: RAFAEL RODRIGUES DE AZEREDO BASTOS
Registro: 1018276491/D-GO




